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Original instructions

READ ALL INSTRUCTIONS!

READ OPERATOR’S MANUAL

A Residual risk! People with electronic devices,
such as pacemakers, should consult their physician(s)
before using this product. Operation of electrical
equipment in close proximity to a heart pacemaker
could cause interference or failure of the pacemaker.

A WARNING: To ensure safety and reliability, all
repairs and replacements should be performed by a
qualified service technician.

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention

to possible dangers. The safety symbols and the
explanations with them deserve your careful attention and
understanding. The symbol warnings do not, by themselves,
eliminate any danger. The instructions and warnings they
give are no substitutes for proper accident prevention
measures.

A WARNING: Be sure to read and understand all
safety instructions in this Operator’s Manual, including all
safety alert symbols such as “DANGER,” “WARNING,”
and “GAUTION” before using this tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock, fire,
and/or serious personal injury.

SYMBOL MEANING

SAFETY ALERT SYMBOL: Indicates DANGER,
WARNING, or CAUTION. May be used in conjunction with
other symbols or pictographs.

A WARNING: The operation of any power
tools can result in foreign objects being
thrown into your eyes, which can result in
severe eye damage. Before beginning power
tool operation, always wear safety goggles
or safety glasses with side shields and a full
face shield when needed. We recommend a
Wide Vision Safety Mask for use over
eyeglasses or standard safety glasses with
side shields.

SAFETY INSTRUCTIONS

This page depicts and describes safety symbols that may
appear on this product. Read, understand, and follow

all instructions on the machine before attempting to
assemble and operate it.
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Indicates a potential

A Safety Alert personal injury hazard.
To reduce the risk of
Eﬁﬁgrz:tan q injury, user must read
Operator’s and understand the
Mpa nual operator’s manual before
using this product.
— Wear close-fitting safety
@ gmraiye glasses, earplugs or ear
Protection muffs and a safety hard
hat with chin strap
Protect your hands with
Wear gloves when handling
Protective saw and saw chain.
Gloves Heavy-duty, nonslip
gloves improve your grip
and protect your hands.
Wear Wear non-slip safety
’L\g Safety footwear when using this
Footwear equipment.
Kee To prevent electrocution,
suffipcient do not operate within 15
,1 distance m of overhead electrical
away from lines. Contact with or use
8 elecz'ical near power lines may
| ower cause serious injury or
I?nes electric shock resulting
in death.
This product is in
C € CE accordance with
applicable EC directives.
Waste electrical products
should not be disposed
WEEE of with household waste.
Take to an authorized
— recycler.
Guaranteed sound power
level. Noise emission
. to the environment
Noisa according to the
European community’s
Directive.
v Volt Voltage
mm Millimeter Length or size
cm Centimeter | Length or size
kg Kilogram Weight
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n No Load Rotational speed, at
0 Speed no load
.../min Per Minute | Revolutions per minute
— Direct Type or a characteristic
- Current of current

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

A WARNING! When using electric gardening
appliances, basic safety precautions should always be
followed to reduce the risk of fire, electric shock, and
personal injury, including the following:

READ CAREFULLY BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

A DANGER! Do not operate near electrical power
lines.The unit has not been designed to provide
protection from electric shock in the event of contact with
overhead electric lines, consult local regulations for safe
distances from overhead electric power lines and ensure
that the operating position is safe and secure before
operating the tool.

A\ POLE SAW SAFETY WARNINGS

= Keep all parts of the body away from the saw chain
when the pole saw is operating. Before you start the
pole saw, make sure the saw chain is not contacting
anything. A moment of inattention while operating pole
saws may cause entanglement of your clothing or body
with the chain.

Avoid unintentional contact with the stationary saw
chain or guide bar rails. These can be very sharp.
Always wear gloves and long pants or chaps when
handling the pole saw, saw chain, or guide bar.

Always hold the pole saw with your one hand on
the rear handle and your other hand on the front
handle. Serious injury to the operator, helpers, and/or
bystanders can result from one-handed operation.

Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, because the saw chain may contact hidden
wiring. Saw chains contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and could
give the operator an electric shock.

Wear safety glasses and hearing protection. Further
protective equipment for head, hands, legs and feet
is recommended. Adequate protective clothing will
reduce personal injury by flying debris or accidental
contact with the saw chain.

Do not operate a pole saw in a tree. Operation of a
pole saw while up in a tree may result in personal injury.

Always keep proper footing and operate the pole
saw only when standing on fixed, secure and level
surface. Slippery or unstable surfaces such as ladders
may cause a loss of balance or control of the pole saw.

Never operate a pole saw that is damaged or
improperly adjusted or that is not completely and
securely assembled. Be sure that the saw chain stops
moving when the trigger switch is released.

Inspect the work piece for nails, wire, or other foreign
objects prior to cutting.

When cutting a limb that is under tension be alert
for spring back. When the tension in the wood fibers
is released the spring loaded limb may strike the
operator and/or throw the pole saw out of control.

Use extreme caution when cutting brush and
saplings. The slender material may catch the saw chain
and be whipped toward you or pull you off balance.

Aggressive or abusive cutting or misuse of the pole
saw can cause premature bar, chain, and/or sprocket
wear, as well as broken chain or bar, leading to
kickback, chain throw or the ejection of material.

Never use the guide bar as a lever. A bent guide bar
can cause premature bar, chain, and/or sprocket wear,
as well as a broken chain or bar, leading to kickback,
chain throw or the ejection of material.

Carry the pole saw with two hands on the handles,
with the pole saw switched off. When transporting
or storing the pole saw always fit the guide bar
cover. Proper handling of the pole saw will reduce the
likelihood of accidental contact with the moving saw
chain.

Do not remove cut material or hold material to be cut
when blades are moving. Make sure the switch is off
when clearing jammed material. Saw chain continues
to move after the switch is turned off. A moment of
inattention while operating the pole pruner may result
in serious personal injury.

Follow instructions for lubricating, chain tensioning
and changing accessories. Improperly tensioned

or lubricated chain may either break or increase the
chance for kickback. Keep cutting edge sharp and clean
for best performance and to reduce the risk of injury.

Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.

Cut wood only. Do not use pole saw for purposes not
intended. For example: do not use pole saw for cutting
plastic, masonry or non-wood building materials. Use
of the pole saw for operations different than intended
could result in a hazardous situation.
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Do not use the pole saw in bad weather conditions,
especially when there is a risk of lightning. This
decreases the risk of being struck by lightning.

Stop the motor and remove the battery pack
whenever you leave the tool.

Store idle appliances indoors. When not in use,
appliances should be stored indoors in a dry and high
or locked-up place with the battery pack removed, out
of reach of children.

Check damaged parts. Before further use of the
product, a guard or other part that is damaged should
be carefully checked to determine that it will operate
properly and perform its intended function. Check for
alignment of moving parts, binding of moving parts,
breakage of parts, mounting, and any other condition
that may affect its operation. A guard or other part that
is damaged should be properly repaired or replaced
by an authorized service center unless indicated
elsewhere in this manual.

A\ ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR
EXTENDED-POLE SAW

Do not charge the battery pack in rain, or in wet
locations.

The battery pack must be removed from the
appliance before it is scrapped.

The battery shall be disposed of safely.

Do not dispose of the battery in a fire. The cells may

explode. Check with local codes for possible special
disposal instructions.

Do not open or mutilate the battery. Released
electrolyte is corrosive and may cause damage to the
eyes or skin. It may be toxic if swallowed.

A CAUTION! The electrolyte is a dilute sulfuric acid
that is harmful to the skin and eyes. It is electrically
conductive and corrosive.

Exercise care in handling batteries in order not
to short the battery with conducting materials
such as rings, bracelets, and keys. The battery or
conductor may overheat and cause burns.

Battery tools do not have to be plugged into an
electrical outlet; therefore, they are always in
operating condition. Be aware of possible hazards
even when the tool is not operating. Take care when
performing maintenance or service.

Remove the battery pack before servicing, cleaning
or removing material from the tool.
Replacement parts - When servicing, use only

identical EGO replacement parts. Use of any other
accessory or attachment may increase the risk of injury.

o
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Do not wash with a hose; avoid getting water in
motor and electrical connections.

If situations occur that are not covered in this
manual, use care and good judgment. Contact the
EGO Service Center for assistance.

Save these instructions. Refer to them frequently and
use them to instruct others who may use this tool.

If you lend this tool to someone else, also lend these
instructions to them to prevent misuse of the product
and possible injury.

Use only with the battery packs and chargers listed
in Fig.A2.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: SEE YOUR POWER POLE OPERATOR’S
MANUAL FOR ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES.

SPECIFICATIONS

Guide Bar Length 250 mm
Chain Pitch 3/8"(9.5 mm)
Chain Gauge 1.1 mm
Saw Chain Type AC1000/AC1001
Guide Bar Type AG1000/AG1001
Chain Qil Tank Capacity 150 ml
Recommended Operating 10°C-40°C
Temperature
Recommended Storage Temperature | -20°C-70°C
Weight (with chain sheath) 2.0kg
98.54 dB(A)
Measured sound power level L, K=2.3 dB(A)
Sound pressure level at operator’s 85 dB(A)
ear L, K=2.5 dB(A)
Guaranteed sound power level L,
(measured according to 2000/14/E) | 11 9BIA)
1.2 m/s?
Front handle
Valuation of K=1.5m/s?
vibration a,: 1.2 mis?
Rear handle K=1.5 m/s?

= The above parameters are tested and measured
equipped with power pole PPX1000.

= The declared vibration total value has been measured
in accordance with a standard test method and may be

POLE SAW ATTACHMENT — PSX2500
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= The declared vibration total value may also be used in
a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of
the power tool can differ from the declared value in
which the tool is used; In order to protect the operator,
user should wear gloves and ear protectors in the actual
conditions of use.

PACKING LIST (FIG.A1)

Recommended Bar and Chain for this Pole Saw

PART NAME MODEL NUMBER
Guide Bar AG1000/AG1001
Saw Chain AC1000/AC1001

DESCRIPTION

KNOW YOUR POLE SAW ATTACHMENT (Fig. A1)
Saw Chain

Guide Bar

Shaft

Oil-tank Cap

0il Tank
Chain-sprocket Cover
Tensioning Screw
Bucking Spikes

. BarNut

0. Chain Sheath

ASSEMBLY

A WARNING: If any parts are damaged or missing,
do not operate this product until the parts are replaced.
Use of this product with damaged or missing parts
could result in serious personal injury.

o © N gk wd =

A WARNING: Do not attempt to modify this product
or create accessories not recommended for use with
this pole saw. Any such alteration or modication is
misuse and could result in a hazardous condition
leading to possibly injury.

CONNECTING THE POLE SAW ATTACHMENT TO THE
TELESCOPING POWER POLE

This pole saw attachment is designed for use with EGO
56V LITHIUM-ION telescoping power pole PPX1000.

See “ATTACHING AN ATTACHMENT TO THE TELESCOPIC
POWER POLE* section in the power pole PPX1000
operator’s manual.

A WARNING: Failure to secure the attachment and
power pole as instructed above could result in serious
injury or death.

A WARNING: Never attach or adjust any attachment
while the power head is running or with the battery
installed. Failure to stop the motor and remove the
battery may cause serious personal injury.

OPERATION

A DANGER: Never cut near power lines, electric
cords, or other electric sources. If the bar and chain
jams on any electrical cord or line, DO NOT TOUCH
THE BAR, CHAIN OR THE ALUMINUM POLE! THEY

CAN BECOME ELECTRICALLY LIVE AND MAY BE VERY
DANGEROUS. Continue to hold the pole saw by the
insulated rear handle or lay it down and away from
you in a safe manner. Disconnect the electrical service
to the damaged line or cord before attempting to free
the bar and chain from the line or cord. Contact with
the bar, chain, other conductive parts of the pole saw,
or live electric cords or lines could result in death by
electrocution or serious injury.

A WARNING: Do not allow familiarity with this
product to make you careless. Remember that a
careless fraction of a second is sufficient to inflict
Serious injury.

A WARNING: Always wear eye protection, along
with hearing protection. Failure to do so could result in
objects being thrown into your eyes and other possible
serious injuries.

Before each use, inspect the entire product for damaged,
missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps,
etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not
operate this product until all missing or damaged parts
are replaced.

A WARNING: To prevent serious personal injury,
remove the battery pack from the tool before servicing,
cleaning, changing attachments or removing material
from the unit.

APPLICATIONS

You may use this product for the purpose listed below:
= Limbing

= Pruning

8 POLE SAW ATTACHMENT — PSX2500



NOTICE: The tool is to be used only for its prescribed
purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse.

FILLING OILTANK WITH BAR AND CHAIN LUBRICANT
(Fig. B)

A WARNING: Do not smoke or bring any fire or flame
near the oil or the pole saw. Oil may spill and cause a
fire.

NOTICE: The pole saw is not filled with oil at the time
of purchase. It is essential to fill the tank with chain
oil before use. Chain life and cutting capacity depend
on optimum lubrication. The chain is automatically
lubricated with chain oil during operation. Please
always attention the lubrication oil level in work and
refill the tank timely as needed.

1. Remove the battery pack from the power pole.

2. Clean the oil tank cap and the area around it to
ensure that no dirt falls into the oil tank.

3. Place the pole saw attachment upright and rotate the
oil tank cap counterclockwise to remove it.

4. Carefully pour the bar and chain oil into the tank until
it fills to the tank neck. Be careful not to let the oil
spill from the opening. Wipe off any excess oil and
close the oil tank cap.

NOTICE: The oil flow ratio could be adjusted by turning
the adjusting screw counterclockwise to increase the oil
output, clockwise to decrease the oil output (Fig. B)

| B-1 |Adjusting Screw

NOTIGE: Do not use dirty, used or other contaminated
oils. Damage may occur to the bar or chain.

PREPARATION FOR CUTTING (Fig. C)

Refer to “Important Safety Instructions” earlier in this
manual for appropriate safety equipment.

u Lift the tip of the guide bar to check for any sagging

in the chain. The chain is correctly tensioned when
there is no sag on the underside of the guide bar and
the chain is snug, but it can be turned by hand without
binding. If the tension requires adjustment, refer to the
“REPLACING THE BAR AND CHAIN” section in the
MAINTENANCE section of this manual for adjustment
instructions.

Check the tension of the bar nut before use. If it

is loose, securely tighten the bar nut by turning it
clockwise.

Check the sharpness of cutting teeth on the saw chain
and make sure the chain is well lubricated.

=60

= Wear non-slip gloves for maximum grip and protection.
Never stand directly under the limb you are cutting.
Make sure that you have a secure and balanced
footing. Watch out for obstacles such as tree stumps,
roots and ditches, which could cause you to trip or
stumble.

Maintain a proper grip on the unit whenever the
motor is running. Hold the unit firmly with both hands.
Following the instructions in the section “HOLDING
THE TELESCOPIC POWER POLE” in PPX1000
operator’s manual

For safe and better operation, put on the shoulder
strap across the shoulder. Adjust the shoulder strap
into a comfortable operating position. Following

the instructions in the section “MOUNTING THE
SHOULDER STRAP” in PPX1000 operator’s manual to
attach the shoulder strap onto the power pole.

A WARNING: The shoulder strap is also a quick
release mechanism in hazardous situation. When
an emergency occur s, take it off your shoulder
immediately, no matter what way the strap is in.

TO START/STOP THE TOOL

See “STARTING/STOPPING THE POWER POLE” section in
the power pole PPX1000 operator’s manual.

BASIC CUTTING PROCEDURE (Fig. D & E)

Follow the steps below to prevent damage to tree or
shrub bark. Do not use a back-and-forth sawing motion.

1. Make a shallow first cut (1/4 of limb diameter) on the
underside of the limb close to the main limb or trunk.

2. Make a second cut from the top side of the limb
outboard from the first cut. Continue the cut through
the limb until the limb separates from the tree. Be
prepared to balance the weight of the tool when the
limb falls.

3. Make a final cut close to trunk.

NOTICE: For second and final cuts (from top of limb or
branch), hold the bucking spikes against the limb being
cut (Fig. E). This will help steady the limb and make

it easier to cut with light downward pressure. If you
force the cut, damage to the bar, chain, or motor can
result in.

4. Release the trigger on the power pole as soon as the
cut is completed.

NOTICE: Failure to follow proper cutting procedures
will result in the bar and chain binding and becoming
pinched or trapped in the limb. If this should happen:

1. Stop the motor and remove the battery pack.

POLE SAW ATTACHMENT — PSX2500
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2. If the limb can be reached from the ground, lift the

limb while holding the saw. This should release the
“pinch” and free the saw.

3. Ifthe saw is still trapped, call a professional for
assistance.

LIMBING AND PRUNING (Fig. F)

This pole saw attachment is designed for trimming small
branches and limbs up to 20cm in diameter. For best
results, observe the following precautions.

1. Plan the cut carefully. Be aware of the direction in
which the branch will fall.

4\ WARNING: Branches may fallin unexpected
directions. Do not stand directly under the branch being cut.

2. The most typical cutting application is to position the unit
at an angle of 60° or less. As the angle of the pole saw
shaft to the ground increases, the difficulty of making the
first cut (from the underside of limb) increases.

3. Remove long branches in several stages.

4. Cut lower branches first to allow the top branches
more room to fall.

5. Work slowly, keeping both hands on the saw with a
firm grip. Maintain secure footing and balance.

6. Do not cut from a ladder; this is extremely dangerous.
Leave such operations for professionals.

7. Do not make the flush cut next to the main limb or
trunk until you have cut off much of limb to reduce
the weight. Following proper cutting procedures will
prevent stripping the bark from the main member.

8. Do not use the pole saw for felling or bucking.

9. To prevent electrocution, do not operate within 15 m
of overhead electrical lines and keep bystanders at
least 15 m away.

MAINTENANCE

A WARNING: Before inspecting, cleaning or servicing
the unit, stop the motor, wait for all moving parts to stop,
and remove the battery pack. Failure to follow these
instructions can result in serious personal injury or property
damage.

A WARNING: When servicing, use only identical
replacement parts. Use of any other parts can create a
hazard or cause product damage. To ensure safety and
reliability, all repairs, other than the items listed in these
maintenance instructions, should be performed by a
qualified service technician.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics
are susceptible to damage from various types of commercial
solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to
remove dirt, dust, oil, grease, efc.

CLEAN THE UNIT

= After each use, remove the battery and clean debris
from the chain and guide bar with a soft brush. Wipe
the pole saw surface with a clean cloth moistened with
a mild soap solution.

Remove the chain-sprocket cover, and then use a soft
brush to remove debris from the guide bar, saw chain,
sprocket and chain-sprocket cover.

Always clean out wood chips, saw dust, and dirt from
the guide bar groove when replacing the saw chain.
Please examine the motor housing inside from the
cooling vents and clear the debris every two weeks
(fig.G).

NOTICE: Do not use any strong detergents on the
plastic housing or the handle. They can be damaged by
certain aromatic oils such as pine and lemon.

REPLACING THE BAR AND CHAIN

A WARNING: Never touch or adjust the chain while
the motor is running. The saw chain is very sharp; always
wear protective gloves when performing maintenance to
the chain.

NOTICE: When replacing the guide bar and chain, always
use the specified bar and chain combination listed in the
“Recommended Bar and Chain for this Pole Saw” section.

Disassembling the Worn Bar and Chain (Fig. H)

1. Remove the battery, allow the pole saw to cool and
tighten the oil tank cap.

2. Position the pole saw attachment on its side with the
chain-sprocket cover is facing upwards.

3. Wear gloves. Using the combi-wrench provided with
the power pole, loosen the bar nut counterclockwise
to remove it from the chain-sprocket cover. Clean the
chain-sprocket cover with a dry cloth and save it for
reassembly.

4. Remove the bar and chain from the mounting
surface. Remove the worn chain from the bar.

NOTICE: If there is difficulty in removing the bar and
chain from the mounting surface, place the pole saw
upright, with one hand support the bar, to loosen the
tensioning screw clockwise with the other hand(Fig. I)
and then remove the bar with the chain.

10
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NOTIGE: This is a good time to inspect the drive
sprocket for excessive wear or damage.

Assembling the New Bar and Chain

1. Lay the new saw chain in a loop on a flat surface and
straighten any kinks (Fig. J).

2. Place the chain drive links into the guide bar groove.

K-1 |Chain Drive Links

K-2 |Guide-bar Groove

3. Hold the chain in position on the guide bar and place
the loop around the sprocket of the pole saw(Fig. K).

NOTICE: Small directional arrows are engraved in the
saw chain. Another directional arrow is molded into the
tool body (Fig. L). When looping the saw chain onto the
sprocket, make sure that the direction of the arrows on
the saw chain will CORRESPOND to the direction of the
arrow on the tool body. If they face in opposite directions,
turn over the saw chain and guide bar assembly (Fig. M).

L-1 |Alignment Bulges

L-2 |Sprocket

L-3 |Tensioning Screw

L-4 [Tension Pin

L-5 |Guide-bar Slot

4. Place the guide bar on the mounting surface by
sliding the guide-bar slot over the alignment bulges,
making sure that the tension pin is inserted in the
lower hole in the tail of the bar (Fig. L).

NOTICE: If there is difficulty in inserting the tension-

adjusting pin into the hole, adjust the tensioning screw
properly until the tension pin is located exactly in the hole.

5. Reassemble the chain-sprocket cover, insert the bar
nut through its mounting hole, and tighten it with
the combi-wrench to ensure that the guide bar is
installed in place.

6. Tension the chain by following the section
“ADJUSTING THE CHAIN TENSION”.

7. Hold the tip of the guide bar up and tighten the
chain-sprocket-bar nut securely.

NOTICE: To extend the guide bar life, invert the bar

occasionally.

ADJUSTING THE CHAIN TENSION

A CAUTION: The saw chain must be properly tensioned
before using.

1. Stop the motor and remove the battery pack before
adjusting the chain tension.

o
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2. Loosen the bar nut to finger tight.

3. Hold the bar nose up, and adjust the tensioning
screw until the following points apply (Fig. N):

= Chain sag in the center of the bar is around:1.3mm
(Fig. 0).

= Wear gloves, ensure chain can be pulled along the
bar smoothly with two fingers.

4.  After finishing chain tension adjustment, Hold the bar
nose up and tighten the bar nut.

NOTICE: If chain sag in the center of the bar is not
around 1.3 mm, readjust chain tension.

SPROCKET IN GUIDE BAR LUBRICATION

The guide bar has a sprocket at its tip. It must be
lubricated weekly with chain oil injected into the
lubricating hole by a grease syringe (not included) to
extend the guide bar life (Fig. P). Turn the guide bar and
check that the lubrication holes and chain groove are free
from impurities.

P-1 |Lubricating Hole
P-2 |Sprocket in Guide-bar Tip

TRANSPORTING AND STORING

1. Do not store or transport the pole saw attachment
when it is running. Always remove the battery pack
before storing or transporting.

2. Always place the guide bar sheath on the guide bar
and chain before storing or transporting the pole saw
attachment. Use caution to avoid the sharp teeth of
the chain.

3. Clean the pole saw thoroughly before storing. Store
the pole saw indoors, in a dry place that is locked
and/or inaccessible to children and keep away from
corrosive agents such as garden chemicals and de-
icing salts.

If the pole saw attachment is removed from the power

head and stored separately, fit the end cap on the
attachment shaft to avoid dirt getting into the coupler.

b

Protecting the environment

Do not dispose of electrical equipment,
battery charger and batteries/
rechargeable batteries into household
waste!

|
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JET] TROUBLESHOOTING

PROBLEM

CAUSE

SOLUTION

Motor does not
run.

= The battery pack is not
attached to the pole saw.

No electrical contact between
the saw and battery.

The battery pack is depleted.

The lock-off button is not
depressed before pressing the
trigger.

The battery pack or power
head is too hot.

Saw chain is bound in the
wood.

Debris in bar groove.

Debris in chain-sprocket cover.

= Attach the battery pack to the pole saw.
= Remove battery, check contacts and reinstall the battery pack.

= Charge the battery pack.

= Press down the lock-off lever and hold it, then depress the
trigger to turn on the pole saw.

= Allow the battery pack or power head to cool until the
temperature drops below 67°C.

= Release the trigger; remove the saw chain and guide bar from the
wood, then restart the pole saw.

= Press the saw chain against the wood, move the pole saw back
and forth to discharge the debris.

= Remove battery pack, then remove chain-sprocket cover and
clean out debris.

Motor runs, but
chain does not

= Chain does not engage drive
sprocket.

Remove the battery pack and reinstall the chain, making
sure that the drive links on the chain are fully seated on the

not cut properly.

= Worn chain.

Dry or excessively stretched
chain.

Chain not in bar groove.

rotate. sprocket.
= |nsufficient chain tension. = Remove the battery pack and readjust the chain tension,
following the section “ADJUSTING THE CHAIN TENSION”.
= Dull chain. = Sharpen the chain cutters by a qualified service technician.
= Chain installed backwards. = Remove the battery pack and reinstall the saw chain, following
the section “REPLACING THE BAR AND CHAIN".
Pole saw does

Remove the battery pack and replace the chain following the
section “REPLACING THE BAR AND CHAIN".

Check the oil level. Refill the oil tank if necessary.

Remove the battery pack and reinstall the saw chain, following
the section “REPLACING THE BAR AND CHAIN".

Bar and chain
running hot and
smoking.

Check chain tension for over
tightened condition.

= Chain oil tank is empty.

Debris in guide bar groove.

Remove the battery pack and re-tension the saw chain; see the
section “ADJUSTING THE CHAIN TENSION”.

Filling bar and chain lubricant.

Clear the debris in the groove.

WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY
Please visit the website egopowerplus.com for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.
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Ubersetzung der originalanleitung

ALLE ANWEISUNGEN LESEN!

LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG

A Restrisiko! Menschen mit elektronischen
Geréaten, wie z.B. Herzschrittmachern, sollten ihren
Arzt konsultieren, bevor sie dieses Gerédt verwenden.
Die Bedienung von Elektrogeraten in unmittelbarer
Nahe zu Herzschrittmachern kann zu Interferenzen
und Stérungen des Schrittmachers fiihren.

A\ WARNUNG: Un die Sicherheit und
Zuverlassigkeit zu gewahrleisten, sollten alle
Reparaturen und der Austausch von Teilen nur von
qualifizierten Servicetechnikern durchgefiihrt werden.

WARNSYMBOLE

Der Zweck von Warnsymbolen besteht darin, Ihre
Aufmerksamkeit auf mogliche Gefahren zu lenken. Die
Warnsymbole und deren Erkldrungen verdienen Ihre vollste
Aufmerksamkeit und Beachtung. Durch die Warnsymbole
allein sind die Gefahren noch nicht ausgeschaltet. Die
Anweisungen und Warnhinweise stellen keinen Ersatz fiir
angemessene UnfallverhiitungsmaBnahmen dar.

A WARNUNG: Vor der Benutzung des Gerats sollten Sie
alle Sicherheitsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gelesen und verstanden haben, vor allem die Sicherheits-
und Gefahrenzeichen wie ,JORSICHT*, ,,WARNUNG*
und ,,ACHTUNG*. Die Nichtbeachtung aller aufgefiihrter
Anweisungen kann zu Stromschldgen, Bréanden und/oder
schweren Verletzungen fiihren.

SYMBOLBEDEUTUNG

SICHERHEITSWARNSYMBOL: Weist auf GEFAHR,
WARNUNG ODER VORSICHT hin, es kann zusammen mit
anderen Symbolen oder Bildern verwendet werden.

A\ WARNUNG: Beim Betrieb von
Elektrowerkzeugen besteht die Gefahr, dass
Fremdkdrper in Ihre Augen geschleudert
werden und Sie dadurch schwerwiegende
Augenschéden davontragen. Tragen Sie
immer eine Schutzbrille, wenn mdglich mit
Seitenschutz, oder, falls nétig, einen vollen
Gesichtsschutz, bevor Sie Arbeiten mit dem
Elektrowerkzeug verrichten. Wir empfehlen
Ihnen, einen Gesichtsschutz tiber Ihrer
eigenen Brille oder eine herkommliche
Schutzbrille mit Seitenschutz zu tragen.

=60

SICHERHEITSHINWEISE

Auf dieser Seite werden die Warnsymbole vorgestellt und
beschrieben, die sich unter Umstdnden an dem Gerét
befinden. Alle Anweisungen am Gerét lesen, verstehen und
befolgen, bevor das Gerat montiert und eingesetzt wird.

Sicherheits- | Weist auf mogliche
warnung Verletzungsgefahren hin.
Um das
Lesen & Verletzungsrisiko
verstehen Zu verringern, muss
Sie die der Benutzer die
Bedi Bedienungsanleitung
eI 1enungs- | yor der Verwendung des
anleitung Gerates gelesen und
verstanden haben.
Tragen Sie eine gut
Augen- und | sitzende Schutzbrille,
@ Kopfschutz Ohr- oder Gehdrschiitzer
tragen und einen Schutzhelm
mit Kinnriemen.
Schiitzen Sie Ihre Hande
mit Handschuhen, wenn
Schutzhand- Sl_g die Sége und die
schuhe Ségekette anfassen.
tragen Robuste, rutschfeste
9 Handschuhe tragen zu
mehr Griffsicherheit bei
und schiitzen Ihre Hande.
’ Tragen Sie beim
Tr_agen S!e Gebrauch dieses
Sicherheits- .
schuhe Gerates rutschfeste
Sicherheitsschuhe.
Arbeiten Sie zur
Vorbeugung gegen
Stromschlag in
Halten Sie mindestens 15 m Abstand
. von Oberleitungen.
ausrei- )
4 Eine Verwendung des
chenden . s
Gerétes in der Nahe von
Abstand von .
N ) Stromleitungen oder
O elektrischen h .
. eine Bertihrung solcher
Leitungen .
Leitungen kann zu
schweren Verletzungen
oder zu Stromschlag mit
Todesfolge fiihren.
Dieses Produkt erfiillt
C € CE die einschldgigen CE-
Richtlinien.

HOCHENTASTER-ANBAUWERKZEUG — PSX2500
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Elektrische Altgeréte
dirfen nicht im Hausmiill
WEEE entsorgt werden. Bringen
Sie das Gerdt zu einem
— Wertstoffhof.
Garantierter
Schallleistungspegel.
L Gerauschemission
Larm an die Umgebung
B gemaB Richtlinie
der Européischen
Gemeinschaft
\ Volt Spannung
mm Millimeter Lange oder GroBe
cm Zentimeter Léange oder GroBe
kg Kilogramm Gewicht
n, E?:r:ggl_ Drehzahl im Leerlauf
.../min pro Minute Umdrehungen pro Minute
— . Art oder Eigenschaft der
gyt Gleichstrom Stromzufuhr

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

A WARNUNG! Beim Gebrauch elektrischer Gartengerate
sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet
werden, um Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahren
einzuddmmen. Dazu gehoren folgende MaBnahmen:

VOR DER BENUTZUNG SORGFALTIG LESEN
ZUM SPATEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

A VORSICHT! Nicht in der N&he von Stromleitungen
arbeiten. Das Gerdt ist nicht so ausgelegt, dass es bei der
Bertihrung von Stromleitungen vor einem Stromschlag
schiitzen kann. Erkundigen Sie sich nach den ortlichen
Bestimmungen fiir sichere Absténde von elektrischen
Leitungen und stellen Sie sicher, dass Sie eine sichere
Arbeitsposition eingenommen haben, bevor Sie das Gerat
bedienen

A SICHERHEITSHINWEISE ZU HOCHENTASTERN

Halten Sie alle Kdrperteile von der Sigekette fern,
wenn der Hochentaster in Betrieb ist. Bevor Sie den
Hochentaster starten, vergewissern Sie sich, dass
die Sdgekette nichts beriihrt. Ein Augenblick der
Unaufmerksamkeit beim Betrieb eines Hochentasters
kann dazu fiihren, dass lhre Kleidung oder Ihr Kérper
von der Kette erfasst wird.

Vermeiden Sie die unabsichtliche Beriihrung

der still stehenden Ségekette oder der
Fiihrungsschienenstege. Diese kdnnen sehr
scharf sein. Tragen Sie bei der Handhabung

des Hochentasters, der Sdgekette oder der
Fiihrungsschiene immer Handschuhe und eine lange
Hose oder Beinschiitzer.

Halten Sie den Hochentaster immer mit einer Hand
am hinteren Griff und und mit der anderen Hand am
vorderen Haltegriff. Durch die Bedienung mit nur einer
Hand kdnnen Benutzer, Helfer und/oder Umstehende
schwer verletzt werden.

Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten
Griffflichen fest, da die Sdgekette versteckte Kabel
beriihren kénnte. Trifft die Kettensége auf ein Strom
fihrendes Kabel, besteht die Gefahr, dass die blanken
Metallteile des Elektrowerk zeugs ebenfalls Strom
fiihren, sodass fiir den Bediener Stromschlaggefahr
besteht.

Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehérschutz.
Weitere Schutzausriistung fiir Kopf, Hande,

Beine und Fiie wird empfohlen. Angemessene
Schutzkleidung reduziert mdgliche Verletzungen durch
umhergeschleuderte Fremdkdrper oder durch einen
versehentlichen Kontakt mit der Sdgekette.

Den Hochentaster nicht auf einem Baum stehend
einsetzen. Bei Benutzung des Hochentasters auf einem
Baum besteht Verletzungsgefahr.

Immer auf festen Stand achten und den Hochentaster
nur auf festem, sicherem und ebenem Untergrund
einsetzen. Rutschige oder wackelige Fldchen wie zum
Beispiel Leitern kdnnen zum Verlust des Gleichgewichts
oder der Kontrolle iiber den Hochentaster fiihren.

Benutzen Sie niemals einen Hochentaster, der
beschédigt oder fehlerhaft eingestellt oder nicht
komplett und sicher zusammengebaut ist. Die
Ségekette muss ihre Bewegung einstellen, wenn Sie
den Ausloser loslassen.

Untersuchen Sie das Werkstiick auf Négel, Drahte
oder andere Fremdkarper, bevor Sie es sdgen.

Wenn Sie einen Ast durchtrennen, der unter
Spannung steht, miissen Sie auf eventuelle
Riickfederkréfte gefasst sein. Wenn die Spannung
in den Holzfasern freigesetzt wird, kann der unter
Spannung stehende Ast zuriickfedern und den
Benutzer treffen und/oder der Hochentaster kann
auBer Kontrolle geraten.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von
Buschwerk und jungen Trieben. Das diinne Schnittgut
kann von der Ségekette erfasst werden und in lhre
Richtung geschleudert werden oder Sie aus dem
Gleichgewicht bringen.
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Durch einen aggressiven, zweckentfremdeten oder
fehlerhaften Gebrauch des Hochentasters entsteht
ein vorzeitiger VerschleiB der Schiene, Kette und/
oder des Kettenrads. Ferner besteht die Gefahr eines
Ketten- oder Schienenbruchs, wodurch Riickschlag,
Kettenspringen oder Herausschleudern von
Schnittgut verursacht werden kann.

Benutzen Sie die Fiihrungsschiene niemals als Hebel.
Eine verbogene Fiihrungsschiene kann zum vorzeitigen
VerschleiB der Schiene, Kette und/oder des Kettenrads
fiihren. Ferner besteht die Gefahr eines Ketten- oder
Schienenbruchs, durch den es zu Riickschldgen,
Kettenspringen oder Herausschleudern von Schnittgut
kommen kann.

Tragen Sie den Hochentaster mit beiden Handen an
den Griffen und mit ausgeschalteter Sage. Wenn Sie
den Hochentaster transportieren oder lagern, bringen
Sie immer die Fiihrungsschienenabdeckung an. Bei
sachgemaBer Handhabung des Hochentasters ist die
Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Kontakts mit
der laufenden Ségekette geringer.

Wenn die Messer in Bewegung sind, darf das
Schnittgut nicht festgehalten oder mit der Hand
entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schalter
in der Aus-Position ist, wenn Sie eingeklemmtes
Material entfernen. Nach dem Ausschalten bewegt
sich die Sdgekette noch eine Zeit lang weiter. Ein
Moment der Unachtsamkeit bei der Arbeit mit dem
Hochentaster kann zu schweren Verletzungen fiihren.

Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren,
Spannen der Kette und zum Zubehérwechsel. Eine
fehlerhaft gespannte oder geschmierte Kette kann
entweder reiBen oder die Riickschlaggefahr erhdhen.
Halten Sie die Schneidkanten scharf und sauber, um
beste Leistung zu erzielen und die Verletzungsgefahr
zu verringern.

Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von 0l
oder Fett. Schmierige, dlige Griffe sind rutschig und
fiihren zu Kontrollverlust.

Ségen Sie nur Holz. Benutzen Sie den Hochentaster
nicht fiir Zwecke, fiir die er nicht vorgesehen ist.
Zum Beispiel: Schneiden Sie mit dem Hochentaster
keinen Kunststoff, kein Mauerwerk und keine
Baumaterialien, die nicht aus Holz sind. Die
Verwendung des Hochentasters fiir Aufgaben, die von
ihrem bestimmungsgeméaBen Zweck abweichen, kann
zu geféhrlichen Situationen fiihren.

Verwenden Sie den Hochentaster nicht bei
schlechtem Wetter und inshesondere nicht bei
Gewitter. Bei Gewitter besteht die Gefahr eines
Blitzschlags.

= Schalten Sie den Motor aus und nehmen Sie den
Akku ab, wenn Sie das Geréat unbeaufsichtigt lassen.

= Lagern Sie nicht benutzte Geréte nicht im Freien.
Geréte, die nicht verwendet werden, sind ohne Akku an
einem trockenen und hohen oder abgeschlossenen Ort
auBer Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Beschédigte Teile priifen. Wird eine Schutzvorrichtung
oder ein anderes Teil beschadigt, muss vor der
weiteren Verwendung des Produkts sorgféltig gepriift
werden, ob es noch ordnungsgemaB funktioniert und
fiir den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Uberpriifen
Sie bewegliche Teile auf korrekte Justierung, fest
sitzende Teile, Bruchstellen sowie richtige Montage
und alle (ibrigen Umstande, die die Funktion
beeintréchtigen kénnen. Eine Schutzvorrichtung oder
ein anderes Teil, das beschédigt ist, sollte von einer
autorisierten Servicewerkstatt sachgeméaB repariert
oder ersetzt werden, sofern nichts Anderes in dieser
Bedienungsanleitung angegeben ist.

A\ 7USETZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FUR
HOCHENTASTER

= Den Akku nicht im Regen oder an nassen Orten
aufladen.

Vor dem Entsorgen muss der Akku aus dem Gerat
entfernt werden.

Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Akkus nicht ins Feuer werfen. Die Zellen konnen
explodieren. Besondere Anweisungen fiir die
Entsorgung sind den 6rtlichen Vorschriften zu
entnehmen.

Den Akku nicht 6ffnen oder zerstdren. Der
auslaufende Elektrolyt ist dtzend und kann Augen
oder Haut schédigen. Bei Verschlucken besteht
Vergiftungsgefahr.

A VORSICHT! Der Elektrolyt besteht aus verdiinnter
Schwefelsdure und ist schadlich fiir Haut und Augen. Er
ist leitfahig und korrosiv.

= Lassen Sie beim Umgang mit dem Akku Vorsicht
walten, um den Akku nicht mit leitenden
Materialien wie Ringen, Armbéndern und
Schliisseln kurzzuschlieBen. Der Akku oder
der elektrische Leiter kdonnen tberhitzen und
Verbrennungen verursachen.

Akkubetriebene Werkzeuge miissen nicht an eine
Steckdose angeschlossen werden; sie sind daher
immer einsatzbereit. Seien Sie sich mdglicher
Gefahren bewusst, selbst wenn das Werkzeug nicht
in Betrieb ist. Lassen Sie bei Wartungsarbeiten oder
Reparaturen Vorsicht walten.

HOCHENTASTER-ANBAUWERKZEUG — PSX2500
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= Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerat
reparieren, reinigen oder Material aus dem Gerat

entfernen.

Ersatzteile - Verwenden Sie fir die Wartung nur

identische EGO Ersatzteile. Bei anderen Zubehorteilen
oder Aufsétzen besteht erhdhte Verletzungsgefahr.

Das Gerét nicht mit einem Wasserschlauch

abspritzen. In den Motor und die elektrischen
Verbindungen darf kein Wasser gelangen.

Falls Situationen auftreten, die nicht in dieser

Bedienungsanleitung behandelt werden, gehen Sie
vorsichtig und verniinftig vor. Reparaturanfragen
richten Sie bitte an das EGO-Servicezentrum.

Heben Sie diese Anleitung auf. Schlagen Sie

gegebenenfalls darin nach und verwenden Sie sie, um
andere in die Verwendung des Gerats einzuweisen.

Falls Sie dieses Gerat an Andere verleihen, hdndigen

Sie ihnen auch diese Anleitung aus, um einem
Fehlgebrauch des Geréts und maglichen Verletzungen

vorzubeugen.

verwenden

Nur die in Abb. A2 aufgefiihrten Akkus und Ladegerate

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

ANMERKUNG: WEITERE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSHINWEISE FINDEN SIE IN DER
BETRIEBSANLEITUNG IHRER ANTRIEBSWELLE.

TECHNISCHE DATEN

Garantierter Schallleistungspegel
Lun 101 dB(A)
(gemessen gemah 2000/14/EC)

; 1.2 m/s?
Vorderer Griff
Vibrationswert K=1.5 m/s?
& . . 1.2 m/s?
Hinterer Griff KA 5 m/s?

Lange der Fiihrungsschiene 250 mm
Kettenteilung 3/8"(9,5 mm)
Kettengliedlédnge 1,7 mm
Ségekettentyp AC1000/AC1001
Fiihrungsschienentyp AG1000/AG1001
Volumen Kettendltank 150 ml
Empfohlene Betriebstemperatur | -10-40 °C
Empfohlene Lagertemperatur -20°C-70°C
Gewicht (mit Kettenschutzhiille) | 2,0 kg
Gemessener 98.54 dB(A)
Schallleistungspegel L, K=2.3 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr des 85 dB(A)
Bedieners L, K=2.5 dB(A)

Die obigen Kennwerte wurden an einem Antriebsrohr
vom Typ PPX1000 getestet und gemessen.

Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde nach
einem Standard-Priifverfahren gemessen und
kann zum Vergleich mit einem anderen Werkzeug
herangezogen werden.

Der angegebene Vibrationsgesamtwert kann auch zur
vorldufigen Risikobewertung herangezogen werden.

HINWEIS: Die beim Einsatz des Elektrowerkzeugs
entstehenden Istvibrationen konnen von dem
angegebenen Wert abweichen. Zum Schutz des
Benutzers soliten Handschuhe und ein Gehorschutz
wahrend des Geréteeinsatzes getragen werden.

PACKLISTE (RBB. A1)

Empfohlene Fiihrungsschiene und Kette fiir diesen
Hochentaster

BEZEICHNUNG DES TEILS | MODELLNUMMER
Fiihrungsschiene AG1000/AG1001
Sagekette AC1000/AC1001

BESCHREIBUNG

LERNEN SIE IHR HOCHENTASTER-
ANBAUWERKZEUG KENNEN (Abb. A1)

Ségekette
Fiihrungsschiene
Schaft
Oltankverschluss
Oltank
Kettenradabdeckung
Kettenspannschraube
Prelldorne
Schienenmutter

10. Kettenschutzhiille

© © N o g~ w N
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MONTAGE

A\ waRNUNG: Wenn irgendwelche Teile beschadigt
sind oder fehlen, verwenden Sie das Produkt nicht, bis
alle Teile ersetzt worden sind. Die Verwendung dieses
Produkts mit beschadigten oder fehlenden Teilen kann
zu schweren Verletzungen fiihren.

A WARNUNG: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt
zu verdndern oder Zubehorteile zu verwenden, die
nicht fir die Benutzung mit diesem Hochentaster
empfohlen sind. Jegliche solcher Anderungen oder
Umbauten stellen einen unsachgeméBen Gebrauch dar
und konnen zu geféhrlichen Umsténden fiihren, die
Verletzungen verursachen konnen.

MONTAGE DES HOCHENTASTERS AN DER
AUSZIEHBAREN ANTRIEBSWELLE

Dieses Hochentaster-Anbauwerkzeug ist zur Verwendung
mit der EGO Antriebswelle PPX1000 mit 56 V LITHIUM-
IONEN-AKKU bestimmt.

Lesen Sie den Abschnitt ,,INSTALLIEREN EINES
ANBAUWERKZEUGS AN DER AUSZIEHBAREN
ANTRIEBSWELLE* in der Betriebsanleitung der
Antriebswelle PPX1000.

A WARNUNG: Werden das Anbauwerkzeug und die
Antriebswelle nicht wie oben beschrieben gesichert, kann
dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.

A WARNUNG: Anbauwerkzeuge diirfen in keinem
Fall bei laufendem Kombimotor oder mit eingesetztem
Akku montiert oder eingestellt werden. Der Motor muss
ausgeschaltet und der Akku abgenommen werden, da
sonst die Gefahr schwerer Verletzungen besteht.

BETRIEB

A VORSICHT: Auf keinen Fall in der N&he von
Hochspannungsleitungen, Stromkabeln oder anderen
Stromquellen arbeiten. Sollten die Schiene und Kette

an einer Stromleitung hangenbleiben, DURFEN DIE
SCHIENE, DIE KETTE ODER DIE ALUMINIUMSTANGE NICHT
BERUHRT WERDEN! SIE KONNEN STROM FUHREN UND
SEHR GEFAHRLICH SEIN. Halten Sie den Hochentaster
weiterhin am isolierten hinteren Griff fest oder legen

Sie ihn mit einem gewissen Sicherheitsabstand auf den
Boden. Stellen Sie die Stromversorgung der beschédigten
Leitung oder des Kabels ab, bevor Sie versuchen, die
Schiene und die Kette aus der Elektroleitung zu entfernen.
Eine Beriihrung der Schiene, der Kette oder anderer
leitender Teile des Hochentasters oder stromfiihrender
Stromleitungen kann zum Tod durch Stromschlag oder zu
schweren Verletzungen fiihren.
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A WARNUNG: Auch wenn Sie sich mit dem Gerét
auskennen, sollten Sie sich nicht zu einer gewissen
Nachlassigkeit verleiten lassen. Denken Sie daran,
dass ein kurzer Moment der Unachtsamkeit zu
ernsthaften Verletzungen fiihren kann.

A WARNUNG: Tragen Sie immer einen Augenschutz
und einen Gehdrschutz. Andernfalls besteht die Gefahr,
dass Gegenstéande in lhre Augen geschleudert werden
oder andere schwere Verletzungen verursacht werden.

Inspizieren Sie das gesamte Produkt vor jeder Benutzung
auf beschadigte, fehlende oder lockere Teile, wie z. B.
Schrauben, Muttern, Bolzen, Abdeckungen usw. Ziehen
Sie alle Befestigungsteile und Abdeckungen an und
bedienen Sie das Produkt nicht, bis alle beschadigten
oder fehlenden Teile ersetzt worden sind.

A WARNUNG: Um schwere Eigenverletzungen zu
verhindern, entfernen Sie den Akku aus dem Werkzeug,
bevor Sie das Gerat warten, reinigen, Aufsétze
auswechseln oder Schnittgut aus dem Gerat entfernen.

ANWENDUNGEN

Das Produkt kann fiir folgende Zwecke eingesetzt
werden:

= Entasten
= Beschneiden

HINWEIS: Das Gerat darf nur fiir den
bestimmungsgemaBen Zweck verwendet werden. Jede
andere Verwendung gilt als Missbrauch.

BEFULLEN DES OLTANKS MIT SCHIENEN- UND
KETTEN-SCHMIERMITTEL (Abb. B)

A\ WARNUNG: Rauchen Sie nicht und halten Sie
Feuer oder Flammen vom Ol und dem Hochentaster
fern. Das 0l kann auslaufen und einen Brand
verursachen.

HINWEIS: Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der
Hochentaster nicht mit Ol befiillt. Der Tank muss

vor dem Gebrauch mit Kettendl gefiillt werden. Die
Lebensdauer der Kette und die Sdgekapazitat hdngen
von der optimalen Schmierung ab. Wahrend des
Betriebs wird die Kette automatisch mit Kettendl
geschmiert. Achten Sie wahrend der Arbeit immer auf
den Schmierdlstand und fiillen Sie den Tank bei Bedarf
rechtzeitig nach.

1. Nehmen Sie den Akkusatz von der Antriebswelle ab.

2. Séubern Sie den Oltankverschluss und den Bereich
um den Verschluss, um sicherzustellen, dass kein

HOCHENTASTER-ANBAUWERKZEUG — PSX2500
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3. Stellen Sie das Hochentaster-Anbauwerkzeug
aufrecht und schrauben Sie den Oltankverschluss
gegen den Uhrzeigersinn ab.

4. Befiillen Sie den Tank vorsichtig bis zum oberen
Rand mit Schienen- und Kettendl. Achten Sie darauf,
dass das Ol nicht aus der Tankéffnung schwappt.
Wischen Sie iibergelaufenes Ol ab und drehen Sie
den Oltankverschluss wieder zu.

HINWEIS: Der Oldurchfluss kann durch Drehen der
Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn eingestellt
werden, um die Olmenge zu erhdhen, im Uhrzeigersinn,
um die Olmenge zu verringern (Abb. B)

| B-1 | Einstellschraube

HINWEIS: Verwenden Sie keine verschmutzten,
gebrauchten oder auf andere Weise kontaminierten Ole.
Dies konnte die Schiene oder Kette beschadigen.

VORBEREITUNG FUR DAS SAGEN (Abb. C)

Lesen Sie den oben stehenden Abschnitt ,Wichtige
Sicherheitshinweise” in dieser Bedienungsanleitung, um
Informationen (iber die geeignete Schutzausriistung zu
erhalten.

= Heben Sie die Spitze der Fiihrungsschiene an und
liberpriifen Sie die Kette auf Spiel. Die Kette ist korrekt
gespannt, wenn kein Spiel an der Unterseite der
Fiihrungsschiene vorhanden ist und die Kette anliegt,
sich jedoch manuell drehen Iasst, ohne stecken zu
bleiben. Falls die Kettenspannung eingestellt werden
muss, siehe Einstellungsanweisungen im Punkt
»SCHIENEN- UND KETTENWECHSEL“ im Abschnitt
WARTUNG dieser Bedienungsanleitung.

Uberpriifen Sie vor Gebrauch die Schraube der
Abdeckung auf Festsitz. Ist die Schraube der Abdeckung
locker, ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn sicher fest.

Vergewissern Sie sich, dass die Sdgezéhne der Kette
scharf sind und die Kette gut geschmiert ist.

Mit rutschfesten Handschuhen sorgen Sie fiir maximalen
Halt und Schutz. Stellen Sie sich nie direkt unter den Ast,
den Sie gerade absédgen. Vergewissern Sie sich, dass
Sie fest stehen und das Gleichgewicht halten. Halten

Sie nach Hindernissen Ausschau, wie zum Beispiel

nach Baumstiimpfen, Wurzeln und Graben, die Sie zum
Stolpern oder Stiirzen bringen kdnnen.

Halten Sie das Gerét gut fest, wahrend der Motor I&uft.
Halten Sie das Gerat mit beiden Hénden fest. Folgen
Sie den Anleitungen in dem Abschnitt ,,HALTEN DES
AUSZIEHBAREN ANTRIEBSROHRS* im PPX 1000
Handbuch.

= Legen Sie zum sicheren und einfacheren Arbeiten den
Schultergurt an. Passen Sie den Schultergurt so an,
dass die Arbeitsposition bequem ist. Folgen Sie den
Anleitungen in dem Abschnitt ,BEFESTIGUNG DES
SCHULTERGURTES* in dem PPX1000 Handbuch, um
den Schultergurt am Antriebsrohr anzubringen.

A WARNUNG: Der Schultergurt ist zudem ein
Schnellldsemechanismus in gefahrlichen Situationen.
Nehmen Sie ihn bei einem Notfall sofort von

Ihrer Schulter, ganz gleich in welcher Weise der
Schultergurt umgelegt ist.

WERKZEUG STARTEN/STOPPEN

Lesen Sie den Abschnitt ,,STARTEN/STOPPEN
DER AUSZIEHBAREN ANTRIEBSWELLE* in der
Betriebsanleitung der Antriebswelle PPX1000.

GRUNDLEGENDE SCHNITTAUSFUHRUNG (Abb. D
und E)

Halten Sie sich an unten stehende Schritte, um Schaden
am Baum oder an der Rinde zu vermeiden. Bewegen Sie
die Sage nicht vor und zuriick.

1. Fihren Sie einen ersten oberflachlichen Schnitt (1/4
des Astdurchmessers) auf der Unterseite des Astes
neben dem Hauptast oder Stamm aus.

2. Nehmen Sie einen zweiten Schnitt auf der Oberseite
des Astes auBerhalb des ersten Schnittes vor. Sdgen
Sie weiter durch den Ast, bis der Ast vom Baum
abbricht. Stellen Sie sich beim Fallen des Astes
darauf ein, das Gewicht des Werkzeugs abzufangen.

3. Fiihren Sie einen abschlieBenden Schnitt direkt am
Stamm aus.

HINWEIS: Stiitzen Sie beim zweiten und
abschlieBenden Schnitt (von der Oberseite des Astes
oder Zweigs) die Prelldornen gegen den zu ségenden
Ast (Abb. E). Dadurch wird der Ast festgehalten und
lasst sich mit leichtem Abwértsdruck einfacher ségen.
Durch Gewaltanwendung beim S&gen kdnnen die
Schiene, die Kette oder der Motor beschadigt werden.

4. Lassen Sie den Ausloser an der Antriebswelle los,
sobald der Schnitt ausgefiihrt ist.

HINWEIS: Werden die genannten Schritte beim Sagen
nicht richtig angewandt, konnen die Schiene und die
Kette klemmen und im Ast stecken bleiben. In einem
solchen Fall ist wie folgt vorzugehen:
1. Motor ausschalten und Akku abnehmen.
2. Falls der Ast vom Boden aus erreicht werden
kann, heben Sie den Ast an, wahrend Sie die Sége
festhalten. Auf diese Weise sollte sich die Sdge aus
dem Ast ziehen lassen.
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3. Bleibt die Sige dennoch weiterhin stecken,
wird empfohlen, fachménnische Unterstiitzung
heranzuziehen.

ENTASTEN UND BESCHNEIDEN (Abb. F)

Dieses Hochentaster-Anbauwerkzeug ist zum Absdgen
von Zweigen und Asten mit bis zu 20 cm Durchmesser
bestimmt. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sind folgende
VorsichtsmaBnahmen zu beachten.

1. Planen Sie den Schnitt sorgfaltig. Beachten Sie die
Richtung, in die der Ast fallen wird.

A WARNUNG: Aste kénnen in unerwartete
Richtungen fallen. Stellen Sie sich nicht direkt unter den
abzusdgenden Ast.

2. Ublicherweise wird die Sége in einem Winkel von
héchstens 60° gehalten. Je groBer der Winkel zwischen
Hochentasterstiel und Boden, desto schwieriger ist der
erste Schnitt (von der Unterseite des Astes).

3. Ségen Sie lange Aste in mehreren Schritten ab.

4. Ségen Sie zuerst die unteren Aste ab, damit dariiber
liegende Aste mehr Platz zum Fallen haben.

5. Arbeiten Sie langsam und halten Sie dabei die Sége mit
beiden Handen fest. Achten Sie immer auf festen Stand
und auf lhr Gleichgewicht.

6. Steigen Sie zum Sdgen auf keine Leiter - dies ist duBerst
gefahrlich. Beauftragen Sie Fachleute mit derartigen
Arbeiten.

7. Fiihren Sie den biindigen Schnitt am Hauptast oder
am Stamm erst aus, wenn Sie den Ast zum gréBten
Teil abgesdgt haben, um das Gewicht zu verringern.
Durch ein ordnungsgemaBes Schnittverfahren wird ein
AbreiBen der Rinde vom Hauptast vermieden.

8. Verwenden Sie den Hochentaster nicht zum Féllen oder
Abléngen.

9. Arbeiten Sie zur Vorbeugung gegen Stromschlag in 15
Metern Mindestabstand von Oberleitungen und sorgen
Sie dafiir, dass Umstehende mindestens 15 m Abstand
halten.

WARTUNG

A WARNUNG: Vor Uberpriifung, Reinigung oder
Reparatur des Gerats den Motor ausschalten, warten,
bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen
sind, und Akku abnehmen. Bei Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann es zu schweren Verletzungen oder
Sachschaden kommen.
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A WARNUNG: Verwenden Sie fiir die Wartung

nur baugleiche Ersatzteile. Die Verwendung

anderer Teile kann Unfélle und Schiden am Geréat
hervorrufen. Um die Sicherheit und Zuverléssigkeit
des Gerdts zu gewdahrleisten, sind alle nicht in dieser
Wartungsanleitung genannten Reparaturen von einem
qualifizierten Kundendiensttechniker vornehmen zu
lassen.

ALLGEMEINE WARTUNG

Zum Reinigen von Kunststoffteilen Lésungsmittel
vermeiden. Die verschiedenen handelsiiblichen
Losungsmittel greifen die meisten Kunststoffe an.
Verwenden Sie saubere Lappen zum Entfernen von
Schmutz, Staub, OI, Fett usw.

REINIGUNG DES GERATES

= Nehmen Sie nach jedem Gebrauch den Akku
ab und entfernen Sie mithilfe einer weichen
Biirste anhaftenden Schmutz von der Kette und
Fiihrungsschiene. Wischen Sie die Oberfléche des
Hochentasters mit einem sauberen Tuch ab, das Sie
mit einer milden Seifenldsung anfeuchten.

Nehmen Sie die Kettenradabdeckung ab und entfernen
Sie dann mit einer weichen Biirste Ablagerungen von
der Fiihrungsschiene, der Sagekette, dem Kettenrad
und der Kettenradabdeckung.

Entfernen Sie Holzspéne, Ségestaub und Schmutz aus
der Nut der Fiihrungsschiene, wenn Sie die Sagekette
wechseln.

Bitte alle zwei Wochen die Kiihlungsschlitze im
Motorgehduse priifen und Ablagerungen entfernen
(Abb. G).

HINWEIS: Benutzen Sie keine starken Reiniger am
Kunststoffgehduse oder am Griff. Die Teile konnen von
4therischen Olen wie z. B. Kiefern- oder Zitronend!
angegriffen werden.

AUSWECHSELN DER SCHIENE UND KETTE

A WARNUNG: Bei laufendem Motor darf die Kette
keinesfalls beriihrt oder justiert werden. Die Ségekette ist
sehr scharf; tragen Sie stets Schutzhandschuhe, wenn Sie
Wartungsarbeiten an der Kette durchfiihren.

HINWEIS: Wenn Sie die Fiihrungsschiene und Kette
auswechseln, verwenden Sie immer die im Abschnitt
»Empfohlene Fiihrungsschiene und Kette fiir diesen
Hochentaster“ angegebene Schienen-Ketten-Kombination.

HOCHENTASTER-ANBAUWERKZEUG — PSX2500
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Abmontieren der abgenutzten Schiene und Kette

(Abb. H)

1. Entfernen Sie den Akku, lassen Sie den Hochentaster
abkiihlen und drehen Sie den Verschluss des Oltanks
fest zu.

2. Legen Sie das Hochentaster-Anbauwerkzeug auf die
Seite, so dass die Kettenradabdeckung nach oben
zeigt.

3. Handschuhe anziehen. Lésen Sie mit dem
Kombischliissel, der mit der Antriebswelle
mitgeliefert wurde, die Schienenmutter
entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie von der
Kettenradabdeckung zu entfernen. Reinigen Sie die
Kettenradabdeckung mit einem trockenen Lappen
und legen Sie die Abdeckung beiseite.

4. Nehmen Sie die Schiene und die Kette von der
Befestigungsflache ab. Nehmen Sie die abgenutzte
Kette von der Schiene ab.

HINWEIS: Falls das Abnehmen der Schiene und der
Kette von der Befestigungsflache Schwierigkeiten
bereitet, halten Sie den Hochentaster aufrecht, stiitzen
Sie mit einer Hand die Schiene, schrauben Sie mit der
anderen Hand die Spannschraube im Uhrzeigersinn
ab (Abb. I) und nehmen Sie dann die Schiene mit der
Kette ab.

HINWEIS: Dies ist ein guter Zeitpunkt, um das
Antriebskettenrad auf iiberméBigen Verschlei oder
Schéden zu untersuchen.

Montieren der neuen Schiene und Kette

1. Legen Sie die neue Ségekette auf eine ebene Flache
kreisformig ab und richten Sie etwaige Knicke gerade
(Abb. J).

2. Setzen Sie die Kettenantriebsglieder in die Nut der
Fiihrungsschiene.

K-1 |Kettenglieder

K-2 |Nut der Filhrungsschiene

3. Halten Sie die Kette auf der Fiihrungsschiene fest
und legen Sie sie um das Zahnrad des Hochentasters
(Abb. K).

HINWEIS: In die S&gekette sind kleine Richtungspfeile
gestanzt. Ein weiterer Richtungspfeil ist in das Gehduse
gepragt (Abb. L). Wenn Sie die Sdgekette auf das
Zahnrad legen, achten Sie darauf, dass die Pfeilrichtung
auf der Sagekette mit der Pfeilrichtung am Gehause
UBEREINSTIMMT. Wenn sie in unterschiedliche
Richtungen zeigen, drehen Sie die Ségekette und die
Fiihrungsschiene um (Abb. M).

L-1 |Ausrichtungswdlbungen
L-2 |Zahnrad

L-3 [Kettenspannschraube
L-4 [Spannstift

L-5 [Fiihrungsschienenschlitz

4. Setzen Sie die Fiihrungsschiene auf
die Befestigungsflache, indem Sie
den Flihrungsschienenschlitz iiber die
Ausrichtungswdlbungen schieben. Achten Sie hierbei
darauf, dass der Spannstift im unteren Loch am Ende
der Fiihrungsschiene eingesetzt wird (Abb. L).

HINWEIS: Falls das Einsetzen des Spannstifts in

das Loch Schwierigkeiten bereitet, verstellen Sie die
Kettenspannschraube, bis der Spannstift genau im Loch
sitzt.

5. Bauen Sie die Kettenradabdeckung wieder
zusammen, fihren Sie die Schienenmutter durch
ihr Montageloch ein und ziehen Sie sie mit dem
Kombischliissel fest, um sicherzustellen, dass die
Fiihrungsschiene korrekt montiert ist.

6. Stellen Sie die Kettenspannung geméaB Abschnitt
»EINSTELLEN DER KETTENSPANNUNG* neu ein.

7. Halten Sie die Spitze der Fiihrungsschiene hoch und
ziehen Sie die Schraube der Kettenradabdeckung gut
fest.

HINWEIS: Um die Lebensdauer der Fiihrungsschiene
zu verldngern, drehen Sie die Schiene gelegentlich
um.

EINSTELLEN DER KETTENSPANNUNG

A VORSICHT: Die Ségekette muss korrekt vor der
Benutzung gespannt werden.

1. Stellen Sie den Motor ab und entfernen Sie den Akku,
bevor Sie die Kettenspannung einstellen.

2. Lockern Sie die Schienenmutter, sodass sie noch
handfest sitzt.

3. Halten Sie die Vorderseite der Schiene hoch und
drehen Sie an der Kettenspannschraube, bis folgende
Punkte zutreffen (Abb. N):

= Der Kettendurchhang in der Mitte der Schiene
betragt etwa: 1,3 mm (Abb. 0)

= Ziehen Sie Handschuhe an und kontrollieren Sie,
ob sich die Kette mit zwei Fingern an der Schiene
entlang gezogen werden kann.

4. Nachdem Sie die Einstellung der Kettenspannung
abgeschlossen haben, halten Sie die Spitze der
Schiene nach oben und ziehen Sie die Mutter der
Abdeckung fest.
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HINWEIS: Betrégt der Kettendurchhang in der Mitte
der Schiene nicht 1,3 mm, muss die Kettenspannung
korrigiert werden.

SCHMIERUNG DES FUHRUNGSSCHIENEN-
ZAHNRADS

Die Flihrungsschiene ist an der Spitze mit einem Zahnrad
versehen. Um die Lebensdauer der Fiihrungsschiene zu
verldngern, muss das Zahnrad wdchentlich mit Kettendl
geschmiert werden, das mit einer Fettspritze (nicht im
Lieferumfang enthalten) in das Schmierloch eingespritzt
wird (Abb. P). Wenden Sie die Fiihrungsschiene und
priifen Sie, ob die Schmierldcher und Kettennut frei von
Verunreinigungen sind.

P-1_|Schmierloch

P-2 |Zahnrad in der Fiihrungsschienenspitze

TRANSPORT UND LAGERUNG

1. Ein laufendes Hochentaster-Anbauwerkzeug darf
nicht verstaut oder transportiert werden. Entfernen
Sie vor dem Lagern oder Transportieren immer den
Akku.

2. Schieben Sie immer die Fiihrungsschienen-
Schutzhiille {iber die Fiihrungsschiene und
Kette, bevor Sie den Hochentaster lagern oder
transportieren. Nehmen Sie sich vor den scharfen
Zahnen der Kette in Acht.

3. Reinigen Sie den Hochentaster griindlich, bevor Sie
ihn lagern. Lagern Sie den Hochentaster im Haus an
einem trockenen Ort, der abgeschlossen und/oder
fiir Kinder nicht erreichbar ist. Halten Sie ihn von
zersetzenden Mitteln wie Gartenchemikalien oder
Tausalzen fern.

4. Falls das Hochentaster-Anbauwerkzeug vom
Kombimotor abgenommen und getrennt gelagert
wird, setzen Sie die Schutzkappe auf den Schaft
des Anbauwerkzeugs, damit kein Schmutz in die
Kupplung gelangt.

o
=00
o
Schutz der Umwelt

Entsorgen Sie elektronische Geréte,
Ladegeréte und Batterien/Akkus nicht im
Hausmiill!

HOCHENTASTER-ANBAUWERKZEUG — PSX2500
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STORUNGSBEHEBUNG

setzen Rauch
frei.

= Schmutzreste in der Nut der
Fiihrungsschiene

PROBLEM | URSACHE LOSUNG
= Der Akku ist nicht am = Akku am Hochentaster anschlieBen.
Hochentaster angebracht.
m Es besteht kein elektrischer = Akku herausnehmen, Kontakte (iberpriifen und wieder
Kontakt zwischen Sage und Akku.|  anschlieBen.
= Der Akku ist entladen. = Den Akku aufladen.
u Der Ausloser-Freigabeknopf wurde | = Halten Sie den Hebel zum Entriegeln gedriickt und driicken
vor dem Betétigen des Ein-/ Sie dann den Ausloser, um den Hochentaster einzuschalten.
Motor luft Ausschalters nicht heruntergedriickt.
nicht. = Akku oder Kombimotor sind zu heiB. | m Lassen Sie den Akku oder den Kombimotor unter 67 °C abkiihlen.
= Sdgekette sitzt im Holz fest. = Lassen Sie den Ausloser los; entfernen Sie die Sagekette
und Fiihrungsschiene aus dem Holz, starten Sie dann den
Hochentaster erneut.
= Sigereste in der Schienennut = Driicken Sie die Sagekette gegen das Holz und bewegen Sie den
Hochentaster vor und zuriick, um die Sagereste zu beseitigen.
= Schmutz in der = Entfernen Sie den Akku, nehmen Sie dann die
Kettenradabdeckung. Kettenradabdeckung ab und entfernen Sie die Ségereste.
Motor lauft, m Kette greift nicht in das = Entfernen Sie den Akku und montieren Sie die Kette erneut.
aber die Kette Antriebsritzel ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Antriebsglieder der Kette
dreht sich vollsténdig auf dem Kettenrad sitzen.
nicht.
= Ungeniigende Kettenspannung | = Entfernen Sie den Akku und stellen Sie die Kettenspannung
geman Abschnitt ,,EINSTELLEN DER KETTENSPANNUNG*
neu ein.
= Stumpfe Kette = Lassen Sie die Kettenschneiden durch einen qualifizierten
Kundendiensttechniker schleifen.

u Kette verkehrt herum installiert | = Entfernen Sie den Akku und setzen Sie die Sdgekette gemaB
ggg{‘ﬁ{gﬁfter Abschnitt ,,SCHIENEN- UND KETTENWECHSEL“ wieder ein.
richtig. = Abgenutzte Kette = Entfernen Sie den Akku und wechseln Sie die Ségekette

geman Abschnitt ,,SCHIENEN- UND KETTENWECHSEL”.

= Trockene oder iibermaBig = (berpriifen Sie den Olstand. Fiillen Sie gegebenenfalls Ol

gedehnte Kette nach.

u Kette nicht in der Nut der = Entfernen Sie den Akku und setzen Sie die Ségekette gemén

Fiihrungsschiene. Abschnitt ,,SCHIENEN- UND KETTENWECHSEL* wieder ein.
) = Auf zu straffe Kettenspannung = Entfernen Sie den Akku und spannen Sie die Sagekette gemén
Schiene und priifen. Abschnitt ,,EINSTELLEN DER KETTENSPANNUNG* neu.
Kette laufen
heiB und u Der Kettendltank ist leer. = Schienen- und Kettenschmiermittel nachfiillen.

= Entfernen Sie Schmutzreste aus der Nut.

GARANTIE

EGO-GARANTIEBEDINGUNGEN
Samtliche EGO Garantiebedingungen finden Sie auf der Website egopowerplus.com.

22

HOCHENTASTER-ANBAUWERKZEUG — PSX2500




Traduction des instructions d’origine

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!

LISEZ LE MANUEL D’UTILISATION

A Risques résiduels! Les personnes portant des
appareils électroniques, par exemple des stimulateurs
cardiaques, doivent consulter leur(s) médecin(s) avant d’utiliser
ce produit. Lutilisation d’un équipement électrique pres d’un
stimulateur cardiaque peut provoquer des interférences ou la
panne du stimulateur cardiaque.

A\ AVERTISSEMENT: Pour garanti la sécurité et la
fiabilité, toutes les réparations et tous les changements de
piéce doivent étre effectués par un réparateur qualifié.

SYMBOLE DE SECURITE

L'objectif des symboles de sécurité est d’attirer votre
attention sur des dangers potentiels. Les symboles de
sécurité et les explications les accompagnant doivent étre lus
attentivement et compris. Les symboles de mise en garde

ne permettent pas par eux-mémes d’éliminer les dangers.
Les consignes et mises en garde ne se substituent pas a des
mesures de prévention appropriées des accidents.

A AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez
impérativement toutes les consignes de sécurité de

ce manuel d'utilisation, y compris les symboles de

mise en garde de sécurité tels que « DANGER »,

« AVERTISSEMENT » et « ATTENTION » avant d’utiliser cet
outil. Le non respect de toutes les instructions énumérées
ci-dessous peut entrainer un choc électrique, un incendie et /
ou des blessures graves.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

SYMBOLE DE MISE EN GARDE DE SECURITE:
Indique un DANGER, un AVERTISSEMENT ou une MISE
EN GARDE, peut étre utilisé en conjonction avec d’autres
symboles ou pictogrammes.

A\ AVERTISSEMENT: L'utiisation d'un outi
électrique peut provoquer la projection d’objets
étrangers dans vos yeux, ce qui peut entrainer
des lésions oculaires graves. Avant de
commencer a utiliser 'outil électrique, portez
toujours un masque de sécurité ou des lunettes
de sécurité avec des protections latérales et une
visiere compléte si nécessaire. Nous vous
recommandons de porter un Masque de Sécurité
aVision Panoramique par-dessus des lunettes de
vue ou des lunettes de sécurité standards avec
des protections latérales.
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CONSIGNES DE SECURITE

Cette page décrit des symboles de sécurité pouvant étre
présents sur ce produit. Lisez, comprenez et respectez toutes
les instructions présentes sur I'outil avant d’essayer de
I'assembler et de I'utiliser.

Indique un risque
A éé?:ﬁfi t%e potentiel de blessure
corporelle.
Pour réduire le risque de
Lire et blessures, I'utilisateur
comprendre | doit lire et comprendre
le manuel le manuel d’utilisation
d’utilisation | avant d'utiliser ce
produit.
Portez des lunettes de
Porter des P
sécurité bien ajustées,
lunettes e
des bouchons d'oreille
etun -
ou un casque antibruit
casque de S
. et un casque de sécurité
protection S "
muni d'une mentonniére.
Protégez ses mains
avec des gants pendant
la manipulation de la
Porter trongonneuse et de
des gants la chaine. Des gants
protecteurs | antidérapants trés
résistants améliorent
votre prise en main et
protégent vos mains.
Portez des chaussures
Porter des de sécurité
chaussures | antidérapantes lorsque
de sécurité | vous utilisez cet
équipement.
Pour prévenir le risque
d’électrocution, ne
pas utiliser I'outil &
— moins de 15 m de
Maintenir ) . .
. lignes électriques
une dis-
surplombantes. Le
’1 tance suf-
) contact avec des
fisamment ] P
P lignes électriques ou
N éloignée AT |
O h I'utilisation prés de
des lignes ’ P
X : lignes électriques
électriques.
peut provoquer des
blessures graves ou une
électrocution provoquant
la mort.

EXTENSION ELAGUEUSE SUR PERCHE — PSX2500
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Ce produit est conforme
c € CE aux directives CE
applicables.
Les produits électriques
usagés ne doivent
pas étre jetés avec les
DEEE ordures ménageres.
Apportez-les dans un
—_— centre de recyclage
agréé.
Niveau de puissance
acoustique garanti.
Bruit Em|ss!on qe bruit
dans I'environnement
conformément a la
directive CE.
v Volts Tension
mm Millimétre Longueur ou taille
cm Centimétre | Longueur ou taille
kg Kilogramme | Poids
n Régime a Vitesse de rotation sans
0 vide charge
.../min Par minute | Tours par minute
— Courant Type ou caractéristique
== continu du courant

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

A AVERTISSEMENT! Quand vous utilisez des outils
de jardin électriques, respectez toujours certaines
précautions de sécurités élémentaires afin de réduire
les risques d’incendie, de choc électrique et de blessure
corporelle, parmi lesquelles :

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

A\ DANGER! Ne pas utiliser prés de lignes électriques.
L’outil n"a pas été congu pour fournir une protection
contre les chocs électriques en cas de contact avec

des lignes électriques surplombantes. Consultez les
réglementations locales concernant les distances de
sécurité par rapport aux lignes électriques surplombantes
et vérifiez que la position d’utilisation est siire et
sécurisée avant d’allumer Ioutil.

A\ WISES EN GARDE DE SECURITE POUR
L'ELAGUEUSE SUR PERCHE

= Maintenez toutes les parties de votre corps
éloignées de la chaine quand I’élagueuse sur
perche est en fonctionnement. Avant de démarrer
I’élagueuse sur perche, vérifiez que la chaine n’est
en contact avec aucun objet. Un moment d’inattention
pendant I'utilisation des élagueuses sur perche suffit
pour que vos vétements se prennent dans la chaine ou
que votre corps entre en contact avec celle-ci.

Evitez tout contact involontaire avec la chaine
stationnaire ou avec la rainure du guide. Elles peuvent
étre trés coupantes. Portez toujours des gants et des
pantalons longs ou des jambiéres de cuir lors de la
manipulation de I'élagueuse sur perche, de la chaine
ou du guide.

Tenez toujours I’élagueuse sur perche avec une
main sur la poignée arriére et votre autre main
sur la poignée avant. Si I'outil est utilisé d’une seule
main, I’opérateur, ses assistants et/ou les autres
personnes présentes risquent d’étre gravement
blessés.

Tenez P'outil électrique exclusivement par ses
surfaces de préhension isolantes, car la chaine
peut entrer en contact avec des cables électriques
non visibles. Si la chaine entre en contact avec un
cable électrique sous tension, les parties métalliques
de I'outil électrique peuvent se retrouver sous tension
et I'opérateur risque de subir un choc électrique.

Portez des lunettes de sécurité et une protection
auditive. Il est recommandé de porter des
équipements de protection supplémentaires pour
protéger la téte, les mains, les jambes et les pieds.
Des vétements protecteurs appropriés permettent de
réduire les blessures corporelles dues a des débris
projetés en I'air ou au contact accidentel avec la
chaine.

N’utilisez pas une élagueuse sur perche dans un
arbre. L'utilisation d’une élagueuse sur perche en étant
posté dans un arbre peut provoquer des blessures
corporelles.

Ayez toujours des appuis des pieds siirs et utilisez
toujours I’élagueuse sur perche uniquement en

étant debout sur une surface plane, fixe et sire. Les
surfaces instables ou glissantes (par exemple les
échelles) peuvent faire perdre I’équilibre ou le contrdle
de I'élagueuse sur perche.

N’utilisez jamais une élagueuse sur perche si elle est
détériorée, incorrectement réglée, incompléte ou mal
assemblée. Vérifiez que la chaine s’arréte quand vous
relachez I'interrupteur-gachette.
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Inspectez la piéce a scier pour vérifier qu’elle ne
comporte pas de clou, de fil métallique, ni aucun
autre objet étranger avant de la couper.

Quand vous coupez une branche sous tension, prenez
garde a Peffet ressort. Quand la tension des fibres

du bois est relachée, la branche risque, a cause de
I'effet ressort, de frapper I'opérateur et/ou de projeter
I'élagueuse sur perche hors de contrdle.

Faites extrémement attention lors de la coupe de
broussailles et de jeunes arbres. Le matériau fin peut
étre happé par la chaine de la trongonneuse et se
rabattre violemment dans votre direction ou vous faire
perdre I'équilibre.

Les coupes agressives ou abusives et I'utilisation
impropre de I’élagueuse sur perche peuvent
provoquer P'usure prématurée de la chaine, du guide
et/ou des pignons, ainsi que la casse de la chaine ou
du guide, et provoquer un rebond, la projection de la
chaine ou I'éjection de matériau.

N’utilisez jamais le guide pour faire levier. Si le guide
est tordu, cela peut provoquer I'usure prématurée de la
chaine, du guide et/ou des pignons, ainsi que la casse
de la chaine ou du guide, et provoquer un rebond, la
projection de la chaine ou I'éjection de matériau.

Portez I’élagueuse sur perche avec les deux mains
sur ses poignées et avec I’élagueuse sur perche
éteinte. Lors du transport ou du rangement de
I’élagueuse sur perche, remettez toujours le protége-
guide. Manipuler correctement I'élagueuse sur perche
permet de réduire la possibilité de contact accidentel
avec la chaine en mouvement.

N’essayez pas de retirer du matériau coupé ni de
tenir le matériau a couper quand les lames sont en
mouvement. Vérifiez que Pinterrupteur marche/arrét
de P'outil est dans la position arrét avant d’enlever
des matériaux coincés. La chaine reste en mouvement
aprés que I'interrupteur marche/arrét a été relaché
(position arrét). Un moment d’inattention pendant
I'utilisation de I'élagueuse sur perche peut provoquer
des blessures corporelles graves.

Respectez les instructions de la notice d’utilisation
concernant la lubrification, le réglage de la tension

de la chaine et le changement des accessoires. Si

la chaine est incorrectement lubrifiée ou tendue, cela
peut provoquer sa casse ou accroitre le risque de
rebond. Veillez a ce que les gouges restent affitées et
propres afin d’optimiser les performances et de réduire
le risque de blessures.

Maintenez les poignées propres, séches et exemptes
d’huile et de graisse. Les poignées huileuses ou
grasses sont glissantes et peuvent vous faire perdre le
controle de Ioutil.

=00
amy

o

= Coupez exclusivement du bois. N'utilisez pas
I’élagueuse sur perche a une finalité non prévue.

Par exemple, n’utilisez pas Iélagueuse sur perche
pour couper du plastique, de la magonnerie ou des
matériaux de construction autres que du bois. Utiliser m
I’élagueuse sur perche a des applications différentes
de celles prévues peut provoquer des situations
dangereuses.

N’utilisez pas I’élagueuse sur perche par mauvais
temps, notamment quand il y a un risque de foudre.
Cela réduit le risque d’étre frappé(e) par la foudre.

Eteignez le moteur et retirez la batterie avant de
laisser 'outil sans surveillance.

Rangez les appareils non utilisés a I'intérieur.
Rangez les outils non utilisés a I'intérieur dans un
endroit sec, en hauteur ou verrouillé, hors de portée
des enfants et en en ayant retiré la batterie.

Vérifiez qu’aucune piéce n’est endommagée. Avant
toute utilisation supplémentaire de I'outil, tout dispositif
de protection ou toute autre piece endommagé doit étre
minutieusement inspecté pour déterminer s'il fonctionnera
normalement et pourra remplir la fonction pour laquelle il
est prévu. Contrélez I'outil pour vérifier qu'aucune piéce
mobile n’est coincée ou mal alignée, qu'aucune piéce
n’est cassée, et pour tout autre probléme pouvant nuire a
son fonctionnement. Si une protection ou une autre piece
est endommagée, elle doit étre correctement réparée

ou remplacée par un centre de maintenance agréé, sauf
indication contraire dans ce manuel d’utilisation.

A CONSIGNES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES

POUR LELAGUEUSE SUR PERCHE

= Ne rechargez pas la batterie sous la pluie ni dans
les endroits mouillés.

La batterie doit étre retirée de la machine avant la
mise au rebut.

La batterie doit étre mise au rebut d’'une maniére
sdre.

Ne jetez pas la batterie dans un feu pour vous en
débarrasser. Les batteries/accumulateurs peuvent
exploser. Consultez les réglementations locales pour
connaitre d’éventuelles dispositions spéciales de mise
au rebut.

N’ouvrez pas la batterie et ne la mutilez pas.
L'électrolyte sortant des batteries est corrosif et peut
blesser les yeux et la peau. Il peut étre toxique s'il est
avalé.

A ATTENTION! L'électrolyte est de I'acide sulfurique
dilué qui est nocif pour la peau et les yeux. Il est
conducteur d’électricité et corrosif.
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= Faites attention lors de la manipulation des
batteries pour éviter de les court-circuiter avec
des matériaux conducteurs, par exemple des

bagues, des bracelets ou des clés. La batterie ou le
conducteur peut surchauffer et provoquer des brlures.

Les outils alimentés par batterie n’ont pas a étre
branchés dans une prise électrique, ils sont donc
toujours préts a fonctionner. Prenez garde aux
dangers potentiels méme quand I'outil n’est pas en
fonctionnement. Faites attention pendant I'entretien ou
la réparation.

Retirez la batterie avant toute opération de
réparation, de nettoyage ou de retrait de matériau
de P’outil.

Pieces de rechange - L'outil ne doit étre réparé
qu’avec des pieces de rechange EGO identiques.
Lutilisation de tout autre accessoire peut accroitre le
risque de blessure.

Ne lavez pas Ioutil avec un tuyau. Evitez que

de I’eau ne pénétre dans le moteur et sur les
connexions électriques.

Si des situations non décrites par ce manuel se
produisent, faites preuve de prudence et de bon
sens. Contactez le centre de réparation EGO pour
lui demander conseil.

Conservez cette notice d’utilisation. Consultez-la
fréquemment et servez-vous-en pour instruire les
autres personnes devant utiliser cet outil.

Si vous prétez cet outil a un tiers, remettez-Iui
également cette notice d’utilisation afin d’éviter
I'utilisation incorrecte du produit et des blessures
potentielles.

Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs listés
au schéma A2.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

REMARQUE : CONSULTEZ LES CONSIGNES DE
SECURITE SPECIFIQUES ADDITIONNELLES DANS LE
MANUEL D’UTILISATION DE VOTRE BLOC MOTEUR.

SPECIFICATIONS

Cap}acne du réservoir d'huile de 150 ml
chaine
Temperature’d utilisation 10°C-40°C
recommandée
Temperaturel de stockage 20°C-70°C
recommandée
Poids (avec protége-guide) 2,0kg
Niveau de puissance acoustique 98.54 dB(A)
mesure L, K=2.3 dB(A)
Niveau de pression acoustique au 85 dB(A)
niveau des oreilles de I'opérateur L,, | K=2.5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti
L, (mesuré selon 2000/14/EC) 101 dB(A)
Poignée avant 1.2 ms*
. 9 K=15 m/s*
Niveau de
voraten, Poignée arriere 1.2 ms*
9 K=1.5 m/s?

Longueur du guide-chaine 250 mm
Pas de chaine 3/8"(9,5 mm)
Limiteur de profondeur 1,1 mm

N AC1000/
Type de chaine AC1001

. N AG1000/
Type de guide-chaine AG1001

Les parametres ci-dessus ont été testés et mesurés
avec le bloc moteur PPX1000.

La valeur totale des vibrations indiquée a été mesurée
selon une procédure conforme a une méthode de test
standardisée et peut servir pour comparer différents
outils.

La valeur totale des vibrations déclarée peut également
servir pour effectuer une évaluation préliminaire de
I’exposition.

REMARQUE: Le niveau de vibrations lors de I'utilisation
réelle de I'outil peut étre différent de la valeur déclarée
totale en fonction de la maniére dont I'outil est utilisé ;
Afin de protéger I'opérateur, I'utilisateur doit porter des
gants et des protecteurs d’oreilles en conditions réelles
d'utilisation.

CONTENU DE L'EMBALLAGE (IMAGE A1)

Guide et chaine recommandés pour cette élagueuse
sur perche

NOM DES PIECES NUMERO DE MODELE
Guide-chaine AG1000/AG1001
Chaine AC1000/AC1001
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DESCRIPTION

DESCRIPTION DE VOTRE EXTENSION ELAGUEUSE
SUR PERCHE (Image A1)

Chaine

Guide-chaine

Manche

Bouchon du réservoir d’huile
Réservoir d’huile

Capot de pignon d’entrainement
Vis de tension

Griffes

. Ecrou de guide-chaine

0. Protege-guide

ASSEMBLAGE

A AVERTISSEMENT: Si une ou plusieurs piéces sont
manquantes ou endommagées, n’utilisez pas cet outil
tant que toutes les pieces n’ont pas été remplacées.
Utiliser cet outil avec des pieces endommagées ou
manquantes peut provoquer des blessures corporelles
graves.

o0 © ® N o a s =

A AVERTISSEMENT: N'essayez jamais de modifier
I'outil ni de créer des accessoires non recommandés et
de les utiliser avec cette élagueuse sur perche. Toute
altération ou modification de ce type constitue un usage
inapproprié et peut engendrer une situation dangereuse
susceptible de causer des blessures graves.

ASSEMBLER L'EXTENSION ELAGUEUSE SUR
PERCHE SUR LE BLOC MOTEUR

Cette extension élagueuse sur perche est congue pour
étre utilisée avec le bloc moteur LITHIUM-ION 56 V EGO
PPX1000.

Consultez la partie « FIXATION D’UNE EXTENSION SUR
LE BLOC MOTEUR » du manuel d’utilisation du bloc
moteur PPX1000.

A AVERTISSEMENT: Ne pas fixer I'extension sur
le bloc moteur comme indiqué précédemment peut
provoquer des blessures graves ou la mort.

A AVERTISSEMENT: N'assemblez jamais et ne réglez
jamais aucun accessoire quand le bloc moteur est en
fonctionnement ou lorsque la batterie est insérée. Ne

pas éteindre le moteur et ne pas retirer la batterie peut
provoquer des blessures corporelles graves.

=60
FONCTIONNEMENT

A DANGER: Ne coupez jamais pres de lignes
électriques, de cables électriques ou d’autres sources
d’électricité. Si le guide ou la chaine se bloque sur
une ligne ou un céble électrique, NE TOUCHEZ PAS

LE GUIDE, LA CHAINE OU LA PERCHE EN ALUMINIUM

! CES PIECES PEUVENT SE RETROUVER SOUS
TENSION ELECTRIQUE ET ETRE TRES DANGEREUSES.
Continuez de tenir I'élagueuse sur perche par sa
poignée arriére isolée ou posez-la loin de vous

d’une maniére sécurisée. Mettez la ligne ou le céble
électrique endommagé hors tension avant d’essayer
de décoincer le guide et la chaine de la ligne ou du
cable électrique. Le contact avec le guide, la chaine
ou d’autres pieces conductrices de I'élagueuse sur
perche, ou avec des lignes ou cables sous tension
électrique peut provoquer la mort par électrocution ou
des blessures graves.

A AVERTISSEMENT: Veillez a ne pas devenir
moins prudent(e) au fur et a mesure que vous vous
familiarisez avec cet outil. Gardez a I'esprit qu’une
fraction de seconde d’inattention peut suffire pour
provoquer des blessures graves.

A AVERTISSEMENT: Portez toujours une protection
oculaire et une protection auditive. Sans protection, des
objets peuvent étre projetés dans vos yeux et d’autres
blessures graves peuvent se produire.

Avant chaque utilisation, inspectez I'ensemble du produit
a la recherche de pieces endommagées, manquantes

ou desserrées telles que des vis, écrous, boulons,
capuchons, etc. Serrez fermement toutes les fixations et
capuchons et ne faites pas fonctionner ce produit tant que
toutes les pieces manquantes ou endommagées n’ont pas
été remplacées.

A AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures
corporelles graves, retirez la batterie de I'outil avant
toute opération de réparation, nettoyage, changement
d’accessoires ou de retrait de matieres de I'outil.

APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser ce produit aux finalités suivantes :
= Ebrancher

= Elaguer

REMARQUE: L’outil ne doit étre utilisé que pour son
usage prévu. Toute autre utilisation est considérée comme
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REMPLIR LE RESERVOIR D’HUILE AVEC DU
LUBRIFIANT POUR GUIDE ET CHAINE (Fig. B)

A AVERTISSEMENT: Ne fumez pas et n’approchez
aucune flamme prés de I'huile ou de I'élagueuse sur
perche. Il peut y avoir des coulures/projections d’huile
qui peuvent provoquer un incendie.

REMARQUE: L'élagueuse sur perche n’est pas remplie
d’huile lors de son achat. Il faut impérativement remplir
son réservoir avec de I'huile pour chaine avant de
I'utiliser. La durée de vie et la capacité de coupe de

la chaine dépendent d’une lubrification optimale. La
chaine est automatiquement lubrifiée avec I'huile pour
chaine pendant I'utilisation. Veuillez toujours surveiller
le niveau d’huile de lubrification au cours de I'utilisation
de Ioutil et remplissez le réservoir lorsque cela est
nécessaire.

1. Retirez la batterie du bloc moteur.

2. Nettoyez le bouchon du réservoir d’huile et la zone
I’entourant pour éviter que des saletés ne tombent
dans le réservoir d’huile.

3. Mettez I'extension élagueuse sur perche droite et
tournez le bouchon du réservoir d’huile dans le sens
antihoraire pour I'enlever.

4. Versez délicatement I'huile pour chaine et guide
dans le réservoir jusqu’a ce qu'il soit rempli jusqu’au
goulot. Veillez a ne pas faire déborder I’huile par
I'ouverture. Essuyez I'huile en exces et fermez le
bouchon du réservoir d’huile.

REMARQUE: Le débit d’huile peut étre réglé en
tournant la vis de réglage dans le sens antihoraire pour
augmenter le débit d’huile et dans le sens horaire pour
diminuer le débit d’huile (Fig. B)

| B-1 | Vis de réglage

REMARQUE: N'utilisez pas d’huiles sales, usagées ou
autrement contaminées. Elles peuvent provoquer la
détérioration du guide et de la chaine.

PREPARATION POUR LA COUPE (Image C)

Consultez les « Consignes de sécurité importantes »
précédemment fournies dans ce manuel pour connaitre
les équipements de sécurité appropriés.

Relevez le nez du guide pour vérifier que la chaine
n’est pas détendue. La chaine est correctement tendue
quand elle ne pend pas sous le guide et qu’elle est
bien ajustée autour du guide tout en pouvant étre
tournée a la main sans coincer. S'il faut régler la
tension, consultez la section « CHANGER LE GUIDE ET
LA CHAINE » du chapitre ENTRETIEN de ce manuel
pour connaitre la procédure de réglage.

Controlez le serrage de la vis du capot avant chaque
utilisation. Si elle est desserrée, serrez-la solidement
en la tournant dans le sens horaire.

Contrélez I'affiitage des gouges de la chaine et vérifiez
que la chaine est bien lubrifiée.

Portez des gants antidérapants afin de maximiser

la prise et la protection. Ne vous placez jamais
directement sous la branche que vous étes en train
de couper. Assurez-vous que vous avez une position
sfre et équilibrée. Faites attention aux obstacles, par
exemple les souches d’arbre, les racines et les fossés,
car ils peuvent vous faire trébucher ou tomber.

Tenez toujours correctement I'outil quand le moteur
est en marche. Tenez I'outil fermement avec les deux
mains. Suivez les consignes figurant dans la partie

« MAINTIEN DE LA PERCHE TELESCOPIQUE » du
manuel d’utilisation PPX1000.

Pour votre sécurité et une meilleure prise en main,
placez la bandouliére en travers de vos épaules.
Réglez la bandouliere dans une position d’utilisation
confortable. Respectez les instructions de la partie

« ATTACHER LA BANDOULIERE » du manuel
d’utilisation PPX1000 pour attacher la bandouliére sur
le bloc-moteur.

A AVERTISSEMENT: La sangle d’épaule est
aussi un mécanisme de retrait rapide en cas de
situation dangereuse. En cas d’urgence, retirez-la
immédiatement de votre épaule, quelle que soit la
maniére dont elle est portée.

DEMARRAGE / ARRET DE L’OUTIL

Consultez la partie « DEMARRAGE / ARRET DU BLOC
MOTEUR » du manuel d’utilisation du bloc moteur
PPX1000.

PROCEDURE DE COUPE BASIQUE (Images D et E)

Respectez la procédure suivante pour éviter
d’endommager I'écorce des arbres et des arbustes.
N’effectuez pas de mouvements de sciage d’avant en
arriere.

1. Effectuez d’abord une premiére coupe peu profonde
(1/4 du diametre de la branche) par-dessous la
branche prés du tronc ou de la branche principale.
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2. Effectuez une deuxieme coupe par-dessus la branche
a une position plus éloignée du tronc ou de la
branche principale que la premiere coupe. Continuez
de couper la branche jusqu’a ce qu’elle se sépare de
I'arbre. Préparez-vous a rééquilibrer le poids de I'outil
quand la branche tombe.

3. Effectuez une coupe finale prés du tronc.

REMARQUE: Pour la deuxieme et la derniére coupes
(par-dessus la branche), maintenez les griffes contre
la branche coupée (Image E). Cela aide a immobiliser
la branche et facilite la coupe en exergant une légere
pression vers le bas. Si vous forcez pour effectuer la
coupe, vous risquez d’endommager le guide, la chaine
ou le moteur.

4. Relachez I'interrupteur-gachette du bloc moteur des
que la coupe est terminée.

REMARQUE: Le non-respect des procédures de coupe
correctes peut provoquer le coincement de la chaine et
du guide qui risquent d’étre pincés ou bloqués dans la
branche. Si cela se produit :

1. FEteignez le moteur et retirez la batterie.

2. Sivous pouvez atteindre la branche du sol, soulevez-
la tout en tenant I'outil. Cela permet d’éliminer le
pincement et de décoincer I'outil.

3. Sil'outil est toujours coincé, contactez un
professionnel pour qu'’il régle le probleme.

EBRANCHER ET ELAGUER (Fig. F)

Cette élagueuse sur perche est congue pour couper les
petites branches jusqu’a 20 cm de diameétre. Pour des
résultats optimaux, respectez les précautions suivantes :

1. Planifiez soigneusement la coupe. Prenez en compte
le sens de chute de la branche.

A AVERTISSEMENT: Les branches peuvent tomber
dans des directions inattendues. Ne vous placez pas
directement sous la branche en train d’étre coupée.

2. Les coupes les plus courantes se font en positionnant
I'outil & un angle de 60° ou moins. Plus I'angle entre
le manche de Iélagueuse sur perche et le sol est
grand, plus il est difficile d’effectuer la premiére
coupe (par-dessous la branche).

Coupez les branches longues par trongons successifs.
Coupez d’abord les branches inférieures pour que

les branches supérieures aient plus d’espace pour
tomber.

5. Travaillez lentement en tenant toujours fermement
I'outil a deux mains. Ayez toujours un bon équilibre et
des appuis des pieds sdrs.
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6. Ne coupez pas posté(e) sur une échelle ; ceci est

extrémement dangereux. Laissez ce type d’opération
aux professionnels.

7. Neffectuez pas de coupe au ras d’un tronc ou d’une
branche principale tant que vous n’avez pas coupé
la plus grande partie de la branche pour réduire son
poids. Respecter les procédures de coupe correctes
permet d’éviter d’endommager I’écorce du tronc ou
de la branche principale.

8. Nutilisez pas I'élagueuse sur perche pour les travaux
d’abattage ou de débitage.

9. Pour prévenir le risque d’électrocution, n’utilisez
pas I'outil 2 moins de 15 m de lignes électriques
surplombantes et veillez a ce que les autres
personnes restent éloignées d’au moins 15 m.

ENTRETIEN

A AVERTISSEMENT: Avant d’inspecter, de nettoyer
ou de réparer I'outil, éteignez le moteur, attendez que
toutes les pieces mobiles se soient arrétées et retirez
la batterie. Ne pas respecter ces instructions peut
provoquer des blessures corporelles graves et des
dommages matériels.

A AVERTISSEMENT: L’outil ne doit étre réparé
qu’avec des pieces de rechange identiques. L'utilisation
de toute autre piéce peut créer un danger ou détériorer
I'outil. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les
réparations, autres que les opérations listées dans ces
instructions d’entretien, doivent étre effectuées par un
réparateur qualifié.

ENTRETIEN GENERAL

N'utilisez pas de solvant pour nettoyer les pieces

en plastique. La plupart des plastiques peuvent étre
détériorés par de nombreux types de solvants vendus
dans le commerce. Utilisez des chiffons propres pour
enlever les saletés, les poussieres, I'huile, la graisse, etc.

NETTOYAGE DE L'OUTIL

= Apreés chaque utilisation, retirez la batterie et enlevez
les débris de la chaine et du guide avec une brosse
souple. Essuyez la surface de I'élagueuse sur perche
avec un chiffon propre humidifié d’une solution de
savon doux.

Retirez le capot de pignon et enlevez les débris du
guide, de la chaine, du pignon et du capot de pignon
avec une brosse souple.

Enlevez tous les copeaux de bois, les sciures et les
saletés du rail du guide quand vous changez la chaine.
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= Inspectez I'intérieur du carter moteur depuis les
orifices d’aération et retirez les débris toutes les deux
semaines (fig. G).

REMARQUE: N'utilisez pas de détergent puissant sur le
boitier en plastique ou sur la poignée. Ceux-ci peuvent
étre endommagés par certaines huiles aromatiques, par
exemple celles de pin et de citron.

REMPLACER LE GUIDE ET LA CHAINE

A AVERTISSEMENT: Ne touchez jamais et ne réglez
jamais la chaine quand le moteur est en marche. La
chaine est trés tranchante ; portez toujours des gants
de protection lorsque vous en effectuez I'entretien.

REMARQUE: Lors du remplacement du guide et de

la chaine, utilisez toujours la combinaison guide/chaine
spécifiée dans la section « Guide et chaine recommandés
pour cette élagueuse sur perche ».

Démonter un guide et une chaine usés (Image H)

1. Retirez la batterie, laissez I'élagueuse sur perche
refroidir et serrez le bouchon du réservoir d’huile.

2. Placez I'extension élagueuse sur perche sur son coté
avec le capot de pignon vers le haut.

3. Portez des gants. A I'aide de la clé combinée fournie
avec le bloc moteur, desserrez I'écrou du guide
dans le sens antihoraire pour I'enlever du capot du
pignon d’entrainement. Nettoyez le capot de pignon
avec un chiffon sec et mettez-le de coté pour le
réassemblage.

4. Retirez le guide et la chaine de la surface
d’assemblage. Retirez la chaine usée du guide.

REMARQUE: S'il est difficile de retirer le guide et la chaine
de la surface d’assemblage, mettez I'élagueuse sur perche
droite, soutenez le guide d’une main et desserrez la vis de
tension dans le sens horaire de I'autre main (Image I), puis
retirez le guide avec la chaine.

REMARQUE: C'est le bon moment pour inspecter le pignon
d’entrainement afin de vérifier s'il est endommagé ou
excessivement usé.

Assembler un guide et une chaine neufs

1. Posez la chaine neuve en boucle sur une surface
plane et redressez tous les maillons (Image J).

2. Insérez les maillons d’entrainement dans la rainure
du guide.

K-1 |Maillons d’entrainement de la chaine
K-2 |Rainure du guide

3. Maintenez la chaine en position sur le guide et
placez la boucle autour du pignon d’entrainement de
I'élagueuse sur perche (Image K).

REMARQUE: De petites fleches directionnelles sont
gravées sur la chaine. Une autre fleche directionnelle
est moulée sur le boitier de I'outil Image L). Quand
vous placez la chaine autour du pignon d’entrainement,
veillez a ce que la direction des fleches de la chaine
CORRESPONDE a celle de la fleche du boitier de 'outil.
Si elles sont dans des directions opposées, retournez
I’ensemble chaine et guide (Image M).

L-1 [Goujons d'alignement

L-2 |Pignon d’entrainement

L-3 |Vis de tension

L-4 |Goupille de tension

L-5 [Fente du guide

4. Placez le guide sur la surface d’assemblage en
insérant les goujons d’alignement dans la fente du
guide et en veillant & insérer la goupille de tension
dans le trou inférieur de la queue du guide (Image L).

REMARQUE: S'il est difficile d’insérer la goupille de
tension dans le trou, réglez correctement la vis de
tension de la chaine jusqu’a ce que la goupille de
tension puisse étre exactement insérée dans le trou.

5. Remontez le capot du pignon d’entrainement, insérez
I’écrou du guide dans son trou de montage et serrez-
le & I'aide de la clé combinée pour veiller & ce que le
guide soit bien en place.

6. Réglez la tension de la chaipe en procédant comme
indiqué dans la section « REGLER LA TENSION DE
LA CHAINE ».

7. Tout en maintenant le nez du guide relevé, serrez
solidement I'écrou du guide-chaine.

REMARQUE: Pour prolonger la durée de vie du
guide, retournez-le occasionnellement.

REGLER LA TENSION DE LA CHAINE

A ATTENTION: La chaine doit étre correctement tendue
avant utilisation.

1. Eteignez le moteur et retirez la batterie de I'outil
avant de régler la tension de la chaine.

2. Desserrez I'écrou du guide pour obtenir un serrage a
la main.

3. Maintenez le nez du guide vers le haut et réglez la
vis de tension jusqu’a obtenir les caractéristiques
suivantes (Image N) :
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= Le mou de la chaine au milieu du guide est
d’environ : 1,3 mm (Fig. 0)

= Portez des gants, assurez-vous que la chaine
puisse étre tirée le long du guide avec deux doigts.

4, Apres avoir ajusté la tension de la chaine, maintenez
le nez du guide vers le haut et serrez I'écrou du
capot.

REMARQUE: Si le mou de la chaine au centre du guide
n’est pas de 1,3 mm, réajustez la tension de la chaine.

LUBRIFICATION DU PIGNON DE RENVOI

Le guide comporte un pignon a son extrémité. Il doit

étre lubrifié toutes les semaines avec de I'huile pour
chaine injectée dans le trou de lubrification a I'aide d’une
seringue a graisse (non fournie) pour prolonger la durée
de vie du guide (Image P). Retournez le guide et vérifiez
que les trous de lubrification et le rail sont exempts de
saletés.

P-1 [Trou de lubrification

P-2 |Pignon de renvoi (dans le nez du guide)

TRANSPORT ET RANGEMENT

1. Ne rangez pas et ne transportez pas I’extension
élagueuse sur perche quand elle est en marche.
Retirez toujours la batterie de I'outil avant de ranger
ou de transporter I'outil.

2. Recouvrez toujours le guide et la chaine avec le
protége-guide avant de ranger ou de transporter
I'extension élagueuse sur perche. Faites attention
pour éviter qu’il ne soit endommagé par les gouges
de la chaine.

3. Nettoyez intégralement I’élagueuse sur perche
avant de la ranger. Rangez I'élagueuse sur perche
a l'intérieur dans un endroit sec, verrouillé et/ou
inaccessible aux enfants, et maintenez-la éloignée
des produits corrosifs, par exemple les produits
chimiques de jardinage et les sels de déverglacage.

4. Silextension élagueuse sur perche est démontée
du bloc moteur et rangée séparément, insérez le
capuchon d’extrémité sur son manche d’assemblage
pour éviter que des saletés ne rentrent dans le
coupleur.

a—
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a—
Protection de I’environnement

Ne jetez pas les équipements électriques,
les chargeurs de batterie, les batteries
rechargeables et les piles avec les
ordures ménageres !

EXTENSION ELAGUEUSE SUR PERCHE — PSX2500
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DEPANNAGE

PROBLEME

CAUSE

SOLUTION

Le moteur ne

= La batterie n'est pas insérée
sur I'élagueuse sur perche.

Il n’y a pas de contact
électrique entre la
trongonneuse et la batterie.

La batterie est déchargée.

Le verrou d’interrupteur n’est
pas appuyé avant d’appuyer
sur la gachette.

Insérez la batterie sur I'élagueuse sur perche.

Retirez la batterie, inspectez les contacts, puis réinsérez la
batterie.

Rechargez la batterie.

Appuyez sur le levier de déverrouillage et maintenez-le
appuyé, puis appuyez sur I'interrupteur-gachette pour allumer
I'élagueuse sur perche.

ne tourne pas.

tourne pas. = La batterie ou le bloc moteur |= Laissez la batterie ou le bloc moteur refroidir jusqu'a ce que sa
est trop chaud. température baisse sous 67 °C.
= La chaine est coincée dans | = Relachez I'interrupteur-gachette, retirez la chaine et le guide du
le bois. bois, puis redémarrez |'élagueuse sur perche.
= |y ades débris dans le rail | = Appuyez la chaine contre le bois et déplacez I'élagueuse sur
du guide. perche d’avant en arriére pour enlever les débris.
= |y a des débris dans le capot| m Retirez la batterie, puis démontez le capot du pignon
de pignon d'entrainement. d'entrainement et enlevez les débris.
Le moteur = La chaine n’est pas = Retirez la batterie, réinstallez la chaine en veillant a
fonctionne, engagée dans le pignon complétement encastrer les maillons d'entrainement de la
mais la chaine d’entrainement. chaine sur le pignon.

L'élagueuse
sur perche

ne coupe pas
correctement.

La chaine n’est pas assez
tendue.

La chaine est émoussée.

= La chaine a été assemblée a
I'envers.

= La chaine est usée.

La chaine est séche ou
excessivement tendue.

La chaine n’est pas dans le
rail du guide.

Retirez la batterie et réglez la tension de la chaine en procédant
comme indiqué dans la section « REGLER LA TENSION DE LA
CHAINE ».

Faites affiiter les gouges de la chaine par un technicien qualifié.

Retirez la batterie et réassemblez la chaine en procédant comme
indiqué dans la section « CHANGER LE GUIDE ET LA CHAINE ».

Retirez la batterie et réassemblez la chaine en procédant comme
indiqué dans la section « GHANGER LE GUIDE ET LA GHAINE ».

Contrdlez le niveau d’huile. Remplissez le réservoir d’huile si
nécessaire.

Retirez la batterie et réassemblez la chaine en procédant comme
indiqué dans la section « CHANGER LE GUIDE ET LA CHAINE ».

La chaine et le
guide chauffent
et fument.

Controlez la tension de la
chaine pour vérifier qu’elle
n’est pas trop tendue.

= Le réservoir d’huile est vide.

Il'y a des débris dans le rail
du guide.

Retirez la batterie et retendez la chaine en procédant comme
indiqué dans la section « REGLER LA TENSION DE LA CHAINE ».

Ajoutez du lubrifiant de guide et de chaine.

Enlevez les débris du rail du guide.

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE EGO
Visitez le site Web egopowerplus.com pour consulter les conditions complétes de la politique de garantie EGO.
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Traduccion de las instrucciones originales

{LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!

A jRiesgo residual! Las personas con implantes
electronicos, como marcapasos, deberan consultar
a su médico antes de utilizar este producto. La
utilizacion de equipos eléctricos en las proximidades
inmediatas de un marcapasos podria causar en este
interferencias o averias.

A ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad

y fiabilidad de la herramienta, las reparaciones y
sustituciones debe realizarlas unicamente un técnico
cualificado.

$iMBOLO DE SEGURIDAD

El proposito de los simbolos de seguridad es atraer su
atencion hacia posibles peligros. Los simbolos de seguridad
y las explicaciones que los acompafian requieren su
maxima atencion y comprension. Por si solos, los simbolos
de advertencia no eliminan los posibles peligros. Las
instrucciones y advertencias que proporcionan no sustituyen
a las medidas adecuadas de prevencion de accidentes.

A ADVERTENCIA: Antes de utilizar esta
herramienta, asegurese de haber leido y entendido
perfectamente todas las instrucciones incluidas en
este Manual del usuario, incluidos todos los simbolos
de aviso sobre seguridad, tales como “PELIGRO”,
“ADVERTENCIA” y “PRECAUCION”. Si no se
observan todas las instrucciones que se indican a
continuacion existe riesgo de incendio, electrocucion,
asi como de lesiones graves.

SIGNIFICADO DE LOS SiMBOLOS

SiMBOLO DE AVISO DE SEGURIDAD: Indica PELIGRO,
ADVERTENCIA 0 PRECAUCION, puede utilizarse de manera
conjunta con otros simbolos o pictogramas.

A\ ADVERTENCIA: Cuando se utilizan
herramientas eléctricas, es posible que
salgan despedidos objetos que podrian
causar lesiones oculares graves. Antes de
empezar a usar herramientas eléctricas,
pongase siempre gafas de seguridad,
gafas con cristales anti-impacto que
cuenten con pantallas de proteccion
lateral y una mascara facial completa.
Recomendamos usar una mascara de
seguridad de amplia vision que pueda
utilizarse encima de gafas graduadas, o
bien gafas normales de seguridad
equipadas con pantallas laterales.

=60
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Esta pagina muestra y describe los simbolos de seguridad
que puede haber en este producto. Aseglirese de leer,
comprender y cumplir todas las instrucciones que se
indican en la maquina antes de proceder a su montaje y
utilizacion.

Indica una situacion
Aviso de potencialmente peligrosa
seguridad que, de no evitarse,
podria provocar lesiones.
Leay Para reducir el riesgo de
lesion | ri
comprenda esiones, el usuario debe
leer y comprender el
el manual h
del usuario manu_a_l del usuario antes
de utilizar este producto.
Utilice Utilice gafas de
proteccion | seguridad, tapones para
parala los oidos u orejeras del
cabezay tamafio adecuado y un
proteccion | casco duro con tira en la
ocular barbilla.
Utilice guantes para
protegerse las manos
cuando manipule
Utilice la motosierra o
guantes de | la cadena. Utilice
proteccion | guantes resistentes
y antideslizantes que
mejoran el agarre y le
protegen las manos.
. Lleve calzado de
Utilice ) -
seguridad antideslizante
calzado de . -
- siempre que utilice este
seguridad )
equipo.
Para evitar la
electrocucion, no
utilice la herramienta a
una distancia menor
Mantenga .
. que 15 m de lineas
suficiente L )
’1 . . eléctricas aéreas. El
distancia .
contacto con las lineas
respecto a P
L . eléctricas o el uso
0 las lineas :
o cerca de las mismas
eléctricas . .
podria provocar lesiones
graves o una descarga
eléctrica con resultado
mortal.

ACCESORIO DE SIERRA TELESCOPICA — PSX2500
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Este producto esta en
CE conformidad con las
directivas de la CE
aplicables.
Los productos eléctricos
no deben eliminarse con
RAEE la basura doméstica.
Llévelos a un centro de
—_— reciclaje autorizado.
Nivel de potencia
acUstica garantizado.
L Ruido La emision de ruido
XX:B al medio ambiente
cumple la directiva de la
Comunidad Europea.
\ Voltios Tension
mm Milimetro Longitud o tamafo
cm Centimetro | Longitud o tamafio
kg Kilogramo | Peso
n Velocidad Velocidad de giro, sin
0 sin carga carga
.../min Por minuto | Revoluciones por minuto
— Corriente Tipo o caracteristica de
- continua la corriente

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

A jADVERTENCIA! Cuando se utilizan aparatos
eléctricos de jardineria, deben adoptarse siempre unas
precauciones de seguridad basicas para reducir el riesgo
de incendio, electrocucion y lesiones fisicas, entre ellas:

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA

GUARDELAS PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

A jPELIGRO! No utilizar cerca de lineas eléctricas. El
aparato no ha sido disefiado para proporcionar proteccion
contra descargas eléctricas en caso de contacto con
lineas eléctricas aéreas. Consulte las normativas locales
para conocer las distancias de seguridad respecto a las
lineas eléctricas aéreas y, antes de usar la herramienta,
asegurese de que su posicion sea segura.

A\ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS
CON LA SIERRA TELESCOPICA

Mantenga todas las partes del cuerpo apartadas
de la cadena de corte cuando utilice la sierra
telescopica. Antes de poner en marcha la sierra
telescopica, aseglirese de que la cadena no esté
haciendo contacto con ningtn objeto. Cualquier
momento de distraccion durante la utilizacion de una
sierra telescopica podria hacer que su ropa o alguna
parte del cuerpo quedasen enganchadas en la cadena.

Evite todo contacto fortuito con la cadena
estacionaria o con el carril fijo de la espada. Estos
elementos pueden estar muy afilados. Utilice siempre
guantes y pantalones largos o zahones cuando
manipule la sierra telescopica, la cadena o la espada.

La sierra telescopica debera sujetarse siempre con
una mano en la empunadura trasera y la otra mano
en la empuiadura delantera. Tanto el usuario como
sus ayudantes u otras personas presentes en la zona
de trabajo podrian resultar gravemente heridos si la
herramienta se utiliza con una sola mano.

Sujete la herramienta eléctrica unicamente por sus
superficies de agarre aisladas, ya que la cadena
podria entrar en contacto con cables ocultos.

El contacto de la cadena con un cable bajo tension
podria transmitir a las piezas metalicas expuestas de
la herramienta eléctrica la corriente transportada por
el cable, y hacer que el usuario reciba una descarga
eléctrica.

Utilice gafas de seguridad y proteccion auditiva.
Asimismo, se recomienda utilizar equipo de
proteccion personal complementario para la
cabeza, manos, piernas y pies. La ropa de proteccion
adecuada reducira el riesgo de lesiones si algin
elemento sale despedido o en caso de contacto
accidental con la cadena.

No utilice la sierra telescépica mientras esté
subido en un arbol. La utilizacién de una sierra
telescopica mientras se esta encima de un arbol podria
provocar lesiones fisicas.

Mantenga en todo momento los pies firmemente
apoyados en el suelo y utilice la sierra telescopica
sobre una superficie fija, segura y nivelada. Las
superficies reshaladizas o inestables, como las
escaleras, podrian hacerle perder el equilibrio o el
control de la sierra telescépica.

Nunca utilice una sierra telescopica que esté
daiada, que no esté correctamente ajustada, o que
no se haya montado totalmente y de forma segura.
Asegurese de que la cadena se detiene una vez que se
suelta el gatillo interruptor.

Antes de proceder a cortarla, examine la madera
por si tuviera clavos, alambres u otros objetos
extranos.
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Preste atencion al cortar ramas que se encuentren
sometidas a tension, ya que podrian rebotar.

Al liberarse la tension existente en las fibras de la
madera, la rama en cuestion podria golpearle y/o
hacerle perder el control de la sierra telescopica.

Extreme las precauciones al cortar matorrales y
arbustos. El material fino puede quedar atrapado en
la cadena de la sierra y golpearle o hacerle perder el
equilibrio.

Una utilizacion inadecuada de la sierra telescopica,
asi como la ejecucion de cortes de manera agresiva

o inapropiada, puede provocar el desgaste prematuro
de la espada, la cadena o el pifion, o bien a la rotura
de la cadena o la espada, provocando retroceso,
latigazo de la cadena o expulsion violenta de material.

Nunca use la espada a modo de palanca. Una
espada doblada o deformada podria causar el desgaste
prematuro de la espada, la cadena o el pifion, o bien la
rotura de la cadena o la espada, provocando retroceso,
latigazo de la cadena o expulsion de material.

Lleve la sierra telescopica con las dos manos
en las empunaduras, y con la sierra telescopica
apagada. Cuando transporte o guarde la sierra
telescopica, instale siempre el protector de la
espada. Una manipulacion correcta de la sierra
telescopica reducira las posibilidades de contacto
accidental con la cadena en movimiento.

No retire el material cortado ni sujete el material a
cortar mientras las cuchillas estan en movimiento.
Asegurese de que el interruptor esta en la posicion
de apagado antes de retirar material atascado.

La cadena de la sierra sigue moviéndose después de
apagar el interruptor. Cualquier momento de descuido
durante la utilizacion de la sierra telescopica podria
provocar lesiones graves.

Siga las instrucciones para lubricar y tensar la
cadena, asi como para cambiar los accesorios.
Una cadena incorrectamente lubricada o tensada
podria romperse 0 aumentar el riesgo de retrocesos.
Para obtener el mejor resultado y reducir el riesgo de
lesiones, mantenga el borde de corte limpio y afilado.

Mantenga las empuiiaduras de la herramienta
secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las
empufaduras sucias de aceite o grasa estaran
resbaladizas, pudiéndole hacer perder el control.

Utilice la herramienta solo para cortar madera. No
utilice la sierra telescopica para trabajos distintos
al uso previsto. Por ejemplo, no utilice la sierra
telescopica para cortar plastico, ladrillo, cemento u otros
materiales de construccion que no sean de madera. El
uso de la sierra telescdpica para fines distintos al uso
previsto podria provocar situaciones de peligro.

o
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No utilice la sierra telescopica cuando haga

mal tiempo, especialmente si hay riesgo de

relampagos. Asi reducird el riesgo de ser alcanzado
por un rayo.

Pare el motor y quite la bateria siempre que deje la
herramienta.

Guarde los aparatos en espacios interiores cuando
no los utilice. Cuando no se utilicen, las herramientas
deben almacenarse en un espacio interior seco y en un
lugar alto o cerrado con llave, con la bateria quitada y
fuera del alcance de los nifos.

Compruebe si hay piezas dafiadas. Antes de usar el
producto, examinelo detenidamente para comprobar
si esta dafiado el dispositivo de proteccion o alguna
otra pieza, y determinar si funcionan correctamente y
cumplen la funcion prevista. Verifique que las piezas
moviles estén bien alineadas y no estén trabadas, y
compruebe si hay piezas rotas, el montaje y cualquier
otra condicion que pudiera afectar al funcionamiento
de la herramienta. A menos que se indique lo contrario
en este manual, si una proteccion u otra pieza esta
dafiada, debera repararla o sustituirla un servicio
técnico autorizado.

A\ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES
PARA SIERRAS DE LARGO ALCANCE

No recargue la bateria bajo la lluvia ni en entornos
himedos.

Quite la bateria de la herramienta antes de
eliminarla.

La bateria debe eliminarse de manera segura.

No elimine la bateria arrojandola al fuego. Las
celdas podrian explotar. Consulte en la normativa

local las posibles instrucciones especiales para su
eliminacion.

No abra la bateria ni la daiie. El electrdlito que
podria liberarse es corrosivo y puede provocar lesiones
oculares o cutaneas. Ademas, podria ser toxico si se
ingiere.

A\ {PRECAUCION! EI electrolito es un 4cido sulfirico
diluido nocivo para la piel y los ojos. Conduce la
electricidad y es corrosivo.

Tome las precauciones adecuadas cuando
manipule baterias para no provocar cortocircuitos
con materiales conductores, como anillos, pulseras
y llaves. La bateria o el material conductor podrian
sobrecalentarse y provocar quemaduras.

ACCESORIO DE SIERRA TELESCOPICA — PSX2500
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= Las herramientas que funcionan a bateria no hay
que enchufarlas a una toma de corriente. Por lo
tanto, siempre estan listas para funcionar. Tenga
en cuenta los posibles peligros, incluso cuando la
herramienta no esta funcionando. Preste especial
atencion al efectuar reparaciones u operaciones de
mantenimiento en la herramienta.

Quite la bateria antes de realizar tareas de
mantenimiento y limpieza o de eliminar material de
la herramienta.

Piezas de recambio - Cuando repare el aparato, use
solo piezas de recambio idénticas de EGO. El uso de
otros accesorios o piezas podria aumentar el riesgo
de lesiones.

No limpie la herramienta utilizando una manguera.
Evite que penetre agua en el motor y en las
conexiones eléctricas.

Si se produce alguna situacion que no esté incluida
en este manual, actiie con cuidado y sentido
comiin. Péngase en contacto con el departamento
de atencion al cliente de EGO para solicitar ayuda.

Guarde estas instrucciones. Constiltelas con
frecuencia y utilicelas para instruir a otras personas
que vayan a usar esta herramienta.

En caso de prestar esta herramienta a terceros,

proporciéneles también estas instrucciones a fin de
evitar su uso incorrecto y posibles lesiones.

Utilice unicamente las baterias y cargadores indicados
en la fig. A2.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTA: CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO
DEL CONJUNTO DE MOTOR TELESCOPICO PARA
OBTENER INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ESPECIFICAS ADICIONALES.

ESPECIFICACIONES

Temperatura de almacenamiento de -20°C a 70°C
recomendada
Peso (con la funda de la espada) 2,0kg
Nivel de potencia acustica medido | 98.54 dB(A)
Lin K=2.3 dB(A)
Nivel de presion actstica medido a | 85 dB(A)
la altura del oido del usuario L,, K=2.5 dB(A)
Nivel de potencia acustica garantizado
L, (medido conforme a los requisitos | 101 dB(A)
de la Directiva 2000/14/CE)
Empufadura 1.2 m/s?
Evaluacién de | delantera K=1.5 m/s?
la vibracion a,: Empufiadura 1.2 m/s?
trasera K=1.5 m/s?

Longitud de la espada 250 mm

Paso de cadena 3/8"(9,5 mm)
Calibre de la cadena 1,1 mm

Tipo de cadena de la motosierra AC1000/AC1001
Tipo de espada AG1000/AG1001
Capacidad del deposito de aceite de 150 ml

la cadena

Temperatura de funcionamiento de -10°C a 40°C
recomendada

= Los parametros anteriores se han comprobado y
medido equipando un conjunto de motor telescopico
PPX1000.

= El valor de vibracion total ha sido medido de acuerdo
con el método de prueba estandar y se puede utilizar
para comparar herramientas.

= El valor total de vibracion declarado se puede usar
ademas en una evaluacion preliminar del grado de
exposicion.

AVISO: Las vibraciones generadas durante el uso real
de la herramienta eléctrica pueden diferir del valor
declarado en funcion de la manera en que se utilice.
Como proteccion, el usuario deberia utilizar guantes y
protectores auditivos en condiciones reales de uso.

LISTA DE CONTENIDO (FIG. A1)

Espada y cadena recomendadas para esta sierra
telescopica

NOMBRE DE LA PIEZA | N.° DE MODELO
Espada AG1000/AG1001
Cadena de la sierra AC1000/AC1001

FAMILIARICESE CON EL ACCESORIO DE SIERRA
TELESCOPICA (fig. A1)

1. Cadena de la sierra
2. Espada
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Tubo

Tapdn del depdsito de aceite
Depésito de aceite

Cubierta del pifion de la cadena
Tornillo de tension de la cadena
Espigas del parachoques

. Tuerca de la espada

0. Funda de la espada

MONTAJE

A ADVERTENCIA: Si alguna pieza falta o esta
rota, no utilice el producto hasta haber sustituido las
piezas. Podrian producirse lesiones graves en caso
de utilizar el producto si alguna de sus piezas falta o
esta dafiada.

o © ® N o g s w

A ADVERTENCIA: No intente modificar este
producto ni fabricar accesorios no recomendados para
Su uso en esta sierra telescopica. Cualquier alteracion
o0 modificacion se considerara como uso indebido

y podria dar lugar a una situacion peligrosa con el
consiguiente riesgo de sufrir lesiones.

CONEXION DEL ACCESORIO DE SIERRA
TELESCOPICA AL CONJUNTO DE MOTOR
TELESCOPICO

Este accesorio de sierra telescopica esta disefiado para
su uso con el conjunto de motor telescopico PPX1000 con
BATERIA DE ION DE LITIO de 56 V EGO.

Consulte el apartado «INSTALAR UN ACCESORIO EN EL
CONJUNTO DE MOTOR TELESCOPICO» del manual del
usuario del conjunto de motor PPX1000.

A ADVERTENCIA: Si no se sujeta el accesorio

y el conjunto de motor telescopico siguiendo las
instrucciones mencionadas arriba, pueden producirse
lesiones graves o la muerte.

A ADVERTENCIA: No instale ni ajuste nunca
ningun accesorio mientras el conjunto de motor esté
funcionando o con la bateria instalada. Si no se apaga
el motor y se quita la bateria pueden producirse
lesiones graves.

FUNCIONAMIENTO

A PELIGRO: No corte nunca cerca de lineas
eléctricas, cables eléctricos ni otras fuentes de
electricidad. Si la espada y la cadena se atascan
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en algun cable o linea eléctrica, jNO TOQUE LA
ESPADA, LA CADENA NI EL TUBO DE ALUMINIO!
PODRIAN ESTAR BAJO TENSION Y RESULTAR
EXTREMADAMENTE PELIGROSOS. Continde
sujetando la sierra telescopica por la empufiadura
trasera aislada o depositela con cuidado a una
distancia prudente. Corte el suministro eléctrico que
alimenta el cable dafiado antes de intentar liberar la
cuchilla del cable donde se ha trabado. EI contacto
con la espada, la cadena u otras piezas de la sierra
telescopica conductoras de corriente, o con las lineas
0 cables eléctricos bajo tension, puede provocar la
muerte por electrocucion o lesiones graves.

A ADVERTENCIA: No permita que el hecho de estar
familiarizado con el producto le haga descuidarse.
Recuerde que cualquier distraccion de una fraccion de
segundo es suficiente para provocar lesiones graves.

A ADVERTENCIA: Utilice siempre gafas de seguridad,
asi como proteccion auditiva. De lo contrario, de la
herramienta pueden salir objetos despedidos y alcanzar
los ojos, provocando lesiones graves.

Antes de cada uso, examine todo el producto para ver

si hay piezas dafadas, extraviadas o sueltas, como
tornillos, tuercas, pernos, tapones, etc. Apriete bien todas
las sujeciones y los tapones y no ponga en marcha el
producto hasta haber reemplazado todas las piezas que
falten o que estén dafadas.

A ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves, quite
la bateria de la herramienta antes de realizar cualquier
reparacion, limpieza, cambio de accesorios o de
retirar acumulaciones de material cortado.

APLICACIONES

Este producto puede utilizarse para los fines indicados a
continuacion:

= Desrame

= Poda

AVISO: La herramienta debe utilizarse Ginicamente
para el fin previsto. Cualquier otro uso se considerara
uso indebido.

LLENAR EL DEPOSITO DE ACEITE LUBRICANTE
PARA LA ESPADA Y LA CADENA (Fig. B)

A ADVERTENCIA: No fume ni acerque llamas ni
chispas al aceite o |a sierra telescopica. El aceite
podria derramarse y provocar un incendio.

ACCESORIO DE SIERRA TELESCOPICA — PSX2500
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AVISO0: La sierra telescopica no se suministra rellena
de aceite. Es esencial llenar el depésito de aceite para
la cadena antes de utilizarla. La vida Util de la cadena

y su capacidad de corte dependeran de una dptima
lubricacion. La cadena se lubrica de forma automatica
con aceite para cadenas durante el funcionamiento.
Preste siempre atencion al nivel de aceite durante el uso
de la herramienta y rellene el depésito a tiempo cuando
sea necesario.

1. Quite la bateria del conjunto de motor.

2. Limpie el tapon del deposito de aceite y la zona a
su alrededor para asegurarse de que no penetre
suciedad en el depdsito.

3. Coloque el accesorio de sierra telescopica en
posicion vertical y quite el tapon del depdsito de
aceite girandolo en sentido antihorario.

4. Con cuidado, vierta el aceite para la cadenay la
espada en el depdsito de aceite, llenandolo hasta
el cuello del depdsito. Tenga cuidado de que no se
derrame aceite fuera del orificio. Limpie con un pafio
el exceso de aceite y cierre el tapon.

AVISO: Se puede ajustar el caudal de aceite que fluye,
girando el tornillo de ajuste en sentido antihorario para
aumentar la salida de aceite, 0 en sentido horario para
reducir la salida (fig. B)

| B-1 |Torni||0 de ajuste |

AVISO0: No use aceite sucio, usado o contaminado. De
lo contrario, podrian producirse dafios en la espada
0 cadena.

PREPARACION PARA EL CORTE (fig. C)

Consulte el apartado «Instrucciones de seguridad
importantes» de este manual para obtener informacion
acerca del equipo de seguridad apropiado que debe
utilizarse.

= Levante la punta de la espada para comprobar que
ninguna parte de la cadena esté holgada. La cadena
estard correctamente tensada cuando no haya holgura
en la parte inferior de la espada y la cadena quede
ajustada en el carril, pero pueda girarse @ mano en
toda su longitud sin que se atore. Si es necesario
ajustar la tension, consulte las instrucciones de ajuste
en el apartado «SUSTITUCION DE LA ESPADA Y LA
CADENA» del capitulo <MANTENIMIENTO» de este
manual.

Compruebe la tension del tornillo de la cubierta antes
del uso. Si esta flojo, apriételo bien girandolo en
sentido horario.

Compruebe el filo de los dientes de corte de la cadena
de la sierra y asegurese de que la cadena esté bien
lubricada.

Utilice guantes antideslizantes para un mayor agarre
y proteccion. No se coloque nunca justo debajo de

la rama que esta cortando. Asegurese de mantener
un buen equilibrio y los pies firmemente apoyados

en el suelo. Tenga cuidado con posibles obstaculos,
como tocones, raices y zanjas, ya que podrian hacerle
tropezar o caerse.

Agarre correctamente la unidad siempre que el motor
esté en marcha. Sujete firmemente la herramienta
con las dos manos. Siga las instrucciones del
apartado «COMO SUJETAR EL CONJUNTO DE
MOTOR TELESCOPICO» en el manual del usuario del
PPX1000.

Para un funcionamiento mejor y mas seguro,
poéngase la correa bandolera cruzada desde el
hombro. Ajuste la correa bandolera a una posicion
coémoda para utilizar la herramienta. Siga las
instrucciones del apartado <MONTAJE DE LA
CORREA BANDOLERA» en el manual del usuario
del PPX1000 para instalar la correa bandolera en el
conjunto de motor telescapico.

A ADVERTENCIA: La correa bandolera también es
un mecanismo de liberacion rapida si se produce una
situacion peligrosa. En caso de emergencia, quitesela
del hombro inmediatamente, sin importar cémo esté
colocada la correa.

PONER EN MARCHA/APAGAR LA HERRAMIENTA

Consulte el apartado «<PUESTA EN MARCHA/PARADA
DEL CONJUNTO DE MOTOR» del manual del usuario del
conjunto de motor PPX1000.

PROCEDIMIENTO DE CORTE BASICO (fig. D y E)

Siga los pasos que se indican a continuacion para evitar
dafiar la corteza del &rbol o arbusto. No sierre realizando
un movimiento hacia delante y hacia atras.

1. Haga un primer corte poco profundo (1/4 del
diametro de la rama) en la parte de abajo de la rama,
cerca de la rama principal o el tronco.

2. Haga un segundo corte desde la parte de arriba de la
rama, mas hacia fuera que el primer corte. Contintie
el corte a través de la rama hasta que se separe del
arbol. Esté preparado para compensar el peso de la
herramienta cuando caiga la rama.

3. Haga un corte final cerca del tronco.
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AVISO: Para los segundos cortes y los cortes finales
(desde la parte de arriba de la rama), apoye las espigas
del parachoques contra la rama que va a cortar (fig. E).
Esto ayudara a mantener firme la rama y facilitara el corte
con poca presion hacia abajo. Si se fuerza el corte se
puede dafar la espada, la cadena o el motor.

4. En cuanto haya finalizado el corte, suelte el gatillo del
conjunto de motor telescopico.

AVISO: Si no se siguen los procedimientos de corte
correctos se puede trabar la cadena y la espada y
atascarse en la rama. Si esto sucede:

1. Apague el motor y quite la bateria.

2. Sise puede alcanzar la rama desde el suelo, levante
la rama mientras sujeta la sierra. Asi podra eliminar
el «atasco» y liberar la sierra.

3. Silasierra sigue enganchada, solicite ayuda a un
profesional.

DESRAME Y PODA (Fig. F)

Este accesorio de sierra telescopica ha sido disefiado
para cortar ramas pequefias cuyo diametro no supere
los 20 cm. Para obtener un resultado 6ptimo, adopte las
siguientes precauciones.

1. Planifique bien el corte. Tenga en cuenta la direccion
en la que caera la rama.

A ADVERTENCIA: Las ramas pueden caer en
direcciones inesperadas. No se coloque justo debajo
de la rama que va a cortar.

2. Laaplicacion de corte mas habitual es colocar la
unidad en un angulo de 60° o menos. Cuanto mayor
sea el angulo del tubo de la sierra telescopica
respecto al suelo, més dificil sera hacer el primer
corte (desde la parte de abajo de la rama).

Quite las ramas largas en varias etapas.

Corte primero las ramas mas bajas para que las
ramas superiores tengan mas espacio de caida.

5. Trabaje despacio, sujetando firmemente la sierra con
las dos manos. Mantenga un buen equilibrio y los
pies firmemente apoyados en el suelo.

6. No corte estando subido a una escalera: es
extremadamente peligroso. Estas operaciones deben
hacerlas solo los profesionales.

7. No haga el corte final junto a la rama principal o el
tronco hasta que haya cortado gran parte de la rama,
para reducir el peso. Siguiendo los procedimientos
de corte correctos se evita pelar la corteza del tronco
o0 la rama principal.
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8. No utilice la sierra telescopica para trabajos de tala o
trozado.

9. Para evitar la electrocucion, no utilice el aparato a
menos de 15 m de lineas eléctricas aéreas y mantenga
a otras personas a una distancia minima de 15 m.

MANTENIMIENTO

A ADVERTENCIA: Antes de inspeccionar, limpiar

o realizar el mantenimiento de la herramienta, apague

el motor, espere a que se detengan todas las partes
moviles y quite la bateria. El incumplimiento de estas
instrucciones podria provocar lesiones personales graves
o dafios materiales.

A ADVERTENCIA: Cuando repare la herramienta,
utilice solo piezas idénticas a las originales. La utilizacion
de otras piezas puede suponer un peligro o causar dafios
en el producto. Para garantizar la seguridad y fiabilidad
del producto, todas las reparaciones que no se enumeran
en estas instrucciones de mantenimiento debera
realizarlas un técnico cualificado.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite utilizar disolventes para limpiar las piezas de plastico.
La mayoria de los plasticos podrian dafiarse si se limpian
con algunos de los tipos de disolventes disponibles en el
mercado. Utilice pafios limpios para eliminar la suciedad y
los residuos de polvo, aceite, grasa, etc.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

= Después de cada uso, quite la bateria y limpie
cualquier residuo o acumulacion de material de la
cadena y la espada utilizando un cepillo suave. Limpie
la superficie de la sierra telescopica con un pafio
limpio, humedecido con una solucién jabonosa.

Retire la cubierta del pifion de la cadena y, a
continuacion, utilice un cepillo suave para eliminar
residuos de la espada, la cadena, el pifién y la cubierta
del pifion de la cadena.

Limpie siempre las virutas de madera, serrin y
suciedad acumulada en el carril de la espada cuando
cambie la cadena.

Inspeccione el interior de la carcasa del motor desde
las ranuras de ventilacion y limpie los residuos cada
dos semanas (fig. G).

AVISO: No utilice detergentes fuertes en la carcasa de
plastico o la empufiadura. Algunos aceites aromaticos,
como aquellos a base de limén o pino, podrian dafnar

ACCESORIO DE SIERRA TELESCOPICA — PSX2500
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SUSTITUCION DE LA ESPADA Y LA CADENA

A ADVERTENCIA: Nunca toque ni ajuste la cadena con
el motor en marcha. La cadena esta muy afilada; utilice
siempre guantes de proteccion para realizar cualquier tarea
de mantenimiento en la cadena.

AVISO: Cuando sustituya la espada y la cadena,
utilice siempre la combinacion especifica de estos
elementos indicada en el apartado «Espada y cadena
recomendadas para esta sierra telescopica».

Desmontaje de una espada y cadena desgastadas
(fig. H)
1. Quite la bateria, espere a que la sierra telescopica

se haya enfriado y apriete el tapdn del depdsito de
aceite.

2. Ponga de lado el accesorio de sierra telescopica, con
la cubierta del pifién de la cadena hacia arriba.

3. Utilice guantes. Con la llave combinada que se
incluye con la sierra telescopica, afloje la tuerca de
la espada en sentido antihorario para quitarla de la
cubierta del pifion de la cadena. Limpie la cubierta
del pifion de la cadena con un pafio seco y guardela
para volver a instalarla después.

4. Quite la espada y la cadena de la superficie de
montaje. Quite de la espada la cadena gastada.

AVISO: Si resulta dificil quitar la espada y la cadena
de la superficie de montaje, coloque la sierra
telescdpica en posicion vertical, sujete la espada

con una mano, afloje con la otra mano el tornillo de
tension en sentido horario (fig. ) y quite la espada con
la cadena.

AVISO: Esta sera una buena ocasion para examinar
el pifién de arrastre y comprobar si esta dafado o
excesivamente desgastado.

Montaje de la nueva espada y cadena

1. Coloque la nueva cadena cerrada sobre una
superficie plana y enderece cualquier doblez (fig. J).

2. Coloque los eslabones de arrastre en el carril de la
espada.

K-1 |Eslabones de arrastre de la cadena

K-2 |Carril de la espada

3. Sujete la cadena en su sitio en la espada y pase el
bucle alrededor del pifién de la sierra telescopica
(fig. K).

AVISO0: Hay unas flechitas grabadas en la cadena que
indican la direccion. Hay otra flecha direccional moldeada
en la carcasa de la herramienta (fig. L). Cuando pase

el bucle de la cadena sobre el pifion, aseglrese de

que la direccion de las flechas grabadas en la cadena
COINCIDE con la indicada por la flecha de la carcasa de
la herramienta. Si indicaran direcciones opuestas, gire el
conjunto formado por la cadena y la espada (fig. M).

L-1 [Bridas de alineacion

L-2 [Pifion

L-3 |Tornillo de tension de la cadena

L-4 |Espiga de tension de la cadena

L-5 [Ranura de la espada

4. Coloque la espada sobre la superficie de montaje
deslizando la ranura de la espada sobre las bridas
de alineacion y asegurandose de que la espiga de
tension de la cadena esta insertada en el orificio
inferior situado en la cola de la espada (fig. L).

AVISO0: Si resulta dificil insertar en el orificio la espiga
de ajuste de la tension, ajuste correctamente el tornillo
de tension de la cadena hasta que la espiga se encuentre
exactamente en el orificio.

5. Vuelva a montar la cubierta del pifion de la cadena,
inserte la tuerca de la espada en su orificio de
montaje, y apriétela con la llave combinada para
asegurar que la espada esté instalada en su sitio.

6. Tensela cade[la siguiendo las indicaciopes del
aparatado «GOMO AJUSTAR LA TENSION DE LA
CADENA».

7. Mantenga levantada la punta de la espada y apriete
bien la tuerca de la espada y el pifion de la cadena.

AVISO: Para prolongar la vida dtil de la espada,
girela de vez en cuando.

COMO AJUSTAR DE LA TENSION DE LA CADENA

A PRECAUCION: La cadena debera estar
correctamente tensada antes de poder utilizar la
motosierra.

1. Pare el motor y quite la bateria antes de ajustar la
tension de la cadena.

2. Afloje la tuerca de la espada hasta que quede
apretada a mano.

3. Mantenga la punta de la espada hacia arriba y ajuste
el tornillo de tension hasta que se apliquen los
puntos siguientes (fig. N):

= La holgura de la espada en el centro de la cadena
es aproximadamente: 1,3 mm (fig. 0).

10
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= Utilice guantes. Asegurese de que la cadena se Proteccion del medio ambiente
pueda mover suavemente a lo largo de la espada iNo elimine aparatos eléctricos
con dos dedos. cargadores de baterias, pilas o baterias
4, Cuando haya terminado de ajustar la tension de la recargables junto con los desperdicios
cadena, mantenga hacia arriba la punta de la espada domeésticos!
y apriete la tuerca de la cubierta.
AVISO: En caso de que la cadena no tenga una holgura [ ]
de 1,3 mm aproximadamente, reajuste la tension de la
cadena.

LUBRICACION DEL PINON EN LA ESPADA

La espada tiene un pifion en la punta. Hay que lubricarlo
semanalmente inyectando aceite para cadenas en el
orificio de lubricacion, utilizando una jeringa de engrase
(no incluida), con el fin de aumentar la vida Util de la
espada (fig. P). Gire la espada y compruebe que los
orificios de lubricacion y el carril de la cadena estén libres
de suciedad.

P-1 |Orificio de lubricacion

P-2 [Pifidn en la punta de la espada

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

1. No almacene ni transporte el accesorio de sierra
telescopica mientras esta funcionando. Quite
siempre la bateria antes de guardar o transportar la
herramienta.

2. Coloque siempre la funda en la espada y la cadena
antes de guardar o transportar el accesorio de sierra
telescdpica. Tenga cuidado para evitar cortarse con
los dientes afilados de la cadena.

3. Limpie a fondo la sierra telescopica antes de
guardarla. Guarde la sierra telescopica en un espacio
interior seco y cerrado con llave, fuera del alcance
de los nifios, y manténgala apartada de agentes
corrosivos como productos quimicos de jardineria y
sal para deshielo.

4. Si el accesorio de sierra telescopica se quita del
conjunto de motor y se almacena por separado,
ponga el tapon en el tubo del accesorio para evitar
que entre suciedad en el acoplador.
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SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA | CAUSA SOLUCION
= La bateria no esta insertada = Inserte correctamente la bateria en la sierra
E correctamente en la sierra telescopica.|  telescopica.
= No hay contacto eléctrico entre la = Quite la bateria, compruebe los contactos eléctricos y
bateria y la sierra. vuelva a instalarla.
= La bateria estd agotada. = Cargue la bateria.
= No ha pulsado el boton de desbloqueo | = Mantenga presionada hacia abajo la palanca de
antes de apretar el gatillo. desbloqueo y apriete el gatillo para poner en marcha la
sierra telescopica.
El mptor no = La bateria o el conjunto de motor se | m Espere a que la bateria o el conjunto de motor se hayan
funciona. han sobrecalentado. enfriado lo suficiente para que su temperatura sea
menor que 67 °C.
= (adena clavada en la madera. = Suelte el gatillo, retire la espada y la cadena del corte en la
madera y vuelva a poner en marcha la sierra telescopica.
= Residuos en el carril de la espada. = Presione la cadena contra la madera y desplace la sierra
telescopica hacia adelante y hacia atras para descargar
cualquier acumulacion de residuos.
= Residuos acumulados en la cubierta | = Quite la bateria y, a continuacion, desmonte la cubierta
del pifién de la cadena. del pifion de la cadena para limpiar los residuos.
EI motor = Lacadena no estéd engranada en el = Quite la bateria y vuelva a instalar la cadena,
funciona, pero pifién de arrastre. asegurandose de que los eslabones de arrastre de la
la cadena no cadena han engranado en los dientes del pifion.
|gira.
= (Cadena destensada. = Quite la bateria y reajuste la tension de la cadena,
siguiendo las indicaciones del apartado «COMO
AJUSTAR LA TENSION DE LA CADENA>».
= (Cadena embotada. = Los dientes de corte de la cadena debe afilarlos un
técnico cualificado.
= Cadena instalada al revés. = Quite la bateria y vuelva a instalar la cadena de
La sierra la sierra, siguiendo las indicaciones del apartado
telescépica no «SUSTITUCION DE LA ESPADA Y LA CADENA>».
corta cormecta- | Cagena desgastada. = Quite la bateria y vuelva a colocar la cadena, siguiendo
mente. las indicaciones del apartado «SUSTITUCION DE LA
ESPADA Y LA CADENA».
= Cadena seca o excesivamente = Compruebe el nivel de aceite. Si es necesario, rellene el
estirada. deposito de aceite.
= La cadena no esta bien asentada en el | Quite la bateria y vuelva a instalar la cadena de
carril de la espada. la sierra, siguiendo las indicaciones del apartado
«SUSTITUCION DE LA ESPADA Y LA CADENA».
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PROBLEMA | CAUSA SOLUCION
= Compruebe la tension de la cadena = Quite la bateria y vuelva'a tensar la cadena de la s’ierra;
para ver si esta demasiado tensa. consulte el apartado «COMO AJUSTAR LA TENSION DE

La espaday la LA CADENA».

cadena se cali-
entan y emana
humo.

= El deposito de aceite de cadena estd | = Rellene el deposito de lubricante para espada y cadena.
vacio.

= Residuos en el carril de la espada. = Elimine los residuos del carril.

GARANTIA

POLITICA DE GARANTIA DE EGO
Visite la pagina web egopowerplus.com para conocer los términos y condiciones completos de la politica de garantia
de EGO.
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LEIA TODAS AS INSTRUGDES!

LEIA 0 MANUAL DE INSTRUGOES

A Risco residual! As pessoas com dispositivos
eletronicos, como pacemakers, deverao consultar o seu
médico antes de utilizarem este produto. A utilizagéo
de equipamento elétrico perto de um pacemaker pode
causar interferéncias ou falhas no pacemaker.

A AVISO: Para assegurar a seguranca e bom
funcionamento, todas as reparagoes e substituicdes
deverdo ser efetuadas por um técnico de reparagéo
qualificado.

SiMBOLO DE SEGURANGA

0 objetivo dos simbolos de seguranca é chamar a atengao
para possiveis perigos. Os simbolos de seguranca e as
respetivas explicacbes apresentadas requerem a sua
atencdo e compreensdo. Os avisos de seguranca, SO

por si, néo eliminam o perigo. As instrucdes e avisos
dados nao sdo substitutos para medidas de prevengao
adequadas a acidentes.

A AVISO: Certifique-se de que 1& e compreende
todos os avisos de seguranca neste manual do
utilizador, incluindo todos os simbolos de alerta de
seguranca, como “PERIGO”, “AVISO” e “CUIDADO”
antes de usar esta ferramenta. 0 ndo cumprimento de
todas as instrucdes apresentadas abaixo pode resultar
em choque elétrico, incéndio e/ou lesdes pessoais
graves.

SIGNIFICADO DOS SiMBOLOS

SiMBOLO DE ALERTA DE SEGURANGA: Indica
PERIGO, AVISO ou CUIDADO e pode ser usado juntamente
com outros simbolos ou imagens.

A AVISO: 0 funcionamento de qualquer
ferramenta elétrica pode dar origem ao
ressalto de quaisquer objetos estranhos
que podem atingir os olhos, podendo dar
origem a sérias lesdes oculares. Antes de
comegcar a utilizar a ferramenta elétrica,
utilize sempre dculos de seguranga com
protecoes laterais e uma protegéo
completa para o rosto, quando necessario.
Recomendamos a utilizagdo de mascaras
de seguranga com visao panoramica por
cima dos dculos ou dculos de seguranga
padréo com protecéo lateral.

INSTRUGOES DE SEGURANGA

Esta pagina retrata e descreve os simbolos de seguranga
que podem aparecer neste produto. Leia, compreenda

e siga todas as instrugfes na maquina antes de tentar
montar e utilizar.

Indica um potencial
Alerta de ) pou
sequranca perigo de lesdes
pessoais.
Leiae Para reduzir o risco de
com- ferimentos, o utilizador tem
preendao | de ler e compreender o
manual de | manual do utilizador antes
instrugdes. | de utilizar este produto.
Use .
- Use 6culos de seguranca
B protecdes | . ~
justos, protecdes
oculares -
auditivas e capacete com
eparaa -
alca para o queixo.
cabeca.
Proteja as suas maos
com luvas quando
manusear a serra e a
Use
corrente da serra. As
luvas de . ;
= luvas resistentes e anti-
protecéo.
derrapantes melhoram a
aderéncia e protegem as
suas maos.
Use Use calgado de
seguranca antiderrapante
calgado de
quando usar este
seguranca. ;
equipamento.
Para evitar a eletro-
Mantenha | cusséo, ndo trabalhe a
/,1\ uma menos de 15 metros de
distancia fios elétricos. O contacto
8 suficiente com linhas elétricas pode
0 das linhas | causar ferimentos sérios
elétricas. ou chogue elétrico que
pode dar origem a morte.
Este produto encontra-se
CE em conformidade com as
diretivas CE aplicaveis.
0s produtos elétricos
residuais néo deverdo ser
eliminados juntamente
REEE com o lixo doméstico
[— comum. Entregue-0s num
centro de reciclagem
autorizado.

4
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Nivel de poténcia do som
Lan garantido. Emissao de
Ruido ruido para o ambiente de
XXdB acordo com a diretiva da
Comunidade Europeia.
v Volts Voltagem
mm Milimetro Comprimento ou tamanho
cm Centimetro | Comprimento ou tamanho
kg Quilograma | Peso
n Velocidade | Velocidade rotacional
0 Sem Carga | sem carga
.../min Por minuto | Rotagdes por minuto
— Corrente Tipo ou caracteristica da
== direta corrente

INSTRUGOES DE SEGURANGA IMPORTANTES

A AVISO! Quando usar ferramentas elétricas de
jardim, deve seguir sempre as precaugdes basicas de
seguranca, de modo a reduzir o risco de fogo, choque
elétrico ou ferimentos, incluindo as seguintes:

LEIA COM ATENGAO ANTES DA UTILIZAGAO
GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

A PERIGO! Ndo utilize perto de linhas elétricas. A
unidade nao foi criada para proteger contra choques
elétricos no caso de contacto com linhas elétricas.
Consulte as normas locais quanto a distancias seguras

das linhas elétricas e certifique-se de que a sua posicéo

de trabalho é segura antes de utilizar a ferramenta.

A avisos pe SEGURANGA DA PODADORA

= Mantenha todas as partes do corpo afastadas da
corrente da serra quando a podadora se encontrar
em funcionamento. Antes de ligar a podadora,
certifique-se que a serra ndo esta em contacto
com nada. Um momento de desatengdo enquanto
utiliza a podadora pode fazer com que a sua roupa ou
corpo fiquem presos na corrente.

Evite o contacto sem intencéo com a corrente da
serra parada ou as calhas da barra de orientacao.
Estas podem estar muito afiadas. Utilize sempre luvas
e calcas compridas ou protecdes de couro quando
manusear a podadora, corrente da serra ou barra de
orientacao.

o
=060

o

Mantenha sempre a podadora com a sua mao

direita na pega traseira e a sua mao esquerda

na pega dianteira. Utilizagcbes s6 com uma mao

podem resultar em ferimentos graves para o utilizador,
ajudantes ou espectadores.

Segure a ferramenta elétrica apenas através

das pegas, pois a corrente da serra pode entrar
em contacto com fios escondidos. O contacto de
correntes de corte com um cabo “vivo” fara com que
as pecas de metal expostas da ferramenta elétrica
deem um choque ao operador.

Utilize dculos de seguranca e protecéo auditiva.
Recomendamos ainda equipamento de protecao
para a cabega, maos, pernas e pés. Roupa de
protecdo adequada reduz as lesdes pessoais de lixo a
voar ou contacto acidental com a serra.

Nao utilize a podadora em cima de uma arvore.
Utilizar uma podadora em cima de uma arvore pode
dar origem a lesdes pessoais.

Mantenha sempre os pés numa base estavel

e utilize a podadora apenas numa superficie
nivelada, segura e fixa. Superficies desniveladas ou
instaveis, como escadas, podem causar a perda de
equilibrio ou controlo da podadora.

Nunca utilize uma podadora se estiver danificada,
incorretamente ajustada ou montada de forma
incompleta ou insegura. Certifique-se que a corrente
para de se mover quando o gatilho € libertado.

Inspecione a peca a ser trabalhada quanto a
pregos, arames e outros objetos estranhos antes
de proceder ao corte.

Quando cortar um tronco que esteja sob tensao, tenha
cuidado com ressaltos. Quando a tenséo das fibras da
madeira for libertada, o tronco pode bater no operador e/ou
fazer com que perca o controlo da podadora.

= Tenha muito cuidado quando cortar arbustos e

arvores pequenas. 0 material delgado pode ficar
preso na serra e ser atirado contra si, ou fazer com
que perca o equilibrio.

Um corte agressivo ou abusivo ou mé utilizagao

da podadora pode causar um desgaste prematuro
da barra, corrente e/ou roda dentada, bem como
uma quebra da corrente ou da barra, dando origem
a ressaltos ou ejecao da corrente ou de outros
materiais.

Nunca use a barra de orientacédo como alavanca.
Uma barra de orientacéo dobrada pode causar um
desgaste prematuro da barra, corrente e/ou roda
dentada, bem como uma quebra da corrente ou da
barra, dando origem a ressaltos ou ejecdo da corrente

ACESSORIO DA PODADORA — PSX2500
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Transporte a podadora com as duas méaos nas pegas,
com a podadora desligada. Quando transporta ou
guarda, a podadora encaixa sempre na cobertura da
barra de orientacdo. 0 manuseamento adequado da
podadora reduz a probabilidade de contacto acidental
com a serra em movimento.

Nao retire o material de corte, nem segure o
material a ser cortado quando as laminas se
encontrarem em movimento. Certifique-se de que
o interruptor esté na posicéo de desligado quando
retirar material preso. A corrente da serra continua

a rodar apds o motor ser desligado. Um momento de
falta de atencéo enquanto trabalha com a podadora de
haste pode resultar em sérias lesdes pessoais.

Siga as instrugdes quanto a lubrificacao, aplicagao
de tenséo na serra e mudanca de acessorios.
Correntes com tens@o ou lubrificacdo inadequadas
podem partir ou aumentar a probabilidade de
ressaltos. Mantenha a lamina afiada e limpa, para um
melhor desempenho e para reduzir o risco de lesdes.

Mantenha as pegas secas, limpas e sem 6leo ou
gordura. Pegas com 6leo ou gordura podem provocar
uma perda de controlo.

Corte apenas madeira. Nao utilize a podadora
com outros intuitos para além daqueles para que
foi criada. Por exemplo: Nao utilize a podadora para
cortar pléstico, alvenaria ou materiais de construgéo
que ndo sejam de madeira. A utilizag&o da podadora
para operacoes diferentes das pretendidas pode
resultar numa situagao perigosa.

Nao use a podadora com mas condicdes atmosféricas,
especialmente quando existir o risco de trovoada. Isto
diminui o risco de ser atingido por um relampago.

Pare o motor e retire a bateria antes de deixar a
ferramenta.

Guarde aparelhos desligados no interior. Quando
nao utilizar os aparelhos, devera guarda-los no interior
num local seco, alto ou trancado, com a bateria
retirada e fora do alcance das criancas.

Verifique se existem pecas danificadas. Antes

de continuar a utilizar a ferramenta, uma protegéo
ou outra peca que esteja danificada deve ser
cuidadosamente verificada para determinar se ira
funcionar adequadamente e desempenhar a sua
suposta funcao. Verifique o alinhamento de pecas
moéveis, ligagdo de pegas moveis, fragmentagéo de
pecas, montagem e qualquer outra condigdo que
possa afetar o seu funcionamento. Um protetor ou
qualquer outra pega que esteja danificada devera ser
reparada adequadamente ou substituida por um centro
de reparagdes autorizado, exceto se for indicado de
outro modo neste manual de instrugdes.

A\ NSTRUGOES ADICIONAIS DE SEGURANGA
PARA A PODADORA DE HASTE

= N&o carregue a bateria a chuva ou em condicoes
humidas.

A bateria tem de ser retirada do aparelho antes de ser
eliminada.

A bateria tem de ser eliminada de modo seguro.

Nao atire a bateria para o fogo. As células podem
explodir. Verifique as normas locais quanto a possiveis
instrugdes especiais de eliminacao.

N&o abra nem altere a bateria. O eletrdlito libertado é
corrosivo e pode causar lesoes nos olhos ou pele. Pode
ser toxico se engolido.

A CUIDADO! 0 eletrdlito é um dido sulfdrico diluido
nocivo para a pele e olhos. E um condutor eletronico
e € corrosivo.

= Tenha muito cuidado ao manusear as baterias,
de modo a ndo as colocar em curto-circuito com
materiais condutores, como anéis, pulseiras e chaves.
A bateria ou o condutor podem sobreaquecer e causar
queimaduras.

As ferramentas que funcionam a bateria ndo tém

de ser ligadas a uma tomada. Assim, estéo sempre

em estado de funcionamento. Tenha cuidado com
possiveis perigos quando o aparelho nao estiver a
funcionar. Tenha cuidado quando efetuar a manutencéo
ou reparagoes.

= Retire ou desligue a bateria antes de reparar, limpar ou
retirar material da ferramenta.

Pecas de substituicéo - Quando fizer reparagdes,
utilize apenas pegas sobresselentes idénticas da EGO.
A utilizagéo de outros acessorios pode aumentar o
risco de lesdes.

= N&o lave com uma mangueira. Evite que entre dgua no
motor e nas ligagdes elétricas.

= Se ocorrerem situacées que ndo sejam abrangidas por
este manual, tenha cuidado e faga uso do bom senso.
Contacte o centro de reparacdo da EGO para obter
assisténcia.

Guarde estas instrucdes. Consulte com frequéncia e
utilize estas instrugOes para instruir outras pessoas
sobre a forma de utilizar esta ferramenta.

= Se emprestar este aparelho, entregue também estas
instrugdes, para evitar uma ma utilizagao do produto e
possiveis lesdes.

= Utilize apenas com as baterias e carregadores listados
na Imagem A2.
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GUARDE ESTAS INSTRUGOES

NOTA: CONSULTE O MANUAL DE INSTRUGOES DA
SUA HASTE ELETRICA PARA OBTER AS REGRAS DE
SEGURANGA ADICIONAIS ESPECIFICAS.

CARACTERISTICAS TECNICAS

=60

LISTA DE PEGAS (IMAGEM A1)

Barra e corrente recomendadas para a podadora

NOME DA PECA NUMERO DO MODELO
Barra de orientagao AG1000/AG1001
Corrente da serra AC1000/AC1001

Comprimento da barra de orientagéo | 250 mm
Engate da serra 3/8"(9,5 mm)
Extremidade da corrente 1,1 mm
Tipo de corrente da serra AC1000/AC1001
Tipo de barra de orientagéo AG1000/AG1001
Capacidade do depdsito do dleo da 150 ml
corrente
Temperatura de funcionamento 10°C-40°C
recomendada
Temperatura de armazenamento -20°C-70°C
recomendada
Peso (com bainha da corrente) 2,0 kg

. L ) 98.54 dB(A)
Nivel de poténcia do som medido L, K=2.3 dB(A)
Nivel da pressao do som no ouvido | 85 dB(A)
do operador L,, K=2.5 dB(A)
Nivel de poténcia do som garantido

_ P g b 101 dB(A)
(medido de acordo com a 2000/14/CE)
N 1.2 m/s?
Pega dianteira
Avaliagdo da K=1.5m/s*
vibragéo a,: 1.2 m/s?
Pega traseira K;1 5 m/s?

= As definiges apresentadas anteriormente séo testadas
e medidas equipadas com a haste elétrica PPX1000.

= 0 valor total declarado da vibragéo foi medido de
acordo com um método de teste padréo e pode ser
usado para comparar duas ferramentas.

= 0 valor total declarado da vibragao também pode ser
usado numa avaliagdo preliminar da exposicao.

AVISO0: A emissdo de vibragoes durante a utilizagéo
da ferramenta elétrica pode diferir do valor declarado
em que a ferramenta é usada. De modo a proteger o
utilizador, este devera usar luvas e protegao auditiva
nas condices atuais de utilizacéo.

DESCRIGAO

CONHEGA 0 SEU ACESSORIO DA PODADORA
(Imagem A1)

Corrente da serra

Barra de orientagao

Eixo

Tampa do deposito do dleo

Depdsito do dleo

Cobertura da roda dentada da corrente
Parafuso de tenséo

Espigdes de corte

Porca da barra

© ® NSO~ LN

10. Bainha da corrente

MONTAGEM

A AVISO: Se quaisquer pegas estiverem danificadas
ou em falta ndo utilize este produto até as pecas
serem substituidas. Utilizar este produto com pegas
danificadas ou em falta pode dar origem a lesoes
pessoais sérias.

A AVISO: Nao tente modificar este produto nem
criar acessorios que nao sejam recomendados para
utilizar com esta podadora. Qualquer alteracéo ou
modificagao é considerada uma ma utilizagéo e pode
dar origem a perigos, que podem levar a ferimentos
sérios.

LIGAR 0 ACESSORIO DA PODADORA A HASTE
TELESCOPICA ELETRICA

Este acessrio da podadora foi criado para ser usado com
a haste telescopica elétrica PPX1000 EGO de 56V de ido
de litio.

Consulte a seccdo “FIXAR UM ACESSORIO NA HASTE
TELESCOPICA ELETRICA” no manual de utilizagdo da

ACESSORIO DA PODADORA — PSX2500

haste elétrica PPX1000.



=60

A AVISO: Néo fixar o acessorio e a haste elétrica
conforme indicado pode dar origem a ferimentos
S€érios ou morte.

A AVISO0: Nunca instale nem ajuste qualquer
acessorio enquanto a cabeca motora estiver a funcionar
ou com a bateria instalada. Falha em parar o motor e
retirar a bateria pode causar ferimentos sérios.

FUNCIONAMENTO

A PERIGO: Nunca corte perto de linhas elétricas,
cabos elétricos ou outras fontes elétricas. Se a barra
e a corrente prenderem em qualquer fio ou linha
elétrica, NAO TOQUE NA BARRA, CORRENTE NEM
HASTE DE ALUMINIO! ESTAS PODEM ESTAR SOB
TENSAO E PODEM SER MUITO PERIGOSAS. Continue
a segurar a podadora pela pega traseira isolada ou
pouse-a afastada de si, de forma segura. Desligue

a alimentagcéo elétrica do fio danificado antes de
tentar libertar a barra e a corrente da linha ou do

fio. O contacto com a barra, corrente, outras pegas
condutoras da podadora ou fios elétricos pode dar
origem a morte por eletrocussao ou ferimentos sérios.

A AVISO0: Nao deixe que a sua familiaridade com o
produto o torne descuidado. Lembre-se de que uma
fracdo de segundo de desatencéo é o suficiente para
sofrer um ferimento sério.

A AVISO: Utilize sempre protegéo ocular, juntamente
com protecdo auricular. Se ndo o fizer, pode apanhar com
objetos nos olhos, dando origem a possiveis ferimentos
graves.

Antes de cada utilizagao, inspecione todo o produto quanto
a pegas danificadas, em falta ou soltas, como parafusos,
porcas, tampas, etc. Aperte bem todos os fixadores e
tampas e ndo utilize este produto até que todas as pegas
em falta ou danificadas sejam substituidas.

A AVISO: Para evitar ferimentos sérios, retire a
bateria antes da reparacéo, limpeza, mudanca de
acessorios ou remogao de material da unidade.

APLICAGOES

Pode utilizar este produto com os intuitos listados abaixo:
= Desbravar

= Podar

AVISO: A ferramenta tem de ser usada apenas conforme

descrito. Qualquer outra utilizagéo sera considerada ma
utilizacao.

ATESTAR 0 DEPOSITO DO OLEO COM LUBRIFICANTE
PARA A BARRA E CORRENTE (Imagem B)

A AVISO0: No fume nem aproxime chamas do 6leo
ou da podadora. 0 dleo pode ser derramado e causar
um incéndio.

AVISO0: A podadora ndo vem com 6leo na altura da
compra. E essencial abastecer o depdsito com 6leo

antes da utilizagdo. O tempo de vida Util da corrente e

a capacidade de corte dependem de uma lubrificagéo
otima. A corrente € lubrificada automaticamente com
6leo da corrente durante o funcionamento. Preste sempre
atencdo ao nivel do 6leo lubrificante durante o trabalho, e
encha o depésito atempadamente, conforme necessario.

1 Retire a bateria da haste elétrica.

2. Limpe a tampa do depdsito do dleo e a area em redor
desta, para se certificar de que nao entra lixo no
deposito do dleo.

3. Coloque o acessorio da podadora direito e rode a
tampa do deposito do 6leo no sentido inverso ao dos
ponteiros do rel6gio para o retirar.

4. Deite cuidadosamente o 6leo da barra e da corrente
no depdsito até encher até ao pescogo do depdsito.
Tenha cuidado para ndo deixar o 6leo derramar na
entrada. Limpe qualquer excesso de 6leo e feche a
tampa do depdsito do dleo.

AVISO: 0 racio do fluxo do dleo pode ser ajustado
rodando o parafuso de ajuste no sentido inverso
ao dos ponteiros do reldgio para aumentar a saida
do dleo, e no sentido dos ponteiros do reldgio para
diminuir a saida do dleo (Imagem B).

| B-1 | Parafuso de ajuste

AVISO0: Nao use 6leos sujos, usados ou contaminados.
Pode danificar a barra ou a corrente.

PREPARAGAO PARA 0 CORTE (Imagem C)

Consulte as “Instrugdes importantes de seguranca”
apresentadas anteriormente neste manual quanto ao
equipamento adequado de seguranca.

= Levante a ponta da barra de orientacéo para verificar
se a corrente estd descaida. A corrente tem a tenséo
correta quando ndo houver folga por baixo da barra
de orientagdo e a corrente estiver apertada, mas
conseguir mové-la @ mao sem prender. Se a tensao
tiver de ser ajustada, consulte a sec¢do “SUBSTITUIR
A BARRA E A CORRENTE” na secgio MANUTENGAO
deste manual, para obter instrugdes de ajuste.
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= Verifique a tensdo do parafuso da cobertura antes da
utilizagdo. Se estiver solto, aperte bem o parafuso da
cobertura rodando no sentido dos ponteiros do reldgio.

Verifique se os dentes de corte da corrente da serra
estdo afiados e certifique-se de que a corrente esta
bem lubrificada.

Use luvas antiderrapantes para um fixar e protecéo
maximos. Nunca se coloque diretamente por baixo
do ramo que esteja a cortar. Certifique-se de que
esta bem seguro e equilibrado. Tenha cuidado com
obstéculos, como tocos, raizes e fossos, que podem
fazé-lo cair ou tropecar.

Segure bem a unidade sempre que o0 motor esteja a
funcionar. Segure firmemente a unidade com ambas
as méaos. Siga as instruges na seccdo “SEGURAR
A HASTE TELESCOPICA ELETRICA” no manual de
instrugdes da PPX1000.

Por razdes de seguranca e para um melhor
funcionamento, coloque a alga para o ombro. Ajuste a
alca numa posigao de funcionamento confortavel. Siga
as instrugdes na seccdo “MONTAGEM DA ALGA PARA
0 OMBRO” no manual de utilizagéo da PPX1000 para
fixar a alga na haste telescopica elétrica.

A “aviso: A alca para o ombro é também um
mecanismo de libertagdo rapida em situagoes
perigosas. Quando ocorre uma emergéncia, retire-a
imediatamente do seu ombro, ndo importa 0 modo
como a alca se encontra.

LIGAR/DESLIGAR A FERRAMENTA

Consulte a secGdo “LIGAR/DESLIGAR A HASTE
ELETRICA” no manual de utilizagdo da haste elétrica
PPX1000.

PROCEDIMENTO BASICO DE CORTE (Imagem D e E)

Siga o0s passos apresentados a sequir para evitar
danos na arvore ou descascar arbustos. Néo utilize um
movimento de serrar para a frente e para tras.

1. Faga primeiro um corte superficial (1/4 do diametro
do ramo) na parte inferior do ramo, perto do ramo
principal ou tronco.

2. Faga um segundo corte a partir do lado de cima do
ramo, de forma afastada do primeiro corte. Continue
o corte através do ramo, até que este se separe da
arvore. Esteja preparado para equilibrar o peso da
ferramenta quando o ramo cair.

3. Faca um corte final no tronco.
AVISO0: Para um segundo e ultimos cortes (na parte

superior do ramo), mantenha os espigdes de corte
contra o0 ramo a ser cortado (Imagem E). Isto ajuda a
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equilibrar o ramo e a facilitar o corte com uma ligeira
pressao para baixo. Se forgar o corte, danifica a barra,
corrente ou o motor.

4. Liberte o gatilho na haste elétrica mal o corte
termine.

AVISO: Se nao seguir os procedimentos corretos de
corte, a barra e a serra podem ficar torcidas e ficam
presas no ramo. Caso isto aconteca:

1. Pare o motor e retire a bateria.

2. Se conseguir chegar ao ramo a partir do chao,
segure 0 ramo enquanto segura a podadora. Isto
devera libertar o bloqueio e a serra.

3. Sea serra continuar presa, contacte um profissional.

DESBRAVAR E PODAR (Imagem F)

Este aparelho foi criado para cortar pequenos ramos até
20 cm de diametro. Para obter melhores resultados, tenha
em conta as seguintes precaugoes.

1. Planeie cuidadosamente o corte. Tenha em conta a
direc@o em que o ramo ira cair.

A AVISO: Os ramos podem cair em direcbes
inesperadas. Néo se coloque diretamente por baixo do
ramo a ser cortado.

2. 0 corte mais habitual é posicionando a unidade a
um angulo de 60° ou menos. A medida que o angulo
do eixo da podadora em relagéo ao chdo aumenta,
a dificuldade em fazer o primeiro corte (por baixo do
ramo) aumenta.

3. Retire os ramos compridos em varios passos.

4. Corte primeiro 0s ramos mais baixos e dé mais
espaco aos ramos de cima para cairem.

5. Trabalhe lentamente, segurando firmemente a
podadora. Mantenha sempre uma posigéo estavel e o
equilibrio.

6. Nao corte em cima de uma escada. Isto é
extremamente perigoso. Deixe esta operagao para
profissionais.

7. Nao faga um corte seguido ao lado do ramo principal
ou tronco, até ter cortado o ramo o suficiente para
reduzir o0 peso. Seguir um procedimento de corte
seguro evita o descascar do ramo principal.

Nao use a podadora para fazer pressao ou cortes.

Para evitar a eletrocusséo, néo utilize no espago de
15 metros de linhas elétricas e mantenha as outras
pessoas a, pelo menos, 15 metros de distancia.

ACESSORIO DA PODADORA — PSX2500
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MANUTENGRO

A AVISO: Antes de inspecionar, limpar ou reparar
a unidade, pare o motor, espere que todas as pecas
maveis parem por completo e retire a bateria. 0 ndo
seguimento destas instrugdes pode dar origem a
lesdes corporais sérias ou danos de propriedade.

A AVISO: Quando fizer reparagdes, utilize apenas
pecas sobresselentes idénticas. A utilizagao de outras

pecas pode dar origem a perigos ou danos no produto.

Para assegurar a seguranca, todas as reparacoes
para além dos itens listados nestas instrugdes de
manutencao deverdo ser efetuadas por um técnico de
reparagdo qualificado.

MANUTENGAO GERAL

Evite usar solventes quando limpar pegas de pléstico.
Grande parte dos plasticos ¢ suscetivel a danos devido a
varios tipos de solventes comerciais. Use panos limpos
para retirar a sujidade, po, 6leo, gordura, etc.

LIMPEZA DA UNIDADE

= Apos cada utilizagdo, retire a bateria e limpe os
residuos da corrente e barra de orientagdo com uma
escova suave. Limpe a superficie da podadora com um
pano limpo embebido numa solucéo neutra de sab&o.

Retire a cobertura da roda dentada da corrente e
depois utilize uma escova suave para retirar os
residuos da barra de orientago, corrente da serra,
roda dentada e cobertura da roda dentada da corrente.

Limpe sempre as lascas, serradura e sujidade da
ranhura da barra de orientagéo quando voltar a colocar
a corrente da serra.

Examine o interior da caixa do motor a partir das
aberturas de arrefecimento e limpe os detritos a cada
duas semanas (Imagem G).

AVISO0: Nao utilize detergentes fortes na estrutura de
plastico ou na pega. Estes podem ser danificados por
determinados dleos aromaticos, como pinho e lim&o.

SUBSTITUIR A BARRA E A SERRA

A AVISO0: Nunca toque nem ajuste a corrente
enquanto o motor estiver a funcionar. A serra esta
muito afiada. Use sempre luvas de protecio quando
efetuar a manutengéo da serra.

AVISO0: Quando substituir a barra de orientacao e a
corrente, use sempre a combinagéo especificada de
barra e corrente listada na seccéo “Barra e corrente
recomendadas para esta podadora”.

Desmontar a barra e corrente gastas (Imagem H).

1. Retire a bateria, deixe a podadora arrefecer e aperte
a tampa do depdsito do dleo.

2. Posicione o acessorio da podadora de lado com a
cobertura da roda dentada da corrente virada para
cima.

3. Use luvas. Com a chave combinada fornecida com a
haste elétrica, desaperte a porca da barra no sentido
inverso ao dos ponteiros do reldgio para a retirar
da cobertura da roda dentada da corrente. Limpe a
cobertura da roda dentada da corrente com um pano
seco e guarde-a para voltar a ser montada.

4. Retire a barra e a corrente da superficie de
montagem. Retire a corrente gasta da barra.

AVISO: Se tiver dificuldade em retirar a barra e a
corrente da superficie de montagem, coloque a
podadora direita com uma méo a suportar a barra,
para desapertar o parafuso de tensdo com a outra
méo (Imagem ), e depois retire a barra com a
corrente.

AVISO: Esta é uma boa altura para inspecionar a roda
dentada motriz quanto a desgaste excessivo ou danos.

Montar a nova barra e a corrente

1. Coloque a nova corrente da serra num arco numa
superficie plana e endireite quaisquer dobras
(Imagem J).

2. Coloque os elos condutores da corrente na ranhura
da barra de orientagao.

K-1 |Elos condutores da corrente

K-2 |Ranhura da barra de orientacéo

3. Segure a corrente em posicao na barra de orientagéo
e coloque o arco a volta da roda dentada da
podadora (Imagem K).

AVISO: Existem pequenas setas direcionais gravadas
na corrente da serra. Existem outras setas direcionais
moldadas na estrutura da ferramenta (Imagem L).
Quando passar a corrente da serra a volta da roda
dentada, certifique-se de que a direcéo das setas na
corrente da serra CORRESPONDE a diregao das setas
na estrutura da ferramenta. Se estiverem em diregoes
opostas, vire o conjunto da corrente da serra e da
barra de orientagao (Imagem M).

L-1 |Saliéncias de alinhamento

L-2 |Roda dentada

L-3 |Parafuso de tensdo

L-4 [Cavilha de tensdo

L-5 |Entalhe da barra de orientacdo
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4. Coloque a barra de orientacao na superficie de
montagem, fazendo deslizar o entalhe da barra
de orientacdo sobre as saliéncias de alinhamento,
certificando-se de que a cavilha de ajuste da tensao
& inserida no orificio inferior na cauda da barra
(Imagem L).

AVISO: Se for dificil inserir a cavilha de ajuste da
tensdo no orificio, ajuste corretamente o parafuso
de tensdo até que a cavilha de ajuste da tensdo se
encontre exatamente no orificio.

5. Volte a montar a cobertura da roda dentada da
corrente, insira a porca da barra através do orificio de
montagem e aperte com a chave combinada, para se
certificar de que a barra de orientagao fica instalada
no respetivo lugar.

6. Aperte a corrente de acordo com a secgéo “AJUSTAR
ATENSAO DA CORRENTE”.

7. Segure a ponta da barra de orientac&o e aperte bem
a porca da barra, roda dentada e corrente.

AVISO: Para aumentar o tempo de vida Util da barra
de orientacao, inverta-a ocasionalmente.

AJUSTAR A TENSAO DA CORRENTE

A CGUIDADO: A corrente da serra tem de ser
devidamente apertada antes da utilizagao.

1. Pare o motor e retire a bateria antes de ajustar a
tensdo da corrente.

2. Desaperte a porca da barra até ficar com um aperto
equivalente ao aperto com a mao.

3. Segure o nariz da barra para cima e ajuste o
parafuso de tensdo até que os seguintes pontos
sejam vélidos (Imagem N):
= Afolga da corrente no centro da barra é de cerca

de 1,3 mm (Imagem 0).
= Use luvas e certifique-se de que a corrente pode
ser puxada ao longo da barra com os dois dedos.

4. Apds terminar o ajuste da tensdo da corrente, segure
0 nariz da barra para cima e aperte a porca da
cobertura.

AVISO: Se a folga da corrente no centro da barra ndo
for de cerca de 1,3 mm, reajuste a tens@o da corrente.

r
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LUBRIFICACAO DA RODA DENTADA NA BARRA DE
ORIENTAGAO

A barra de orientagéo tem uma roda dentada na ponta.
Tem de ser lubrificada semanalmente com 6leo da
corrente injetado no orificio de lubrificagdo com uma
seringa de lubrificagéo (n&o incluida) para prolongar o
tempo de vida da barra de orientagao (Imagem P). Vire a
barra de orientacéo e certifique-se de que os orificios de
lubrificac@o e a ranhura da corrente ndo tém impurezas.

P-1 |Orificio de lubrificagao
P-2 |Roda dentada na ponta da barra de orientacéo

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
1

Nao armazene nem transporte 0 acessorio

da podadora quando este se encontrar em
funcionamento. Retire sempre a bateria antes de
guardar ou transportar.

N

Coloque sempre a cobertura na barra de orientagao
e na corrente antes de guardar ou transportar o
acessorio da podadora. Tenha cuidado para evitar os
dentes afiados da corrente.

3. Limpe bem a podadora antes de a guardar. Guarde
a podadora no interior, num local seco trancado e/
ou inacessivel a criangas, e mantenha-a afastada de
agentes corrosivos, como quimicos de jardim e sais
para o gelo.

4. Se 0 acessorio da podadora for retirado da cabeca
motora e guardado em separado, coloque a tampa
da extremidade no eixo do acessorio para evitar que
entre sujidade no acoplador.

Proteja o ambiente

N&o elimine equipamento elétrico,
carregador da bateria e baterias/baterias
recarregaveis juntamente com o lixo
doméstico comum!

ACESSORIO DA PODADORA — PSX2500
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RESOLUGAO DE PROBLEMAS

PROBLEMA | CAUSA CAUSA
= A bateria ndo foi colocadana |= Fixe a bateria na podadora.
podadora.
= N&o existe contacto elétrico | m Retire a bateria, verifique os contactos e volte a instalar a
entre a serra e a bateria. bateria.
= A bateria estéa gasta. = Carregue a bateria.
= 0 botéo de desbloqueio ndo foi|m Prima a alavanca de bloqueio e mantenha premida, depois
pressionado antes de premir prima o gatilho para ligar a podadora.
0 motor néo o gatilho.
funciona. = Abateria ou a cabega motora | = Deixe a bateria ou cabega motora arrefecer até que a
estdo muito quentes. temperatura atinja menos de 67 °C.
= A corrente da serra ficou presa| = Liberte o interruptor do gatilho. Retire a corrente da serra e a barra
na madeira. de orientagdo da madeira, depois volte a ligar a podadora.
= Existem residuos na ranhura = Pressione a corrente da serra contra a madeira, mova-a para a
da barra. frente e para tras para retirar os residuos.
= Existem residuos na cobertura | = Retire a bateria, depois retire a cobertura da roda dentada da
da roda dentada da corrente. corrente e limpe os residuos.
0 motor = A corrente ndo encaixa na = Retire a bateria e volte a instalar a corrente, certificando-se

funciona, mas
a corrente ndo
roda.

roda dentada motriz.

de que os elos condutores na corrente estdo completamente
assentes na roda dentada.

A podadora ndo

Tens&o da corrente
insuficiente.

A corrente ndo esta afiada.

A corrente foi instalada para
tras.

= Retire a bateria e volte a ajustar a tensdo ga corrente, de
acordo com a seccdo “AJUSTAR A TENSAO DA CORRENTE”.

= A afiacéo da corrente deverd ser efetuada por um técnico de
reparagao qualificado.

= Retire a bateria e volte a instalar a corrente da serra, de acordo
com a secgdo “SUBSTITUIR A BARRA E A CORRENTE”.

corta correta- ) ) ) ~
mente. = Corrente gasta. = Retire a bateria e substitua a corrente, de acordo com a secgao
“SUBSTITUIR A BARRA E A CORRENTE”.
= Corrente seca ou = Verifique o nivel do 6leo. Encha o depésito do 6leo, se
excessivamente esticada. necessario.
= Acorrente ndo se encontrana |= Retire a bateria e volte a instalar a corrente da serra, de acordo
ranhura da barra. com a secgdo “SUBSTITUIR A BARRA E A CORRENTE”.
= Verifique se a corrente foi = Retire a bateria e volte a apertar a corrente da serra. Consulte a
demasiado apertada. seccao “AJUSTAR A TENSAO DA CORRENTE”.
Abarraea
serra ficam = (0 depdsito do dleo da corrente | m Adicione lubrificante & barra e a serra.
quentes e esta vazio.
deitam fumo.

» Existem residuos na ranhura
da barra de orientacdo.

= Limpe os residuos na ranhura.

a2
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GARANTIA

POLITICA DE GARANTIA EGO
Visite 0 website egopowerplus.com para os termos e condicbes completos da politica de garantia da EGO.
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Traduzione delle istruzioni originali

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!

LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

A Rischi residui! Le persone portatrici di dispositivi
elettronici, ad esempio pacemaker, devono consultare il
proprio medico prima di usare questo prodotto. L'uso di
apparecchi elettrici in prossimita di pacemaker cardiaci
comporta il rischio di interferenze o malfunzionamento del
pacemaker.

A AVVERTENZA! Per garantire sicurezza e affidabilita,
tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite
da un tecnico qualificato.

SIMBOLI DI SICUREZZA

Lo scopo dei simboli di sicurezza ¢ attirare I'attenzione
dell’operatore su possibili pericoli. | simboli di sicurezza e
le relative spiegazioni richiedono la massima attenzione

e comprensione da parte dell’operatore. Le avvertenze
espresse dai simboli, da sole, non eliminano tutti i rischi.
Le istruzioni e le avvertenze non sostituiscono le adeguate
misure di prevenzione contro gli incidenti.

A AVVERTENZA! Accertarsi di aver letto e compreso
tutte le istruzioni di sicurezza in questo manuale,

inclusi tutti i simboli di avvertenza come “PERIGOLO”,
“AUVERTENZA” ¢ “ATTENZIONE”, prima di usare questo
apparecchio. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni
elencate di seguito comporta il rischio di scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

SIMBOLO DI AVVERTENZA: indica PERICOLO,
AVVERTENZA o ATTENZIONE; puo essere usato in
combinazione con altri simboli o icone.

A AVVERTENZA! Luso di apparecchi
elettrici pud causare il lancio di oggetti
estranei verso I'operatore, con il rischio di
lesioni gravi agli occhi. Durante I'uso
dell’apparecchio, indossare sempre occhiali
protettivi 0 occhiali di sicurezza con
protezioni laterali e, se necessario, una
maschera facciale. Si consiglia di indossare
una maschera di sicurezza con ampio campo
visivo sopra gli occhiali o occhiali di
sicurezza standard con protezioni laterali.

ISTRUZIONI DI SICUREZLA

Questa pagina illustra e descrive i simboli di sicurezza che
possono comparire sul prodotto. Leggere, comprendere e
seguire tutte le istruzioni sull’apparecchio prima di tentare
di assemblarlo e ripararlo.

Avvertenza Indica un potenziale
di sicurezza | rischio di infortunio.
Per ridurre il rischio di
L r B L
ng]gpi ee n(_e infortunio, I'utente deve
dere i leggere e comprendere
manuale di tutte le istruzioni
istruzioni prima di usare questo
prodotto.
Indossare Indossare occhiali di
protezioni sicurezza aderenti, tappi
per gli occhi | o cuffie antirumore e un
e la testa. casco con sottogola.
Proteggere le mani
con i guanti durante
Indossare la manipolazione della
quanti sega e della catena.
rotettivi Guanti robusti e
p antiscivolo migliorano la
presa e proteggono le
mani dell'operatore.
Indossare Indossare calzature di
'1 calzature di | Sicurezza antiscivolo
L sicurezza durante I'uso di questo
’ apparecchio.
Per evitare il rischio
di folgorazione, non
Mantenere usare I'apparecchio
/,1\ una distanza entro 15 m da linee
sufficiente elettriche sospese. I
] dalla linee contatto o I'utilizzo
O eletiriche in prossimita di linee
elettriche comporta il
rischio di lesioni gravi,
scossa elettrica 0 morte.
Questo prodotto &
CE conforme alle direttive
europee applicabili.
| prodotti elettrici
non devono essere
smaltiti insieme ai
RAEE rifiuti domestici. Portarli
presso un centro di
— riciclaggio autorizzato.

ol
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Livello di potenza
sonora garantito
L Emissione Emissione acustica
XX acustica ambientale ai
B sensi della direttiva
dell'Unione europea.
v Volt Tensione
mm Millimetro Lunghezza o dimensioni
cm Centimetro Lunghezza o dimensioni
kg Chilogrammo | Peso
n Velocita a Velocita di rotazione,
0 vuoto senza carico
.../min Al minuto Rotazioni al minuto
J— Corrente Tipo o caratteristica
== continua della corrente

AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI

A AVVERTENZA! Durante I'uso di apparecchi per il
giardinaggio & necessario rispettare alcune elementari
norme di sicurezza per ridurre il rischio di incendio,
scossa elettrica e infortunio, tra cui le seguenti.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.
CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

A PERICGOLO! Non usare in prossimita di linee
elettriche. Uapparecchio non é progettato per fornire
protezione dal rischio di scossa elettrica in caso di
contatto con linee elettriche sospese. Consultare le
normative locali per la distanza di sicurezza dalle linee
elettriche sospese e assicurarsi che la posizione operativa
sia sicura prima di usare I'apparecchio.

A\ AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER
POTATORI

= Mantenere tutte le parti del corpo lontani dal
potatore quando é in funzione. Prima di avviare
il potatore, accertarsi che non sia a contatto con
alcun oggetto. Un solo momento di disattenzione
durante 'uso del potatore comporta il rischio di rimanere
impigliati nella catena con il corpo o gli indumenti.

Evitare il contatto accidentale con i binari della
barra guida o la catena perché sono molto affilati.
Indossare sempre guanti e pantaloni lunghi o
sovrapantaloni durante la manipolazione del potatore,
della catena o della barra guida.

=60

Tenere sempre il potatore con la mano destra
sull’impugnatura posteriore e la mano sinistra
sull’impugnatura anteriore. Usarlo con una sola
mano comporta il rischio di lesioni gravi all’operatore,
ai suoi assistenti e/o altre persone presenti.

Tenere l'utensile esclusivamente tramite le
superfici di presa isolate, perché il potatore puo
entrare in contatto con cavi elettrici nascosti. Se la
catena tocca un cavo elettrificato puo trasmettere la
corrente alle parti metalliche dell’utensile, esponendo
I’operatore al rischio di scossa elettrica

Indossare occhiali di sicurezza e protezioni per le
orecchie. Si raccomanda l'uso di altri dispositivi

di sicurezza per testa, mani, gambe e piedi. Un
abbigliamento di protezione adeguato riduce il rischio
di infortuni causati da detriti scagliati dall’utensile o dal
contatto accidentale con la catena.

Non usare il potatore sopra un albero. L'uso di un
potatore mentre si & su un albero comporta il rischio
di infortunio.

Mantenere sempre il contatto dei piedi con il
terreno e utilizzare il potatore esclusivamente
quando si & in piedi su una superficie salda, sicura
e piana. Superfici scivolose o instabili, ad esempio
scale, comportano il rischio di perdita di equilibrio o di
controllo del potatore.

Non usare mai il potatore se & danneggiato,
regolato in modo improprio o assemblato solo
parzialmente o scorrettamente. Verificare che
la catena si arresti al rilascio dell’interruttore a
grilletto.

Prima del taglio, ispezionare il pezzo da lavorare
per verificare che sia privo di chiodi, cavi o altri
oggetti estranei.

Durante il taglio di un ramo in tensione, fare
attenzione al rischio di rimbalzo. Al rilascio

della tensione nelle fibre del legno, il ramo torna
bruscamente nella posizione originale, con il rischio di
colpire I'operatore e/o0 causare la perdita di controllo
del potatore.

Prestare particolare attenzione durante il taglio
di rametti e cespugli. | materiali sottili possono
impigliarsi nella motosega e colpire I'operatore, o
causare la perdita dell’equilibrio.

Un taglio aggressivo o improprio o I'uso scorretto
del potatore pué causare I'usura prematura

della barra, della catena e/o del pignone, o la
rottura della catena o della barra, con il rischio di
contraccolpo, lancio della catena o espulsione di

materiale.
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Non usare la barra guida come leva. Una barra guida
piegata puo causare I'usura prematura della barra,
della catena e/o del pignone, o la rottura della catena

o della barra, con il rischio di contraccolpo, lancio della
catena o espulsione di materiale.

Trasportare il potatore con entrambe le mani sulle
impugnature, con il motore spento. Posizionare
sempre il coprilama sulla lama prima di trasportare
o riporre il potatore. La corretta manipolazione del
potatore riduce il rischio di contatto accidentale con la
catena in movimento.

Non rimuovere il materiale tagliato e non tenere in
mano il materiale da tagliare mentre le lame sono
in movimento. Assicurarsi che l'interruttore sia in
posizione di arresto prima di rimuovere il materiale
incastrato. La catena continua a muoversi anche dopo
I"arresto dell’utensile. Un solo attimo di disattenzione
durante I'uso dell’apparecchio puo provocare gravi
infortuni.

Seguire le istruzioni relative alla lubrificazione,

la tensione della catena e la sostituzione degli
accessori. Una catena tesa o lubrificata in modo
scorretto pud rompersi 0 aumentare il rischio di
contraccolpo. Mantenere I'accessorio di taglio pulito e
affilato per ottimizzare le prestazioni e ridurre il rischio
di infortunio.

Tenere le impugnature asciutte, pulite e prive di
olio o grasso. Le impugnature unte o ingrassate sono
scivolose e possono causare una perdita di controllo.

Tagliare esclusivamente legno. Non usare il
potatore per altri scopi. Ad esempio, non usare il
potatore per tagliare materie plastiche, muratura

o materiali edili non legnosi. Luso del potatore per
operazioni diverse da quelle per cui & progettata pud
comportare situazioni di pericolo.

Non usare il potatore in condizioni climatiche
avverse, in particolare se sussiste il rischio di
fulmini. Cio riduce il rischio di essere colpiti da un
fulmine.

Spegnere il motore e rimuovere il gruppo batteria
prima di lasciare I’apparecchio incustodito.

Conservare I’apparecchio in interni. Quando non
sono in uso, conservare gli apparecchi elettrici in
interni, in un luogo asciutto e elevato o chiuso a chiave,
senza la batteria e fuori dalla portata dei bambini.

Verificare I’assenza di componenti danneggiati.
Se un dispositivo di protezione o un altro componente
ha subito danni, ispezionarlo con attenzione per
verificare che funzioni correttamente prima di usare
nuovamente I’apparecchio. Verificare che le parti
mobili non siano disallineate O piegate, che il telaio e

i componenti non siano danneggiati e che non siano
presenti altre condizioni suscettibili di compromettere
il funzionamento dell’apparecchio. Se un dispositivo
di protezione o un componente & danneggiato, deve
essere riparato o sostituito da un centro di assistenza
autorizzato, tranne se altrimenti specificato in questo
manuale.

A ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA
SPECIFICHE PER POTATORI TELESCOPICI

= Non ricaricare il gruppo batteria sotto la pioggia o in
luoghi umidi.

Prima di smaltire I’apparecchio, rimuovere il gruppo
batteria.

La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
Non gettare la batteria nel fuoco perché le celle
potrebbero esplodere. Contattare le autorita locali per
eventuali istruzioni di smaltimento specifiche.

Non aprire o modificare le batterie. Gli elettroliti

rilasciati sono corrosivi e possono danneggiare gli
occhi o la pelle o essere tossici se ingeriti.

A ATTENZIONE! Lelettrolita & un acido solforico
diluito nocivo per gli occhi e la cute. E un conduttore
elettrico ed & corrosivo.

= Prestare attenzione durante la manipolazione delle
batterie per evitare il contatto con materiali conduttivi
come anelli, braccialetti e chiavi. La batteria o il
conduttore possono surriscaldarsi e causare ustioni.

Gli apparecchi a batteria non hanno bisogno di
essere collegati a un impianto elettrico; pertanto
sono sempre in condizioni operative. Tenere a mente
i possibili rischi anche quando I'apparecchio non & in
funzione. Prestare attenzione durante le operazioni di
manutenzione o riparazione.

Rimuovere o scollegare il gruppo batteria prima di
riparare, pulire o rimuovere materiale dal potatore.
Parti di ricambio - Per la riparazione, usare
esclusivamente parti di ricambio EGO identiche. L'uso
di altri accessori aumenta il rischio di infortunio.

Non pulire 'apparecchio con tubi per innaffiare;
evitare le infiltrazioni d’acqua nel motore e nelle
connessioni elettriche.

= In caso di situazioni non contemplate in questo

manuale, agire con cautela e usare il buon senso.
Contattare il centro di assistenza EGO per assistenza.

Conservare queste istruzioni. Consultarle
frequentemente e usarle per istruire gli altri operatori
dell’apparecchio.
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= Se si presta questo apparecchio ad altre persone,
allegare anche queste istruzioni per evitare I'uso errato
dell’apparecchio e il rischio di infortunio.

= Usare I'apparecchio esclusivamente con i gruppi
batteria e caricabatteria EGO elencati in Fig A2.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

NOTA: CONSULTARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI
DELL’ASTA MOTORE PER ULTERIORI AVVERTENZE
DI SICUREZZA SPECIFICHE.

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza della barra guida 250 mm
Partitura della catena 3/8"(9,5 mm)
Larghezza della scanalatura 1,1 mm

Tipo di catena AC1000/AC1001
Modello di barra guida AG1000/AG1001
Capacita del serbatoio dell'olio 150 ml

Temperatura di funzionamento

Da -10°C a 40°C
raccomandata

Temperatura di conservazione Da -20°C a 70°C

raccomandata
Peso (con coprilama) 2,0kg
Livello di potenza sonora misurato | 98.54 dB(A)
Lyn K=2.3 dB(A)
Livello di pressione sonora a livello | 85 dB(A)
dell'orecchio dell'operatore L,, K=2.5 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito
) ‘p g b 101 dB(A)
(misurazione conforme a 2000/14/EC)
Impugnatura 1.2 m/s?
Valore di anteriore K=1.5 m/s?
emissione delle
vibrazioni a,: Impugnatura 1.2 m/s?
posteriore K=1.5 m/s?

= | parametri sopra riportati sono stati collaudati e
misurati in combinazione con I'asta motore PPX1000.

= |l valore totale dichiarato delle vibrazioni ¢ stato
misurato con un metodo di valutazione standard e puo
essere utilizzato per confrontare I'apparecchio con altri
prodotti analoghi.
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= |l valore totale di vibrazioni indicato puo essere
utilizzato anche per una valutazione preliminare dei
livelli di esposizione.

NOTA: I'emissione di vibrazioni durante I'uso effettivo
dell’apparecchio puo variare rispetto al valore
indicato in base a come viene utilizzato I'utensile.

Per proteggersi, I'operatore deve indossare guanti e
dispositivi di protezione per le orecchie in base alle
reali condizioni d’uso.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO (FIG. A1)

Barra guida e catena raccomandate per questo
potatore

NOME COMPONENTE NUMERO MODELLO
Barra guida AG1000/AG1001
Catena AC1000/AC1001

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DELL’ACCESSORIO POTATORE (Fig. A1)
Catena

Barra guida

Asta

Tappo del serbatoio dell’olio
Serbatoio dell’olio

Copertura del gruppo catena-pignone
Vite di tensione della catena
Spuntoni di appoggio

Dado della barra

10. Copertura della catena

ASSEMBLAGGIO

A\ AWERTENZA! In caso di componenti
danneggiati o mancanti, non usare I’apparecchio
finché i componenti non vengono sostituiti. Luso
dell’apparecchio con componenti danneggiati o
mancanti comporta il rischio di lesioni gravi.

© ® NSO

A AVVERTENZA! Non tentare di modificare
I’apparecchio o creare accessori non raccomandati
per I'uso con questo potatore. Tali alterazioni

0 modifiche costituiscono un uso improprio e
comportano condizioni pericolose e il rischio di lesioni.

al
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COLLEGAMENTO DELL’ACCESSORIO POTATORE
ALL’ASTA MOTORE TELESCOPICA

Questo accessorio potatore & progettato per I'uso con
I’asta motore telescopica LI-ION EGO da 56 volt PPX1000.

Consultare la sezione “INSTALLAZIONE
DELL’ACCESSORIO SULL’ASTA MOTORE TELESCOPICA”
nel manuale di istruzioni dell’asta motore PPX1000.

A AVVERTENZA! || mancato rispetto delle istruzioni
di installazione dell’accessorio e dell’asta motore
comporta il rischio di lesioni gravi 0 morte.

A AVVERTENZA! Non installare o regolare un
accessorio quando I'unita motore & in funzione o con
la batteria installata. In caso contrario, sussiste il
rischio di lesioni gravi.

UTiLIZZ0

A PERICOLO! Non tagliare in prossimita di linee
elettriche, cavi elettrici o altre fonti di elettricita. Se

la barra e la catena si inceppano in un cavo elettrico,
NON TOCCARE LA BARRA, LA CATENA 0 L’ASTA IN
ALLUMINIO! POSSONO DIVENTARE ELETTRIFICATE
E MOLTO PERICOLOSE. Continuare a tenere il potatore
tramite I'impugnatura isolata posteriore o appoggiarlo
lontano da sé in modo sicuro. Scollegare la fonte di
alimentazione del cavo danneggiato prima di tentare di
sbloccare la barra e la catena dal cavo. Il contatto con la
barra, la catena, altri componenti conduttori elettrici del
potatore, linee o cavi elettrificati comporta il rischio di
morte per folgorazione o lesioni gravi.

A AVVERTENZA! La familiarita con questo apparecchio
non deve rendere I'operatore disattento. Anche un solo
momento di disattenzione comporta il rischio di lesioni
gravi.

A AVVERTENZA! Indossare sempre dispositivi di
protezione per gli occhi e per le orecchie per evitare il
rischio di oggetti proiettati verso gli occhi dell’operatore e
altre lesioni gravi.

Prima di ogni utilizzo, ispezionare I'intero apparecchio per
verificare che nessun elemento sia mancante e non siano
presenti componenti danneggiati o allentati, ad esempio viti,
bulloni, cappucci, ecc. Serrare saldamente tutti i dispositivi di
fissaggio e non usare I'apparecchio finché tutti i componenti
mancanti o danneggiati non vengono sostituiti.

A AVVERTENZA! Per evitare lesioni gravi, rimuovere il

gruppo batteria dall’apparecchio prima di pulirlo o ripararlo
e prima di sostituire gli accessori o rimuovere del materiale
dall’apparecchio.

APPLICAZIONI

Questo prodotto puo essere usato per gli scopi elencati
di seguito.

= Diramatura
= Potatura

NOTA: usare I'apparecchio esclusivamente per gli
scopi previsti. Altri utilizzi sono da considerarsi uso
improprio.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'OLIO (Fig. B)

A\ AVVERTENZA! Non fumare in prossimita dell'olio
o del potatore e non avvicinare fonti di fuoco o
fiamme. L'olio puo fuoriuscire e causare un incendio.

NOTA: il potatore & privo d’olio al momento dell’acquisto. E
essenziale riempire il serbatoio con I'olio prima dell’'uso. La
durata di vita e I'efficienza di taglio della catena dipendono
dalla lubrificazione. La catena viene automaticamente
lubrificata con olio durante il funzionamento. Monitorare

il livello dell’olio durante il lavoro e riempire il serbatoio
tempestivamente.

1. Rimuovere il gruppo batteria dall’asta motore.

2. Pulire il tappo del serbatoio dell’olio e I'area
circostante per evitare che la sporcizia penetri
all'interno del serbatoio.

3. Posizionare I'accessorio potatore in verticale e
ruotare il tappo del serbatoio dell’olio in senso
antiorario per rimuoverlo.

4. \ersare con attenzione I'olio per barra e catena nel
serbatoio fino a raggiungere il collo del serbatoio.
Fare attenzione a evitare fuoriuscite di olio
dall’apertura. Rimuovere eventuali eccedenze d’olio e
chiudere il tappo.

NOTA: il flusso d’olio puo essere regolato ruotando la
vite di regolazione in senso antiorario per aumentarlo,
in senso orario per diminuirlo (Fig. B).

| B-1 |Vite di regolazione

NOTA: non usare oli sporchi, usati o contaminati in altro
modo per evitare danni alla barra o alla catena.

PREPARAZIONE AL TAGLIO (Fig. C)

Fare riferimento alla sezione “Istruzioni di sicurezza
importanti” alle pagine precedenti di questo manuale per
I"attrezzatura di sicurezza appropriata.

= Sollevare la punta della barra guida per controllare
che la catena non sia allentata. La catena ¢ tesa
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correttamente quando la catena ¢ aderente alla parte
inferiore della barra, ma & possibile ruotarla a mano
senza piegarla. Se & necessario regolare la tensione,
consultare il paragrafo “SOSTITUIRE BARRA E
CATENA” della sezione “MANUTENZIONE” di questo
manuale.

Controllare la tensione della vite della copertura prima
dell’'uso. Se € allentata, serrarla saldamente ruotandola
in senso orario.

Verificare che i denti della catena siano affilati e che la
catena sia lubrificata correttamente.

Indossare guanti antiscivolo per la massima aderenza
e protezione. Non posizionarsi direttamente sotto il
ramo da tagliare. Accertarsi di assumere una posizione
sicura e in equilibrio. Fare attenzione all’eventuale
presenza di ostacoli come tronchi, radici e fossi per
evitare il rischio di inciampare o cadere.

Mantenere un’impugnatura salda sull’'unita quando il
motore & in funzione. Impugnare I'unita saldamente
con entrambe le mani. Consultare la sezione
“IMPUGNATURA DELL’ASTA MOTORE TELESCOPICA”
nel manuale di istruzioni dell’asta motore PPX1000.

Per un funzionamento efficiente e sicuro, indossare

la tracolla sulla spalla. Regolare la tracolla per una
posizione di lavoro confortevole. Per installare la
tracolla sull’'unita motore, consultare la sezione
“INSTALLAZIONE DELLA TRACOLLA” nel manuale di
istruzioni dell’asta motore PPX1000.

A AVVERTENZA! La tracolla funziona anche da
meccanismo di rilascio rapido in situazioni di pericolo. In
caso di emergenza, sfilarla immediatamente dalla spalla,
indipendentemente dalla sua modalita di fissaggio.

AVVIO/ARRESTO DELL'UTENSILE

Consultare la sezione “AVVIO/ARRESTO DELL’ASTA
MOTORE TELESCOPICA” nel manuale di istruzioni
dell’asta motore PPX1000.

PROCEDURA DI TAGLIO GENERALE (Fig. D e E)

Seguire i passaggi riportati di seguito per evitare di
danneggiare I'albero o la corteccia. Non usare un
movimento a sega avanti-indietro.

1. Praticare un primo taglio poco profondo (1/4 del
diametro del ramo) sulla parte inferiore del ramo, in
prossimita del ramo principale o del tronco.

2. Praticare un secondo taglio sulla parte superiore del
ramo, sfalsato verso I'esterno rispetto al primo ramo.
Proseguire il taglio fino a separare il ramo dall’albero.
Prepararsi a controbilanciare il peso dell’apparecchio
quando il ramo cade.
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3. Praticare il taglio finale in prossimita del tronco.

NOTA: per il secondo taglio e quelli finali (nella parte
superiore del ramo), tenere gli spuntoni di appoggio
contro il ramo da tagliare (Fig. E) per mantenere il ramo
stabile e facilitare il taglio. Non forzare il taglio per evitare
di danneggiare la barra, la catena o il motore.

4. Rilasciare I'interruttore dell’asta motore al termine
del taglio.

NOTA: il mancato rispetto delle corrette procedure di
taglio comporta il piegamento della barra e della catena,
che potrebbero incepparsi o rimanere incastrati nel ramo.
In tal caso:

1. Arrestare il motore e rimuovere il gruppo batteria.

2. Se il ramo puo essere raggiunto da terra, sollevarlo
sostenendo la sega per liberarla.

3. Se la sega rimane incastrata, contattare un
professionista.

DIRAMATURA E POTATURA (Fig. F)

Questo accessorio potatore & progettato per tagliare rami
fino a 20 cm di diametro. Per i migliori risultati, rispettare
le precauzioni riportate di seguito.

1. Pianificare il taglio con attenzione. Prevedere la
direzione di caduta del ramo.

AAWERTENZA! | rami possono cadere in direzioni
inaspettate. Non posizionarsi direttamente sotto il
ramo da tagliare.

2. Per un taglio tipico, posizionare I'unita a un angolo
minore di 60°. Maggiore & I'angolo dell’asta del
potatore rispetto al terreno, pill sara difficile praticare
il primo taglio (sulla parte inferiore della ramo).

Rimuovere i rami pili lunghi i diversi passaggi.
Tagliare per primi i rami inferiori, affinché i rami
superiori abbiano pili spazio per cadere.

5. Lavorare lentamente, tenendo entrambe le mani sul

potatore con una presa salda. Mantenere sempre una
posizione salda e in equilibrio.

6. Non tagliare da una scala. E molto pericoloso. Questa
operazione ¢ riservata ai professionisti.

7. Durante la potatura di un albero, non tagliare a
filo del ramo principale o del tronco prima di aver
accorciato il ramo per ridurne il peso. Sequire
le corrette procedure di taglio per evitare che la
corteccia si strappi dal tronco o dal ramo principale.

8. Non usare il potatore per I'abbattimento o la
riduzione in ceppi.
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9. Per evitare il rischio di folgorazione, non usare il
potatore entro 15 m da linee elettriche sospese e
tenere le altre persone ad almeno 15 m di distanza.

MANUTENZIONE

A AVVERTENZA! Prima di ispezionare, pulire 0
regolare I'apparecchio, arrestare il motore, attendere
che tutte le parti mobili si arrestino e rimuovere il
gruppo batteria. Il mancato rispetto di questa avvertenza
comporta il rischio di danni o lesioni gravi.

A AVVERTENZA! Per la riparazione dell’apparecchio,
usare esclusivamente parti di ricambio identiche. L'uso
di altri ricambi comporta situazioni pericolose o il

rischio di danni all’apparecchio. Per garantire sicurezza

e affidabilita, tutte le operazioni diverse da quelle
elencate di seguito devono essere eseguite da un tecnico
qualificato.

MANUTENZIONE GENERALE

Evitare I'uso di solventi durante la pulizia delle parti in
plastica. La maggior parte dei materiali plastici puo essere
danneggiata da diversi tipi di solventi in commercio. Usare
un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio,
grasso, ecc.

PULIZIA DELL'UNITA

= Dopo ogni utilizzo, rimuovere i detriti dalla batteria e
da barra e catena con un pennello morbido. Pulire la
superficie del potatore con un panno pulito inumidito
con acqua saponata.

Rimuovere la copertura del gruppo catena-pignone,
quindi usare un pennello morbido per rimuovere i
detriti da barra guida, catena, pignone e copertura del
gruppo catena-pignone.

Rimuovere sempre eventuali frammenti di legno,
segatura e sporcizia dalla scanalatura della barra guida
durante la sostituzione della catena.

Esaminare I'interno del vano motore dalle aperture
di ventilazione ed eliminare la sporcizia ogni due
settimane (Fig. G).

NOTA: non usare detergenti aggressivi sulle superfici
esterne in plastica o sull'impugnatura perché possono
essere danneggiate da alcuni oli aromatici, come pino
e limone.

SOSTITUZIONE DI BARRA E CATENA

A AVVERTENZA! Non toccare o regolare la catena
quando il motore & in funzione. La catena & molto affilata;
indossare sempre guanti protettivi durante le operazioni di

manutenzione sulla catena.

NOTA: per la sostituzione della barra guida e della
catena, usare sempre il gruppo barra e catena
riportato alla sezione “Barra guida e catena
raccomandata per questo potatore”.

Disassemblare la barra e la catena usurate (Fig. H).

1. Rimuovere la batteria, attendere che il potatore si
raffreddi e serrare il tappo del serbatoio dell’olio.

2. Posizionare I'accessorio potatore su un fianco, con
la copertura del gruppo catena-pignone rivolta verso
I'alto.

3. Indossare guanti. Usando la chiave combinata fornita
insieme all’asta motore, allentare il dado della barra
in senso antiorario per rimuoverlo dalla copertura
del gruppo catena-pignone. Pulire la copertura del
gruppo catena-pignone con un panno asciutto e
tenerla da parte per il riassemblaggio.

4. Rimuovere la barra e la catena dalla superficie di
montaggio. Rimuovere la catena usurata dalla barra.

NOTA: se I'operazione di rimozione della barra e della
catena dalla superficie di montaggio risulta difficile,
posizionare il potatore in verticale e, sostenendo la
barra con una mano, allentare la vite di tensione della
catena in senso antiorario con I'altra mano (Fig. I),
quindi rimuovere la barra e la catena.

NOTA: questo & il momento ideale per ispezionare
il pignone e verificare che non sia danneggiato o
usurato eccessivamente.

Installazione di barra e catena

1. Disporre la nuova catena ad anello su una superficie
piana, raddrizzando eventuali pieghe (Fig. J).

2. Posizionare le maglie di trascinamento nella
scanalatura della barra guida.

K-1 |Maglie di trascinamento

K-2

Scanalatura della barra guida

3. Tenere la catena in posizione sulla barra guida e
posizionare I'anello intorno al pignone del potatore
(Fig. K).

NOTA: sulla catena sono incise delle piccole frecce.
Un’altra freccia & presente sull’apparecchio (Fig. L).
Durante I'avvolgimento della catena sul pignone,
accertarsi che la direzione delle frecce sulla

catena CORRISPONDA alla direzione della freccia
sull’apparecchio. Se le frecce sono rivolte in direzione
opposta, capovolgere il gruppo catena e barra guida
(Fig. M).
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L-1 |Sporgenze di allineamento

L-2 [Pignone

L-3 |Vite di tensione della catena

L-4 [Perno di tensione della catena

L-5 |Fessura della barra guida

4. Posizionare la barra guida sulla superficie di supporto
facendo scorrere la fessura della barra guida sulle
sporgenze di allineamento, accertandosi che il perno
di tensione della catena sia inserito nel foro inferiore
della coda della barra (Fig. L).

NOTA: se I'operazione di inserimento del perno di
tensione della catena nel foro risulta difficile, regolare
correttamente la vite di tensione della catena finché il
perno di tensione non & posizionato esattamente nel foro.

5. Riposizionare la copertura del gruppo catena-
pignone, inserire il dado della barra nel rispettivo
foro di fissaggio e serrarlo con la chiave combinata.
Assicurarsi che la barra guida sia installata
correttamente.

6. Regolare la tensione della catena come descritto alla
sezione “REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DELLA
CATENA”.

7. Tenere la punta della barra guida sollevata e serrare
il dado del gruppo catena-pignone-dado della barra.

NOTA: per estendere la durata di vita della barra di
guida, invertirla di tanto in tanto.

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DELLA CATENA

A ATTENZIONE! La catena deve essere tesa
correttamente prima dell’uso.

1. Spegnere il motore e rimuovere il gruppo batteria
prima di regolare la tensione della catena.
2. Allentare a mano il dado della barra.

3. Sollevare la punta della barra e regolare la vite di
tensione della catena (Fig. N).
= La distanza tra la catena e il punto centrale della
barra deve essere di circa 1,3 mm (Fig. 0).
= Indossare dei guanti e assicurarsi che la catena
possa essere trascinata lungo la barra con due dita.

4. Altermine della regolazione della tensione, sollevare
la punta della barra e serrare il dado della copertura.

NOTA: se la distanza tra la catena e il punto centrale
della barra non € di circa 1,3 mm, regolare nuovamente la
tensione della catena.

A
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LUBRIFICAZIONE DEL PIGNONE DELLA BARRA
GUIDA

La barra guida & dotata di un pignone sulla punta.

Il pignone deve essere lubrificato settimanalmente
inserendo dell’olio per catena con una siringa per grasso
(non inclusa) nel foro di lubrificazione, per estendere la
durata di vita della barra guida (Fig. P). Capovolgere la
barra guida e controllare che i fori di lubrificazione e la
scanalatura della barra siano privi di impurita.

P-1 |Foro di lubrificazione
P-2 [Pignone nella punta della barra guida

TRASPORTO E CONSERVAZIONE

1. Non riporre o trasportare I'accessorio potatore
quando & in funzione. Rimuovere sempre il gruppo
batteria prima di riporlo o trasportarlo.

2. Installare sempre la copertura della barra guida
su barra e catena prima di riporre o trasportare
I'accessorio potatore. Prestare attenzione per evitare
il contatto con i denti affilati della catena.

3. Pulire accuratamente il potatore prima di riporlo.
Riporre il potatore in interni, in un luogo asciutto, al
chiuso e/o inaccessibile ai bambini. Tenerlo al riparo
da agenti corrosivi, ad esempio sostanze chimiche
per il giardinaggio e sale per disgelo.

Se I'accessorio potatore viene rimosso dall’unita
motore e riposto separatamente, inserire il cappuccio
terminale sull'asta dell’accessorio per evitare che la
sporcizia penetri nel raccordo.

b

Protezione del’ambiente

Non smaltire apparecchi elettrici,
caricabatteria e batterie/batterie
ricaricabili insieme ai rifiuti indifferenziati!

bl
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE
= |l gruppo batteria non & = |nstallare il gruppo batteria sul potatore.
installato sul potatore.
= Nessun contatto elettrico trala | m Rimuovere la batteria, ispezionare i contatti e reinstallare il
motosega e la batteria. gruppo batteria.
= |l gruppo batteria € scarico. = Ricaricare il gruppo batteria.
= | pulsante si shloccaggio non & | = Per avviare il potatore, tenere premuta la leva di sbloccaggio
stato premuto prima di premere|  contemporaneamente all'interruttore a grilletto.
Il motore non I'interruttore a grilletto.
funziona. = |l gruppo batteria o I'unita = Attendere che la temperatura del gruppo batteria o dell'unita
motore sono troppo caldi. motore scenda al di sotto di 67°C.
= La motosega é incastrata nel | = Rilasciare I'interruttore a grilletto; rimuovere catena e barra guida
legno. dal legno, quindi riavviare il potatore.
= Detriti nella scanalatura della | m Premere il potatore contro il legno e muoverlo avanti e indietro
barra. per rimuovere i detriti.
w Detriti nella copertura del = Rimuovere il gruppo batteria, quindi rimuovere la copertura
gruppo catena-pignone. del gruppo catena-pignone e rimuovere i detriti.
Il motore funzio- |® La catena non ingrana il = Rimuovere il gruppo batteria e reinstallare la catena,
namalacatena | Pignone. accertandosi che le maglie di trascinamento sulla catena
non ruota. siano posizionate completamente sul pignone.

Il potatore non
taglia corretta-
mente.

Tensione della catena
insufficiente.

Catena smussata.

= (atena installata in senso

inverso.

Catena usurata.

Catena secca 0
eccessivamente allungata.

La catena non & posizionata
nella scanalatura della barra.

Rimuovere il gruppo batteria e regolare la tensione della
catena come descritto alla sezione "REGOLAZIONE DELLA
TENSIONE DELLA CATENA".

Affilare i denti della catena, affidando I'operazione a un
tecnico qualificato.

Rimuovere il gruppo batteria e reinstallare la catena come
descritto alla sezione "SOSTITUZIONE DI BARRA E CATENA".

Rimuovere il gruppo batteria e sostituire la catena come
descritto alla sezione "SOSTITUZIONE DI BARRA E CATENA".

Controllare il livello dell'olio. Riempire il serbatoio dell'olio, se
necessario.

Rimuovere il gruppo batteria e reinstallare la catena come
descritto alla sezione "SOSTITUZIONE DI BARRA E CATENA".

Barra e catena
diventano calde
ed emettono
fumo.

Controllare che la catena non
sia troppo tesa.
Il serbatoio dell'olio & vuoto.

Detriti nella scanalatura della
barra guida.

= Rimuovere il gruppo batteria e regolare la tensione della
catena, come descritto alla sezione "REGOLAZIONE DELLA
TENSIONE DELLA CATENA".

Aggiungere il lubrificante per barra e catena.

= Eliminare i detriti nella scanalatura.

GARANLZIA

CONDIZIONI DELLA GARANZIA EGO
Visitare il sito web egopowerplus.com per consultare le condizioni complete della garanzia EGO.
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Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

LEES ALLE INSTRUCTIES!

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING

A Restrisico! Personen met elektronische apparaten,
zoals pacemakers, moeten eerst hun arts(en) raadplegen
voordat ze dit product gebruiken. De werking van een
elektrisch apparaat in de nabijheid van een pacemaker
kan een storing of defect van de pacemaker veroorzaken.

A WAARSCHUWING: Om een continue veiligheid en
betrouwbaarheid te waarborgen, dienen alle reparaties en
vervangingen van onderdelen uitgevoerd te worden door
een vakbekwame reparateur.

VEILIGHEIDSSYMBOOL

Het doel van de veiligheidssymbolen is om u te wijzen

op mogelijke gevaren. Besteed daarom voldoende
aandacht hieraan en begrijp de veiligheidssymbolen en
bijbehorende uitleg. De symboolwaarschuwingen op zich
elimineren geen enkel gevaar. De verstrekte instructies en
waarschuwingen gelden niet als vervanging voor gepaste
voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen.

A\ WARRSCHUWING: Lees en begrip alle
veiligheidsinstructies die in deze gebruiksaanwijzing
staan vermeld, waaronder alle veiligheidssymbolen zoals
“GEVAAR,” “WAARSCHUWING,” en “OPGELET” voordat
u dit gereedschap in gebruik neemt. Het negeren van
onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische
schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

VEILIGHEIDS-WAARSCHUWINGSSYMBOOL: Duidt
op GEVAAR, WAARSCHUWING, OF OPLETTEN, kan
worden gebruikt in combinatie met andere symbolen of
pictogrammen.

AWAAIISGHUWING: De werking van het
apparaat kan leiden tot het rondslingeren van
(vreemde) objecten die in uw ogen kunnen
terechtkomen. Dit kan leiden tot ernstig
oogletsel. Wanneer u elektrisch gereedschap
gebruikt, zorg er dan voor dat u altijd een
veiligheidsbril (met zijschermen) of een
gelaatsscherm draagt. We bevelen aan om
een gelaatsscherm over uw bril of standaard
veiligheidsbril met zijschermen te gebruiken.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Deze pagina toont en beschrijft alle veiligheidssymbolen
die zich op dit product kunnen bevinden. Lees, begrijp
en volg alle instructies op de machine voordat u deze in
elkaar zet en gebruikt.

‘ . ?Ge;u\?;;: Geeft een risico op
schuwing persoonlijk letsel aan.
De gebruiker dient de
Lees & gebruiksaanwijzing
begrijp de voor het gebruik van dit
gebruiksaan- | product te lezen en te
wijzing begrijpen om risico op
letsel te beperken.
Draag een goed
~ Draag 000- zittende veiligheidsbril,
Y & hogf d-g oordopjes of
bescherming oorwarmers en een

veiligheidshelm met

riembandje
Bescherm uw handen
met handschoenen
Draag bij de omgang met
bescher- zaag en zaagketting.
@ mende Robuuste, niet glijdende
hand- handschoenen
schoenen verbeteren uw grip
en beschermen uw
handen.
Draag Draag slipvrije
@ veiligheidss- | veiligheidsschoenen als
choenen u dit apparaat gebruikt.
Om elektrocutie te
voorkomen, mag u niet
binnen een straal van
Houd 15 m van bovenaardse
/,1\ voldoende | elektriciteitskabels
afstand tot werken. Contact met
elektrische of het gebruik naast
F &D stroomka- elektriciteitskabels
bels kan ernstig letsel of
een elektrische schok
met de dood tot gevolg
hebben.
Dit product is in
c € CE overeenstemming met
de EG-richtlijnen.
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Gooi elektrisch "
E afval niet via het
huishoudelijk afval
WEEE weg. Breng het naar
] een geautoriseerd
recyclingbedrijf.
Gewaarborgd .
geluidsvermogensniv-
@1 L eau. Geluidsemissie
Geluid voor de omgeving in
XX:B overeenstemming met
de richtlijnen van de
Europese Unie. .
v Volt Spanning
mm Millimeter Lengte of afmeting
cm Centimeter Lengte of afmeting "
kg Kilogram Gewicht
n fgﬁé@?ld Draaisnelheid, zonder
0 belasting belasting
.../min Per minuut Toeren per minuut "
— " Stroomtype of
= GellJkstroam -karakteristiek

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

A\ waARSCHUWING! Tijdens het gebruik van
elektrisch tuingereedschap, moeten de volgende
standaard veiligheidsmaatregelen altijd worden
genomen om het risico op brand, elektrische schok en
persoonlijk letsel te vermijden, waaronder:

LEES GRONDIG VOOR GEBRUIK
BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING

A GEVAAR! Niet naast elektrische stroomkabels
gebruiken. De eenheid is niet ontworpen om
bescherming te bieden tegen een elekirische

schok voor het geval dat u in contact komt met
bovenaardse elektriciteitskabels. Raadpleeg de lokale
wetgeving voor een veilige afstand tot bovenaardse
elektriciteitskabels om ervoor te zorgen dat uw L]
gebruikspositie veilig is alvorens het apparaat in

gebruik te nemen.

A\ ZAnG MET PAAL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de
zaagketting wanneer de zaag met paal wordt
gebruikt. Voordat u de zaag met paal start, dient u
te controleren dat de zaagketting niets aanraakt.
Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van
de zaag met paal kan verstrengeling van uw kleding of
lichaam met de ketting veroorzaken.

Voorkom onbedoeld contact met de stationaire
zaagketting of zaagbladgeleidingen. Deze kunnen
zeer scherp zijn. Draag altijd handschoenen en een
lange broek of chaps tijdens het hanteren met de zaag
met paal, zaagketting, of het zaagblad.

Houd de zaag met paal altijd met één hand op

het achterste handvat en uw andere hand op het
voorste handvat vast. Ernstig letsel van de bediener,
helpers en/of omstanders kunnen het gevolg zijn van
eenhandige bediening.

Houd het elektrisch gereedschap alleen bij de
geisoleerde handgrepen vast, de zaagketting kan
in aanraking komen met verborgen bedrading.
Zaagkettingen die met een draad onder stroom in
aanraking komen kunnen de blootgestelde metalen
onderdelen van het handgereedschap onder stroom
zetten en de gebruiker een elektrische schok geven.

Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming.
Verdere beschermende uitrusting voor hoofd,
handen, benen en voeten wordt aanbevolen.
Geschikte beschermende kleding vermindert het risico
op persoonlijk letsel door viiegend vuil of per ongeluk
contact met de zaagketting.

Gebruik de zaag met paal niet in een boom. Het

gebruik van een zaag met paal terwijl men in een
boom zit kan tot persoonlijk letsel leiden.

= Zorg altijd voor een stabiele stand terwijl u de

zaag met paal gebruikt. Sta altijd op een stevige,
veilige en viakke ondergrond. Gladde of instabiele
oppervlakken zoals ladders kan een verlies van
evenwicht of de controle van de zaag met paal
veroorzaken.

Gebruik nooit een beschadigde of niet correct
aangepaste of niet compleet of veilig gemonteerde
zaag met paal. Zorg ervoor dat de zaagketting stopt
als de drukschakelaar wordt losgelaten.

Inspecteer het werkstuk op spijkers, draden of
vreemde voorwerpen voordat u begint met zagen.

Terwijl u in een voorwerp dat onder spanning staat
zaagt, moet u met een terugslag rekenen. Als de
spanning in de houtvezels verdwijnt kan het onder
spanning staande voorwerp de bediener raken en/of de
zaag met paal oncontroleerbaar maken.
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Wees uiterst voorzichtig bij het zagen van takken
en jonge boompjes. Het dunne materiaal kan door de
zaagketting worden vastgegrepen en in uw richting
worden geslingerd of u uit balans brengen.

Agressief zagen of misbruik van de zaag met paal
kan voortijdig slijtage van het zaagblad, de ketting
en/of kettingwiel veroorzaken, maar ook een
gebroken zwaard of blad, het veroorzaken van een
terugslag of het uitwerpen van materiaal.

Gebruik het zaagblad nooit als hefboom. Een
gebogen zaagblad kan voortijdig slijtage van het
zaagblad, de ketting en/of kettingwiel veroorzaken, maar
ook een gebroken ketting of blad, het veroorzaken van
een terugslag of het uitwerpen van materiaal.

Draag de zaag met paal met beide handen aan de
handgrepen, met de zaag met paal uitgeschakeld.
Tijdens het transport of de opslag van de zaag met
paal dient u altijd de zaagkettinghoes te gebruiken.
Een correcte omgang met de zaag met paal vermindert
het risico op per ongeluk contact met de bewegende
zaagketting.

Verwijder geen snoeimateriaal of houd het te
snoeien materiaal niet vast wanneer de zaagbladen
in beweging zijn. Zorg dat het apparaat is
uitgeschakeld wanneer u vastgelopen materiaal
verwijdert. De zaagketting beweegt nog even nadat
het apparaat is uitgeschakeld. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van de snoeier met
paal kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Volg de instructies over smering, spanning van de
ketting en het vervangen van accessoires. Incorrect
gespannen of gesmeerde kettingen kunnen stuk gaan
of het risico op een terugslag verhogen. Houd de
snijrand scherp en schoon voor de beste resultaten en
om het risico op letsel te minimaliseren.

Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie
en smeervet. Vettige, olieachtige handgrepen zijn glad
waardoor u de controle kunt verliezen.

Zaag alleen hout. Gebruik de zaag met paal alleen
voor het beoogde doeleinde. Bijvoorbeeld: Gebruik
de zaag met paal niet voor het zagen van kunststof,
metselwerk of niet-houten bouwmaterialen. Het
gebruik van de zaag met paal voor andere dan de
voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties
leiden.

Gebruik de zaag met paal niet onder slechte
weersomstandigheden, vooral niet als er sprake
is op kans op bliksem. Hierdoor neemt het risico te
worden getroffen door bliksem, af.

Stop de motor en verwijder het accupack als u het
gereedschap achter laat.

o
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Bewaar uitgeschakelde apparaten binnenshuis.
Berg de apparaten op in een droge, hoge of

vergrendelde ruimte met het accupack verwijderd,

en buiten het bereik van kinderen wanneer niet in
gebruik.

Controleer beschadigde onderdelen. Voordat

u het beschadigde product, een scherm of een

ander beschadigd onderdeel verder gebruikt, dient

u deze grondig te controleren om na te gaan of

het gereedschap juist zal werken en zijn bedoelde
functie zal uitvoeren. Controleer op de uitlijning van
de bewegende onderdelen, de verbinding van de
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen of
andere condities die de werking kunnen beinvioeden.
Laat een beschadigd scherm of ander onderdeel op
een juiste wijze repareren of vervangen door een
bevoegd servicecentrum tenzij anders aangegeven in
deze gebruiksaanwijzing.

A\ AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
ZAGEN MET VERLENGDE REIKWIJDTE

Laak het accupack niet op als het regent of in een
natte omgeving.

Haal het accupack uit het gereedschap alvorens
het gereedschap af te danken.

Gooi het accupack op een veilige manier weg.

Gooi de accu niet in vuur. De cellen kunnen
ontploffen. Raadpleeg de lokale wetgeving voor
eventuele speciale verwijderingsvoorschriften.

Open of beschadig de accu niet. Vrijgekomen
elektrolyt is corrosief en kan letsel aan de ogen en

huid veroorzaken. Het kan giftig zijn wanneer het wordt
ingeslikt.

A OPGELET! Het elektrolyt is een verdund
zwavelzuur dat schadelijk is voor huid en ogen. Het is
elektrisch geleidend en corrosief.

Wees voorzichtig wanneer u accu‘s gebruikt. Sluit
de accu nooit kort met geleidende materialen
zoals ringen, armbanden of sleutels. De accu

of de geleider kan oververhitten en brandwonden
veroorzaken.

= Accugereedschap hoeft niet aan een stopcontact te

worden aangesloten en kan dus altijd onmiddellijk
gebruikt worden. Pas op voor mogelijke gevaren,

zelfs wanneer het gereedschap niet in werking is. Let
op wanneer u onderhoud op het gereedschap uitvoert.

Verwijder het accupack voor onderhoud, reiniging
of verwijdering van vastzittend materiaal uit het

ZAAG MET PAAL-TOEBEHOOR — PSX2500
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= Reserveonderdelen - Bij reparatie mag u uitsluitend
identieke EGO vervangende onderdelen gebruiken. Het
gebruik van andere accessoires of opzetstukken kan
het risico op letsel verhogen.

Reinig het gereedschap niet met een slang. Zorg dat
de motor of elektrische componenten niet met water
in aanraking komen.

Als er zich situaties voordoen die niet in

deze handleiding zijn behandeld, gebruik uw
gezond verstand. Neem contact op met het EGO
servicecentrum voor hulp.

Bewaar deze instructies. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing indien nodig en gebruik deze om
andere personen die dit apparaat zullen gebruiken te
instrueren.

Al u dit gereedschap aan iemand anders geeft, doe
dan tevens deze gebruiksaanwijzing erbij om verkeerd
gebruik en mogelijk letsel te voorkomen.

Gebruik alleen met in afb. A2 vermelde accupacks en
opladers.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

OPMERKING: KIJK IN DE GEBRUIKSAANWIJZING
VAN DE PAAL MET MOTOR VOOR AANVULLENDE
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

SPECIFICATIES

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau L,

101 dB(A)
(gemeten conform 2000/14/EC)
1.2m/s?
Voorste handgreep K=1.5 m/s?

Inschatting van

de vibratie a,: 1.2 m/s?
Achterste handgreep K=1.5 m/s?

Lengte zaagblad 250 mm
Kettingsteek 3/8"(9,5 mm)
Kettingpeil 1,1 mm
Zaag kettingtype ﬁgl gg?/
Zaagblad type 221 gg?/
Kettingolie tankcapaciteit 150 ml
Aanbevolen bedrijfstemperatuur -10°C-40°C
Aanbevolen opslagtemperatuur -20°C-70°C
Gewicht (met kettingbescherming) 2,0kg
Gemeten geluidsvermogensniveau L, 225 43 %?3((/'\;\))

Geluidsdrukniveau bij het oor van de 85 dB(A)
bediener L, K=2.5 dB(A)

De bovengenoemde parameters werden getest en
gemeten met de motor stok PPX1000.

De opgegeven totale vibratiewaarde is gemeten
volgens de standaard testmethode en kan worden
gebruikt om het apparaat met een ander apparaat te
vergelijken.

De opgegeven totale vibratiewaarde kan tevens
worden gebruikt in een voorafgaande beoordeling op
blootstelling.

OPMERKING: De vibratie-afgifte tijdens het werkelijk
gebruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen
van de opgegeven totale waarde; Om de bediener te
beschermen dient de gebruiker tijdens het gebruik
handschoenen en gehoorbescherming te dragen.

INHOUD VAN DE VERPAKKING (AFB. A1)

Aanbevolen blad en ketting voor deze zaag met paal

NAAM VAN HET ONDERDEEL |MODELNUMMER

Zaagblad AG1000/AG1001

Zaagketting AC1000/AC1001

BESCHRIJVING

KEN UW ZAAG MET PAAL TOEBEHOOR (afh. A1)
Zaagketting

Zaagblad

Schacht

Olietank dop

Olietank

Afdekking van het ketting-tandwiel
Spanner schroef

Zaagspikes

Bladmoer

10. Kettingbescherming
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MONTAGE

A WAARSCHUWING: Als er onderdelen beschadigd
zijn of ontbreken, gebruik dit product niet totdat

alle onderdelen vervangen of aanwezig zijn. Dit
product gebruiken met beschadigde of ontbrekende
onderdelen kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

A WAARSCHUWING: Probeer niet om dit product
aan te passen of accessoires te maken die niet voor
gebruik met deze zaag met paal zijn aanbevolen. Een
dergelijke aanpassing of wijziging is verkeerd en kan
leiden tot gevaar en eventueel letsel.

AANSLUITEN VAN HET ZAAG MET PAAL TOEBEHOOR
AAN DE TELESCOPISCHE PAAL MET MOTOR

Het zaag met paal toebehoor is ontworpen voor het
gebruik met de EGO 56V LITHIUM-ION telescopische paal
met motor PPX1000.

Zie alinea ,BEVESTIGING VAN EEN TOEBEHOOR
OP DE TELESCOPISCHE PAAL MET MOTOR' in de
gebruiksaanwijzing van de paal met motor PPX1000.

A WAARSCHUWING: Het niet zekeren van het
toebehoor en de paal met motor zoals hierboven
beschreven kan ernstig letsel of de dood tot gevolg
hebben.

A WAARSCHUWING: Bevestig of pas het toebehoor
nooit aan terwijl de basis machine loopt of de accu

is geinstalleerd. Het niet stoppen van de draaiende
motor of het niet verwijderen van de accu kan ernstig
persoonlijk letsel veroorzaken.

A GEVAAR: Snijd nooit in de buurt van stroomkabels,
elektriciteitskabels of andere elektrische bronnen.

Als het zaagblad en ketting in een elektrische kabel
blijft haken, MAG U HET ZAAGBLAD, DE KETTING

OF DE ALUMINIUM PAAL NIET AANRAKEN! DEZE
KUNNEN ELEKTRISCH GLEIDEND WORDEN EN ZEER
GEVAARLIJK ZIJN. Blijf de zaag met paal bij het
geisoleerd achterste handvat vasthouden of leg het
neer en uit uw buurt op een veilige manier. Ontkoppel
de stroomtoevoer naar de beschadigde leiding of kabel
voordat u probeert om het zaagblad en ketting van de
leiding of kabel los te maken. Contact met het zaagblad,
de ketting, andere geleidende onderdelen van de zaag
met paal of onder stroom staande elektriciteitskabels
kunnen elektrocutie met de dood of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
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A WAARSCHUWING: Vertrouwdheid kan leiden
tot onvoorzichtigheid. Opgelet, één seconde van
onoplettendheid kan ernstig letsel teweegbrengen.

A WAARSCHUWING: Draag altijd oogbescherming,
samen met gehoorbescherming. Het niet dragen van
deze beschermingsuitrusting kan ertoe leiden dat
voorwerpen in uw ogen terechtkomen of kan een
ander ernstig letsel veroorzaken.

Voor elk gebruik dient u het complete product op
beschadigingen, missende of los zittende onderdelen
zoals schroeven, moeren, bouten, doppen etc. te
controleren. Draai alle bevestigingen en doppen goed
vast en gebruik dit product niet totdat alle missende of
beschadigde onderdelen zijn vervangen.

A WAARSCHUWING: Om ernstig persoonlijk letsel
te voorkomen, haal het accupack uit het gereedschap
voor onderhoud, reiniging, het vervangen van
accessoires of het verwijderen van materiaal.

APPLICATIES

U kunt dit product gebruiken voor onderstaand vermeld
doeleinde:

= Vellen
= Snoeien

OPMERKING: Het gereedschap mag alleen voor het
voorheen genoemde doeleinde worden gebruikt. leder
ander gebruik is in dit geval misbruik.

OLIETANK BIJVULLEN MET SMEERMIDDEL VOOR
HET ZAAGBLAD EN DE KETTING (afb. B)

A WAARSCHUWING: Niet roken en geen vuur of
vlammen in de buurt van de olie of de zaag met paal
brengen. Olie kan lekken en brand veroorzaken.

OPMERKING: De zaag met paal is niet gevuld met

olie op het moment van aankoop. Het is van essentieel
belang dat de tank voor gebruik met kettingolie wordt
gevuld. De levensduur en de zaagcapaciteit zijn
afhankelijk van een optimale smering. De ketting wordt
automatisch gesmeerd met kettingolie tijdens het
gebruik. Let altijd op het niveau van de kettingolie tijdens
het werk en vul de tank direct bij indien dit nodig is.

1. Verwijder het accupack van de paal met motor.

2. Reinig de dop van de olietank rondom om ervoor te
zorgen dat er geen vuil in de olietank valt.

3. Plaats het zaag met paal toebehoor rechtop en draai

ZAAG MET PAAL-TOEBEHOOR — PSX2500
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4.

Giet voorzichtig het zaagblad en kettingolie in de tank
totdat deze tot aan de rand vol is. Let op dat u geen
olie morst. Veeg al de overtollige olie af en sluit de
olietank met de dop.

OPMERKING: De aanvoer van de olie kan worden
aangepast door de instelschroef tegen de klok in te
draaien om de afgifte van olie te verhogen en met de
klok mee te draaien om de afgifte van olie te verlagen
(afb. B)

| B-1 |Instelschroef

OPMERKING: Gebruik geen verontreinigde, gebruikte
of anderszins vervuilde olie. Hierdoor kan schade aan
het zaagblad of de ketting ontstaan.

VOORBEREIDING VOOR HET ZAGEN (afh. C)

Bekijk nogmaals de “Belangrijke veiligheidsinstructies”
eerder in deze gebruiksaanwijzing voor een correcte
veilige omgang met het gereedschap.

Til de punt van het zaagblad op en controleer of

de ketting doorhangt. De ketting staat goed onder
spanning als er geen sprake is van doorhangen aan
de onderkant van het zaagblad en als de ketting strak
zit, maar zonder problemen met de hand gedraaid
kan worden. Als de spanning moet worden aangepast,
kunt u in hoofdstuk “VERVANGEN VAN HET BLAD EN
DE KETTING” onder het kopje ONDERHOUD van deze
gebruiksaanwijzing de instructies hiervoor vinden.

Controleer voor het gebruik de spanning van de
schroef van de afdekking. Als deze los is, dient u hem
goed vast te draaien door hem met de klok mee te
draaien.

Controleer de scherpte van de zaagtanden van de
kettingzaag en zorg ervoor dat de zaag goed gesmeerd
is.

Draag anti-slip handschoenen voor een maximale grip
en bescherming. Ga nooit direct onder de tak staan
die u wilt zagen. Neem een stevige en evenwichtige
houding aan. Let op obstakels zoals boomstronken,
wortels en sloten, waardoor u kunt struikelen.

Behoud een goede grip op het apparaat als de

motor loopt. Houd het apparaat stevig vast met

beide handen. Volg de instructies in de alinea ,DE
TELESCOPISCHE PAAL MET MOTOR VASTHOUDEN' in
de gebruiksaanwijzing van de PPX1000

Voor een veiliger en beter gebruik draagt u de
schouderriem over uw schouder. Pas de schouderriem
aan zodat u een comfortabele werkpositie bereikt.
Volg de instructies in de alinea ,MONTEREN VAN DE

SCHOUDERRIEM' in de gebruiksaanwijzing van de
PPX1000 voor het bevestigen van de schouderriem aan
de motor stok.

A WAARSCHUWING: De schouderriem heeft ook
een snelontspanningsmechanisme voor gevaarlijke
situaties. Als er sprake is van een noodgeval, haalt u
hem direct van de schouder, ongeacht hoe de riem zit.

HET GEREEDSCHAP STARTEN/STOPPEN

Zie alinea ,STARTEN/STOPPEN VAN DE PAAL MET
MOTOR' in de gebruiksaanwijzing van de motor stok
PPX1000.

STANDAARD ZAAGPROCEDURE (afb. D & E)

Volg de onderstaande stappen om schade aan de boom
of de bast te voorkomen. Gebruik geen heen- en weer
gaande zaagbeweging.

1. Maak een eerste ondiepe snede (1/4 van de diameter
van de tak) aan de onderkant van de tak dichtbij de
hoofdtak of stam.

2. Maak een tweede snede aan bovenkant van de
tak aan de buitenkant van de eerste snede. Zet de
zaagsnede van de tak door totdat de tak loslaat
van de boom. Wees bereid om het gewicht van het
gereedschap op te vangen als de tak valt.

3. Maak een laatste snede dicht bij de stam.

OPMERKING: Voor de tweede en laatste sneden (van
de bovenkant van de tak), houdt u de afkortspikes
tegen de te zagen tak (afb. E). Dit zorgt ervoor dat

de tak stevig blijft en maakt het eenvoudiger om de
zaagsnede met een benedenwaartse lichte druk te
zagen. Als u de snede forceert, kunt u het zaagblad,
de ketting of motor beschadigen.

4. Laat de knop van de paal met motor los zodra de
snede is afgerond.

OPMERKING: Het niet opvolgen van correcte
zaagprocedures kan resulteren dat het zaagblad en
ketting vast komen te zitten in de tak. Als dat mocht
gebeuren:

1. Stop de motor en verwijder het accupack.

2. Als de tak vanaf de grond kan worden bereikt, tilt u
de tak op terwijl u de zaag vast houdt. Hierdoor zou
het vastklemmen moeten verdwijnen waarna u de
zaag kunt bevrijden.

3. Als de zaag nog steeds vast zit, dient u een
professional te raadplegen.
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VELLEN EN SNOEIEN (afb. F)

Deze zaag met paal is ontwikkeld voor het zagen van
kleine takjes en dunne takken met een maximale
diameter van 20 cm. Voor de beste resultaten dient u de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

1. Plan de zaagsnede nauwkeurig. Wees bewust van de
richting waarin de tak zal vallen.

A WAARSCHUWING: Takken kunnen in
onverwachte richtingen vallen. Ga niet direct onder de
tak staan die wordt afgezaagd.

2. De meest typische zaagtoepassing is het positioneren
van het gereedschap in een hoek van 60° of minder.
Als de hoek van de zaag met paal toeneemt ten
opzichte van de grond, is het moeilijker de eerste
snede te maken (van de onderkant van de tak).

Verwijder lange takken in meerdere stappen.

Snijd lagere takken eerst af zodat de bovenste
takken meer ruimte hebben om te vallen.

5. Galangzaam te werk, houd de zaag stevig met beide
handen vast. Blijf stevig en stabiel staan.

6. Zaag niet vanaf een ladder; dit is extreem gevaarlijk.
Laat dergelijke operaties over aan professionals.

7. Maak de finale zaagsnede dicht bij de hoofdtak of
stam niet, totdat u het grootste gedeelte van de
tak heeft afgezaagd om het gewicht te reduceren.
Het opvolgen van de juiste zaagprocedures zal
voorkomen dat de bast afbreekt van de hoofdstam.

8. Gebruik de zaag met paal niet voor het vellen of
afkorten.

9. Om elektrocutie te voorkomen, mag u niet binnen
15 m van bovenaardse elektriciteitskabels werken
en dient u omstanders op een afstand van minstens
15 m te houden.

A WAARSCHUWING: Voor het inspecteren, reinigen
of onderhouden van het apparaat dient u de motor

te stoppen, te wachten totdat alle bewegende
onderdelen tot stilstand zijn gekomen en het accupack
te verwijderen. Het negeren van deze instructies

kan ernstig persoonlijk letsel of materiéle schade tot
gevolg hebben.

A WAARSCHUWING: Gebruik tijdens reparaties
uitsluitend identieke reserve-onderdelen. Het gebruik
van andere onderdelen kan gevaar opleveren of
schade aan het product veroorzaken. Om een continue
veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen, dienen
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alle reparaties, uitgezonderd zulke die worden
opgesomd in deze gebruiksaanwijzing, te worden
uitgevoerd door een vakbekwame reparateur.

ALGEMEEN ONDERHOUD

Maak de kunststof onderdelen niet schoon met
oplosmiddelen. De meeste kunststoffen kunnen
worden beschadigd wanneer ze in contact komen met
commerciéle oplosmiddelen. Gebruik een schone doek
voor het verwijderen van vuil, stof, olie, smeer, etc.

DE UNIT REINIGEN

= Na ieder gebruik dient u de accu te verwijderen en
het vuil met een zachte borstel van de ketting en het
zaagblad te verwijderen. Veeg het opperviak van de
zaag met paal schoon met een vochtige doek en een
mild zeepsopje.

Verwijder de afdekking van het ketting-tandwiel

en gebruik een zachte borstel om het vuil van het
zaagblad, zaagketting, het tandwiel en de afdekking
van het ketting-tandwiel te verwijderen.

Verwijder altijd houtsnippers, zaagsel en vuil van de
groef van het zaagblad als u de zaagketting vervangt.

Controleer alstublieft aan de binnenkant van de
motorbehuizing de ventilatieroosters en verwijder het
vuil om de twee weken (afb. G).

OPMERKING: Maak de kunststof behuizing

of handgreep niet schoon met een agressief
schoonmaakmiddel. Deze kunnen door bepaalde
aromatische olién, zoals pijnboom en citroen worden
beschadigd.

VERVANGEN VAN HET ZAAGBLAD EN DE KETTING

A WAARSCHUWING: Raak de ketting nooit aan en
pas hem niet aan als de motor draait. De zaagketting is
zeer scherp; draag altijd beschermende handschoenen
als u onderhoud aan de Kketting uitvoert.

OPMERKING: Als u het zaagblad en de ketting
vervangt, dient u altijd het gespecificeerde zaagblad
en kettingcombinatie te gebruiken die in “Aanbevolen
zaagblad en ketting voor deze zaag met paal” staan.

Demonteren van het versleten zaagblad en de

ketting (afb. H)

1. Verwijder de accu, laat de zaag met paal afkoelen en
draai de dop van de olietank vast.

2. Plaats het zaag met paal toebehoor op de zijkant
met de afdekking van het kettingtandwiel naar boven
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3. Draag handschoenen. Gebruik een combi-sleutel
die is meegeleverd met de paal met motor, maak
de moer van het zwaard tegen de klok in los
om het te verwijderen van de afdekking van het
kettingtandwiel. Reinig de afdekking van het
kettingtandwiel met een droge doek en bewaar hem
voor de hernieuwde montage.

4. Verwijder het zwaard en de ketting van het
montagevlak. Verwijder de versleten ketting van het
zwaard.

OPMERKING: Als u problemen heeft met het
verwijderen van het zwaard en de ketting van het
montagevlak, plaatst u de zaag met paal rechtop,
waarbij één hand het zwaard ondersteunt, om de
spanningschroef met de klok mee met de andere
hand los te draaien (afb. I) en verwijder vervolgens het
zwaard met de ketting.

OPMERKING: Dit is een goed moment om het
kettingwiel op abnormale slijtage of beschadigingen
te controleren.

Monteer het nieuwe zwaard en de ketting
1. Plaats de nieuwe ketting in een lus op de vlakke

ondergrond en maak eventuele knikken recht (afb. J).

2. Plaats de kettingaandrijving schakels in de groef van
het zaagblad.

K-1 [Aandrijfschakels van de ketting

K-2 |Zaagblad groef

3. Houd de ketting op zijn plaats op het zaagblad en
plaats de lus rond het tandwiel van de zaag met paal
(afb. K).

OPMERKING: Kleine richtingspijlen zijn gegraveerd
in de kettingzaag. Een andere richtingspijl bevindt
zich op de behuizing van het gereedschap (afb. L).
Als u de zaagketting op het tandwiel zet, dient u
ervoor te zorgen dat de richting van de pijlen op de
zaagketting OVEREEN KOMEN met de richting van
de pijl op de behuizing van het gereedschap. Als
zij zich in tegengestelde richting bevinden, dient u
de zaagketting om te draaien en opnieuw op het
zaagblad te monteren (afb. M).

L-1 |Instel-uitstulpingen

L-2 | Tandwiel

L-3 |Spanner schroef

L-4 |Spanningspen

L-5 |Zaagblad gleuf

4. Plaats het zaagblad op het montage-opperviak
door de zaagblad gleuf op de instel-uitstulpingen te
plaatsen. Let erop dat de spanningspen zich in het
onderste gat in de staart van het zaagblad bevindt
(afb. L).

OPMERKING: Als u problemen heeft bij het plaatsen
van de spanningspen, kunt u de schroef voor de
kettingspanning aanpassen totdat de spanningspen
precies in het gat zit.

5. Monteer de afdekking van het kettingtandwiel
weer, plaats de moer van de zaagblad gleuf in het
montagegat en draai hem vast met een combi-sleutel
om ervoor te zorgen dat het zwaard op zijn plek zit.

6. Breng de kettingspanning weer op stand, volg
hiervoor de instructies in “AANPASSEN VAN DE
KETTINGSPANNING”.

7. Houd de punt van het zaagblad omhoog en draai de
kettingtandwiel bladmoer stevig vast.

OPMERKING: Om de levensduur van het zaagblad
te verlengen, dient u het zaagblad af en toe te
draaien.

AANPASSEN VAN DE KETTINGSPANNING

A OPGELET: Het zaagblad moet goed op spanning
zijn voordat u het gebruikt.

1. Stop de motor en verwijder het accupack voordat u
de kettingspanning aanpast.

Maak de bladmoer los totdat hij handvast zit.

Houd de neus van het blad naar boven en pas de
schroef voor de spanning aan totdat de volgende
punten van toepassing zijn (afb. N):

= De ketting hangt in het midden van het zaagblad
door: 1,3 mm (afb. 0)

= Draag handschoenen, zorg ervoor dat de ketting
met twee vingers soepel langs het zaagblad kan
worden getrokken.

Na het instellen van de kettingspanning, moet u de
neus van het zwaard omhoog houden en de moer
van de afdekking vastdraaien.

OPMERKING: Als de ketting in het midden van
het zaagblad niet 1,3 mm doorhangt, moet u de
kettingspanning aanpassen.
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TANDWIEL SMERING IN DE PUNT VAN HET Het milieu beschermen

ZAAGBLAD Gooi geen elektrische apparaten,
Het zaagblad heeft een tandwiel aan de punt. Het moet acculaders en accu’s/oplaadbare
wekelijks worden gesmeerd met kettingolie die in het batterijen met het huisafval weg!

smeergat wordt gespoten door middel van een vetspuit

(niet inbegrepen) om de levensduur van het zaagblad

te verlengen (afb. P). Draai het zaagblad en controleer I
of de smeeropeningen en de ketting groef vrij zijn van

verontreinigingen.

P-1 [Smeeropening
P-2 |Tandwiel in de punt van het zaagblad

TRANSPORT EN OPSLAG

1. Berg het zaag met paal toebehoor nooit op en
transporteer hem niet als hij aan staat. Verwijder
altijd het accupack voor het opbergen of de transport.

2. Plaats altijd de bescherming op het zaagblad en
de ketting voordat u het zaag met paal toebehoor
opslaat of transporteert. Let op voor de scherpe
tanden van de ketting.

3. Maak de zaag met paal grondig schoon voordat
u deze opbergt. Bewaar de zaag met paal
binnenshuis, op een droge plek die is afgesloten en/
of ontoegankelijk is voor kinderen en houd corrosieve
middelen zoals tuinchemicalién en strooizout uit de
buurt.

4. Als het zaag met paal toebehoor wordt verwijderd
van de motorkop en apart wordt opgeborgen, dient
u de einddop op de schacht van het toebehoor te
plaatsen, om te voorkomen dat er vuil in de koppeling
terecht komt.
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PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM

00RZAAK

OPLOSSING

De motor werkt
niet.

= Het accupack is niet met de
zaag met paal verbonden.

Er is geen elektrisch contact
tussen de zaag en accu.

Het accupack is uitgeput.

De vergrendelknop is niet
ingedrukt voordat u de drukker
drukt.

= Het accupack of de basis
machine is te warm.

De zaagketting zit vast in het
hout.

Er bevindt zich vuil in de groef
van het blad.

Vuil in de afdekking van het
kettingtandwiel.

= Bevestig het accupack aan de zaag met paal.

= Verwijder de accu, controleer de contacten en bevestig het
accupack weer.

= Laad het accupack op.

= Om de zaag met paal te starten, duw de ontgrendelingshendel
omlaag en houd op deze positie. Duw vervolgens de trekker in.

= Laat het accupack of de motorkop afkoelen totdat de
temperatuur lager dan 67°C is.

= Laat u de schakelaar los; verwijder de zaagketting en het zaagblad
uit het hout, start de zaag met paal vervolgens opnieuw.

= Druk de zaagketting tegen het hout, beweeg de zaag met paal
heen en weer om het vuil te verwijderen.

= Verwijder het accupack, verwijder vervolgens de afdekking van
het kettingtandwiel en ontdoe hem van vuil.

De motor loopt,
maar de ketting

= De ketting heeft geen contact
met het tandwiel.

= Verwijder het accupack en monteer de ketting weer; let erop
dat de aandrijfschakels op de ketting volledig over het tandwiel

warm en roken.

Er bevindt zich vuil in de groef
van het zaagblad.

draait niet. lopen.
= Onvoldoende kettingspanning. | = Verwijder het accupack en breng de kettingspanning weer op
stand, volg hiervoor de instructies in “AANPASSEN VAN DE
KETTINGSPANNING”.
= Botte ketting. = Het slijpen van de zaagtanden mag alleen door een
gekwalificeerde servicetechnicus worden uitgevoerd.
= De ketting is achterste voren | = Verwijder het accupack en monteer de zaagketting weer, volg
bevestigd. hiervoor de instructies in “VERVANGEN VAN HET ZWAARD EN
De zaag met DE KETTING”.
zfglggezdaagt = De ketting is versleten. = Verwijder het accupack en vervang de ketting weer, volg
' hiervoor de instructies in “VERVANGEN VAN HET ZWAARD EN
DE KETTING”.
= Droge of overmatig gerekte = Controleer het oliepeil. Vul de olietank indien nodig.
ketting.
= De ketting loopt niet in de = Verwijder het accupack en monteer de zaagketting weer, volg
groef van het zaagblad. hiervoor de instructies in “VERVANGEN VAN HET ZWAARD EN
DE KETTING”.
= Controleer de kettingspanning |= Verwijder het accupack en breng de kettingspanning weer op
of deze te strak zit. stand, volg hiervoor de instructies in “AANPASSEN VAN DE
Zaagblad en KETTINGSPANNING”.
ketting lopen | Kettingolie tank is leeg. = Smeermiddel van het zaagblad en de ketting bijvullen.

= Verwijder het vuil in de groef.

12

ZAAG MET PAAL-TOEBEHOOR — PSX2500




=60
GARANTIE

EGO GARANTIEBELEID
Bezoek alstublieft de website egopowerplus.com voor de volledige voorwaarden van het EGO garantiebeleid.

ZAAG MET PAAL-TOEBEHOOR — PSX2500 73



Oversettelse af originale vejledninger

LAS ALLE ANVISNINGER!

LAS BRUGERVEJLEDNINGEN

A Resterende risiko! Folk med elektroniske
anordninger, sdsom pacemakere, bar sperge deres
leege(r) til rads, for de bruger dette produkt. Betjening
af elektrisk udstyr i umiddelbar naerhed af et hjerte
pacemaker kan forarsage forstyrrelser eller svigt af
pacemakeren.

A ADVARSEL: For at sikre sikkerhed og péalidelighed
ber alle reparationer og udskiftninger udferes af en
kvalificeret servicetekniker.

SIKKERHEDSSYMBOL

Formalet med sikkerheds- symboler er at tiltraekke din
opmeerksomhed p& mulige farer. Du ber vaere meget
opmaerksom pa sikkerhedssymbolerne og forklaringerne
til dem og leere at forstd dem. Symbolernes advarsler
fierner ikke i sig selv eventuelle farer. De anvisninger

og advarsler, de giver ingen erstatninger for ordentlig
forebyggelse af ulykker foranstaltninger.

A ADVARSEL: Sgrg for at lese og forstd alle
sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning,
inklusive alle sikkerhedssymboler, sdsom "FARE”,
"ADVARSEL” og "FORSIGTIG", for du bruger dette
veaerktgj. Hvis anvisningerne nedenfor ikke folges,
kan det fore til elektrisk stad, brand og/eller alvorlig
personskade.

SYMBOL BETYDNING

ADVARSELSSYMBOL: Indikerer FARE, ADVARSEL
ELLER FORSIGTIG, kan bruges sammen med andre
symboler eller billeder.

A\ ADVARSEL: Nér elverktojer bruges,
er der altid en risiko for at genstande
slynges ind i gjnene, som kan fore il
alvorlige gjenskader. Inden du begynder
elveerktej drift, altid baere
beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller
med side skjolde og en fuld ansigtsmaske
nar det er ngdvendigt. Vi anbefaler en
Wide Vision Safety Maske til brug over
briller eller standard sikkerhedsbriller med
sideskaerme.

SIKKERHEDSANVISTNINGER

Denne side viser og beskriver sikkerheds- symboler,
der kan vises pé dette produkt. Laes, forsta, og falg alle
anvisninger pa maskinen, for du forsgger at samle og
betjene den.

A Sikkerhed- | Angiver en potentiel fare
sadvarsel for personskade.
For at nedsette risikoen
h;d::tgg for personskade, skal .
brugsan- brugeren llae_se og forsta
visningen brugsanvisningen, fqr
dette produkt tages i brug.
Brug teette
Brug sikkerhedsbriller,
gjen- og orepropper eller
hovedbes- | hgrevern og en
kyttelse sikkerhedshjelm med
hagestroppen
Beskyt dine haender
med handsker, nar du
Brug bes- handterer saven og
kyttelse- savkaden. Kraftige,
shandsker | skridsikre handsker
forbedrer dit greb og
beskytter dine haender.
Benyt Benyt skridsikkert
sikkerheds- | sikkerhedsfodtej, nar du
fodtej bruger dette udstyr.
For at undga elektrisk
sted ma du ikke bruge
det inden for en afstand
Hold til- af 15 m fra elektriske
/’1\ streekkelig | Iuftledninger. Kontakt
afstand til med eller anvendelse i
Ii‘ls, elektriske naerheden af elledninger
CIl| | tedninger | kan forarsage alvorlig
personskade eller
elektrisk stod, hvilket
kan fore til dpdsfald.
Dette produkt er i
c E CE overensstemmelse med
geldende EU-direktiver.
Elektriske
affaldsprodukter ma ikke
E WEEE bortskaffes sammen
med husholdningsaffald.
_— Bring det til en godkendt
genbrugsplads.
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lory Garanteret lydniveau.
Stoj Stgjemission til miljget
XXdB opfylder EF-direktivet.
v Volt Spanding
mm Millimeter Leengde eller storrelse
cm Centimeter | Laengde eller storrelse
kg Kg Veegt
Hastighed . )
n uden Rotationshastighed, uden

belastning belastning

.../min Per minut Omdrejninger per minut

— Jevnstram | Spandingstype eller
- (DC) egenskab

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

A ADVARSEL! Ved brug af elektriske haveredskaber
skal grundleggende sikkerhedsprocedurer altid folges
for at reducere risikoen for brand, elekirisk sted og
personskade, herunder falgende:

LS OMHYGGELIGT FOR BRUG
GEM TIL FREMTIDIGE REFERENCE

A FARE! Benyt ikke apparatet i naerheden af
elektriske ledninger. Enheden er ikke designet til at
yde beskyttelse mod elektrisk sted i tilfeelde af kontakt
med ledninger oppe i luften. Se lokale regler for sikre
afstande til elektriske ledninger oppe i luften, og serg
for at driftspositionen er sikker, for veerktgjet tages i
brug.

A\ SIKKERHEDSADVARSLER IFM. STANGSAVEN

= Hold alle dele af kroppen vak fra stangsaven,
nar den er i brug. Inden stangsaven startes, skal
du sgrge for at savkaden ikke rgre ved noget. Et
ojebliks uopmerksomhed, nér stangsaven bruges, kan
gore at dit tgj eller din krop kommer i kontakt med
keeden.

Undga, at rore ved kaden, selvom den ikke korer
rundt, og undga at rere ved kanten pa savsvardet.
Disse kan vaere meget skarpe. Brug altid handsker

og lange bukser, nar stangsaven, kaeden og sveerdet
héandteres.
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Hold altid stangsaven med den ene hand pa det
bagerste handtag og den anden hénd pa det
forreste handtag. Hvis den bruges med en héand, kan
det fare til alvorlige skader pé brugeren, hjaelpere og/
eller personer i nerheden.

Elvaerktgjet mé kun holdes i de isolerede handtag,
da den kan ramme skjulte ledninger, nar man
saver. Hvis motorsaven rammer en stremledende
ledning, kan metaldelene pa motorsaven blive
"stromledende”, hvilket kan give brugeren elektrisk
stad.

Brug beskyttelsesbriller og hgrevarn. Det
anbefales at bruge yderligere beskyttelsesudstyr
for hoved, haender, ben og fedder. Nar egnet
beskyttelsesbekledning bruges reduceres risikoen
for personskader, som fglge af flyvende vragdele eller
utilsigtet kontakt med savkeden.

Stangsaven egner sig ikke til skere i et trae. Hvis
motorsaven bruges, nar du sidder oppe i et tree, kan
det fare til personskade.

Serg altid for at sta godt fast, og brug kun
stangsaven, nar du star pa en fast, sikker og plan
overflade. Hvis man star pa glatte eller ustabile
overflader, sasom stiger, kan man miste balancen og
kontrollen over stangsaven.

En stangsav, der er beskadiget eller forkert justeret
eller som ikke er samlet helt og sikkert, ma aldrig
bruges. Sorg for at savkeeden stopper, nar gasknappen
slippes.

Se treeet efter for sem, kabler og andre genstande,
inden det saves i stykker.

Hvis man saver en gren over, der sidder i spaend,
kan den svirpe hardt tilbage. Nar spandingen i
treeets fibre frigeres, kan den spandte gren ramme
operatgren, og/eller man kan miste kontrollen over
stangsaven.

Vaer meget forsigtig, hvis du saver buske og sma
treeer. Tynde grene kan komme i klemme i savkeden,
og slynges mod dig eller traekke dig ud af balance.

Aggressiv eller grov savning eller misbrug af
stangsaven kan hurtigt nedslide sveerdet, keeden
og/eller tandhjulet, og kan gdelaegge kaden eller
svaerdet, som kan fore til tilbageslag, keedebrud
eller udslyngning af materialer.

Motorsaven ma aldrig leftes i svaerdet. Et bojet
sveerd kan nedslide sveerdet, keeden og/eller tandhjulet
for hurtigt og kan gdelaegge keeden eller svaerdet, som
kan fore til tilbageslag, keedebrud eller udslyngning af
materialer.
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= Baer stangsaven med begge hander pa
handtagene, nar stangsaven er slukket.
Svardskeden skal altid satte pa savsvaerdet, nar
stangsaven transporteres eller opbevares. Nar

stangsaven bruges korrekt, reduceres sandsynligheden
for utilsigtet kontakt med den kgrende savkade.

Fjern ikke afklippet materiale, nar skaerene
bevaeger sig; klip heller ikke i materiale, der
holdes i handen. Serg for, at kontakten er slukket,
nér fastsiddende materiale skal fiernes. Savkaeden
fortsaetter med at kare rundt, efter at kontakten

er slukket. Et gjebliks uopmarksomhed ved brug
af stangbeskaresaksen kan medfere alvorlig
personskade.

Folg instruktionerne til smoring, kaedestramning
og &ndring af tilbehgr. Hvis savkaeden strammes
eller smeres forkert, kan den ga i stykker og det kan
forgge risikoen for tilbageslag. Hold skeret skarpt og
rent for bedste ydelse og for at reducere risikoen for
personskade.

Hold héndtag terre, rene og fri for olie og fedt.
Oliebelagte og fedtede handtag er glatte, og ger det
sveert at styre stangsaven.

Sav kun i trae. Stangsaven mé ikke bruges til
andet, end hvad den er beregnet til. For eksempel:
Stangsaven ma ikke bruges til at save i plast, murvaerk
eller andre byggematerialer end tree. Hvis en stangsav
bruges til andet, end hvad den er beregnet til, kan det
fore til en farlig situation.

Brug ikke stangsaven i darligt vejr, iseer nar der
er risiko for tordenvejr. Det mindsker risikoen for at
blive ramt af lyn.

Stop motoren, og tag batteripakken ud, nar du
ikke bruger redskabet.

Apparater, der ikke bruges, opbevares indenders.
Nér du ikke bruger dine apparater bgr de opbevares
indenders pa et tort og aflast op sted med
batteripakken fjernet — utilgeengelige for barn.

Kontrollér beskadigede dele. For yderligere brug af
produktet, skal en kappe eller en anden del, der er
beskadiget, omhyggeligt kontrolleres for at se, om den
vil fungere korrekt og udfere sin tilsigtede funktion.
Kontrollér, at de beveegelige dele ikke er fejljusterede
eller binder eller er i en tilstand, der kan pavirke
haekkeklipperens drift og betjening. En skeerm eller en
anden del, der er beskadiget, bor repareres korrekt
eller udskiftes af et autoriseret servicevarksted,
medmindre andet er angivet i denne vejledning.

A\ YDERLIGERE SIKKERHEDSANVISNINGER TIL
DENNE UDVIDET SAV

Oplad ikke batteripakken i regnvejr, eller hvor der
er vadt.

Batteripakken skal fjernes fra apparatet, inden det
bortskaffes.

Batteriet skal bortskaffes pé sikker made.

Smid ikke batteriet i ilden. Battericellerne kan
eksplodere. Undersgg de lokale forskrifter for
eventuelle srlige anvisninger pa bortskaffelse.

Undlad at abne eller mishandle batteriet. Udsivende
elektrolyt er atsende og kan forarsage skader pa gjne
eller hud. Vaesken kan veere giftig ved indtagelse.

A FORSIGTIG! Elektrolyt er en fortyndet svovisyre,
der er skadelig for hud og gjne. Den er elektrisk
ledende og @tsende.

= Udvis omhu i héndtering af batterier for ikke at
kortslutte batteriet med ledende materialer, sésom
ringe, armband og negler. Batteriet eller lederen kan
blive overophedet og forarsage forbreendinger.

Batteridrevne vaerktajer behgver ikke at vaere
tilsluttet en stikkontakt, og derfor er de altid
driftsklar. Veer opmaerksom pa mulige farer, selv nar
veerktojet ikke arbejder. Veer forsigtig, nér du udferer
vedligeholdelse eller service.

Fjern batteripakken inden service, rengering eller
fiernelse af materiale fra redskabet.

Reservedele - Ved service ma der kun bruges
originale reservedele fra EGO. Brug af andet tilbehor
eller pamontering kan @ge risikoen for skader.

Undlad at vaske med en slange; undga at fa vand i
motor og elektriske forbindelser.

Ved situationer, der ikke er daekket i denne
vejledning: Veer forsigtig, og arbejd med omtanke.
Kontakt EGO’s servicecenter for at fa hjelp.

Gem denne vejledning. Brug dem regelmassigt, og
brug dem til at instruere andre, der skal bruge dette
vearktgj.

Hvis du laner nogen dette veerktgj, skal du serge for de
far disse vejledninger med, sa de ogsé undgér fejlbrug
af produktet og mulige personskader.

Produktet mé kun bruges med batteripakkerne og
opladerne, der star pa listen i fig. A2.

GEM DISSE VEJLEDNINGER

BEMZRK: | BRUGSANVISNINGEN TIL
TELESKOPSTANGEN KAN DU FINDE YDERLIGERE
SPECIFIKKE SIKKERHEDSREGLER.
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SPECIFIKATIONER

Leengde pa sveerdet 250 mm
Keededeling 3/8"(9,5 mm)
Kaedemaler 1,1 mm
Savkadetype AC1000/AC1001
Sveerdtype AG1000/AG1001
Kapacitet pa oliebeholderen il 150 ml
kaeden
Anbefalet driftstemperatur -10°C-40°C
Anbefalet opbevaringstemperatur | -20°C-70°C
Veegt (med kaedeskaerm) 2,0kg
. . 98.54 dB(A)
Malt lydeffektniveau L, K=2.3 dB(A)
85 dB(A)
Lydtryk ved brugerens ore L, K=2.5 dB(A)
Garanteret lydeffekt
o y . b 101 dB(A)
(mélt i henhold til 2000/14/EF)
. 1.2 m/s?
Forreste handta
Vibrationsveerdi ¢ k=15 me
a; . 1.2 m/s?
Baghéndtag Ke1.5 m/s?

= Ovenstaende parametre er blevet testet og mélt under
anvendelse af motorstangen PPX1000.

= Den deklarerede vibrationer samlede vardi er malt i
overensstemmelse med en standard testmetode og
kan anvendes til at sammenligne et vaerktgj med et
ande.

= Den samlede angivne veerdi for vibrationer kan ogsa

anvendes ved en forelgbig vurdering af eksponeringen.

BEMZRK: vibrationer emission ved faktisk brug af
elveerktgjet kan afvige fra den angivne veerdi, hvor
veerktgjet anvendes; For at beskytte operateren, bar
brugeren beaere handsker og hgrevaern i de faktiske
brugsforhold.

LISTE OVER DELE (FIG. A1)

Anbefalet svaerd og kade til denne stangsav

RESERVEDELENS NAVN | MODELNUMMER
Savsveerd AG1000/AG1001
Savkeade AC1000/AC1001

=60
BESKRIVELSE

LZR DIT STANGSAVSTILBEHOR AT KENDE (fig. A1)
Savkade

Savsveerd

Skaft

Lag til oliebeholder
Oliebeholder

Deaeksel til kaedetandhjul
Skrue til stramning af keeden
Afkortningskam
Sveerdmetrik

10. Keedehylster

SAMLING

A ADVARSEL: Hvis der er dele, der er beskadigede
eller mangler, anvendes apparatet ikke, for delene er
udskiftet. Brug af dette produkt med beskadigede eller
manglende dele kan medfgre alvorlig personskade.

© ® NSO~ W

A ADVARSEL: Undlad at andre dette produkt eller
lave tilbehgr, der ikke anbefales til brug med denne
stangsav. Enhver sadan &ndring eller modifikation er
misbrug og kan resultere i en farlig situation og fare til
eventuel personskade.

TILSLUTNING AF STANGSAVSTILBEHORET TIL
TELESKOPSTANGEN

Dette stangsavstilbeher er beregnet til brug med EGO’s
56V lithium-ion teleskopstang PPX1000.

Se afsnittet "SADAN S/ETTES ET TILBEHOR
PA TELESKOPSTANGEN” i brugsanvisningen til
teleskopstangen PPX1000.

A ADVARSEL: Hvis tilbehgret og teleskopstangen
ikke settes sammen som anvist ovenfor, kan det
medfere dedsfald eller alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Tilbehgr ma aldrig monteres eller
tilpasses, mens motordelen korer eller med batteriet
isat. Hvis motoren ikke standses og batteriet ikke
fiernes, kan der ske alvorlig personskade.

]
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BETJENING

A FARE: Arbejd aldrig i nerheden af kabler,
elektriske ledninger eller andre elektriske kilder. Hvis
svaerdet og keeden vikles ind i en elektrisk ledning
eller staerkstrgmsledning: ROR IKKE VED SVAERDET,
KZDEN ELLER ALUMINIUMSSTANGEN! DE KAN
BLIVE STROMFORENDE 0G VARE MEGET FARLIGE.
Fortseet med at holde i stangsavens isolerede bageste
handtag eller leeg den ned og vaek fra dig pa en sikker
made. Afbryd stremmen til kablet/ledningen, der

er beskadiget, inden du forseger at frigore sveerdet
og keeden fra kablet eller ledningen. Bergring af
sveerd, keede, andre ledende dele af stangsaven

eller stramfarende elektriske ledninger eller kabler
kan medfgre dedsfald fordrsaget af elektricitet eller
alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Lad ikke fortrolighed med dette
produkt gere dig skedeslgs. Husk p4, at det kan fare
til alvorlige skader, hvis du ikke er opmerksom i blot
et sekund.

A ADVARSEL: Bzr altid sikkerhedsbriller samt
herevaern. Hvis disse ikke bruges, kan du fa genstande
slynget i gjnene, og der kan ogsé opsta andre alvorlige
skader.

For hver brug skal du undersgge hele produktet for
skader, manglende eller Igse dele, sdsom skruer,
motrikker, bolte, heetter etc. Tilspaend omhyggeligt
alle befaestelsesdele og hetter, og betjen ikke dette
produkt, fer alle manglende eller beskadigede dele er
udskiftet.

A ADVARSEL: For at undga alvorlig personskade
tages batteriet af vaerktgjet for service, rengering,
udskiftning af pamonteringer, eller for der fiernes
noget fra apparatet.

ANVENDELSER

Du kan bruge dette produkt til de formal, der er naevnt
nedenfor:

= Grensavning
= Beskering
BEMZERK: Vaerktojet mé kun bruges til dets tilsigtede

formal. Enhver anden anvendelse anses for at veere et
tilfeelde af misbrug.

SADAN FYLDES OLIEBEHOLDEREN TIL SMORING AF
SV/ERDET 0G K/EDEN (Fig. B)

A\ ADVARSEL: Der ma ikke ryges eller vaere dbne
flammer i naerheden af olien eller stangsaven. Der kan
spildes olie, der kan fgre til brand.

BEMZERK: Stangsaven er ikke pafyldt olie, nér den
kebes. Det er vigtigt at fylde olie pa stangsaven inden
brug. Keedens levetid og savkapacitet afhaenger af
optimal smering. Keeden smgres automatisk med
keedeolien, nar saven bruges. Vaer altid opmaerksom
pa smoreolieniveauet under arbejdet, og fyld tanken i
tide efter behov.

1. Tag batteripakken ud af teleskopstangen.

2. Renggr oliebeholderens Iag og omradet omkring
det for at sikre, at der ikke kommer snavs ind i
oliebeholderen.

3. Placér stangsavstilbehgret pa hgjkant, og drej
oliebeholderens daeksel mod uret for at tage det af.

4. Held forsigtigt olien til sveerd og keede i beholderen,
indtil det er pafyldt op til beholderens hals. Veer
forsigtig med ikke at lade olie Igbe ud af &bningen.
Aftgr overskydende olie, og luk beholderens daksel.

BEMZERK: Oliestremsforholdet kan justeres ved

at dreje justeringsskruen mod uret, for at forage
olieudstremmen. Drej skruen med uret, for at reducere
olieudstrgmmen (fig. B).

| B-1 | Justeringsskrue

BEMZRK: Brug ikke snavset, brugt eller olie, der pa
anden made er forurenet. Der kan opsté skade pa
sverd eller keede.

FORBEREDELSE TIL SAVEARBEJDET (fig. C)

Se "Vigtige sikkerhedsanvisninger” ovenfor i denne
brugsanvisning for egnet sikkerhedsudstyr.

= Lgft spidsen af sveerdet for at kontrollere om kaeden

er for slap. Keeden er korrekt spaendt, nér den ikke
haenger pa undersiden af sveerdet og slutter til; men
den skal stadig kunne dreje rundt uden at binde. Hvis
stramningen kraever justering, se "GENMONTERING
AF SVARD 0G KADE” i afsnittet VEDLIGEHOLDELSE i
den brugsanvisning for justeringsanvisninger.
Kontrollér, at skruen pa deekslet er strammet til, for
brug. Hvis den er lgs, strammes skruen pa daekslet til
ved at dreje den med uret.

Kontrollér, at teenderne pa savkeeden er skarpe, og serg
for, at keeden er smurt.

18
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= Brug skridsikre handsker, s& du far et maksimalt greb  binder og kommer i klemme i grenen. Hvis dette
o0g beskyttelse. Sta aldrig direkte under den gren, skulle ske:
du er ved at save i. Sprg for, at du stér sikkert og

er i balance. Vaer opmerksom pé hindringer, sasom 1. Stop motoren, og fier batteripakken.

traestubbe, rodder og grofter, som kan fa dig til at 2. Hvis grenen kan nés fra jorden, sa loftes grenen,

snuble eller falde. mens saven holdes. Derved burde saven komme fri,
= Hold godt fast i enheden, nar motoren karer. Hold fast sd saven kan fiemnes.

i enheden mgd begge heander. Fglg instruktionerne 3. Huvis saven stadig sidder fast, ber der tilkaldes

i afsnittet “SADAN HOLDES MOTORSTANGEN” i professionel hjelp.

brugsanvisningen til PPX1000 GRENSAVNING 0G BESK/ERING (Fia. F
Betjeningen gares sikker og behagelig ved at benytte (Fig. F)

skulderremmen. Justér skulderremmen, s& den giver Dette stangsavstilbehar er udviklet til trimning af smé

en behagelig arbejdsstilling. Du kan se, hvordan grene op til 20 cm i diameter. For at opné de bedste
skulderremmen settes p& motorstangen i afsnittet resultater skal du veere opmzerksom pé falgende. m
"MONTERING AF SKULDERREM" i brugsanvisningen 1. Planen savningen omhyggeligt. Vaer opmaerksom pa, i
til PPX1000. hvilken retning grenen vil falde.
A ADVARSEL: Skulderremmen er 0gsa en A ADVARSEL: Grene kan falde ned i uventede
mekanisme til hurtig frigerelse i farlige situationer. retninger. Sté ikke direkte under grenen, der saves i.

Nar der opstar en fare, sé tag den straks af skulderen,

uanset hvordan remmen er sat pa. 2. Den mest typiske made at save pa er ved at holde

enheden i en vinkel pa 60° eller mindre. Jo starre

START/STOP AF V/ERKT@JET vinkel mellem stangsavens skaft og jordgn, desto
) R vanskeligere er det at lave det forste snit (fra
Se afsnittet "SADAN STARTES/STOPPES undersiden af grenen).
TELESKOPSTANGEN” i brugsanvisningen til . )
teleskopstangen PPX1000. 3. Fjern lange grene i flere etaper.
. Skeer de nederste grene farst, sa de gverste grene
GRUNDLZGGENDE FREMGANGSMADE VED har plads til at falde.
SAVNING (fig. D og E) 5. Arbejd langsomt, og hold begge haender pa saven med
Falg nedenstéende trin for at forhindre skader p& barken et fast greb. Serg for at sta godt fast og i balance.
pé treeer eller buske. Brug ikke frem- og tilbagegaende 6. St ikke p en stige, nar der saves; dette er yderst

savbeveegelse.

1. Lav forst et mindre indsnit (1/4 af grenens diameter) 7
pa undersiden af grenen teet pa hovedgrenen eller '

farligt. Overlad dette arbejde til fagfolk.

Lav ikke et snit, der flugter teet med grenen eller
stammen, for du har savet en stor del af grenen;

stammen. derved mindskes veegten af grenen. En korrekt

2. Lav endnu et snit fra den gverste side af grenen fremgangsmade nér der saves vil forhindre, at
uden for det forste snit. Fortsaet gennem grenen, barken rives af hovedgrenen.
indtil grenen er adskilt fra trzeet. Vaer_forbefredt pa 8. Anvend ikke stangsaven til feldning af treeer eller
at kompensere for vaegten af veerktojet, nar grenen opskeering af tommer.
falder. '

9. For at undga elektrisk sted skal du ikke arbejde inden
for 15 m fra elektriske luftledninger. Tilskuere bar

BEMZ/ERK: Nar der saves anden og sidste gang (fra holdes mindst 15 m vek.

toppen af grenen), holdes afkortningskammen mod

den gren, der skal saves (fig. E). Dette vil hjeelpe til at “n”ﬁ[“"lnﬂgi

holde grenen stgt og gore det lettere at save med et

let nedadgégnde tryk. Hvis du tvinger saven, risikerer A ADVARSEL: For eftersyn, renggring eller service pé

du skader pa sveerd, keede eller motor. enheden standses motoren. Vent til alle bevaegelige dele

4. Slip startknappen pa teleskopstangen, s& snart er standset, og fiern batteripakken. Efterkommes disse
savningen er udfort. anvisninger ikke, kan det medfere alvorlig personskade

eller materielle skader.

3. Derefter kan der saves af tet pa stammen.

BEMZARK: Undladelse af at fglge den rette
fremgangsmade kan medfgre, at sveerdet og keeden
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A\ ADVARSEL: Ved service mé der kun bruges
originale reservedele. Brug af andre reservedele kan
medfare fare eller forarsage skader pa produktet.
For at sikre sikkerhed og palidelighed, ber alle
reparationer, der ligger ud over dem, der foretages

i henhold til listen i vedligeholdelsesanvisningerne,
udferes af en kvalificeret servicetekniker.

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Undga, at bruge oplgsningsmidler til rengering af plastdele.
De fleste plastmaterialer risikerer at blive gdelagt, ved brug
af forskellige slags alment tilgengelige opl@sningsmidler.
Brug rene klude til at fierne snavs, stav, olie, fedt osv.

RENGORING AF APPARATET

= Efter hver brug aftages batteriet, og kaeden og
savsverdet renggres for materiale med en blgd berste.
Tor stangsavens overflade af med en ren klud, fugtet
med en mild sebeoplasning.

Fiern daekslet til kedetandhjulet, og brug derefter en
blgd barste til at fierne snavs fra svaerdet, savkaden,
tandhjulet og deekslet til tandhjulet.

Renger altid rillen pa savsvardet for traflis, savsmuld
og skidt, inden savkaden sattes pa.

Kontrollér venligst kgleribberne indvendigt i motorhuset,
og fiern ophobet snavs hver anden uge (fig. G).

BEMZERK: Brug ikke steerke renggringsmidler pa
plastkabinettet eller -handtaget. De kan blive beskadiget
af visse aromatiske olier, sésom af fyrretree og citron.

SADAN SKIFTES SAVSVARDET 0G KADEN

A ADVARSEL: Keden ma aldrig reres ved eller
justeres, nar motoren kgrer. Motorsaven er meget
skarp. Serg altid for at bruge beskyttelseshandsker,
nar du udferer vedligeholdelsesarbejde pé keeden.

BEMZERK: Nar savsvardet og keeden skal skiftes, skal
du altid bruge den kombination af savsvaerd og keede,
der er angivet i afsnittet “Anbefalet sveerd og kade
til denne stangsav”.

Sédan tages et nedslidt savsveerd og kaede af (fig. H)

1. Tag batteriet ud, lad motorsaven kgle ned, og stram
deekslet pa oliebeholderen.

2. Leg stangsavstilbehgret pa siden med
keedetandhjulet vendt opad.

3. Brug handsker. Lgsn stangmetrikken mod uret med
den medfglgende kombi-nggle, for at tage den af
kaedetandhjulet. Renger deekslet til kaeedetandhjulet
med en tar klud, og leeg det til side.

4. Fjern sveerdet og kaeden fra monteringsfladen. Fiern
den slidte keede fra sveerdet.

BEMZRK: Hvis du har problemer med at tage sveerdet
o0g keeden af monteringsfladen, placeres stangsaven
pé hejkant, hvor den ene hénd stotter svaerdet, for at
lesne skruen til kaedestrammeren med uret med den
anden hand (fig. I), og derefter aftages sveerdet med
keeden.

BEMZRK: Dette er et godt tidspunkt at se tandhjulet
efter for slid og skader.

Samling af det nye savsveerd og kaede

1. Leeg den nye savkade i en lgkke pé en plan flade, og
ret alle knaek ud (fig. J).

2. Placér kaedens led pa plads i rillen i sveerdet.

K-1 |Keedeled
K-2 |Rille pa savsveerdet

3. Hold keeden pé plads pa sveerdet, og sat kaedelpkken
omkring stangsavens tandhjul (fig. K).

BEMZERK: Savkaden har indgraveret sma
retningspile. En anden pil, der angiver retningen, er
stbt ind i veerktejshuset (Fig. L). Nar savkaeden fares
omkring tandhjulet, skal du sgrge for at retningen pa
pilene pa savkeeden PASSER med retningen af pilen
pa vaerktgjshuset. Hvis pilene ikke peger i samme
retning, skal savkaeden og sveerdet vendes om (fig. M).

L-1 |Forhgjning til flugtning

L-2 [Keedehjul

L-3 [Skrue til stramning af kaeden
L-4 [Spandestift

L-5 |[Rille pa sveerd

4. St svaerdet pa monteringsfladen ved at lade rillen i
svaerdet glide ind over justeringsforhgjningerne, indtil
stiften til justering af kaedestramningen gar ind i det
nederste hul i enden af svardet (fig. L).

BEMZRK: Hvis du har problemer med at indsette
stiften til justering af stramningen i hullet, justeres
skruen til keedestramning, indtil spandestiften sidder
preecist i hullet.

5. St daekslet pa keedetandhjulet igen. Seet
stangmetrikken i monteringshullet, og stram den med
kombi-ngglen for at sikre, at svardet er monteret pa
plads.

6. Justér keedestramningen iht. afsnit "JUSTERING AF
K/ADESTRAMNINGEN".
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7. Loft spidsen af svaerdet opad, og spaend matrikken il
keedetandhjulet godt fast.

BEMZRK: For at forleenge savsverdets levetid,
skal det regelmaessigt vendes om.

SADAN JUSTERES KAEDESTRAMNINGEN

A FORSIGTIG: Savkaden skal vere korrekt
strammet for brug.

1. Stop motoren og tag batteripakken ud, inden
kaedestramningen justeres.

2. Lasn metrikken pa sveerdet, sa den kan drejes med
fingrene.

3. Hold svardets spids opad, og juster skruen til
stramning af keeden, indtil felgende punkter gaelder
(fig. N):
= Keedesankning midt pa sveerdet er ca.: 1,3 mm
(fig. 0)
= Brug handsker og sgrg for, at kaeden kan traekkes
langs sveerdet med to fingre uden problemer.

4, Nar du er feerdig med justering af keedespaendingen,
skal du holde sveerdets spids opad og spaend
mgtrikken pé deekslet.

BEMZERK: Hvis kaedeseenkningen pa midten af
sveerdet ikke er ca. 1,3 mm, skal keedens spanding
justeres igen.

SMORING AF TANDHJUL | SVARDET

Sveerdet har et tandhjul i spidsen. Det skal smares
ugentligt med kaedeolie, der sprgjtes ind i smgrehul med
en fedtsprojte (medfolger ikke) for at forlenge sveerdets
levetid (Fig. P). Drej sveerdet og serg for at smerehullerne
og keederillen er fri for urenheder.

P-1 [Hul til smgring

P-2 |Tandhjul pa spidsen af sveerdet

TRANSPORT 0G OPBEVARING

1. Stangsavstilbehgret ma ikke leegges veek eller
transporteres, nar det kerer. Batteripakken skal
altid tages ud, inden motorsaven gemmes vak og
transporteres.

2. Setaltid hylsteret pa sveerdet og kaeden, inden
stangsavstilbehgret gemmes veek eller transporteres.
Veer forsigtig med ikke at rgre de skarpe teender pa
keeden.

a—
=060
a—
3. Renger stangsaven grundigt far opbevaring. Opbevar
stangsaven indendgrs pa et tert sted, der er aflast
og/eller utilgengeligt for bern. Opbevar den i sikker

afstand af aetsende stoffer, sésom have kemikalier og
tosalt.

Hvis stangsavstilbehgret afmonteres fra motordelen
0g opbevares serskilt, settes endedaekslet pa
tilbehgrets skaft for at undgé at snavs treenger ind i
kablingsstykket.

&~

Beskyttelse af miljget

Smid ikke elektrisk udstyr, batterioplader
og batterier/genopladelige batterier i
skraldespanden!

1]l
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FEJLFINDING

PROBLEM

ARSAG

LOSNING

Motoren kerer
ikke.

Batteripakken er ikke sat i
stangsaven.

Der er ingen elektrisk kontakt mellem
saven og batteriet.

Batteriet er afladet.

Léaseknappen er ikke trykket ned,
inden der trykkes pa gashandtaget.

Batteripakken eller motordelen er
for varm.
Savkeaden sidder fast i traeet.

Skidt i rillen pa savsveerdet.

Snavs i deekslet til keedetandhijul.

Set batteripakken i stangsaven.

Fjern batteriet, kontrollér kontakter, og st batteriet
pa igen.

Oplad batteripakken.

Tryk lasehandtaget ned, og hold det, tryk derefter pa
startknappen for at starte stangsaven.

Lad batteripakken eller motordelen kele ned, indtil
temperaturen kommer under 67 °C.

Slip startknappen. Traek savkeaeden og savsveerdet ud af
treeet. Start derefter motorsaven igen.

Tryk savkaeden mod traeet, og ryk stangsaven frem og
tilbage, s& skidtet kommer ud.

Tag batteripakken ud, og tag derefter daekslet til
keedehjulet af og fiern evt. skidt.

Motoren kerer,
men kaeden
kerer ikke rundt.

Kaeden kerer ikke pa tandhjulet.

Fjern batteripakken, og sat keeden pa igen, og serg for
at leddene pé kaeden sidder ordentligt pa tandhjulet.

Keeden er ikke strammet ordentligt.

Keeden er dov.

Keeden er sat omvendt pa.

Fiern batteripakken, og justér kaedestramningen iht.
afsnit "JUSTERING AF KZDESTRAMNINGEN".

Keedens teender slibes af en kvalificeret servicetekniker.

Fjern batteripakken, og sat savkaeden pa igen iht.

varm og ryger.

Snavs i rillen pa savsvaerdet.

Stangsaven afsnittet "GENMONTERING AF SVARD 0G K/ADE".
saver ikke
ordentlig.t = Kaden er slidt. = Fjern batteripakken, og set keeden pa igen iht. afsnittet
' "GENMONTERING AF SVARD 0G KADE".
= Kaeden er tor eller sidder for stramt. = Tjek olien. Fyld olie pa, hvis ngdvendigt.
u Keeder kerer ikke i rillen pa = Fjern batteripakken, og st savkeeden pa igen iht.
savsveardet. afsnittet "GENMONTERING AF SVAERD 0G K/ADE".

= Sgrg for at keeden ikke er strammet | = Fjern batteripakken, og stram savkeaeden igen iht. afsnit
Savsvaerdet og for meget. JUSTERING AF KADESTRAMNINGEN".
keeden bliver = Der er ikke mere olie i oliebeholderen. | m Sgrg for at der er nok smeremiddel til savsveerdet og

keeden.
Fjern snavs i rillen.

GARANTI

EGO GARANTI POLITIK
Bespg venligst hiemmesiden egopowerplus.com for fuldsteendige vilkar og betingelser for EGO’s garantipolitik.
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Oversttning av originalinstruktionerna

LS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER!

LAS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

A Dolda risker! Personer med elektroniska enheter
sasom pacemaker skall radfraga sin lakare innan
denna produkt anvands. Anvandning av elektronisk
utrustning i nérheten av en pacemaker kan orsaka
storningar eller fel pa pacemakern.

A VARNING: For att garantera sakerheten och
palitligheten skall alla reparationer och utbyten utforas
av en kvalificerad servicetekniker.

SAKERHETSSYMBOL

Syftet med sdkerhetssymboler ar att uppmarksamma
eventuella faror. Sékerhetssymbolerna och férklaringarna
av dessa kréver din fullstdndiga uppmarksamhet och
forstaelse. Symbolvarningarna i sig eliminerar inte nagra
faror. Instruktionerna och varningarna som ges &r inte
nagot substitut for korrekta atgérder for forhindrande av
olyckor.

A VARNING: Var noga med att ldsa och férsta

alla sakerhetsinstruktioner i denna bruksanvisning,
inklusive alla varningssymboler som t.ex. “FARA!”,
“VARNING!” och “FORSIKTIGHET!” innan du
anvander detta verktyg. Underldtenhet att 1asa alla
instruktioner som listas nedan kan resultera i elektrisk
stot, brand och/eller allvarlig personskada.

SYMBOLBETYDELSE

SAKERHETSLARMSYMBOL: Indikerar FARA, VARNING
ELLER FORSIKTIGHET, kan anvandas tillsammans med
andra symboler eller bilder.

A varning: Anvéandning av nagot
elverktyg kan resultera i att frammande
foremal kastas in i dina dgon vilket kan
resultera in allvarliga 6gonskador. Innan
elverktyget borjar anvandas skall alltid
skyddsglasdgon eller skyddsglaségon med
sidoskydd och full ansiktsskydd anvéandas
nér s& behdvs. Vi rekommenderar att en
ansiktsmask med brett synfélt anvands
ovanpa glasdgonen eller standard
skyddsglasdgon med sidoskydd.

=60

SAKERHETSINSTRUKTIONER

Denna sida framstéller och beskriver sékerhetssymboler
som kan visas pa denna produkt. Lés igenom, forsta och
folj alla instruktioner pa maskinen innan forsok gors att
montera och hantera den.

Indikerar en
Sékerhetslarm potentiell risk for
personskada.
For att minska
risken for
Liis och forsta pers_‘onskador" méste
bruksanvisnin- _anvandaren I?St o
gen igenom och forstatt

bruksanvisningen
innan denna produkt
anvénds.

Anvénd atsittande
skyddsglasogon,
6dronpluggar eller
oronskydd och
skyddshjalm med
hakrem

Anvénd dgon-
och huvudskydd

»

Skydda dina hander
med handskar

nar sagen och
sagkedjan hanteras.
Kraftiga och

halkfria handskar
forbattrar ditt grepp
och skyddar dina
hander.

Anvénd
skyddshandskar

Anvénd halkfria
skyddsskor vid
anvéndning av
denna utrustning.

Anvéand
skyddsskor

For att undvika
dodsfall genom
elektriska strom,
anvand inte inom
15 m fran elektriska
luftledningar.
Kontakt med

eller anvéndning

i ndrheten av
elektriska ledningar
kan orsaka allvarliga
personskador eller

Hall ett lampligt
avstand fran
elledningar
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Denna produkt
ari enlighet med
gallande EG-direktiv.

CE€lx

Férbrukade
elektriska produkter
far inte kastas i
hushallssoporna.
L&mna in dem till
en auktoriserad
atervinningsstation.

WEEE

Garanterad
ljudeffektniva.
Bulleremissioner for
omgivningen enligt
EU-direktivet.

Buller

L
XXa

v Volt Spénning

mm Millimeter Léangd eller storlek

cm Centimeter Léngd eller storlek

kg Kilogram Vikt

Tomgéngshas-
0 tighet

Rotationshastighet
utan belastning

.../min Per minut Varv per minut

Typ eller
karakteristik av
strom

Likstrom

VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER

A VARNING! Vid anvéndning av elektriska
tradgardsredskap maste de allmanna
forsiktighetsatgarderna alltid foljas for att minska
risken for brand, elektriska stotar och personskador.
Inklusive féljande:

LAS NOGA IGENOM FORE ANVANDNING
SPARA FOR FRAMTIDA BRUK

A FARA! Anvand inte i ndrheten av elledningar.
Enheten har inte utvecklats for att ge skydd

mot elektriska stotar vid kontakt med elektriska
luftledningar, se de lokala bestdmmelserna for ett
sékert avstand fran elektriska luftledningar, samt
se till att halla verktyget pé ett sakert sétt innan det
anvands.

SAKERHETSVARNINGAR FOR STANGSAG

Hall alla kroppsdelar borta fran sagkedjan nér
stangsagen kors. Kontrollera att stangsagen inte &r i
kontakt med nagot annat foremal innan den startas. Ett
dgonblicks ouppmarksamhet nér stangsagen anvands
kan géra att dina kléder eller kroppsdelar fastnar i
kedjan.

Undvik oavsiktlig kontakt med den fasta sagkedjan
eller sagsvardet. Dessa kan vara mycket vassa.
Anvénd alltid handskar och langbyxor eller laderbyxor
nér stangségen, sagkedjan eller svdrdet hanteras.

Hall alltid ena handen pa det bakre handtaget
pa kedjesagen och den andra handen pa det
framre handtaget. Allvarliga skador pa anvandare,
hantlangare och/eller askédare kan uppsta vid
enhands-hantering.

Hall endast elverktyget i de isolerade greppytorna
eftersom sagkedjan kan komma i kontakt med
dolda elledningar. Kedjesagar som kommer i kontakt
med en stromférande ledning kan géra att exponerade
metalldelar hos elverktyget blir stromférande och kan
ge anvandaren en elektrisk stot.

Anvind skyddsglasdgon och hérselskydd.
Ytterligare skyddsutrustning for huvud, hénder, ben
och fotter rekommenderas. Adekvata skyddsklader
kommer att reducera personskador fran flygande skrap
och oavsiktlig kontakt med sagkedjan.

Anvind inte stangsagen i ett trad. Anvandning av en
stangség uppe i ett trad kan resultera i personskador.

Hall alltid ett stadigt fotfaste och anvénd endast
stangsagen staende pa en fast, siker och plan yta.
Hala och instabila ytor som t.ex. stegar kan gor att man
tappar balansen eller kontrollen av stangsagen.

Anvind aldrig stdngsagen nir den ar skadad,
felaktigt instélld eller inte fullstandigt eller sédkert
monterad. Sékerstall att kedjan slutar rotera ndr du
sldpper gasreglaget.

Kontrollera om arbetstycket har spikar, tradar eller
andra frimmande foremal fore kapningen.

Vid kapning av en gren som &r under spanning, var
beredd pa aterfjadring. Nér spanningen i tréfibrerna
frigérs kan den spénda grenen slé emot operatéren
och/eller kasta stangsagen utom kontroll.

Var extremt forsiktig nar du kapar snarskog och
buskar. Det slanka materialet kan fastna i sagkedjan
och piskas mot dig eller dra dig ur balans.

Aggressiv eller missbrukande kapning eller
missbruk av kedjesagen kan orsaka for tidigt
slitage pa svérdet, kedjan och/eller kedjekransen
vilket leder till rekyler, kedjekast eller utslungning
av material.
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Anvénd aldrig svérdet som en hdvarm. Ett bojt
svard kan orsaka for tidigt slitage pa svérdet, kedjan
och/eller kedjekransen samt trasig kedja eller svard
vilket leder till rekyler, kedjekast eller utslungning av
material.

Bir stangsagen med tva hander pa handtagen

och med stangsagen avstangd. Vid transport eller
forvaring av stangségen skall alltid svardsskyddet
anvandas. Korrekt hantering av stangsagen kommer
att minska risken for oavsiktlig kontakt med sagkedjan
nér den kors.

Ta inte bort avskurna objekt eller hall i dem
for skarning nér skarbladen snurrar. Se till att

strombrytaren &r av vid rensning av objekt som fastnat.

Sagkedjan fortsatter att snurra efter att strombrytaren
har sténgts av. Ett dgonblicks ouppmérksamhet vid
anvandning av stangbeskararen kan leda till allvarliga
personskador

Folj instruktionerna for smorjning, kedjespanning
och byte av tillbehér. Felaktig spanning eller
smorjning av kedjan kan antingen bryta sénder kedjan
eller oka risken for rekyler. Hall skdreggen vass och
ren for basta prestanda och for att minska risken for
personskador.

Se till att handtagen ar torra, rena och fria fran olja
och fett. Feta och oljiga handtag &r hala och kan géra
att kontrollen férloras.

Séga endast trd. Anvind inte stangsagen for syften
som inte avsetts. Exempel: anvand inte kedjesagen for
att kapa plast, murverk eller icke trdbyggnadsmaterial.
Anvandning av stangségen for annat arbete &n det ar
avsett for kan resultera i farliga situationer.

Anvind inte stangsagen i daliga vaderforhallanden
och framfor allt inte nar det ar risk for ska. Det
minskar risken att bli traffad av blixten.

Stoppa motorn och ta bort batteripaketet varje
gang du lamnar verktyget.

Forvara apparater som inte anvands inomhus. Nar
produkten inte anvands ska den forvaras inomhus

pa en torr och hog eller last plats med batteripaketet
utplockat — utom réckhall for barn.

Kontrollera skadade delar. Innan produkten anvands
igen maste ett skydd eller ndgon annan del som &r
skadad kontrolleras noga for att faststélla att den
fungerar korrekt och utfér sin avsedda funktion.
Kontrollera efter felinstélining av rorliga delar, bindning
av rorliga delar, brott pé delar, fasten och alla andra
tillstand som kan paverka anvandningen. Ett skydd
eller ndgon annan del som ar skadad bor repareras
eller bytas ut av ett auktoriserat servicecenter savida
annat inte anges i denna bruksanvisning.

=60

A\ YTTERLIGARE SAKERHETSINSTRUKTIONER FOR
SAGAR MED FORLANGD RACKVIDD

Ladda inte batteripaketet i regn eller pa vata
platser.

Batteripaketet maste tas ur apparaten innan det
skrotas.

Batteriet maste kasseras pa ett sékert sitt.

Kassera inte batteriet i elden. Cellerna kan
explodera. Kontrollera de lokala bestdmmelserna for
eventuella sarskilda instruktioner for kassering.

Du far inte ppna eller manipulera batteriet.
Utslappt elektrolyt &r fratande och kan orsaka skador
pa dgon eller hud. Den kan &ven vara giftig om den
fortérs.

A\ FORSIKTIGHET! Elektrolyt &r utspadd svavelsyra
som ar skadlig fér huden och dgonen. Det &r elektriskt
ledande och fratande.

Var forsiktig nar du hanterar batterier for att inte
kortsluta dem med ledande material som t.ex.
ringar, armband och nycklar. Batteriet eller ledaren
kan Gverhettas och orsaka brannskador.

Batteridrivna verktyg behéver inte vara anslutna till
ett eluttag och ar déarfor alltid redo for anvéndning.
Var medveten om eventuella faror dven nar verktyget
inte &r igang. Var forsiktig ndr du utfor underhéll eller
service.

Ta ut batteripaketet fore service, rengéring eller
borttagning av material fran verktyget.

Reservdelar - Vid service, anviand endast identiska
reservdelar fran EGO. Anvéndning av andra tillbehor
och tillsatser kan oka risken for personskador.

Tvétta inte av den med en slang; lat inte
vatten tranga in i motorn och de elektriska
anslutningarna.

Om en situation som inte beskrivs i
bruksanvisningen uppstar, anvind forsiktighet och
gott omdéme. Kontakta EGO servicecenter for hjélp.

Spara dessa instruktioner. Las igenom dem
regelbundet och anvénd dem for att instruera andra
som kan komma att anvinda detta verktyg.

Om du lanar ut detta verktyg till nagon, se &ven till
att 1ana ut dessa instruktioner for att forhindra att
produkten anvands felaktigt eller orsakar eventuella
personskador.

Anvand endast med de batteripaket och laddare som

TILLBEHOR FOR STANGSAG — PSX2500
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SPARA DESSA INSTRUKTIONER

NOTERA: SE MOTORENHETENS BRUKSANVISNING
FOR KOMPLETTERANDE SAKERHETSREGLER.

SPECIFIKATIONER

Svardlangd 250 mm
Kedjedelning 3/8"(9,5 mm)
Kedjematt 1,1 mm
Ségkedjetyp AC1000/AC1001
Svérdtyp AG1000/AG1001
Kapacitet kedjeoljetank 150 ml
Rekommenderad drifttemperatur -10°C-40°C
E;I\jg?:nrgztnedni[)a;atur -20°C-70°C
Vikt (med kedjedverdrag) 2,0 kg
Uppmatt ljudeffektniva L, 22‘; %BB((A'L\))
Ljudtrycksniva vid operatorens 85 dB(A)
bral,, K=2.5 dB(A)
Garanterad ljudeffektniva L,
(métt enligt 2000/14/EG) 101 dBA)

. 1.2 m/s?
Vérdering av Frémre handtag Ked 5 mis?
vibration a,: Bakre handiag |1( =21ms/sr:] .«

» QOvanstaende parametrar har testats och utméatts med
motorenheten PPX1000.

= Det deklarerade totala vibrationsvardet har uppmétts i
enlighet med en standardtestmetod och kan anvéndas
for att jamfora ett verktyg med ett annat.

= Det deklarerade totala vibrationsvardet kan ocksa
anvandas i en prelimindr utvdrdering av exponeringen.

0BS! Vidrationsutstralningen under verklig anvandning
av elverktyg kan skilja sig fran det deklarerade vardet
i vilken verktyget anvénds. For att skydda anvandaren
skall skyddshandskar och hérselskydd anvandas
under faktiska anvandningsforhallandet.

FORPACKNINGSLISTA (BILD A1)

Rekommenderat svird och kedja for denna stangsag

ARTIKELNAMN MODELLNUMMER

Svard AG1000/AG1001

Sagkedja AC1000/AC1001
BESKRIVNING

LAR KANNA DITT TILLBEHOR FOR STANGSAG (bild
A1)

Sagkedja

Svérd

Axel

Lock oljetank
Oljebehéllare

Skydd for kedjedrev
Spénningsskruv
Spikar fér aptering
Svérdsmutter

© ©° N o g~ w N

10. Kedjedverdrag

MONTERING

A VARNING: Om nagon del &r skadad eller saknas
skall inte denna produkt anvéndas innan delarna
ersatts. Anvandning av denna produkt om den &r
skadad eller saknar delar kan resultera i allvarliga
personskador.

A VARNING: Forsok inte att modifiera denna
produkt eller skapa tillbehér som inte rekommenderas
for anvandning med denna stangség. Alla sadana
andringar eller modifikationer ar felaktig anvandning
och resulterar i farliga forhallanden som kan leda till
skador.

ANSLUTA TILLBEHORET FOR STANGSAGEN TILL
TELESKOPMOTORENENHETEN

Detta tillbehor for stangség &r utvecklat for anvandning
med EGO 56V LITIUM-JON teleskopmotorenhet PPX1000.
Se avsnittet “FASTA EN TILLSATS TILL

TELESKOPMOTORENHETEN" i bruksanvisningen for
motorenhet PPX1000.

A VARNING: Om tillbehdret och motorenheten
inte kan fastas enligt instruktionerna ovan kan det
resultera i allvarliga personskador eller dodsfall.
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A\ VARNING: Du far aldrig montera eller justera
nagot tillbehér medan motorenheten &r igang eller
med batteriet monterat. Underlatenhet att stoppa
motorn och ta ut batteriet kan orsaka allvarliga
personskador.

DRIFT

A FARA: Kapa aldrig i ndrheten av elledningar,
stromkablar eller andra stromkéllor. Om svérdet

och kedjan fastnar i en elledning eller stromkabel,
VIDROR INTE SyiiRDET, KEDJAN ELLER
ALUMINIUMSTANGEN! DE KAN BLI STROMFORANDE
OCH KAN VARA MYCKET FARLIGA! Fortsatt att halla
stdngsagen i det isolerade bakre handtaget eller ldgg
ner den i riktning fran dig pa ett sékert satt. Koppla
ifran elektriciteten for den skadade ledningen eller
kabeln innan du forsoker frigora svardet och kedjan
fran ledningen eller kabeln. Kontakt med svérdet,
kedjan, ovriga stromledande delar pa stangségen,
eller stromférande stromkablar eller elledningar kan
resultera i allvarliga personskador eller dodsfall.

A VARNING: Bli inte vardslos bara for att du ar
bekant med denna produkt. Kom ihag att oaktsamhet
under en brakdel av en sekund ar tillrdcklig for att
orsaka allvarliga skador.

A VARNING: Anvind alltid skyddsglasogon,
tillsammans med horselskydd. Om inte s& gors kan
det resultera i att foremal kastas in i dgonen och
andra méjliga allvarliga skador.

Inspektera hela produkten innan varje anvéndning om

dér finns skador, saknade eller 16sa delar sésom skruvar,
muttrar, bultar, hdljen etc. Dra at alla fastelement och lock
och anvénd inte denna produkt innan alla saknade eller
skadade delar bytts ut.

A VARNING: For att forhindra allvarliga
personskador, ta ut batteripaketet fore service,
rengoring, andring av tillbehdr eller borttagning av
material fran enheten.

TILLAMPNINGAR

Du kan anvanda denna produkt for de tillimpningar som
listas nedan:

= Kvistning
= Beskérning
UPPMARKSAMMA: Verktyget far enbart anvindas

for det foreskrivna dndamalet. All annan anvandning
betraktas som missbruk.

r
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FYLLA PA OLJEBEHALLAREN MED SMORJMEDEL
FOR SVARDET OCH KEDJAN (bild B)

A VARNING: Rok inte eller for eld eller oppna lagor
i ndrheten av oljan eller stangségen. Oljan kan spillas
och orsaka brand.

UPPMARKSAMMA: Stangségen &r inte fylld med

olja vid kopet. Det &r vésentligt att fylla tanken med
kedjeolja fore anvandning. Kedjans livslangd och
kapningskapacitet &r beroende av en optimal smérjning.
Kedjan smorjs automatiskt med kedjeolja under arbetet.
Uppmarksamma alltid nivén pa smadrjoljan under
arbetet och fyll pé tanken i tid vid behov.

—_

Ta ut batteripaketet fran motorenheten.

Rengor oljebehallarens locket och omradet runt
det for att sékerstélla att smuts inte tranger in i
oljebehallaren.

3. Placera stangségens tillbehor riktat uppét och vrid
oljelocket moturs for att ta bort det.

4. Hall forsiktigt i svards- och kedjeoljan i behallaren
tills du nar tankhalsen. Var noga med att inte lata olja
spillas ut fran dppningen. Torka bort all dverflodig olja
och sténg igen oljelocket.

UPPMARKSAMMA: Oljans flodesférhallande kan
justeras genom att vrida pa instéllningsskruven
moturs for att oka oljeutmatningen, medurs for att
minska oljeutmatningen (bild B).

n

| B-1 | Justeringsskruv

UPPMARKSAMMA: Anvénd inte smutsig, anvénd eller
pa annat satt fororenad olja. Det kan skada svardet
eller kedjan.

FORBEREDELSER FOR KAPNING (bild C)

Se “Viktiga sékerhetsinstruktioner” som angetts tidigare i
denna bruksanvisning for Iamplig sékerhetsutrustning.

= Lyft upp svardsspetsen for att kontrollera om kedjan
slackar. Kedjan ar korrekt spand nér det inte finns
nagot nedhang pa undersidan av svérdet och kedjan
sitter tétt men kan vridas for hand utan att den kérvar.
0m spénningen behdver justeras, se avsnittet “BYTA
SVARDET OCH KEDJAN” i avsnittet “UNDERHALL” i
denna bruksanvisning for justeringsinstruktioner.

Kontrollera att skyddsskruven &r atdragen fére
anvandning. Om den &r 16s, dra at skruven ordentligt
genom att vrida den medurs.

Kontrollera att ségkedjans tander ar vassa och att
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Anvénd halkfria handskar for maximalt grepp och
skydd. St aldrig direkt under en gren som kapas. Se

till att du har ett sakert och vélbalanserat fotfaste. Se

upp for hinder som t.ex. trastubbar, rotter och diken,
som kan fa dig att snubbla eller falla.

Hall ett ordentligt grepp om enheten nar motorn
ar igang. Hall enhet ordentligt med bada
handerna. Flj instruktionerna i avdelningen
“HALLA TELESKOPMOTORENHETEN” i PPX1000
bruksanvisningen

For en sakrare och béttre anvéndning, anvénd
axelremmen 6ver din axel. Justera axelremmen till ett
bekvamt arbetslage. Folj instruktionerna i avsnittet
“MONTERA AXELREMMEN” i bruksanvisningen

for motorenhet PPX1000 for hur man monterar
axelremmen till motorenheten.

A VARNING: Axelremmen &r &ven en snabb
frigoringsmekanik vid farliga situationer. Nér ett
nodlage intraffar, ta omedelbart av den fran axeln
oavsett vilket lage som remmen &r i.

STARTA/STOPPA VERKTYGET

Se avsnittet “STARTA/STOPPA MOTORENHETEN” i
bruksanvisningen for motorenhet PPX1000.

GRUNDLAGGANDE KAPNINGSPROCEDUR (bild D
och E)

Folj stegen nedan for att forhindra skada pa trébark eller
buskar. Anvand inte en bakét och framéat sagrorelse.

1. Utfor ett grunt forsta snitt (1/4 av grenens diameter)
néra stammen eller huvudgrenen pa grenens undersida.

2. Utfér ett andra snitt pa ovansidan av grenen, riktat
utat fran det forsta snittet. Fortsétt att kapa grenen
tills den lossnar fran tradet. Var uppmarksam pa
verktygets vikt nér tradgrenen faller ner.

3. Gor ett sista snitt ndra stammen.

UPPMARKSAMMA: For det andra och slutliga snittet
(pa grenens ovre sida), hall spikarna for aptering mot
grenen som kapas (bild E). Det hjélper till att gora
grenen stadig och darmed enklare att kapa med

latt nedattryck. Om du forcerar kapningen kan det
resultera i skada pa svérdet, kedjan eller motorn.

4. Slapp upp gasreglaget pa motorenheten nar
kapningen ar slutford.

UPPMARKSAMMA: Underl4tenhet att félja korrekta
kapningsprocedurer kan resultera i att svardet och
kedjan kérvar, nyps fast eller fastnar i grenen. Om
detta intréffar:

Stoppa motorn och ta bort batteripaketet.

Om grenen kan nas fran marken, lyft upp grenen
medan du haller i sagen. Detta bor frigéra sagen om
den sitter fast.

Om sagen fortfarande sitter fast, ring efter
professionell hjalp.

GRENKAPNING OCH BESKARNING (bild F)

Detta tillbehor for stangsagen &r utformat for att
trimma sma grenar och grenverk som ar upp till 20 cm
i diameter. Observera féljande forsiktighetsatgarder for
bésta resultat.

1.

Planera din kapning noga. Var medveten om i vilken
riktning som grenen kommer falla.

A VARNING: Grenar kan falla i en ovantad riktning.
Sté inte direkt under grenen som kapas.

2.

Den vanligaste tillimpning for kapning &r att
positionera enheten i en vinkel pa 60 ° eller mindre.
Nér vinkeln for sagstangens axel till marken 6kar blir
svarigheten hogre for att utfora det forsta snittet (fran
grenens undersida).

Ta bort langa grenar i flera etapper.

Kapa de l&gre grenarna forst for att ge de dvre
grenarna mer utrymme att falla.

Arbeta langsamt, héll bada handerna pa sagen med
ett fast grepp. Sakerstéll ett gott fotfaste och balans.

Kapa inte fran en stege eftersom det ar extremt
farligt. Overlat sddan kapning till professionella
yrkesman.

Utfor inte ett snitt i vid huvudgrenen eller
stammen tills du har kapat bort en stor del av
grenen for att minska vikten. Folj de korrekta
kapningsprocedurerna for att forhindra att barken
slits bort fran huvudgrenen.

Anvand inte stangsagen for fallning och aptering.

For att forhindra ddliga elektriska stotar, anvand inte
produkten inom 15 fran elektriska luftledningar och
hall askadare minst 15 bort.

UNDERHALL

A VARNING: Fore inspektion, rengdring eller service
av enheten, stoppa motorn, vénta tills alla rorliga
delar har stoppats och ta sedan ut batteripaketet.
Underlatenhet att folja dessa instruktioner kan
resultera i allvarliga personskador eller skada pa
egendom.
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A\ VARNING: Vid service ska enbart identiska
utbyteskomponenter anvandas. Om andra delar
anvénds kan det skapa en fara eller orsaka
produktskador. For att sékerstélla produktens sakerhet
och palitlighet maste alla reparationer, forutom de som
anges i dessa underhallsinstruktioner, utforas av en
behdrig servicetekniker.

ALLMANT UNDERHALL

Anvand inte lI6sningsmedel nér du rengor plastdelarna.
De flesta plaster &r kansliga for skador fran olika typer
av kommersiella lIésningsmedel och kan skadas av dess
anvéndning. Anvand rena trasor for att ta bort smuts,
damm, olja, fett osv.

RENGORA ENHETEN

» Efter varje anvéndning, ta bort batteriet och rengér
skrép fran kedjan och svardet med en mjuk borste.
Torka av stdngsagens yta med en ren trasa fuktad med
en mild tvallésning.

Ta bort kedjedrevets skydd och anvdnd sedan en mjuk
borste for att ta bort skrap fran svardet, sagkedjan,
kedjehjulet och kedjedrevets skydd.

Rensa alltid bort traspan, ségspan och smuts fran
svardets spar nar sagkedjan byts.

Undersok motorhdljets insida vid kylventilerna och
rensa bort skrapet varannan vecka (bild G).

UPPMARKSAMMA: Anvind inte starka
rengoringsmedel pa plasthdljet eller handtaget. Det
kan orsaka skador av vissa aromatiska oljor som t.ex.
tall och citron.

BYTE AV SVARDET OCH KEDJAN

A VARNING: Vidror aldrig eller justera kedjan medan
motorn kors. Sagkedjan ar mycket vass; anvand alltid
skyddshandskar vid underhall av kedjan.

UPPMARKSAMMA: Vid byte av svirdet och

kedjan, anvénd alltid den specificerade svérd- och
kedjekombination i avsnittet “Rekommenderat svérd
och kedja for denna stangsag”.

Demontering av slitet svérd och kedja (bild H)

1. Taut batteriet, Iat stingségen svalna och dra sedan
at oljelocket.

2. Lagg stangsagens tillbehtr pa sidan med
kedjedrevets skydd riktat uppét.

3. Anvind handskar. Anvand kombinyckeln som

medféljer stangsagen, lossa svardsmuttern moturs
for att ta bort den fran kedjedrevets skydd. Rengor

o
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kedjedrevets skydd med en torr trasa och spara den

for &termontering.

4. Tabort svirdet och kedjan fran monteringsytan. Ta
bort den slitna kedjan fran svardet.

UPPMARKSAMMA: Om det &r svart att ta bort svérdet
och kedjan fran monteringsytan, placera stangségen
riktad uppéat, med en hand som stoder svardet, for att
lossa pa kedjespanningsskruven genom att vrida den
moturs med den andra handen (bild I) och ta sedan
bort svardet med kedjan.

UPPMARKSAMMA: Detta &r ett bra tillfalle att
inspektera drivkedjehjulet om det ar mycket slitet.

Montera nya svérdet och kedjan

1. Légg den nya kedjan i en loop pé en plan yta och rata
ut alla knutar (Fig. J).

2. Placera kedjedrividnkarna i svardssparet.

K-1 |Kedjedrivldnkar
K-2 |Svardsskara

3. Hall kedjan i positionen pa svérdet och placera
loopen runt kuggen pa stangségen (bild K).

UPPMARKSAMMA: Sma riktningspilar &r ingraverade
i sagkedjan. En till riktningspil &r gjuten i verktyget
(bild L). Nar kedjan loopas pa kedjehjulet se till att
riktningspilarna pa sagkedjan MOTSVARAR pilens
riktning pa verktyget. Om de riktas i motsatt riktning,
vand pa sagkedjan och svardmontaget (bild M).

L-1 |Utbuktningar for inriktning
L-2 [Kedjekrans

L-3 |Spanningsskruv

L-4 [Spanningsstift

L-5 [Svérdséppning

4. Placera svardet pd monteringsytan genom att skjuta
svardsoppningen dver utbuktningarna for inriktning.
Se till att spanningsstiftet &r infort i det nedre halet
pa svardssvansen (bild L).

UPPMARKSAMMA: Om det &r svart att fora in
justeringsstiftet for kedjestrackning i halet, justera
spanningsskruven tills spanningsstiftet hamnar exakt
i halet.

5. Montera tillbaka skyddet for till kedjedrevet, sétt i
svardsmuttern genom dess monteringshal och dra
&t med kombinyckeln for att garantera att svardet
installerats pa plats.

6. Spann kedjan genom att félja sektionen
“INSTALLNING AV KEDJESPANNINGEN”.
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7. Hall upp svérdsspetsen och dra at kedjeskyddets 4. Om stangsagens tillbehor tas bort fran motorenheten
svardsmutter ordentligt. och forvaras separat, montera dndlocket pa
tillbehdrsaxeln for att undvika att smuts tranger in i

UPPMARKSAMMA: Fir att forlinga svérdets kopplingen.

livslangd, vand pa svardet emellanat.
i i Skydda miljon

INSTALLNING AV KEDJESPANNINGEN Kasta inte elekirisk utrustning,

A\ FORSIKTIGHET: Sagkedjan maste vara Korrekt batteriladdare och batterier/

spand innan sagen anvands. laddningsbara batterier i
hushallssopornal

1. Stanna motorn och ta bort batteripaketet innan
kedjespénningen justeras. _
2. Lossa pa svardets mutter tills den kan vridas for
hand.
3. Hall svardsspetsen uppat och justera
spanningsskruven till foljande punkter galler (bild N):
= Kedjans svikt i mitten av svérdet &r cirka: 1,3 mm
(bild 0)
= Anvénd handskar, se till att kedjan kan dras smidigt
langs med svardet med tva fingrar.
4. Nar instéllningen av kedjespéanningen &r Klar, hall
svardspetsen uppat och dra ar skyddets mutter.

UPPMARKSAMMA: Om kedjans svikt i mitten av
svardet inte &r runt 1,3 mm, justera kedjespanningen.

SMORJNING AV DRIVENHETEN | SVARDET

Svérdet har en drivenhet i spetsen. Den maste
smorjas varje veckan med kedjeolja som appliceras i

i smorjningshalet med en fettspruta (medfdljer ej) for
att forldnga svérdets livsldngd (bild P). Vrid svérdet och
kontrollera att smorjhalen och kedjesparet ar fria fran
fororeningar.

P-1 [Smorjhal
P-2 |Drivenhet i svardsspetsen

TRANSPORT OCH FORVARING

1. Forvara inte eller transportera stdngsdgen nar den ar
igang. Ta alltid bort batteripaketet innan férvaring och
transport.

2. Placera alltid svdrdsskyddet pa svérdet och kedjan
innan forvaring eller transport av stangsagens
tillbehdr. Var forsiktig for att undvika de vassa
tanderna pa kedjan.

3. Rengor stdngsdgen noga innan forvaring. Forvara
stangsagen inomhus, pa en torr plats som &r last
och/eller inte kan kommas at av barn och héll borta
fran fratande medel som t.ex. tradgardskemikalier
och végsalt.
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PROBLEM

ORSAK

LOSNING

Motorn kor inte.

= Batteripaketet ar inte monterat
pa stangségen.

Ingen elektrisk kontakt mellan
sagen och batteriet.

Batteripaketet ar helt tomt.

Startsparren &r inte intryckt
innan avtryckaren trycks in.

= Batteripaketet eller
motorenheten &r dverhettad.

Sagkedjan ar klamd i trat.

Skrap i svérdssparet.

Skrap i kedjedrevets skydd.

= Montera batteripaketet i stingsagen.

= Ta ut batteriet, kontrollera kontakterna och satt sedan tillbaka
batteripaketet.

= Ladda batteripaketet.

m Tryck in startspdrren och hall den nertryckt, tryck sedan in
gasreglaget for att sla pa stangsagen.

= L4t batteripaketet eller motorenheten svalna tills temperaturen
sjunker under 67 °C.

= Slapp upp gasreglaget, ta bort ségkedjan och svardet fran trét,
starta sedan om sténgséagen.

= Tryck sagkedjan mot trét, flytta stingsagen fram och tillbaka for
att lossa skrapet.

= Ta bort batteripaketet, ta sedan bort kedjedrevets kapa och
rensa bort skrapet.

Motorn kors
men kedjan
roterar inte.

= Kedjan kuggar inte in i
drivkedjehjulet.

= Ta bort batteripaketet och installera om kedjan, se till att
driviankarna pa kedjan &r helt isatt i kedjehjulet.

Otillracklig kedjespénning.

SI0 kedja.

Kedjan installerad baklanges.

= Ta bort batteripaketet och justera kedjespanningen igen, f6lj
avsnittet "INSTALLNING AV KEDJESPANNINGEN".

Overlat kedjefrasning till en behdrig servicetekniker.

= Ta bort batteripaketet och montera tillbaka sagkedjan, folj

Skrép i svérdssparet.

Sténgsagen avsnittet "BYTA SVARD OCH KEDJA".
sagar inte
ko?rekt = Sliten kedja. = Ta bort batteripaketet och byt ut kedjan, folj avsnittet "BYTA
SVARD OCH KEDJA".
= Torr eller kraftigt strackt kedja. = Kontrollera oljenivan. Fyll pa oljebehallaren om sa behdvs.
m Kedjan ar inte i svardssparen. |m Ta bort baﬂeripaketgt och montera tillbaka sagkedjan, folj
avsnittet "BYTA SVARD OCH KEDJA".
= Kontrollera kedjespanningens |= Ta bort batteripaketet och justera sagkedjans spanning igen,
Svardet och atdragningsforhallande. folj avsnittet "INSTALLNING AV KEDJESPANNINGEN".
kedjan kors het |, kedjeoljetanken ar tom. = Fylla pa svérd och kedja med smérjmedel.
och ryker.

= Rensa bort skrép frén sparet.

GARANTI

EGO GARANTIPOLICY
Besok webbsidan egopowerplus.com for fullsténdiga villkor for EGO garantipolicy.
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Alkuperéisten ohjeiden kaénnos
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LUE KAIKKI OHJEET!

LUE KAYTTOOPAS

A Jaznnasriski! Henkilsiden, joilla on
syddmentahdistin tai muu vastaava elektroninen laite,
tulisi keskustella l&dkarin kanssa ennen tdmén tuotteen
kayttoa. Sahkolaitteiden kdyttd syddmentahdistimen
lahettyvilld saattaa hairita tahdistimen toimintaa tai
aiheuttaa vakavan toimintahéirion.

A VAROITUS: Anna asiantuntevan huoltoteknikon
tehda kaikki korjaukset ja osien vaihdot, jotta laite on
varmasti turvallinen ja luotettava.

TURVALLISUUSSYMBOLIT

Turvallisuussymbolien tarkoituksena on Kiinnittda
huomiota mahdollisiin vaaroihin. Turvallisuussymbolit ja
niiden selitykset on syytd lukea tarkkaan ja ymmartaa
perusteellisesti. Varoitussymbolit eivét yksin poista vaaran
mahdollisuutta. Niiden antamat ohjeet ja varoitukset eivat
korvaa kunnollisia onnettomuuksien ehkéisytoimenpiteita.

A VAROITUS: Lue ja ymmaérré tdmén kayttéoppaan
kaikki turvallisuusohjeet, mukaan lukien kaikki
turvallisuusvaroitussymbolit, kuten "WVAARA”,
"VAROITUS” ja "HUOMIO” ennen laitteen kayttamista.
Alla olevien ohjeiden noudattamatta jattdminen
saattaa aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilékohtaisen vamman.

SYMBOLIEN MERKITYKSET

TURVALLISUUSHALYTYKSEN SYMBOLI: imaisee
VAARAA, VAROITUSTA tai HUOMIOTA,voidaan kayttad
muiden symboleiden tai kuvamerkkien yhteydessa.

A\ VAROITUS: Minka tahansa
sahkotyokalun kaytto saattaa aiheuttaa
vierasesineiden sinkoutumisen silmiin, mika
voi aiheuttaa vakavia silmdvammoja. Kayta
aina suojalaseja, joissa on sivusuojat, ja
tarvittaessa koko kasvot peittdvéaa suojaa,
kun kéytét sdhkotyokaluja. Silmélasien paélla
suosittelemme kaytettdviksi suojamaskia,
jossa on laaja nékokenttd, tai tavallisia
suojalaseja, joissa on sivusuojat.

TURVALLISUUSOHJEET

Télla sivulla kuvataan ja esitelldan turvallisuussymbolit,
jotka saattavat esiintyd tassa tuotteessa. Lue, ynmérra
ja noudata kaikkia laitteen ohjeita ennen kuin yritat koota
sen tai kayttaa sita.

Turvalli- Osoittaa mahdollista
‘ ‘ x henkilévahinkojen
suushélytys vaaraa,
Kayttajan tulee ennen
) kéyton aloittamista
Lue - lukea kayttoopas
ymmarra ja ymmértaa se
kayttoopas loukkaantumisriskin
pienentamiseksi.
_— Kayta hyvin istuvia
Kay_ta . vaatteita, turvalaseja,
suojalaseja o
@ ) : korvatulppia tai
ja suojaky- o i
o kuulokkeita ja kyparaa,
péraa ) -
jossa on leukahihnaa.
Suojaa katesi
hansikkain, kun
késittelet sahaa ja
Kaytd suo- | terdketjuja. Kestavét,
jakasineitd liukumattomat
hansikkaat parantavat
otetta ja suojaavat
késidsi.
Kéiyta turva- Kay1a_ Iu@ta_mattomm
S turvajalkineita varusteen
jalkineita PR
kayton aikana.
Valta sahkoiskut,
la kayta alle 15
metrin etdisyydelld
/,1\ Pid4 riittdva | ilmasahkolinjoista.
etéisyys Kosketus sdhkdlinjaan
N sahkolinjoi- | tai kéyttd sahkdlinjan
0 hin. lahella voi aiheuttaa
vakavan henkildvahingon
tai kuolemaan johtavan
séhkoiskun.
Téma tuote vastaa
C E CE sovellettavia EU-
direktiivejd.
Vanhoja sahkolaitteita
ei saa hévittaa
WEEE kotitalousjatteen mukana.
Vie laite valtuutettuun
— kierrétyslaitokseen.
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Taattu aénitehotaso.
L Melup&astot
Melu ympdristdén Euroopan
XXdB yhteison direktiivin
mukaiset.
v Voltti Jannite
mm Millimetri Pituus tai koko
cm Senttimetri Pituus tai koko
kg Kilogramma | Paino
n Tyhjékéynti- | Pydrimisnopeus ilman
0 nopeus kuormaa
.../min per minuutti | Kierrosta minuutissa
— . Virran tyyppi tai
== Tasavirta ominaisuus

TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA

A VAROITUS! Tulipalojen, séhkoiskujen ja
loukkaantumisten ehkaisemiseksi on séhkoisten
puutarhaty6kalujen kdytossa noudatettava aina
seuraavia perustavia varotoimia:

LUE KAYTTOOHJEET ENNEN KAYTTOA
SAILYTA MYGHEMPAA TARVETTA VARTEN

A VAARA! Al4 kéyté konetta séhkolinjojen

lahelld. Laite ei ole suunniteltu antamaan suojaa
sdhkdiskua vastaan, jos se joutuu kosketuksiin
iimajohtojen kanssa. Tutustu paikallisiin iimalinjojen
turvaetdisyysméaarayksiin ja varmista, ettd
tybskentelyasentosi on turvallinen ja vakaa ennen kuin
aloitat tyokalun kayttamisen.

A\ VARSISAHAN TURVAVAROITUKSET

= Pida kaikki kehonosat kaukana teriketjusta, kun
saha on kaytossa. Ennen sahan kdynnistdmista
varmista, ettd teraketju ei kosketa mitaén. Hetken
tarkkaamattomuus varsisahaa kaytettdessa saattaa
johtaa vaatteiden tai kehonosien tarttumiseen
terdketjuun.

Vilta tahatonta kosketusta teréketjuun tai
terdlaipan kiinteisiin uriin. Ne voivat olla erittéin
terévid. Kayta aina kdsineita ja pitkdlahkeisia housuja
tai viiltosuojahousuija, kun késittelet varsisahaa,
teréketjua tai terélaippaa.

o
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Pida varsisahasta kiinni aina niin, etta toinen
kétesi on takakahvalla ja toinen kétesi etukahvalla.
Yhdelld kddelld kéyttdminen saattaa aiheuttaa
kayttajan, avustajien ja/tai sivullisten vakavan
loukkaantumisen.

Tartu sdhkotydkaluun vain eristetyista pinnoista,
koska teraketju voi osua piilossa olevaan
sahkadjohtoon. Teraketjun kosketus “jannitteiseen”
johtoon saattaa tehda séhkotyokalun metalliosat
“jannitteisiksi” ja aiheuttaa séhkoiskun kéyttajélle.

Kéyta suojalaseja ja kuulosuojaimia. Paan, kasien
ja jalkojen lisasuojavarusteet ovat suositeltavia.
Asianmukainen suojavaatetus vahentaa lentavien
roskien aiheuttamia henkildvahinkoja tai vahingossa
tapahtuvia kosketuksia teréketjun kanssa.

A3 kéyta varsisahaa puuhun kiivenneen.
Varsisahan kéytto puuhun kiivenneena saattaa
aiheuttaa henkilvahingon.

Seiso aina tukevasti ja kédyta varsisahaa vain,

jos seisot kiintedlla, turvallisella ja tasaisella
alustalla. Liukkaat tai epdvakaat alustat kuten portaat,
saattavat aiheuttaa tasapainon ja varsisahan hallinnan
menetyksen.

Al4 koskaan kayta varsisahaa, joka on vaurioitunut
tai virheellisesti sdadetty tai jota ei ole kokonaan ja
kunnolla koottu. Varmista, ettd sahatera pyséhtyy, kun
liipaisinkytkin vapautetaan.

Tarkasta sahattava kappale naulojen, johtojen
tai muiden vieraiden esineiden varalta ennen
sahaamista.

Varo takapotkua jannityksessa olevia oksia
sahatessasi. Kun puukuidut vapautuvat, jannityksessé
oleva oksa voi isked kéyttdjaén ja/tai kéayttéja voi
menettdd sahan hallinnan.

Ole erityisen varovainen pensaita ja taimikkoa
sahatessasi. Ohuet oksat voivat tarttua terdketjuun,
sinkoutua sinua péin ja nykéista sinut pois
tasapainosta.

Aggressiivinen tai vikivaltainen varsisahalla
sahaus tai varsisahan vaarinkaytto voi aiheuttaa
ennenaikaista laipan, ketjun ja/tai vetopyoran
kulumista seka ketjun tai laipan rikkoutumisen,
mika johtaa takapotkuun, ketjun epékeskisyyteen
tai materiaalin lentelemiseen.

Al4 koskaan kayta terdlevya vadntovartena.
Taipunut terélevy voi aiheuttaa ennenaikaista
terdlevyn, ketjun ja/tai vetopyoran kulumista seké
ketjun tai terdlevyn rikkoutumisen, mika voi aiheuttaa

sinkoutumisen.

takapotkun, ketjun lentdmisen tai materiaalin
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= Kanna varsisahaa kaksin késin kahvoista
varsisahan ollessa kytkettyné pois paalta. Kayta
terdnsuojusta aina, kun kuljetat varsisahaa tai
laitat sen varastoon. Varsisahan oikea késittely
pienentaa todennakoisyytta tapaturmaiseen
kosketukseen liikkuvan teraketjun kanssa.

Al poista leikattua materiaalia tai pida kiinni
leikattavasta materiaalista, kun tera liikkuu.
Varmista, ettd kytkin on pois paalta, kun puhdistat
tukkeutumia. Teraketju jatkaa py6rimista sen

jalkeen, kun kone on kytketty pois paalta. Hetken
tarkkaamattomuus varsisahaa kaytettdessa voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen.

Noudata voitelusta, ketjun kiristamisesta ja
lisdosien vaihdosta annettuja ohjeita. Vadrin
kiristetty tai voideltu ketju saattaa katketa tai lisété
takapotkun todennakoisyytta. Pida leikkuureuna
terdvana ja puhtaana, niin se toimii mahdollisimman
hyvin ja vahentad loukkaantumisvaaraa.

Pida kahvat kuivina, puhtaina, dljyttdmina ja
rasvattomina. Rasvaiset ja dljyiset kahvat ovat
liukkaita ja voivat aiheuttaa hallinnan menettamisen.

Sahaa vain puuta. Al4 kéyti varsisahaa
tarkoituksiin, joihin sité ei ole suunniteltu.
Esimerkiksi: dla kédyta varsisahaa muovin,
kivituotteiden tai muiden rakennusmateriaalien kuin
puun sahaamiseen. Varsisahan kéyttd muuhun kuin
suunniteltuun kayttotarkoitukseen voi aiheuttaa
vaarallisen tilanteen.

Vélta varsisahan kayttdmistéd huonoissa
sadolosuhteissa, etenkin jos on salamointivaara.
Téma vahentdd salamaniskun vaaraa.

Sammuta moottori ja poista akku aina, kun poistut
tyokalun luota.

Sdilyta laitteet sisatiloissa, kun niité ei kdyteta.
Kun laitteita ei kéytetd, ne tulee séilyttad sisatiloissa
kuivassa paikassa ja korkealla tai lukitussa paikassa
akku irrotettuna poissa lasten ulottuvilta.

Tarkista vaurioituneet osat. Ennen tuotteen kéyton
jatkamista suojus tai muu vaurioitunut osa pitda
tarkistaa tarkasti, jotta tiedetaén, toimiiko se kunnolla
ja suojaako se suunnitellulla tavalla. Tarkista liikkuvien
osien kohdistus ja niiden kiinnileikkaaminen, osien
ehjyys, asennus seké kaikki muut tekijét, jotka voivat
vaikuttaa toimintaan. Suojus tai muu vahingoittunut
osa tulee korjata kunnolla tai vaihdattaa valtuutetussa
huoltoliikkeessd, ellei tissé kayttboppaassa toisin
sanota.

A LISATURVALLISUUSOHJEET
TELESKOOPPIVARRELLA VARUSTETULLE SAHALLE

A3 1ataa akkua sateessa tai marissa olosuhteissa.

Akku tulee poistaa laitteesta ennen laitteen
hévittamista.

Akku tulee havittaa turvallisesti.

Al4 havita akkua polttamalla. Kennot saattavat
rajahtad. Tarkasta paikallisten méaréysten hévittdmista
koskevat erikoisohjeet.

A4 avaa tai yrita vaantaa akkua. Vuotanut
akkuneste on syovyttavaa ja voi vahingoittaa silmia tai
ihoa. Voi olla myrkyllista nieltyna.

A HUOMIO! Akkuneste on laimennettua rikkihappoa,
joka on haitallista iholle ja silmille. Se on sdhkoa johtavaa
ja syovyttavaa.

= Qle varovainen akkujen kasittelyssa, jotta akku ei
mene oikosulkuun séhkoa johtavien materiaalien,
kuten sormusten, rannekorujen ja avaimien,
takia. Akku tai liitin voi ylikuumentua ja aiheuttaa
palovammoja.

Akkutydkaluja ei tarvitse liittda sahkoverkkoon.
Tasté syystd ne ovat aina kéyttokunnossa. Huomioi
mahdolliset vaarat myos silloin, kun tydkalu ei ole
kaynnissa. Ole varovainen tehdessasi kunnossapito- tai
huoltotoimenpiteitd.

Poista akku tyokalusta, kun teet huolto- tai
puhdistustoimenpiteité tai irrotat materiaalia
tyokalusta.

Varaosat — Kéyta huollon yhteydessé vain identtisia
EGO-varaosia. Muiden lisdvarusteiden tai lisédosien
kaytto saattaa aiheuttaa tapaturmavaaran.

A3 puhdista letkulla; vélti veden paisemistd
moottoriin ja séhkaliitdntoihin.

Jos kohtaat tilanteen, jota ei tissa
kéyttooppaassa kasitelld, toimi varoen ja kayta
omaa harkintakykyési. Pyyda lisdohjeita EGO-
huoltokeskuksesta.

Sailytd ndma ohjeet. Lue ohjeet sdanndllisesti ja
kayta niitd muiden tyokalun kéyttéjien ohjeistamisessa.

Jos lainaat tdman tyokalun jollekulle muulle, lainaa
samalla myds ndma ohjeet laitteen vadrinkayton ja
mahdollisten tapaturmien valttamiseksi.

Kéyté vain kuvassa A2 lueteltujen akkujen ja latureiden
kanssa.

SAILYTA NAMA OHJEET

HUOMAA: KATSO AKKUVARREN KAYTTOOPPAASTA
LISAA ERITYISIA TURVALLISUUSOHJEITA.

|
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TEKNISET TIEDOT

Terélevyn pituus 250 mm
Ketjujako 3/8"(9,5 mm)
Ketjumittari 1,1 mm
- . AC1000/
Teraketjun tyyppi AC1001
Terélevyn tyyppi AG1000/
yn yypp AG1001
Ketjudljysailion tilavuus 150 ml
Suositeltu kayttélampotila -10°C-40°C
Suositeltu sdilytyslampdtila -20°C-70°C
Paino (terdsuojan kanssa) 2,0kg
) ax 98.54 dB(A)
Mitattu &anitehotaso L, K=2.3 dB(A)
Aénenpaineen taso kayttajan korvien | 85 dB(A)
tasolla L, K=2.5 dB(A)
Taattu &anitehotaso L,
) o 101 dB(A)
(mitattu direktiivin 2000/14/EY mukaan)
1.2m/s?
Etukahva Ke1.5 m/s?
Térinaarvo a,: P
2 m/s
Takakahva Ke1.5 m/s?

= Edelld esitetyt parametrit on testattu ja mitattu
akkuvarren PPX1000 kanssa.

= lImoitettu térindn kokonaispédstdarvo on mitattu
standarditestausmenetelmén mukaisesti, ja sen avulla
voidaan vertailla tyokaluja keskendan.

= |Imoitettua tarindn kokonaispédstoarvoa voidaan
kayttad myos altistumisen alustavaan arviointiin.

HUOMAA: Tyokalun kayton aikana mitattu

todellinen tarindpéastoarvo voi poiketa ilmoitetusta
kokonaispéastoarvosta tyokalun kayttotavasta johtuen;
kéyttdjan suojaamiseksi tulee kayttaa kasineita ja
kuulosuojaimia varsinaisissa kayttdolosuhteissa.

PAKKAUSLUETTELO (KUVA A1)

Tahan varsisahaan suositellut laipat ja ketjut

OSAN NIMI MALLIN NUMERO
Laippa AG1000/AG1001
Teréketju AC1000/AC1001

=60
KUVAUS

VARSISAHALISAOSAN OSAT (kuva A1)
Teraketju

Laippa

Varsi

Oljyséilion korkki
Oljyséilio
Ketjupyorén suojus
Kiristysruuvi
Katkontapiikit
Lattamutteri

10. Terdsuoja

KOKOONPANO

A VAROITUS: Jos jokin osa on vahingoittunut

tai puuttuu, 813 kéyta tuotetta ennen kuin osat on
vaihdettu. Tuotteen kaytto vioittuneilla tai puuttuvilla
osilla voi aiheuttaa vakavan henkildvahingon.

© ® NSO~ W

A\ VAROITUS: i3 yrita muuttaa tita tuotetta tai
kayttaa siind lisdvarusteita, joita ei ole suunniteltu
kaytettdviksi tdman varsisahan kanssa. Kaikenlainen
muuttaminen tai muuntelu on vadrinkayttoa,

ja voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa
henkilévahinkoihin.

VARSISAHAOSAN KIINNITTAMINEN AKULLISEEN
TELESKOOPPIVARTEEN

Tam4 varsisahalisdosa on suunniteltu kéytettdvaksi EGO
56 V LITIUMIONI-akullisen teleskooppivarren PPX1000
kanssa.

Katso akullisen varren PPX1000 kayttooppaasta kohta
”AKULLISEN TELESKOOPPIVARREN KIINNITTAMIN
LISAOSAAN".

A VAROITUS: Jos lisdosaa ja akullista vartta ei
kiinniteté edellé olevien ohjeiden mukaisesti, voi
seurauksena olla vakava henkildvahinko tai kuolema.

A VAROITUS: Al koskaan kiinnit3 tai sd&da mitaan
lisdosaa, kun akkupad on kdynnissd, tai kun akku on
asennettuna. Moottorin sammuttamatta jattdminen ja
akun poistamatta jattdminen voivat aiheuttaa vakavan
henkildvahingon.

35
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KAYTTD

A\ VAARA: Al koskaan tyéskentele l&helld
sdhkolinjoja, sahkdjohtoja tai muita sahkdvirran
lahteitd. Jos laippa ja ketju jaavat kiinni sédhkdjohtoon
tai séhkolinjaan, ALA KOSKE LAIPPAAN, KETJUUN
TAI ALUMIINIVARTEEN! NE VOIVAT OLLA
JANNITTEELLISIA JA ERITTAIN VAARALLISIA. Voit
jatkaa varsisahan pitdmista eristetystd kahvasta tai
voit laittaa sen maahan itsestési etadlle turvallisella
tavalla. Irrota vahingoittunut johto tai kaapeli
sdhkoverkosta ennen kuin yritét irrottaa terdlaipan ja
ketjun linjasta tai kaapelista. Terdlaippaan, ketjuun
tai varsisahan sihkoa johtaviin osiin, jannitteellisiin
séhkojohtoihin tai séhkélinjoihin koskeminen voi
aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilévahingon.

A\ VAROITUS: il anna tamiin laitteen tuttuuden
tehdé sen kasittelystd huolimatonta. Muista, ettd
sekunnin sadasosankin huolimattomuus riittda
vakavan vamman aiheutumiseen.

A VAROITUS: Kayté aina suojalaseja ja
kuulosuojaimia. Tdmén ohjeen laiminlyéminen
saattaa aiheuttaa esineiden sinkoutumisen silmiin ja
mahdollisen vakavan henkilévahingon.

Ennen jokaista kdyttokertaa tarkista koko laite
vahingoittuneiden, puuttuvien tai I6ystyneiden osien
varalta, kuten ruuvit, mutterit, pultit, korkit jne. Kiinnita
kaikki kiinnittimet ja korkit tiukasti, &laka kayta laitetta
ennen Kuin kaikki puuttuvat tai vahingoittuneet osat on
vaihdettu.

A VAROITUS: Vakavan henkilovamman
valttdmiseksi poista akku tyokalusta ennen kuin
huollat tai puhdistat sité tai vaihdat siihen varusteita
tai poistat materiaalia laitteesta.

KAYTTAMINEN

Voit kayttaa laitetta alla lueteltuihin tarkoituksiin:
= Karsiminen

= Raivaus

HUOMAUTUS: Tyokalua tulee kdyttaa vain sille

méadritettyyn tarkoitukseen. Kaikki muu kaytto
katsotaan vadrinkaytoksi.

OLJYSAILION TAYTTAMINEN TERALAIPAN JA
-KETJUN VOITELUAINEELLA (kuva B)

A varonus: i tupakoi tai tuo tulta tai liekkié
6ljyn tai varsisahan lahelle. Oljy voi ldikkya ja
seurauksena voi olla tulipalo.

HUOMAUTUS: Varsisahassa ei ole ostohetkelld

6ljya. On tarkeaa tayttaa sailio ketjudljylla ennen
kayttod. Ketjun kéyttoika ja sahausteho riippuvat
optimaalisesta voitelusta. Ketjua voidellaan ketjudljylla
automaattisesti kdyton aikana. Tarkkaile aina
voiteludljyntasoa tydskentelyn aikana ja tayta séilio
ajoissa tarpeen mukaan.

1. Poista akku akullisesta varresta.

2. Puhdista oljyséilion korkki ja sitd ympéardivé alue,

jotta likaa ei padse 0ljysailioon.

Aseta varsisahalisdosa pystyyn ja poista 6ljysailion

korkki kadntamalla sitd vastapéivaan.

4. Kaada varovasti laippa- ja ketjudljya séilioon, kunnes
6ljya on kaulan alaosaan asti. Varo, ettei dljya roisku
aukosta. Pyyhi yliméaréiset 6ljyt pois ja laita korkki
paikoilleen.

w

HUOMAUTUS: Oljyn virtausnopeutta voidaan séitaa
kiertamalla saatoruuvia vastapaivaan oljynvirtauksen
lisdamiseksi, my6tapéivaan oljynvirtauksen
vihentdmiseksi (kuva B).

[ B-1 | saatoruuni

HUOMAUTUS: Al4 kayta likaista, kéytettyd tai muuten
saastunutta oljya. Se voi vaurioittaa terdlaippaa tai
ketjua.

SAHAUKSEN VALMISTELU (kuva C)

Katso asianmukaiset suojavarusteet tdman kayttéoppaan
kohdasta "Térkeitd turvaohjeita”.

= Tarkasta, ettei ketju ole I0ysélla nostamalla terélaipan
kérked ylos. Ketju on oikein kiristetty, kun ketju ei ole
|6ysalla terdlaipan alapuolella ja ketju on tiukka, mutta
sitd voidaan kaantaa késin ongelmitta. Jos kireys vaatii
saatamistd, katso saatoohjeet taman kayttdoppaan
kohdasta "LAIPAN JA KETJUN VAIHTAMINEN”
luvusta "HUOLTO”.

Tarkasta suojuksen ruuvi ennen kéyttod. Jos se on
[6ystynyt, kirista suojuksen ruuvia kaantamalla sita
my6tapdivaan.

Tarkasta sahan hampaiden terdvyys ja varmista ketjun
hyva voitelu.

Kéyté liukumisen estdvid kasineitd, jotta saat parhaan
mahdollisen otepitavyyden ja suojan. Ald koskaan seiso
suoraan sen oksan alla, jota sahaat. Varmista tukeva

ja tasapainoinen asento. Varo esteitd, kuten kannot,
juuret ja ojat, jotka voivat aiheuttaa kaatumisen tai
kompastumisen.
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= Pida kunnollinen ote laitteesta aina, kun moottori on
kaynnissa. Pida laitetta tukevasti molemmin késin.
Noudata PPX1000:n kdyttdoppaan ohjeita kohdasta
”AKULLISEN TELESKOOPPIVARREN PITAMINEN”

Kéyton turvallisuuden ja sujuvuuden takia laita
olkahihna olan yli. Sa&dé olkahihnaa, kunnes
kayttdasento on mukava. Katso olkahihnan
kiinnittdminen akulliseen varteen PPX1000:n
kayttdoppaan kohdasta ”OLKAHIHNAN
ASENTAMINEN".

A VAROITUS: Olkahihna on myds nopea
vapautusmekanismi vaaratilanteissa. Kun on
hatatilanne, ota laite olaltasi valittomésti riippumatta
hihnan asennosta.

TYOKALUN KAYNNISTAMINEN/SAMMUTTAMINEN

Katso akullisen varren PPX1000 kéyttéoppaasta
kohta "AKULLISEN VARREN KAYNNISTAMINEN/
SAMMUTTAMINEN”.

PERUSSAHAUS (kuvat D ja E)

Noudata alla olevia vaiheita, jgtta estat puun tai
puun kuoren vaurioitumisen. Ald kdyta edestakaista
sahausliiketta.

1. Tee ensin kaatolovi (1/4 oksan halkaisijasta) oksan
alapuolelle lahelle padoksaa tai runkoa.

2. Tee toinen sahaus oksan ylapuolelle ulospain
ensimméisestd sahauskohdasta. Jatka sahaamista
oksan lapi, kunnes oksa irtoaa puusta. Valmistaudu
tasapainottamaan tydkalun paino, kun oksa putoaa.

3. Tee lopullinen sahaus laheltd runkoa.

HUOMAUTUS: Toisessa ja lopullisessa sahauksessa
(oksan paaltd) pidd katkontapiikkeja katkaistavaa
oksaa vasten (kuva E). Tdmé auttaa pitdméaén oksaa
paikallaan ja helpottaa katkaisemista kevyella
painamisella alaspain. Jos pakotat sahaa, vaurioitat
laipan, ketjun tai moottorin.

4. Vapauta akullisen varren liipaisin heti, kun sahaus on
tehty.

HUOMAUTUS: Oikean katkaisutekniikan kéyttdmisen
laiminlyéminen aiheuttaa laipan ja ketjun puristumisen
tai oksaan tarttumisen. Jos nédin tapahtuu:

1. Pyséyta moottori ja poista akku.

2. Jos oksaan ylettyy maasta, nosta oksaa samalla kun
pidét sahaa. Taman pitdisi vapauttaa "puristuksen” ja
sahan.

3. Jos saha on vieldkin tarttuneena, pyyda ammattiapua.

o
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KARSIMINEN JA RAIVAAMINEN (kuva F)

Varsisahalisdosa on tarkoitettu pienten halkaisijaltaan
korkeintaan 20 cm olevien latvusten ja oksien
katkaisemiseen. Saat parhaan tuloksen noudattamalla
seuraavia varotoimia.

1. Suunnittele sahaus huolellisesti. Huomioi suunta,
mihin oksa putoaa.

A VAROITUS: Oksat saattavat pudota odottamattomiin
suuntiin. Ald seiso suoraan katkaistavan oksan alla.

2. Tyypillisin katkaisu on sellainen, jossa laite asetetaan
enintdén 60 asteen kulmaan. Mikéli varsisahan
varren kulma maahan kasvaa, ensimmaéisen
katkaisuloven tekeminen (oksan alapuolelle)
vaikeutuu.

Sahaa pitkat oksat useammassa vaiheessa.

4. Katkaise alaoksat ensin, jotta yldoksilla on enemmén
tilaa pudota.

5. Tydskentele hitaasti, pidd molemmilla késilla tukeva
ote sahasta. Pidd vakaa seisoma-asento ja tasapaino.

6. Ald sahaa tikapuilla seisten, se on erittdin vaarallista.
Jata téllaiset toimenpiteet ammattilaisille.

7. A4 tee lopullista katkaisua pasoksan tai rungon
vieresta ennen kuin olet katkaissut mahdollisimman
paljon oksasta painon vahentdmiseksi. Oikeiden
sahausmenetelmien noudattaminen estéa kuoren
irtoamisen paarungosta.

Ala kayté varsisahaa puiden kaatamiseen.

Vélta sahkoiskut, ala kéayta alle 15 metrin etéisyydella
iimalinjoista. Pid& sivulliset vahintaén 15 metrin
etdisyydella.

KUNNOSSAPITO

A VAROITUS: Pysaytd moottori, odota kaikkien
liikkuvien osien pysahtymisté ja poista akku ennen
laitteen tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista.
Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen

saattaa johtaa vakavaan henkilovahinkoon tai
omaisuusvahinkoon.

A VAROITUS: Kéyta huollon yhteydessa vain
identtisia varaosia. Muiden osien kayttd voi aiheuttaa
vaaran tai tuotteen vaurioitumisen. Turvallisuuden

ja luotettavuuden takia kaikki korjaukset, muut

kuin ndissé huolto-ohjeissa luetellut, tulee antaa
ammattiasentajien suoritettaviksi.

9
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YLEINEN KUNNOSSAPITO

Valté liuotinaineiden kdyttod, kun puhdistat muoviosia.
Useimmat muovit ovat herkkid vaurioitumaan erilaisista
kaupallisista liuottimista ja voivat vaurioitua niiden
kaytosta. Poista lika, poly, 6ljy, rasva ym. puhtaalla liinalla.

LAITTEEN PUHDISTAMINEN

= Poista akku ja puhdista jokaisen kayton jalkeen
sahausjate ketjusta ja terdlaipasta pehmeélla
harjalla. Pyyhi varsisahan pinta puhtaalla, mietoon
saippualiuokseen kostutetulla liinalla.

= Poista ketjupy6ran suojus. Poista sen jélkeen
pehmedlld harjalla sahausjatteet terdlaipasta,
terdketjusta, ketjupyorasta ja ketjupyoran suojuksesta.

= Puhdista aina puulastut, sahanpuru ja lika teralevyn
urasta, kun vaihdat teraketjun.

= Tarkista moottorin kotelo sisépuolelta tuuletusaukoista
ja poista roskat kahden viikon vélein (kuva G).

HUOMAUTUS: Al kiyta voimakkaita puhdistusaineita
muoviseen Kuoreen tai kahvaan. Ne saattavat
vahingoittua tietyistd aromaattisista 6ljyisté, kuten
ménty ja sitruuna.

TERALEVYN JA KETJUN VAIHTAMINEN

A VAROITUS: Al4 koskaan koske tai saddé ketjua,
kun moottori on kdynnissa. Teraketju on erittéin
terdvd; kdyta aina kasineitd, kun kasittelet teraketjua.

HUOMAUTUS: Kun vaihdat terdlaippaa ja ketjua, kéyta
aina kohdassa Téhén varsisahaan suositellut laipat
ja ketjut kerrottua terdlevyn ja ketjun yhdistelmaa.

Kuluneen terélevyn ja ketjun purkaminen (kuva H)

1. lIrrota akku, anna varsisahan jaéhtyé ja kirista
Oljysailion korkki.

2. Aseta varsisaha kyljelleen niin, ettd ketjupydréan
suojus osoittaa ylospéin.

3. Kéyta kdsineitd. Kéyta akullisen varren mukana
toimitettua yhdistelméavainta, l16yséa laipan mutteria
vastapaivadn ketjupyorén suojuksen irrottamiseksi.
Puhdista ketjupydran suojus kuivalla liinalla ja séasta
se uudelleen kokoamista varten.

4. Poista laippa ja ketju kiinnityspinnasta. Irrota kulunut
ketju laipasta.

HUOMAUTUS: Jos laipan ja ketjun poistamisessa
kiinnityspinnasta on vaikeuksia, aseta varsisaha
pystyyn, tue toisella kadelld laippaa ja I0yséa toisella
kadelld ketjun kiristysruuvia myotapéivéaan (kuva l) ja
poista sitten laippa ja ketju.

HUOMAUTUS: Tassa yhteydessa on hyva tarkistaa
liikeratas merkittavan kulumisen tai vahingoittumisen
varalta.

Uuden terdlevyn ja ketjun kokoaminen

1. Aseta uusi terdketju tasaiselle alustalle ja oikaise
kaikki kiertymat (kuva J).

2. Aseta ketjun vetolenkit terélaipan uraan.

K-1 [Ketjun vetolenkit
K-2 |Terdlevyn ura

3. Pidé ketjua paikallaan terélaipassa ja aseta silmukka
varsisahan ketjupyéran ympdrille (kuva K).

HUOMAUTUS: Teraketjuun on kaiverrettu pienet
suuntanuolet. Toinen suuntanuoli I6ytyy tyékalun
rungosta (kuva L). Kun asetat terdketjun silmukkaa
vetopyoraan, varmista, etté terdketjun nuolten suunta
VASTAA tyokalun rungon nuolen suuntaa. Jos ne
osoittavat vastakkaisiin suuntiin, kaanna teraketju ja
terdlaippayksikkd ympéri (kuva M).

L-1 [Kohdistuskohoumat

L-2 |Kérkipyora

L-3 [Kiristysruuvi

L-4 |Kiristystappi

L-5 [Ohjausterdlevyn aukko

4. Aseta terdlaippa kiinnityspinnalla liu’uttamalla
terélaipan ura kohdistuskohoumien péélle. Varmista,
ettd kiristystappi menee laipan alempaan reikdén
(kuva L).

HUOMAUTUS: Jos kiristyksen sdatotappia on vaikea
saada reikdan, sadda ketjun kiristysruuvia, kunnes
kiristystappi sijaitsee tdsmélleen reiéssa.

5. Kokoa ketjupyorén suojus uudelleen, tyénna mutteri
kiinnitysreién I&pi ja kirista yhdistelmaavaimella
varmistaaksesi, ettd terdlaippa on asennettu
paikalleen.

6. Sé;i_é@_déi_. ketjun kireyttd osion KETJUN JANNITYKSEN
SAATAMINEN mukaisesti.

7. Pida terdlaipan kérkea ylhaalld ja kiristé ketjupyoran
laippamutteri kunnolla.

HUOMAUTUS: Pidenné terdlaipan kyttoikaa kaantamalla
se valilla ympri.
KETJUN KIREYDEN SAAT(

A HUOMIO: Teraketjun tulee olla kunnolla kiristetty
ennen sahan kayttamista.
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1. Sammuta moottori ja irrota akkuyksikké ennen kuin Ympdristonsuojelu

saadat ketjun kireytta. Al hévita sahkolaitteita, akkulaturia tai
2. Loysaa laippamutteri sormikireyteen. akkua / ladattavia paristoja
3. Pid terdlevy ylospain ja sadda kiristysruuvia, kunnes kotitalousjatteen seassal
seuraavat sdadot ovat oikein (kuva N):
= Ketjun riippuma laipan keskikohdassa on noin: 1,3
m (kuva 0). I
= Kéyta kdsineitd, varmista, ettd ketjua voidaan
vetaa terélevya pitkin kahdella sormella.
4. Ketjun kireyden sadtamisen jalkeen pidé laipan
kérked ylhaalld ja kiristd kannen mutteri.

HUOMAUTUS: Jos terén riippuma laipan
keskikohdassa ei ole noin 1,3 mm, sdida ketjun
kireys uudestaan.

TERALAIPAN KARKIPYORAN VOITELU

Teralevyn karjessa on lisaksi kérkipyord Se taytyy voidella
viikoittain ketjudljylla , joka ruiskutetaan voiteluaukkoon
rasvaruiskulla (ei mukana) terélaipan kéyttoian
lisddmiseksi (kuva P). Kaanné terélevy ja tarkista, ettd
voitelurei’issé ja ketjun urassa ei ole epapuhtauksia.

P-1 |Voiteluaukko
P-2 |Terdlaipan karjen karkipyoréd

KULJETUS JA VARASTOINTI

1. AlA varastoi tai kuljeta varsisahaa, kun se on
kdynnissa. Irrota aina akkuyksikko ennen varastointia
tai kuljetusta.

2. Aseta terdlaipan suojus aina terélaippaan ja -ketjuun
ennen varsisahan varastointia tai kuljetusta. Varo
ketjun terdvia hampaita.

3. Puhdista varsisaha perusteellisesti ennen
varastointia. Séilyta varsisahaa sisatiloissa kuivassa
paikassa, joka on lukittu ja/tai johon lapset eivét
paase. Pida se syovyttdvien aineiden, kuten
puutarhakemikaalien ja tiesuolan, ulottumattomissa.

4. Jos varsisahalisdosa poistetaan akkupédsta ja
sdilytetdan erikseen, kiinnita patytulppa lisdosan
varteen, jotta lika ei paése liitoskappaleeseen.
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VIANMAARITYS

ONGELMA

SYY

RATKAISU

Moottori ei kéy.

Akkuyksikkod ei ole liitetty
varsisahaan.

Sahan ja akun vélilla ei ole
sahkoyhteytta.

Akku on tyhja.
Lukituksenpoistopainiketta ei

ole painettu pohjaan ennen
kuin liipaisinta painetaan.

Akku tai akkupaa on
ylikuumentunut.

Teréketju on jéényt puristuksiin
puuhun.

Terdlevyn urassa on
irtoainesta.

Ketjupydréan suojuksessa on
likaa.

Liita akku varsisahaan.

Poista akku, tarkista kosketuskohdat ja asenna akku uudelleen
paikalleen.

Lataa akku.

Paina lukituksenpoistokytkin alas ja pidd sitd painettuna,
kdynnistd sen jélkeen varsisaha painamalla liipaisinta.

Anna akun tai akkupéan jaahtya, kunnes lampdtila laskee alle
67 °C.

Vapauta liipaisin; irrota teraketju ja terdlaippa puusta ja kdynnista
varsisaha sen jalkeen uudelleen.

Paina teraketju puuta vasten ja liikuta varsisahaa edestakaisin
sahausjatteiden poistamiseksi.

Poista akkuyksikkd, poista sitten ketjupydran suojus ja puhdista
sahausjatteet.

Irtoainesta terdlevyn urassa.

Moottori ky, = Ketju ei kiinnity vetopyoradn. |= Poista akkuyksikko, asenna ketju uudelleen varmistaen, ettéd
mutta ketju ei ketjun vetolenkit ovat kokonaan paikoillaan ketjupyorassa.
pyori.
= Riittdmaton ketjun kiristys. = Poista akkuyksikkd ja s_éfié.:i_dé_i. ketjun kireys uudelleen kohdan
"KETJUN KIREYDEN SAAT0” mukaan.
= Tylsd ketju. = Jitd ketjun sahausterien teroittaminen patevan
ammattihenkilon tehtavaksi.
= Ketju asennettu vadrin pain. = Poista akkuyksikko ja asenna teraketju takaisin kohdan
Varsisaha ei "LAIPAN JA KETJUN VAIHTAMINEN” mukaan.
sahaa olkein. | -y junut ke, = Poista akkuyksikkd ja vainda teraketju kohdan "LAIPAN JA
KETJUN VAIHTAMINEN” mukaan.
= Kuiva tai liian kired ketju. = Tarkista dljytilanne. Lis&a 6ljyséilioon tarvittaessa 6ljya.
= Ketju ei ole terdlevyn urassa. |= Poista akkuyksikko ja asenna terdketju takaisin kohdan
"LAIPAN JA KETJUN VAIHTAMINEN" mukaan.
= Tarkista ketjun kireys, se = Poista akkuyksikko ja k_i.rj_stﬁ teréketju uudelleen kohdan
Terélevy jaketju| saattaa olla liian kirealla. "KETJUN KIREYDEN SAATO” mukaan.
ovat kuumia ja o o . ) . .
Ketjun 6ljyséilio on tyhja. Téyta terélevyn ja ketjun voiteluaine.
savuavia = Kel Jy; ynj = Tayt ynj J

Puhdista irtoaines urasta.

TAKUU

EGON TAKUUEHDOT
Verkkosivustolta egopowerplus.com [8ydét EGOn takuuehtojen téydelliset ehdot kokonaisuudessaan.
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Oversettelse av originale instruksjoner

=60
SIKKERHETSINSTRUKSER

Denne siden viser og beskriver sikkerhetssymboler
som kan veere pa produktet. Les, forsté og falg alle
instruksjoner pa enheten fgr du begynner montering og
tar den i bruk.

LES ALLE INSTRUKSJONER!

A Restrisiko! Personer med elektroniske enheter,

for eksempel pacemakere, ma radfare seg med lege Sikkerhets- | Angir potensiell fare for
far de bruker dette produktet. Drift av elekirisk utstyr advarsel personskade.
i umiddelbar nzerhet av en pacemaker kan fare til at N
pacemakeren forstyrres eller svikter. For & redusere
Les og risikoen for skader
A ADVARSEL: For 4 ivareta sikkerheten og Lorslza ;na bf‘;}"ﬂerg; I:se 09
paliteligheten ma alle reparasjoner og utskiftinger utfores ruker- c_)rsta anaboken og
av en kvalifisert servicetekniker. handboken | sikkerhetsinformasjonen
’ for verktoyet tas i bruk.
Bruk Bruk tettsittende
SIKKERHETSSYMBOL N vélrjnebriller vernebriller, grepropper

. ’ . eller greklokker og en

Formalet med sikkerhetssymbolene er a rette og hode- h

’ ) L sikkerhetsluke med
oppmerksomheten din mot mulige faresituasjoner. vern hakestro
Sikkerhetssymbolene og forklaringene krever din fulle op
oppmerksomhet og forstaelse. Symbolvarslene eliminerer Beskytt hendene
ikke farer i seg selv. Instruksjonene og advarslene i dem med hansker nar du
kan ikke erstatte passende ulykkesforebyggende tiltak. héndterer sagen og

Bruk veme- | o, jedet. Kraftige

A ADVARSEL: Sgrg for at du har lest og forstétt hansker grjedet. ge,

. - ) . sklisikre hansker gir
alle sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen, bedre grep og beskytter
inkludert alle varselsymboler som «<FARE>, <ADVARSEL> bondone dine
og «FORSIKTIG> for du bruker dette verktayet. Hvis du i
ikke folger alle instruksjonene nedenfor kan det fare til Bruk skiisiki K
elektrisk stat, brann og/eller alvorlig personskade. Bruk verne- [u SKIISIKre vernesko

skotay nar du bruker utstyret.
SYMBOLFORKLARINGER ke bruk nnen 15
Hold meter fra elekiriske
SIKKERHETSSYMBOL: Indikerer FARE, ADVARSEL /\ tlstrekkelig luftiedninger for a
ELLER FORSIKTIGHET, kan brukes sammen med andre 4 avstand ti | Torhindre elekirisk stot.
symboler eller piktogrammer. elektriske | Kontakt med eller bruk
I:"S. kraftled- i naerheten av kraftlinjer
A ADVARSEL: Bruk av hvilke som helst ] ni kan forarsake alvorlige
. inger .
elektroverktgy kan fore til at skader eller dodelig
fremmedlegemer blir kastet mot gynene, noe elekirisk sjokk.
som kan gi alvorlige gyeskader. Far du )
begynner a bruke elektroverktoyet, skal du Dette produktet er i
alltid ta p& vernebriller eller vernebriller med CE samsvar med gjeldende
sidebeskyttelse, og en full ansiktsskjerm der EF-direktiver.
det trengs. Vi anbefaler en sikkerhetsmaske . ;
med bred visjon til bruk over briller, eller WEEE Elazlgés:aﬂmns I;?éékke
i i Elektrisk o )
standard vernebriller med sidebeskyttelse. <0g husholdningsavfall.
— e:,e}khr onisk | Jnnever ved en godkjent
avia gjenvinningsstasjon.
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L Garantert lydeffektniva.
XX Sty Stgy i omgivelsene er i
B henhold til EUs direktiv.
v Volt Spenning
mm Millimeter | Lengde eller stgrrelse
cm Centimeter | Lengde eller stgrrelse
kg Kilogram Vekt
Hastighet Rotasjonshastighet,
n
0 uten last uten last
.../min Per minutt | Omdreininger pr. minutt
Type eller en
g Likestram karakteristikk av
stromtype

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

A ADVARSEL! Nar du bruker elektriske apparater, er
det alltid viktig a falge grunnleggende sikkerhetsregler
for & redusere risiko for brann, elektrisk stet og
personskade, blant annet:

LES NOYE FOR BRUK
OPPBEVARES FOR SENERE REFERANSE VED BEHOV

A FARE! M4 ikke brukes i nerheten av elektriske
kraftlinjer. Enheten er ikke designet for & gi
beskyttelse mot elektrisk stgt i tilfelle kontakt med
luftledninger, se lokale forskrifter for sikre avstander
fra elektriske ledninger og sikre at driftsposisjonen er
trygg og sikker for du bruker verktoyet.

SIKKERHETSADVARSLER FOR STANGSAG

= Hold alle deler av kroppen pa avstand fra sagkjedet
nar sagen er i gang. For du starter stangsagen, ma
du forsikre deg om at den ikke er i kontakt med
noen gjenstander. Et gyeblikks uoppmerksomhet
mens du bruker stangsager kan fore til at kleerne eller
kroppen din vikles sammen med kjedet.

Unnga uforvarende kontakt med det stasjonaere
sagkjedet eller faringsskinner. Disse kan veere

sveert skarpe. Bruk alltid hansker og lange bukser/
skogsvernebukse nar du handterer sagkjede eller sverd.

Hold alltid stangsagen med én hénd pé bakre
handtak og den andre pa fremre handtak. Alvorlige
skader pa operatar, hjelpere og/eller tilskuere kan skje
hvis apparatet handteres bare med én hand.

Hold elektroverktgyet bare pa de isolerte
gripeflatene, da sagkjedet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger. Hvis sagkjedet kommer

i kontakt med en "levende” kabel, kan det gjore
eksponerte metalldeler pa verktpyet “levende” og fare
til elektrisk sjokk for brukeren.

Bruk sikkerhetsbriller og herselsvern. Det
anbefales ogsa ytterligere sikkerhetsutstyr for
hode, hender, bein og fatter. Tilstrekkelig med
beskyttelseskler vil redusere skader pa person
etter avkuttede biter som farer gjennom luften, eller
uforvarende kontakt med sagkjedet.

Stangsagen ma ikke brukes oppe i et tre. Dersom
du bruker stangsagen mens du er oppe i et tre, kan
dette medfore personskade.

Hold alltid fettene godt plantet i bakken og bruk
sagen bare nar du star pa et fast, sikkert og flatt
underlag. Glatt eller ustabilt underlag, for eksempel
stiger, kan gjere at du mister balansen eller kontrollen
pa stangsagen.

Du ma ikke bruke en sag som er gdelagt, feiljustert
eller ikke montert riktig. Pass pa at sagkjedet slutter
a ga nar du har sluppet utlgserbryteren.

Inspiser arbeidsstykket for spiker, ledninger eller
andre fremmedelementer far du starter kutting.

Veer forberedt pa at grenen kan sla tilbake hvis
du kutter en gren som er under press. Nar presset
pé trefibrene utlgses, kan grenen slé borti operatgren
og/eller skyve pa stangsagen sa den kommer ut av
kontroll.

Veer sveert forsiktig nar du kutter busker og unge
treer. De tynne kvistene kan treffe sagkjedet og bli
slengt mot deg sé du mister balansen.

Aggressiv eller feil kapping eller uriktig bruk
av stangsagen kan forarsake for tidlig slitasje
pa sverd, kjede og/eller skjaretenner i tillegg
til brukket kjede eller sverd, og fare til at
arbeidsstykket kastes tilbake, kjedet hopper av
eller avkuttet materiale farer gjennom luften.

Bruk aldri styrestangen som en spak. Et bayd
sagsverd kan forarsake for tidlig slitasje pa sverd,
kiede og/eller skjeeretenner i tillegg til brukket kjede
eller sverd, og fore til at arbeidsstykket kastes tilbake,
kiedet hopper av eller avkuttet materiale farer gjennom
luften.

Beer stangsagen med to hender pa handtakene,
o0g pass pa at den er slatt av. Nar du frakter eller
oppbevarer stangsagen, skal du alltid sette trekket
pé styrestangdeksel. Riktig handtering av stangsagen
reduserer sannsynligheten for at du uforvarende
kommer i kontakt med sagkjedet nar det er i gang.
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Ikke fjern avkuttet vegetasjon eller hold i det som
skal klippes mens skjerebladene er i bevegelse.
Pass pa at bryteren er av nar du fjerner materiale
som har satt seg fast. Sagkjedet fortsetter & ga etter at
bryteren er slatt av. Et pyeblikks uoppmerksomhet ved
bruk av stangsag kan fore til alvorlige personskader.

Folg instruksjonene for smering, stramming av
kjede og bytte av tilbeher. Et kjede som er strammet
eller smurt feil, kan enten brekke eller pke faren for
tilbakeslag. Hold skjeeretennene skjerpet og rene for
at sagen skal fungere best mulig, og for a redusere
skaderisikoen.

Hold handtakene tarre, rene og fri for olje og fett.
Fete/oljede handtak er glatte og kan fa deg til & miste
taket.

Kan bare brukes til 8 kappe tremateriale. Unnga a
bruke sagstangen til formal den ikke er beregnet for.
For eksempel: Ikke bruk sagstangen til & kutte i plast,
mur eller byggematerialer som ikke er av tre. Bruk
av stangsagen til andre formal enn angitt kan fere til
farlige situasjoner.

Stangsagen ma ikke benyttes i darlig ver, sarlig
hvis det er fare for tordenveer. Da reduserer du
risikoen for & bli rammet av lyn.

Stopp motoren og ta ut batteripakken nar du
forlater verktoyet.

Oppbevar ledige apparater innendgrs. Nar verktoyet
ikke er i bruk, skal det oppbevares innenders pé et
tert, hoyt og avlast sted med batteripakken fiernet,
utilgjengelig for barn.

Kontroller gdelagte deler. For fortsatt bruk ber du
sjekke bladvern eller andre deler som er gdelagt, for

a finne ut om produktet vil fungere ordentlig og som
beregnet. Se etter feiljusteringer eller bevegelige deler
som har hengt seg opp, brutte deler, feilmontering

og eventuelle andre ting som kan pavirke sagens
funksjon. Bladvern eller andre deler som er skadet,
ma repareres skikkelig eller byttes av et autorisert
servicesenter med mindre annet er angitt andre steder
i denne handboken.

A YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FOR UTVIDET SAG

= Batteripakken ma aldri lades i regn eller under
fuktige omgivelser.

= Batteripakken ma fjernes fra apparatet for det
kasseres.

n Batteriet skal avhendes pa en sikker mate.

= Batteriet ma ikke kastes i ilden. Cellene kan
eksplodere. Sjekk lokale lover og forskrifter om
handtering av farlig avfall.

o
=00
o
= Batteriet ma ikke apnes eller plukkes fra
hverandre. Elektrolytt som renner ut, er etsende og

kan forarsake skader pa gyne og hud. Den kan vare
giftig a svelge.

A 0BS! Elektrolytten er en svovelsyreopplgsning
som er skadelig for hud og gyne. Den er stramfgrende
0g etsende.

n Veer forsiktig nar du handterer batterier sa de ikke
kortslutter pa grunn av stremfgrende materiale
som ringer, armband og nekler. Batteriet eller
lederen kan bli overopphetet og forarsake brannsar.

Batteridrevne verktoy trenger ikke a vare tilkoblet
et stromuttak for a fungere og er derfor alltid klare
for bruk. Veer obs pa mulige farer ogsé nar verktpyet
ikke er i gang. Veer forsiktig nar du utferer vedlikehold
eller service.

Ta ut batteripakken far service, rengjaring eller nar
du fierner fremmedlegemer fra verktoyet.

Reservedeler - Bruk bare identiske EGO-reservedeler
ved service. Bruk av andre typer tilbehgr kan gke
risikoen for skade.

M3 ikke vaskes med slange; unngé & fa vann i
motoren og i elektriske koblinger.

Hvis situasjoner oppstar som ikke er dekket i
denne handboken, ma du utvise forsiktighet og
sunn fornuft. Kontakt EGOs servicesenter for hjelp.
Ta vare pa disse instruksjonene. SIa gjerne opp i
dem, og bruk dem som veiledning for andre som vil
bruke verktayet.

Hvis du laner ut verktgyet til andre, mé ogsa de fa
tilgang til denne brukerveiledningen slik at feilbruk

av produktet og eventuelle pafplgende skader kan
unngas.

Bruk bare med batteripakker og ladere som er oppfert
i fig. A2.

TA VARE PA DISSE INSTRUKSJONENE

MERK: SE DIN BRUKERVEILEDNING FOR
YTTERPOLEN FOR YTTERLIGERE SPESIFIKKE

SIKKERHETSREGLER.

SPESIFIKASJONER
Styrestanglengde 250 mm
Kjedevinkel 3/8"(9.5 mm)
Kjedestorrelse 1.1 mm
Sagkjedetype AC1000/AC1001
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Styrestangtype AG1000/AG1001
Kapasiteten til kjedeoljetanken 150 ml
Anbefalt driftstemperatur -10°C-40°C
Anbefalt lagringstemperatur -20°C-70°C
Vekt (med kjedehylse) 2,0kg
. o 98.54 dB(A)
Mait lydeffektniva L, K=2.3 dB(A)
- 85 dB(A)
Lydtrykkniva ved brukerens gre L, K=2.5 dB(A)
Garantert lydeffektniva
. " b 101 dB(A)
(mélt iht. 2000/14/EC)
. 1.2 m/s?
Fronthandtak
Vibrasjonsnivé K=1.5 m/s?
a; . 1.2 m/s?
Bakre handtak Ked 5 m/s?

= Ovennevnte parametere er testet og malt utstyrt med
kraftstang PPX1000.

= Erkleert total vibrasjonsverdi er malt i
overensstemmelse med en standard testmetode og
kan brukes til 8 sammenligne ett verktgy med et annet.
Erklaert total vibrasjonsverdi kan ogsé brukes i en
forelgpig vurdering av eksponering.

MERK: Vibrasjoner under faktisk bruk av elektroverkigyet
kan variere fra den opplyste verdien der verktgyet brukes;
For & beskytte brukeren skal det alltid benyttes hansker
og harselsvern under faktiske bruksforhold.

PAKKELISTE (FIG. A1)

Anbefalt sagsverd og kjede for denne stangsagen

NAVN PA DELER MODELLNUMMER
Styrestang AG1000/AG1001
Sagkjede AC1000/AC1001
BESKRIVELSE
KJENN DITT STANGSAGTILBEHOR (Fig. A1)
1. Sagkjede
2. Styrestang
3. Skaft

Oljetanklokk

Oljetank
Kjede-tannhjul deksel
Spenningsskrue
Stattepigger
Stangmutter

10. Kjedeslire

MONTERING

A ADVARSEL: Hvis noen av delene er skadet
eller mangler, ma du ikke bruke dette produktet for
delene er byttet. Bruk av dette produktet dersom
deler er skadet eller mangler, kan fare til alvorlige
personskader.

© © N o o &

A\ ADVARSEL: Ikke forspk a gjere endringer pa
produktet eller lage tilbehgr som ikke er anbefalt for
bruk med denne stangsagen. Enhver slik endring
eller modifisering er misbruk og kan fare til en farlig
tilstand som kan fare til personskade.

TILKOBLING AV STANGSAGTILBEHORET TIL
TELESKOPPERINGSPOLEN

Dette stangsagtilbehgret er designet for bruk med EGO
56V LITHIUM-ION teleskopisk kraftstang PPX1000.

Se “FESTE ET TILBEH@R TIL TELESKOPISK STANGSAG”
i kraftstangen PPX1000 brukerhandbok.

A ADVARSEL: Unnlatelse av 4 feste tilbehgret
og kraftstangen som beskrevet ovenfor, kan fare til
alvorlig personskade eller ded.

A ADVARSEL: Tilbehgr ma aldri festes eller justeres
mens verktgyhodet er i gang eller det er batteri i
verktayet. Hvis du ikke stopper motoren og fjerner
batteriet, kan det oppsta alvorlig personskade.

OPERASJON

A\ FARE: Unngd a kappe neer kraftlinjer, elektriske
ledninger eller andre el-kilder. Hvis stangen og
kjedet setter seg fast pa en hvilken som helst
elektrisk ledning eller ledning, mé du IKKE RORE
BAREN, KJEDEN ELLER ALUMINIUMPOLEN! DET
KAN BLI ELEKTRISKT LIV 0G KAN VARE VELDIG
FARLIG. Fortsett & holde sagen pé det isolerte, bakre
héndtaket, eller legg den trygt ned i god avstand fra
deg. Koble strammen fra den gdelagte ledningen for
du prover a frigjore sagsverdet og kjedet. Kontakt med
stangen, kjedet, andre ledende deler av stangsagen
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eller stramforende elekiriske ledninger eller ledninger
kan fore til dedsfall av elektrisk strem eller alvorlig
personskade.

A ADVARSEL: Ikke fol deg sa trygg med dette
verktgyet at du blir skjgdeslgs. Husk at et uforsiktig
tiendedel av et sekund er nok til & forarsake alvorlige
skader.

A ADVARSEL: Bruk alltid vernebriller i tillegg til
herselsvern. Dersom dette ikke blir gjort, kan du fa
fremmedlegemer inn i gynene eller padra deg andre
alvorlige skader.

Hver gang du skal bruke produktet, ma du sjekke at det
ikke er skadet eller mangler deler som skruer, muttre,
bolter, hetter osv. Trekk godt til alle festeanordninger og
hetter, og unnga & bruke produktet fgr du har fatt byttet
alle deler som mangler eller er skadet.

A ADVARSEL: For & unnga alvorlig personskade
mé batteripakken tas ut for service, rengjering, bytte
av tilbeher eller nar du fierner fremmedlegemer fra
verktoyet.

BRUKSOMRADER

Du kan bruke dette produktet til de formalene som er
oppfort nedenfor:

= Avkapping av grener
= Beskjaering

MERK: Verktgyet skal bare brukes til sitt foreskrevne
formal. All annen bruk er feil.

FYLLING AV OLJETANK MED BAR 0G
KJEDESMOREMIDDEL (fig. B)

A\ ADVARSEL: Unnga & royke eller bruke &pen
flamme i neerheten av oljetanken eller stangsagen.
Olje kan spilles og forarsake brann.

MERK: Det er ikke olje pa stangsagen nar den er ny.
Du er derfor ngdt til & fylle tanken med kjedeolje for
bruk. Levetiden pa kjedet og kappeevnen avhenger
av optimal smering. Kjedet smares automatisk med
kjedeolje nar sagen er i gang. Veer alltid oppmerksom
pa smareoljenivaet i arbeidet og fyll tanken i tide etter
behov.

1. Fjern batteripakken fra stramstangen.
2. Rengjer oljetankhetten og omradet rundt for & sikre
at det ikke kommer smuss inn i oljetanken.

3. Plasser stangsagefestet oppreist og roter
oljetanklokket mot klokken for a fierne det.

o
=00
o
4. Hell forsiktig stangen og kjedeoljen i tanken til den
fylles til tankhalsen. Veer forsiktig sé du ikke sgler

olje fra apningen. Tork av overfladig olje og Iukk igjen
kapselen pa tanken.

MERK: Oljestromningsforholdet kan justeres
ved & vri justeringsskruen mot klokken for a gke
oljeproduksjonen, med klokken for & redusere
oljeproduksjonen (fig. B).

| B-1 | Justeringsskrue

MERK: Olje som er skitten, brukt eller forurenset pa
annen mate, ma ikke benyttes. Da kan det oppsta skader
pé sagsverdet eller kjedet.

FORBEREDELSE FOR KUTTING (fig. C)

Sla opp pa “Viktige sikkerhetsinstrukser” tidligere i denne
handboken for opplysninger om riktig sikkerhetsutstyr.

= Lgft opp enden av sagsverdet for & se om kjedet er
slakt. Kjedet er passe stramt nar det ikke henger ned
pé undersiden av sagsverdet og kjedet kan snus med
handen uten at det henger seg opp. Hvis spenningen
krever justering, kan du se avsnittet “BYTTE BAR 0G
KJEDE” i VEDLIKEHOLD-delen i denne handboken for
justeringsinstruksjoner.

Kontroller hvor stramt dekselskruen sitter far bruk.
Hvis den er Igs, strammer du den til ved & dreie den i
retning med klokken.

Sjekk at skjeeretennene pa sagkjedet er skjerpet, og at
kiedet er godt smurt.

Bruk sklisikre hansker sa du far best mulig grep og
beskyttelse. Sta aldri rett under lemmen du skjeerer.
Pass pa at du star trygt med god balanse. Veer pa
utkikk etter hindringer som trergtter og grefter som
kan fa deg til @ snuble eller sette fast foten.

Ha et fast grep om apparatet hele tiden mens

det er i gang. Hold det med begge hender. Folg
instruksjonene i avsnittet “HOLDE DEN TELESKOPISKE
STROMPOLEN” i brukerhandboken for PPX1000

= For sikker og bedre drift bgr remmen legges over
skulderen. Juster skulderremmen sa du far en
behagelig arbeidsstilling. Folg instruksjonene i
avsnittet “MONTERING AV SKULDERREMEN”
i brukerhandboken for PPX1000 for a feste
skulderstroppen pa kraftstangen.

A ADVARSEL: Skulderremmen er 0gsa en rask
utigsermekanisme i farlige situasjoner. N&r en
nedssituasjon oppstar, ta apparatet av skulderen
umiddelbart, uansett hvordan remmen er pasatt.
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SLIK STARTER/STOPPER DU VERKTOYET

Se “START / STOPP AV STROMPOLEN” i
brukerhéndboken for kraftstangen PPX1000.

GRUNNLEGGENDE KUTTEPROSEDYRE (Fig. D & E)

Fglg trinnene under for & unngé skade pa treer eller bark.
Ikke bruk sagbevegelser frem og tilbake.

1. Lag et grunt farste kutt (1/4 av lemens diameter)
pa undersiden av lemmen naer hovedbenet eller
kofferten.

2. Gjor et nytt kutt fra oversiden av lemens
pahengsmotor fra det farste kuttet. Fortsett & kappe
gjennom grenen til den Igsner fra treet. Veer forberedt
pa a baere vekten av verktoyet nar grenen faller.

3. Lag et siste kutt naer stammen.

MERK: For andre og siste kutt (fra toppen av lem
eller gren), hold kappepiggene mot lemmen som blir
kuttet (fig. E). Dette gjer at grenen stabiliseres, sa det
blir enklere & kappe med et lett, nedadgaende trykk.
Hvis du bruker krefter pa & presse, kan det forarsake
skader pa sagsverd, kjede eller motor.

4. Slipp avtrekkeren pa kraftstangen sa snart kuttet er
fullfort.

MERK: Unnlatelse av a falge de riktige
skjereprosedyrene vil fore til at stangen og kjedet
binder seg og blir klemt eller fanget i lemmen. Skulle
dette skje:

1. Stopp motoren og ta ut batteripakken.

2. Hvis lemmen kan nés fra bakken, lgfter du lemmen
mens du holder i sagen. Dette skal utlgse “klemmen”
og frigjere sagen.

3. Huvis sagen fortsatt er fanget, ring en profesjonell for
a fa hjelp..

KVISTING 0G BESKJARING (fig. F)

Denne stangsagen er beregnet pa beskjeering av sma
grener og kvister pa opptil 20 cm i diameter. Ta disse
forholdsreglene for & fa best mulig resultat.

1. Planlegg kuttet ngye. Veer obs pa hvilken retning
grenen kommer til 4 falle.

A ADVARSEL: Grener kan falle i en uventet retning.
Unnga 4 sta rett under en gren som blir kappet.

2. Den mest typiske skjeeringsapplikasjonen er &
plassere enheten i en vinkel pa 60 ° eller mindre.
Nér vinkelen pa stangsagen gker i forhold til bakken,
blir det vanskeligere a lage det farste kuttet (fra
undersiden av grenen).

Fjern lange grener i flere omganger.

Klipp ned de nederste grenene forst slik at de gverste
grenene far mer plass til a falle.

5. Arbeid sakte, hold begge hendene péa sagen med et
fast grep. Plasser fgttene stadig med god balanse.

6. Ikke kutt fra en stige; dette er ekstremt farlig. Slike
operasjoner ma gjores av fagfolk.

7. Ikke gjor flush kutt ved siden av hovedbenet eller
stammen for du har kuttet av mye av lemmen for &
redusere vekten. Hvis du felger riktig fremgangsmate
for kapping, unngar du & strippe barken fra
hovedstammen.

Ikke bruk stangsagen for felling eller kapping.

For & forhindre elektrisk strem, mé du ikke operere
innen 15 meter fra elekiriske ledninger og holde
tilskuere minst 15 meter unna.

VEDLIKEHOLD

A ADVARSEL: Fgr du etterser, rengjar eller
vedlikeholder verkteyet, ma du stoppe motoren, vente
pa at alle deler har stanset, og sé ta ut batteripakken.
Hvis du ikke felger disse instruksjonene, kan det
resultere i alvorlig personskade eller skade pa
eiendeler.

A ADVARSEL: Nar verktoyet trenger service,

ma bare identiske reservedeler benyttes. Bruk

av uoriginale deler kan forarsake fare eller skade
produktet. For & sikre trygg og palitelig bruk mé
alle reparasjoner bortsett fra de som omhandles i
vedlikeholdsinstruksjonene, utfgres av en kvalifisert
fagperson.

GENERELT VEDLIKEHOLD

Unnga bruk av lgsemidler nar plastdeler skal rengjores.
De fleste plasttyper kan ta skade av ulike typer lgsemidler
som er i salg, og kan dermed bli gdelagt. Bruk rene kluter
til & fierne smuss, stav, olje, fett osv.

RENGJORING AV VERKTOYET

= Etter hver gangs bruk skal batteriet tas ut og rusk
fiernes fra kjedet og sagsverdet med en myk berste.
Tork av overflaten pa sagen med en ren klut fuktet
med mildt sdpevann.

= Fjern dekslet til tannlenken og bruk deretter en
myk berste for 4 fierne rusk fra sagsverdet, kjedet,
tannlenken og dekslet til tannlenken.

= Fjern alltid trefliser, spon og rusk fra fordypningen til
sagsverdet nar du bytter kjede.
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= Underspk motorhuset inne fra kjoledpningene og fiern
rusk hver annen uke. (fig. G).

MERK: Ikke bruk sterke vaskemidler pa plastdeksel
eller handtak. De kan bli skadet av enkelte aromatiske
oljer som furu og sitron.

BYTTE AV SVERD 0G KJEDE

A ADVARSEL: Kjedet skal aldri bergres eller
justeres mens motoren er i gang. Sagkjeden er
veldig skarp; Bruk alltid vernehansker nar du utfgrer
vedlikehold pé kjedet.

MERK: Nér du bytter ut svingstangen og kjettingen,
ma du alltid bruke den spesifiserte stang- og
kiedekombinasjonen som er oppfert i delen “Anbefalt
stang og kjetting for denne stangsagen”.

Demontering av slitt stang og kjede (fig. H)

1. Fjern batteriet, la stangsagen avkjoles, og stram til
oljetankens hette.

2. Plasser stangsagefestet pa siden med kjededrevet
dekselet vendt oppover.

3. Bruk hansker. Bruk kombingkkelen som fulgte med
kraftstangen, og lasne stangmutteren mot klokken
for & fierne den fra kjedehjulets deksel. Rengjor
dekket til kjedehjulet med en torr klut og lagre den
for montering.

4. Fjern stangen og kjedet fra monteringsflaten. Ta den
utslitte lenken ut av sverdet.

MERK: Hvis det er vanskeligheter med a fierne
stangen og kjedet fra monteringsflaten, plasser
stangsagen oppreist, med den ene handen pa
stangen, for & Igsne strammeskruen med klokken med
den andre handen (fig. I) og fiern deretter stangen
med kjede.

MERK: Dette er et godt tidspunkt & inspisere drivhjulet
for overdreven slitasje eller skade.

Montering av den nye stangen og kjeden

1. Legg den nye sagkjeden i en slgyfe pa en flat
overflate og rett eventuelle knekk (fig. J).

2. Plasser kjededriftieddene i svingsporet.

K-1 |Kjededriftslenker
K-2 |Styrestangspor

3. Hold kjedet pa plass pa styrestangen og plasser
Iekken rundt tannhjulet til stangsagen (fig. K).

=60

MERK: Sma piler som angir retningen, er inngravert
i sagkjedet. En annen retningspil er stopt inn i
verktpyhuset (Fig. L). Nar du legger kjedelgkken over
kjedehjulet, mé du forsikre deg om at retningen pa
pilene pa sagkjedet TILSVARER retningen pé pilen
pé verktgyhuset. Hvis de gér i motsatt retning, snu
sagkjedet og sverdet (Fig. M).

L-1 [Justeringsbuler
L-2 | Tannhjul

L-3 [Spenningsskrue
L-4 |Spenningsstift
L-5 | Guide-bar-spor

4. Plasser foringsstangen pa monteringsflaten ved
& skyve svingen over svingbgylen, og pass pé at
strekkstift er satt inn i det nedre hullet i stangens
hale (fig. L).

MERK: Hvis det er problemer med & sette inn
strekkjusteringsstiften i hullet, ma du justere
strammeskruen riktig til strekkstiften er plassert
neyaktig i hullet.

5. Sett pa plass kjedehjulets deksel, stikk
stangmutteren gjennom monteringshullet, og stram
det med kombingkkelen for a sikre at sveerdet er
montert pa plass.

6. Spenn kjedet ved 4 fglge avsnittet “JUSTERE
KJEDESPENNINGEN".

7. Hold spissen av styrestangen opp og stram
kiededrevet mutteren ordentlig.

MERK: For a utvide sverdets levetid ber du
innimellom snu det.

JUSTERE STRAMHETEN PA KJEDET

A FORSIKTIG: Sagkjedet ma vare strammet riktig
for bruk.

1. Stopp motoren og ta ut batteripakken for du justerer
kiedestrammingen.
2. Lgsne stangmutteren for & stramme fingrene.

3. Hold nesen pa stangen, og juster strammeskruen til
folgende punkter gjelder (fig. N):

» Kjedesak midt pa stangen er rundt: 1,3 mm (fig. 0)

= Bruk hansker, sgrg for at kjettingen kan trekkes
glatt langs stangen med to fingre.

4. Etter endt justering av kjedespenningen, hold nesen
pa stangen og stram dekkmutteren.

MERK: Hvis kjedesakket i midten av stangen ikke er

rundt 1,3 mm, mé du justere kjedespenningen.
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SMORING AV TANNLENKE PA SVERD

Sverdet har et kjedehjul pa enden. Den ma smores
ukentlig med kjedeolje injisert i smorehull med en
fettsproyte (ikke inkludert) for & forlenge svingets levetid
(fig. P). Snu stangen og kontroller at smarehullene og
kiedesporet er frie for urenheter.

Smerehull

P-2 |Tannhjul i tipset

TRANSPORT 0G LAGRING

1.

0

Ikke oppbevar eller transporter stangsagefestet nar
det er i gang. Ta alltid ut batteriet far du lagrer eller
transporterer den.

Plasser alltid feringshylsen pé sverdet og kjedet for
du setter opp eller transporterer stangsagefeste. Veer
ngye med & unnga de skarpe tennene pa kjedet.

Rengjor stangsagen grundig for du lagrer den.
Oppbevar stavesagen innendgrs, pa et tort sted som
er last og / eller utilgjengelig for barn, og hold det
borte fra etsende stoffer som hagekjemikalier og
avisningssalter.

Hvis stangsagefestet fiernes fra motorhodet og
lagres separat, mé du sette p& endedekselet pa
festeakselen for & unnga at smuss kommer inn i
koblingen.

Beskytt miljoet

Ikke kast elektrisk utstyr, batterilader og
batterier / oppladbare batterier i
husholdningsavfallet!
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PROBLEM

ARrsAK

LOSNING

Motoren kjgrer
ikke.

Batteripakken er ikke
installert.

Ingen elektrisk kontakt mellom
sagen og batteriet.

Batteripakken er utladet.

Laseknappen trykkes ikke ned
for du trykker pa avtrekkeren.

Batteripakken eller
motorenheten er for opphetet.
Sagkjedet sitter fast i treet.

Rusk i sverdsporet.

Rusk i tannlenkedekslet.

= Installer batteripakken.

= Fjern batteriet, sjekk kontakter og installer batteripakken.

= Lad opp batteripakken.

= Trykk ned lasespaken og hold den inne, og trykk deretter pa
utlgseren for a slé pa stangsagen.

= La batteripakken eller stromhodet avkjoles til temperaturen
faller under 67 ° C.

= Slipp utlgseren; ta bort sagkjede og sverd fra treet, og start deretter
sagen pa nytt.

= Trykk sagkjedet mot treet og beveg sagen frem og tilbake for &
bli kvitt rusket.

= Ta ut batteripakken, fiern deretter tannlenkedekslet og rens ut
rusket.

Motoren gar,
men kjedet gar

Kjedet tar ikke tak i drivhjulet.

= Ta ut batteripakken og installer kjedet pa nytt. Veer papasselig
med at kjedets drivlenker sitter godt pa kjedehjulet.

Rusk i fgringsstangsporet.

ikke rundt.
= Utilstrekkelig kjedestramming. | = Fjern batteripakken, og juster kjedespenningen pa nytt, etter
avsnittet “JUSTERE KJEDESPENNINGEN”.
= Slgvt kjede. = Fa skjerpet skjeeretennene av en kvalifisert reparater.
= Kjedet er installert baklengs. |= Ta ut batteripakken og sett inn sagkjeden pa nytt, i henhold til
Stangsagen avsnittet “BYTTE AV STANGEN 0G KJEDET”.
ki ikk . .
o?(? é):tr”; ¢ = Slitt kjede. = Ta ut batteripakken og bytt ut kjettingen ved & falge avsnittet
' “BYTTE AV STANGEN 0G KJEDET”.
= Tort eller overstrukket kiede. | = Sjekk oljenivéaet. Etterfyll oljetanken om ngdvendig.
= Kjedet er ikke i sverdsporet. | m Ta ut batteripakken og sett inn sagkjeden pa nytt, i henhold til
avsnittet “BYTTE AV STANGEN 0G KJEDET”.
= Sjekk at kjedet ikke er = Fjern batteripakken og stram sagkjedet igjen. se avsnittet
Stang og kjede overstrammet. "JUSTERE STRAMHETEN PA KJEDET".
b"l: varmtog |, Kjedeoljetanken er tom. = Pafylling av sverd- og kjedeolje.
ryker.

= Fjern rusken fra sporet.

GARANTI

EGOs GARANTIREGLER
Besgk nettsiden egopowerplus.com for & se fullstendige vilkar og betingelser for EGO-garantireglene.
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MepeBog; opurHanbHON MHCTPYKLMM
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MPOYUTAITE BCE UHCTPYKLIAU!

o

A OctatouHbIn puck! Ecriv Bol vcrionbayete Takue
3NEKTPOHHbIE YCTPOWNCTBA, Kak KapAVOCTUMYMATOP,
nepeq aKkcnnyatawyen faHHoro YCTpoiicTBa
MPOKOHCYNBTUPYITECH C Bpa4oM. Vicrnonb3osaHie
3MekTpoobopya0BaHIS B HEMOCPELCTBEHHON BNM30CTH
OT KapANOCTUMYMNSTOPA MOXET NPUBECTI K 06pa3oBaHmio
MOMEX M MOBPEXAEHWNHO KAapAUOCTUMYNISITOPA.

A MPEQYNPEXOEHWUE. [1ns obecneyenus
BesonacHoit 1 HaaexHo! paboTbl YCTPONCTBA ero
PEMOHT 11 3aMeHy YacTel AOMKEH BbIMOMHATb
KBanMNLMPOBaHHbINA CreLManmct.

CMMBONbI BE30MACHOCTH

CvMBOnbI Ge30MacHOCTY NpeHa3HaueHb! ANs NpyBneYeHus
BHMMaHWs! K BO3MOXHbIM prckam. CmBonbl Ge3onacHocTy,
a Taloke NOsICHEHNS! K HUM, TpeByroT 0co6oro BHUMaHHS 1
noHumaHus.. Mpeaynpexaerust no TexHuke GesonacHocT
camy 1o cefe He YCTPaHSIIT OnacHoCTb. VHCTpyKLM 1
npepynpexXaeHnst He 3aMeHSIOT COOTBETCTBYHOLLE MepbI MO
NpesoTBpaLLEHNI0 HECHACTHbIX CIyYaes.

A MPEOYNPEXOEHUE. Mepen ncnonb3oBaHnem
YCTPOICTBA BHUMATENBHO NPOYUTAIATE BCE MHCTPYKLMM
B [JaHHOM PYKOBOZCTBE MOMb30BATENS 1 03HAKOMbTECH
C NpefynpexaaroLLMm cumeonamu 6esonacHocTy,
Takumm kak «OMACHOCTb», «MPEQYNPEXAEHUE»
1 «BHUMAHUE». HecobntoeHune Bcex NpuBeLeHHbIX
HUKE MHCTPYKLMIA MOXKET MPUBECTY K NOPaXEHUKO
3NEKTPUYECKIM TOKOM, BO3HUKHOBEHWIO NMOXapa

1 (MNW) NONYYEHMIO CEPbE3HbIX TPABM.

MPOYUTAMTE PYKOBOACTBO
NONb30OBATENSA

YCNOBHbIE OBO3HAYEHUA

MPEOYNPEXOAOLLWA CUMBOJT. O3xavaet
OMACHOCTb, NPEAYNPEXAEHWUE, vnv BHUMAHUE
11 MOXET WUCNOMb30BaTLCS C APYIMMU CUMBOMAMU U
1306paKeHNsIMU.

A MPEQYNPEXOEHUE. B pesynsTate
paboTbl ANEKTPOMHCTPYMEHTA B rniasa MoryT
nonacTb NOCTOPOHHUE MPEAMETBI, YTO
MpYBEJET K CEepbe3HOMY MOBPEXAEHMIO a3,
Mepes Havanom uUcronb3oBaHus
3MEeKTPOVHCTPYMEHTa BCEraa HaaeBaiiTe
3aLLMTHYI0 MaCcKy UM 3aLLUTHbIE O4KM C
GOKOBBIMM LUMTKAMM U MOMHOMPOUIBHYHO

3alLKTHYt0 Macky (npu HeobxoaumocTu). MoBepx o4koB
UM CTAHAAPTHBIX 3aLUNTHBIX O4KOB PEKOMEHAYeTCS
HazieaTb 6e30macHyto Macky ¢ LIMPOKM 0630poM.

WHCTPYKLIWA MO TEXHWKE BE30MACHOCTH

[lanee npuBeaeHo 306paxeHIe 1 onncaHre CUMBONOB
6e30nacHOCTH, KOTOPbIE MOTYT NPUCYTCTBOBATH HA AaHHOM
ycTpoiicTse. Mepep cOopKoi Unn MCNONb3oBaHNEM
BHWAMATENbHO MPOYMTaiTE BCE UHCTPYKLUM, NPUBEAEHHbIE
Ha yCTpoiicTBe, M cobniopaliTe ux.

>

Mpepynpexaenue
06 onatcHocT

YkasblBaeT Ha
noTeHUManbHyto
0MacHoCTb
NoNyYeHNst TPaBMbl.

%)

BHumatenbHo
npounTante
PYKOBOACTBO
nons3osarens.

YT06bl YMEHbLUNTL
PUCK NMONyYeHNst
TpaBM, nepes
1CNOMb30BaHNEM
ycTpoicTea
HeobxoaMmo
NpoYUTaTh W NOHSTH
PYKOBOACTBO MO
aKennyaTaymm.

S

WcnonbayiTte
3awuTy Ans rnas
11 FONOBbI.

Hocute nnotHo
npuneratowye
3aLYNTHbIE 0YKM,
6epyLum unm
HaYLUHUKY 1
3aLUNTHYIO0 KAcKy
C pPeMeLLKOM Ha
noabdopoake.

Wcnonbayitte
3alLUTHbIE
nepyaTky.

[Mpwn pabore ¢
MANON M NUNBHON
Lienblo HazieBanTe
3allUTHblE
nepyatku. MpoyHble
nepyaTku 13
HECKOMb3SALLMX
maTepuanos
ynyyLaioT 3axsat
MHCTPYMEHTa 1
3aLUNLLAIOT PyKN.

WcnonbayiTe
HafieXHy10 00yBb.

[Mpu ucnonb3osaHnmn
yCTpoicTBa
HageBanTe
HaaexXHY10
HECKOMb3ALLYH0
00yBb.
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CoxpaHsiite
6esonacHyio
[UCTaHLMIO

OT NUHUIA
anekTponepeaay.

Bo nsbexatve
pucka nopaxeHus
3MNEKTPUYECKIAM
Tokom paboTaiite
Ha pacCTOsHUN He
MeHee 15 M OT NnHuiA
anekTponepeaay.
KoHTaKT ¢ nuHusIMu
anekTponepeaay
N UCNomnb30BaHNe
yCTpoincTBa

PSOOM C HAMK
MOXET NpUBECTU K
CepbesHoi TpaBme
UM CMepTENbHOMY
MOPaXeHMo
3MNEKTPUYECKIAM
TOKOM.

CE

CooTsetcTByET
OCHOBHbIM
TpeboBaHusM
CTaHAapToB
6esonacHocTu
EBponeiicknx
[LVPEKTUB.

5

WEEE
(yTunusauns
3MeKTPUYECKOro
11 3NEKTPOHHOTO
obopynoBaHus)

HewucnpasHble
areKTpu4eckme
YCTPOWCTBA HEMb3s
BblbpacbiBaTh
BMeCTe C ObITOBbIM
MYCOpPOM.
CpasaitTe ux B
aBTOPW30BaHHbIE
NyHKTbI cbopa n
yTAM3ALMA.

L
XXs

LLym

[apaHTUpOBaHHbIi
YPOBEHb 3BYKOBOM
MOLLHOCTH
YpoBeHb Lyma B
OKpyXatoLeit cpeae
B COOTBETCTBUM C
avpekTueon EC.

BonbT

HanpsbkeHune

mm

MunnuveTp

[nuHa unn paamep

cm

CaHtumeTp

[QnvHa unv pasmep

kg Kunorpamm Macca
CkopocTb
CkopocTb paboTbl
n BpaLyeHus 6e3
0 ©e3 Harpysku
Harpy3aku
... Imin B munyTy 060poTOB B MUHYTY
Tun vnm
o [MOCTOSHHBIN TOK | XapakTepucTuka
TOKa

BAXHbIE MUHCTPYKLIUM MO TEXHUKE
BE3OMNACHOCTH

A MPEOYNPEXAEHWUE! MNpy ncnonb3osaHnm
3NEKTPUYECKNX CAAO0BBIX UHCTPYMEHTOB HeobXoanmo
cobnioaatb creaytoLLme 0CHOBHbIE Mepbl
NpesoCTOPOXHOCTY AMs YMEHbLUEHNS! BEPOSTHOCTU
BO3HWKHOBEHUS NMOXapa, NOPaXeHst ANeKTPUYeCcKM
TOKOM W NONYYeHsi TpaBM.

BHUMATEJIbHO NMPOYUTAMTE NEPER
NCMNONb30BAHUEM.

COXPAHUTE AnA UCNOJIb30OBAHUA B
BYOYLIEM.

A onacHo! He 1CrIONb3yiTe PSAoM C MHUAMK
anekTponepesay. 310 yCTPOCTBO He obecneynBaeT
3alYuTy OT yAapa 3NeKTPUYeCKkVM TOKOM B Cryyae
KOHTaKTa C BO3AYLLHbIMW MHUSIMM 3neKTponepesay.
[MpumMUTE BO BHUMAHWE MECTHbIE HOPMbI, KOTOPbIE
onpenensioT 6eaonacHoe paccTosH1E OT NUHWIA
anekTponepenay, 1 neper UComnb3oBaHNeM
ycTpolicTea ybeauTech, YTo HaxoauTech B 6e3onacHom
11 YCTONYMBOM NOMNOKEHMN.

A NPENOCTEPEXEHWA OB ONACHOCTU NPU
PABOTE C BbICOTOPE30OM

= Bo Bpems paboThbl AepXuTe LieNb NUMbI HA
6e30MacHOM paccTOSHUM OT BCEX YacTel Tena.
Mepep 3anyckom y6eauTech, YTO Lenb NUnbl
He KacaeTcs Apyrux npeametos. Maneiwas
HEBHUMATENbHOCTb NPK paboTe C YCTPOACTBOM MOXET
MPUBECTY K NONafiaHNIo OAEXab! UMV YacTy Tena B
NUNBHYIO LieMb.

W3Geraiite cny4yaiHOro KOHTaKTa ¢ HenoABUXKHON
NUNBHON LenbHo UK WUHOW. OHK MOTYT BbITb O4YeHb
ocTpbIMu. Mpu paboTe ¢ BLICOTOPE3OM, MUMBHON LiEMNbIo
NK HanpaBnsioLLEei BCerna HagesaiTe nepyaTkut 1
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= Bcerpa pepxute BbICOTOPE3 OAHOM PYKOi 3a
3a/IHI0I0 PYKOATKY, a APYroii 3a NepeaHioto.
Vicnonb3oBaHue YCTPOMCTBA OfHOM PYKOI MOXET
NPUBECTU K CEpbe3HbIM TPaBMaM orepaTopa,
MOMOLLHIKOB U (Mrin) NOCTOPOHHMX ML,

[lepxuTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT TONbKO 3a
NOBEPXHOCTH C 3aLMUTHBLIM NOKPLITUEM, TaK Kak Lienb
NUNbI MOXET KOCHYTLCS CKPbITOM 3MEKTPONPOBOAKM.
KacaHue nunoit npoBOAKM MOg, HAMPSKEHMEM MOXET
nepeaaTh HanpsKeHne Ha MeTannmMyeckve Yactv
3NEKTPOMHCTPYMEHTA U MPUBECTY K NOPaXEHNI0
ornepaTopa 3MeKTPUYECKIM TOKOM.

HapeBaiiTe 3aWwuTHLIe CpeacTBa Ans rnas u

ywei. Takke pekOMeHAYeTCs UCNONb30BaTh
DOMNONHUTENbHbIE 3aWKUTHBLIE CPeACTBa ANs
rofioBbl, PyK, HOT 1 cTon. Mcrons3osaxue
MOAXOAALLEN 3aLUTHOIM OfEX bl yMEHbLUAET PUCK
MOMyYeHIst TPABM OT OTNIETAHOLLYX LLEMNOK W CIY4anHOro
KOHTAKTa C LieMblo Msbl.

He ucnonb3yitte BbICOTOpE3, HAaX0AACH Ha fiepeBe.
Vcnonb3oBaHue BbICOTOpe3a Ha filepeBe MOXeT
MPUBECTY K NOMYYEHMIO TPABMbI.

Bcerpa coxpaHsiite ycTon4uMBOe NonoxeHue

1 UCNONb3Y/Te YCTPONCTBO, TONLKO CTOS Ha
YCTOMYMBOW, HAZIEXKHOW 1 POBHOI NOBEPXHOCTH.
Pabota Ha ckomnb3Koi Ui HeyCTONYNBOI NOBEPXHOCTM
(HanpuMep, Ha NECTHHLLE) MOXET NPUBECTY K MOTEpe
PaBHOBECKS UMW KOHTPOMS Haj YCTPOMCTBOM.

Hukoraa He ucnonb3yiiTe BbICOTOpE3, KOTOPbIIA
noBpexAeH, HeNPaBUBLHO OTPETYNIUPOBaH UMK He
NOMNHOCTBLIO NGO HeHaaexHo cobpaH. Ybeautecs,
4TO Lienb oCTaHaBnMBaeTCs Npu OTMyCKaHUM KypKOBOTO
nepekroyaTens.

Mepep paboToli npoBepbTe 3aroTOBKY Ha Hann4mue
reo3pei, NPOBOAOB M APYIMX NOCTOPOHHMX
npeAMeToB.

Mpu o6pe3aHnn HaTAHYTLIX BeTBel Geperutech
OTAauM. HaTaHyTble BETBM MOTYT yAapuTb OnepaTopa,
uTO, B CBOI 04EPEfb, MOXET NMPUBECTU K NOTEPE
yNpaBneHnst Haf, BbICOTOPE3OM.

ByabTe npeAenbHO 0CTOPOXHBI NpU 06peske
KyCTapHUKOB W MOf0A0M Nopocnn. ToHkue
BETBM MOTYT MONACTH B LiEMb U OTNETETH B CTOPOHY
oneparopa 6o NPUBECTY K NOTEPE PABHOBECHS.

CrVLWIKOM MHTEHCUBHAsA UMW HEeNpaBuUIbHas peska
nubo HeHaanexalyee UCMoONb30BaHUe BbicOTOpe3a
MOTyT NPUBECTU K NPEXAEBPEeMEHHOMY U3HOCY
LIMHbI, Lienu 1 (unu) 3y6yaTtoro Koneca, a Takxe
NONIOMKe Lienu UMK WKHbI, YTO MOXET BbI3BaTh
oTAayy v otTbpackiBaHUe Lienu Unu paspe3aemoro
maTepuana.

Hukoraa He ucnonb3yiiTe HaNpPaBASAIOLYIO WHHY
B kayecTBe pblvara. [leopmayns HanpasnsioLen
LUMHbI MOXET MPUBECTY K NPEXAEBPEMEHHOMY
M3HOCY LWKHBI, Lenu u (unu) 3ybyaToro koneca, a
TakkKe NONOMKe Lieny UMM WIHBI, 4TO MOXET BbI3BaTh
oTAavy 1 otbpackiBaHie Lienu Unu paspe3aemoro
matepuana.

MepeHocuTe BbICOTOPE3 TONBLKO B BbIKIHOYEHHOM
COCTOSIHWW, YAePXKUBas ero 06enMn pykamu

3a pykosTku. [pu TPaHCMOPTUPOBKE 1 XpaHeH
HeobxoaMMo BCerfia HaaeBaTb Ha LMHY Lienn
3aLUNTHBI Yexon. MpaBunbHOe obpalleHme ¢
YCTPOWCTBOM YMEHbLUAET BEPOSTHOCTb CRy4anHOro
KacaHns ABIXKYLLEACS MUMBHON Lienu.

He y6upaiite cpe3aHHble 4acTh U He Aepxute
obpe3aeMble YacTV BO BpeMs BpalLeHUs
pexyLuero anemeHTa. lepe o41CTKON OT
3aCTpsIBLUMX MaTepuanoB ybeauTech, YTo YCTPOCTBO
BbIKII04EHO. Mocne BbIKMoYeHNs yCTPoiCTBa Lierb
NPOLIOMKAET BPaLLAThCs elle HEKOTopoe Bpemst. [axe
KpaTKoBpEMEHHasi HeBHUMATENbHOCTb NMpy paboTe ¢
YCTPOVCTBOM MOXET NMPUBECTU K TSHKENbBIM TPABMaM.

Mpwu cma3ske, HaTSKEHMM LieNK U 3aMeHe YacTei
MHCTpYMeHTa criefyiTe MHCTPYKUMAM. HenpasuibHO
HaTsHyTas UK CMasaHHast Lienb MOXET MopBaThCs
nmbo yBeNNINTL pUck 0TAaYM. [ins onTyMansHom
NPOV3BOAUTENBHOCTU U CHUXKEHUS pUCKa NOMyYeHns
TpaBMbl ClIeANTe 3a TeM, 4Tobbl pexyLuee
npucnocobnenme BGbINo OCTPBLIM U YUCTBIM.

Cnepute 3a TeM, YTOObI PYKOATKM ObINM CyXUMU 1
YUCTBIMU U Ha HUX He BbINo Macna unm cMasoyHoro
Matepuana. CKomb3kue MacrsiHble PyKOSTKU MOTYT
NPWBECTU K NOTEPE YNpaBNeHus.

WNHCTpyMeHT npeaHa3HayeH Tonbko Ans
pacnunuBaHus Aepesa. Vicnonb3yliTe ycTpONCTBO
TONbKO MO Ha3HayeHnto. Hanpumep, He ucnonb3yiite
YCTPOWCTBO AN151 Pe3KI NNacTMacchl, KUPMN4HON
KnapKku1 1 Apyrnx Matepuanos, KpoMe ApeBECHHbI.
Vcnonb3oBaHue ycTpoicTBa Ans BbINOMHEHMS
HenpeayCcMOTPEHHbIX OnepaLuii MOXET NPUBECTM K
ONacHbIM CUTYaLUsIM.

He ncnonb3yiTe ycTpoicTBO NN NNOXMX
NOroAHbIX yCNoBuUsX, 0CO6EHHO B rpo3y. AT0
NO3BONUT CHU3UTb PUCK YAapa MOMHMEA.

OcTaHoBWTE ABMUraTenb U U3BNEKUTE aKKyMynsaTop,
€CInu ocTaBnsieTe yCTPoicTBO 6e3 npucmoTpa.

XpaHuTe HepaboTatoliee yCTpOMCTBO B
nometeHnu. Ecnv ycTpoicTBO He 1Cronb3ayeTcs, ero
HeobX0ANMMO XpaHUTL B CYXOM, BbICOKOM MW 3aKPLITOM
MecTe, HeJOCTYMHOM AiN15 AeTeN, C U3BMEYEHHbIM
aKKyMynsTopoM.
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MpoBepsiiTe yCTPONCTBO Ha Hanu4ue
noBpexAeHHbIX YacTei. Nepea AanbHerwnm
1CNOMb30BaHNEM UHCTPYMeHTa HeobxoauMo
TLaTenbHo NPOBEPUTL 3aLUNTHOE OrpaxaeHune unu
[pyrie NoBpeXaeHHbIe YacTu 1 ybeauTses B Ux
1cnpasHo paboTe W BbIMOMHEHNM NpeaHa3HaYeHHON
yHkumu. MpoBepbTe ABMXKYLNECS YacTU Ha
NpaBUMbHOCTb BbIPABHUBAHWA U CLIENNEHMS, a Takke
BCE OCTanbHble YacTh YCTPOICTBA Ha Hanu4me
NOBPEXAEHWIA, HAAEKHOCTb Kpennexus u apyrue
YCrOBWSI, KOTOPbIE MOTYT MOBNUSATL Ha paboTy
yCcTpoiicTBa. B cryyae nospexaeHns WWToK unu apyrue
4acTu HeoBXOANMO OTPEMOHTMPOBATL HaANEXaLLMM
06pa3om unn 3aMeHUTb B aBTOPU30BAHHOM CEPBMCHOM

LieHTpe, ecnu NHoe He ykasaHo B ;aHHOM PyKOBOACTBE
nonb3osateng.

A OOMONHUTENBHbIE UHCTPYKLNA
NO TEXHUKE BE30MACHOCTU NPU

UCMOMNb30BAHUMN KYCTOPE3A C YBENIMYEHHOW

OOCArAEMOCTbIO

He sapﬂx(al?l're aKKyMynaTop noa Aoxaem unuv Bo
BMaXHbIX yCNOBUAX.

Mpexae yem BbIGPacbIBaTh YCTPOIUCTBO,
Heo6X0AMMO M3BMeYb aKKyMynsTop.

AKKyMynsiTOp He0GX0AMMO YTUNM3UPOBaTh
6e3onacHbIM cnoco6om.

MOryT B30pBaThCsl. O3HAKOMBTECH C MECTHBIMMU
HOpMamK 1 MpaBuramm, KOTOpble MOTYT COAEPKaTh
cneumanbHble MHCTPYKLMM MO YTUNN3aLmn.

BbITEKLLMI 3NEKTPONMT MOXKET CTaTb MPUYMHOM
KOPPO31W W MPUBECTU K NMOBPEXAEHMIO FN1a3 UMK KOXK.
OH TOKCWYeH NMpu NpornaTbiBaHUM.

A BHUMAHMUE! OnekTponut npescrasnsiet coboit
pa3baBneHHyto CEepHYI0 KMCMOTY, KOTOpas onacHa Ans
koxm 1 rna3. OHa 3neKTponpoBOAHa U arpeccuBHa.

= ByAbTe 0CTOPOXHbI Npy 06palLeHum ¢
aKKyMynsiTopamu, 4ToGbl He 3aMKHYTb KOHTaKTbI
npegMeTamMu U3 NPOBOASILMX MATEPUANIOB, TaKUMU
KaK KonbLa, 6pacneTs! u KnKUMu. AKKyMynsTop unu
KOHTaKT MOTYT NEpPErpeThesi U BbI3BaTb OXOTH.

PaGoTatowme oT akkyMynsaTOPOB UHCTPYMEHTbI He
TpebyeTcs NoAKNioYaTh K po3eTke 3NeKTPOCeTH,
NO3TOMY OHU BCErAa roToBbI K UCMONIb30BaHMH.
[MoMHUTE O BO3MOXHOCTY BO3HUKHOBEHMS OMACHbIX
CUTYyaLWit flaxke KOrAa YCTPOWCTBO HE UCTIONb3YETCS.
Cobnitogalite 0CTOPOXHOCTb NPY BbINOMHEHUN
TEXHUYECKOr0 0BCIYKMBAHWUS UMW PEMOHTA.

He Gpocaiite akkyMynsTopbl B OFOHb. AKKyMYNSITOPbI

He BckpbIBaiiTe 1 He Aedopmupyiite akkymynsTop.

=60

U3Bnekute aKKyMmynaTop nepen BbinonHeHUeM
OGCI‘I)’)KVIBaHMﬂ, OYUCTKK Unu yaaneHusa matepuana
U3 BbiCOTOpE3a.

3anacHble YacTu. Mpy peMOHTE UCMONb3yIATE TONBKO
UOEHTUYHble 3anacHble Yactn EGO. Ucnonb3oBanne
APYrvX NPUHALNEXHOCTEN UMK NPUCTIOCOBNEHMIA MOXET
NPUBECTY K NOMY4YEHIO TPABMb.

He moiite ycTpoiicTBO 13 winaxra. U3beraite
nonapaHus BoAbI B ABUraTenb U aNeKTpuyeckue
coefiNHEeHMs.

L] anI BO3HUKHOBEHUU cuTyaum?l, He ONUCaHHbIX B

[laHHOM PYKOBOACTBE, COOMIoAaNTe OCTOPOXKHOCTL U
PYKOBOACTBYMTECH 3ApaBbIM CMbICioM. OGpaTuTech
B CepPBUCHbIN LieHTp EGO 3a nomowybio.

COXpaHMTe AaHHble UHCTPYKLUW. PeryﬂﬂpHo
I'IpOCManMBaﬁTe nxu I'IpeﬂOCTaBJ'IHﬁTe ans
O3HaKOMMEeHUs OpyrM nonb3oBaTtenam.

OpamkvBas komy-nnbo yCTponcTBo, nepepanTe
TaKke AaHHble MHCTPYKLM ANs NPeaoTBpaLLeHmns
HenpaBMbHOTO UCMONL30BAHNS Y BOIMOXHbIX TPaBM.
= /lcnonb3yiiTe TOMbKO akkyMynsiTOpbl W 3apsiaHble
YCTPOWCTBA, YKa3aHHble Ha Puc. A2.

COXPAHWUTE HACTOSALLYIO NHCTPYKLIMIO

MPUMEYAHUE. OOMNOJIHUTENBHBIE
CMNELMANBHBIE MPABUNA TEXHUKK
BE3OMACHOCTU CM. B PYKOBOJCTBE
NONb30BATENA NPUBOAHOI O BJIOKA.

CMELIMOUKALIMK

CMELNOUKALINA 250 Mm
[inuHa WuHbl 3/8"(9,5 mm)
LLar uenm 1,1 Mm
Kann6p yenu AC1000/AC1001
Tun nunbHoi Lenu AG1000/AG1001
TN WiHb! 150 ml
O6bem macnsHoro pesepeyapa 10..40°C
Lenv
PekomeHayemast paboyas 200.70°C
Temnepatypa
PexomeHayemas Temnepartypa 2
XpaHeHust

98.54 dB(A)
Macca (c yexmnom uenn) K=2.3 dB(A)
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V13mepeHHbI YpoBEHb 3BYKOBOI 85 dB(A)
moLyHocT, L, K=2.5 dB(A)
["apaHTpOBaHHbIA YPOBEHb 3BYKOBOW
MOLLHOCTH,
. L‘VNA 101 dB(A)
(M3MepeHHbIit B COOTBETCTBUN CO
craHgaptom 2000/14/EC)
lMepenHss 1.2 m/s?
3uavenne pykosiTka K=1.5 m/s?
BuOpaLmM a,: 1.2 mis?
3aaHas pykosTka K'= 15 mis?

= Bbilueyka3aHHble NapameTpbl NPOTECTUPOBaHDI 1
13MepeHb My UCTIONb30BaHMM C MPUBOAHBIM BrIOKOM
PPX1000.

YkasaHHoe obLLee 3HaueHue BubpaLm bbino
ONpefieneHo C NOMOLLbI0 CTaHAAPTHOrO TecTa n
MOXeT BbITb UCTIONb30BAHO AMs CPABHEHMS Pa3HbIX
MHCTPYMEHTOB.

YkasaHHoe oblLuee 3HayeHne BubpaLm Takke MoXeT
1CMOMb30BATHCA A71S1 NPeABAPUTENBHOI OLIEHKI YPOBHS
BO3AENCTBMS.

MPUMEYAHME. PeansHoe B1bpaLmoHHoe
BO3EICTBIE 3NEKTPOMHCTPYMEHTa MOXET
OTNMYATLCS OT YKA3aHHOrO B 3aBUCMMOCTY OT cnocoba
1cnonb3oBaHus. B Lensx 6esonacHocTu onepatop
[OMKEH HazieBaTh NepyaTkv U CPeACTBa 3aLLuThI
OpraHoB Cyxa BO BpeMsi 1CMomnb30BaHUs YCTPOACTBA.

KOMMNEKT NOCTABKM (PUC. A1)

PeKomeHayeMble WhHa 1 Lenb ANs AaHHOro
BbicOTOpE3a

HA3BAHWE ETAIIN HOMEP MOJENN
LLnHa uenm AG1000/AG1001
MunbHas uenb AC1000/AC1001

OMUCARME

YACTU HACAKW BbICOTOPE3A (Puc. A1)
MunbHas uenb
LlnHa yenu
Ban

Pesepsyap ans macna

1
2
3
4. Kpbllka pesepByapa 4nis macna
5
6. Kpbiwka 3ybyatoro koreca Lenu

7. BuHT HatsxuTens
8. YnopHble 3y6bs
9. Taiika WHbI

10. Yexon uenu

CBOPKA

A MPEQYNPEXOEHUE. Ecru kakue-nnbo yacty
MOBPEXAEHbI UM OTCYTCTBYIOT, HE UCMONb3YITe
YCTPOWCTBO, MOKa OHN He ByayT yCTaHOBNEHbI.
Vicnonb3oBaHue yCTPOCTBa B Cryyae NOBPEXAEHUS
UM OTCYTCTBMA YacTelt MOXET NPUBECTU K NOMy4eHNIo
Cepbe3HOI TPaBMbl.

A MPEOYNPEXAEHUE. He nbiTantech N3MeHUTb
KOHCTPYKLMIO BbICOTOPE3a M NCMOMb30BaTh He
PEeKOMEeH[0BaHHbIe AN HEro AOMOMHUTENbHbIE
npucnocobnenns. Mopo6Hoe n3veHeHne cunTaeTcs
HeHaanexalym 1cnonb3oBaHNeM 1 cnocobeTeyeT
BO3HVMKHOBEHWIO ONACHON CUTyaLmi, koTopas npuseaeT
K NOMy4eHto TPaBMbI.

YCTAHOBKA HACALIKV BbICOTOPE3A HA
TENECKOMWYECKWIA NPUBOJHOW BJIOK

OTa Hacajika BbICOTOpe3a NpefjHa3HayeHa Ans
1CNOMb30BaHNs C TENECKOMUYECKM NPUBOAHBIM BioKOM
EGO PPX1000 ¢ IUTWUIA-MOHHBIM akkymynsTopom 56 B.

Cwm. pasgen KPEMNEHUE HACALKU K
TENECKONWYECKOMY MPUBOAHOMY BJIOKY 8
PYKOBOACTBE Monb3osatens npusoaHoro 6roka PPX1000.

A MPEOYNPEXOEHUE. HecobnioaeHne
NPUBEAEHHBIX BbILLE MHCTPYKLMIA MO YCTAHOBKE
Hacafiku Ha NPVUBOAHOI BNOK MOXET NMPUBECTM K
Cepbe3HbIM TPaBMaM Unn CMepPTH.

A MPEOYNPEXOEHUE. Hukorga He BbinonHsiTe
YCTaHOBKY UMM PEryNMPOBKY NPUHALNEXHOCTENA, eCrIn
npuBOAHOM 6ok paboTaeT N B HEro YCTaHOBMEH
akkymynsiTop. [lauratenb JOMmKeH BbiTb OCTAHOBEH,
a aKkKyMynsiTop W3BMeYeH, B NPOTUBHOM Cry4ae
CYLLECTBYET PUCK NONYYEHNS CEPbE3HbIX TPABM.

IKCMNYATALNA

A OMACHO! Hukorga He paboTaiite ¢ UHCTPYMEHTOM
BONM3N NHWIA SneKTponepeaaY, anekTpuyeckux kabenei
Un [PYTUX UCTOYHUKOB 3NeKTpuyecTea. Ecnu B WnHy

1 uenb nonan anextponposop, HE MPUKACAUTECH

K LUMHE, LLEENW UMW ANOMUHWUEBOW LUTAHTE!
OHW MOTYT BbITb NOA HANPAXEHUEM U OYEHb
ONACHBI. MpogomnxaliTe yoepxmBaTh BbICOTOPE3 3a
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130MMPOBAHHYIO 3a[IHIOK PYKOSITKY UMW OTFOXUTE B
CcTOpoHy Ge3onacHbiM crocoGom. Mpexae Yem yaanuTs
3aCTPSIBLUNIA B LUIMHE 11 LENK NPOBOS, OTKIIOYMUTE
MOBPEXAEHHIN NPOBOZ OT ANEKTPOCETU. KOHTAKT LUMHBI,
Lieny N ApYriAX TOKOMPOBOASILLMX YaCTeil BbICOTOPE3a C
3MeKTPUYECKIMM kabensamm v NPOBOJaMU MOXET NPUBECTY
K CMEpTY OT 3MEKTPOLLOKA MM CEPbE3HBIM TPABMaM.

A NMPEAYNPEXAEHWUE. He gonyckainTe
HebpexHocTH 1 BecneyHocTn npu paboTe ¢
yCTpoicTBOM. [TOMHUTE, 4TO NOTepK BAUTENBHOCTY Ha
JOIK0 CEKYHbI 0CTATOMHO A1 MONyYeHUs Cepbe3HON
TpaBMbl.

A NPEAYNPEXOEHUE. Bcerna HapeBaiite
3aLLMTHBIE UKW, @ TaKKe UCMOMb3YITe 3aLuTy
OpraHoB cnyxa. B npoTvBHOM cnyyae BhibpacbiBaeMble
npeameTbl MOTyT MONacTh B rrasa, Y4To NpUBeaeT K
nomnyYeHnio CepbEe3HON TPaBMbl.

lMepen kaxabiM NCMONb30BaHWEM NOMHOCTbI0 NPOBEPSIATE
YCTPOVCTBO Ha Hanu4m1e NOBPEXAEHHBIX, OTCYTCTBYHOLINX
VNN NINOX0 3aKPENMEeHHbIX YacTel, Takux kak BUHTBI,
ravku, 6onTbl, 3arnyLkv 1 T. 4. HapexHo 3akpenuTe Bce
chukcaTopb! W 3armyLUKK U He MONb3yIATeCh YCTPONCTBOM
[0 Tex nop, noka He 6yayT 3aMeHeHb! NOBPEXAEHHbIE Un
OTCYTCTBYIOLME YaCTU.

A NMPEAYNPEXAEHWUE. Yrtobbl npepoTepatnth
nonyyYeHne Cepbe3HbIX TPaBM, U3BneKaiiTe
aKKyMynsTop nNepeg BbINONHEHNEM CEpPBUCHOMO
06CnyXMUBaHNSI, 04MCTKM, 3aMEHbI MPUHAANEXHOCTEN
UNW yoaneHus matepuana u3 ycTpoicTaea.

MPUMEHEHUE

[JlaHHOe YCTPOICTBO MOXHO MCMONb30BATb B CrIEAYIOLMX
Liensix.

u Obpeska BeTBei
m Ob6peska KpoHb!

MPUMEYAHME. VIHCTPYMEHT [OMKEH UCMONb30BaTLCS
TONbKO MO Ha3HaueHwto. Jlioboe gpyroe
1CMIONb30BaHue, KpOMe YNOMSHYTOro, CHUTaeTCst
HeHafnexaLmm.

3AMNONHEHWUE PE3EPBYAPA )11 MACIA
CMA3KOW ANl WKHbI U LEMNW (Puc. B)

A MPEAYNPEXOEHWUE. He kypute psaom ¢
Macrnom Uni BbICOTOPE30M 1 He MOLHOCUTE K HUM
OTOHb MW UCTOYHMKM OTKPbITOrO NiameHn. Macno
MOXET MPOUTLCS, YTO NPUBEAET K NOXapy.
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MPUMEYAHUE. Ha MOMEHT NOKyMKu BbICOTOPE3

He 3anonHeH macnom. [epep ncnonb3oBaxnem
YCTPOWACTBA B pe3epByap HeobXxoaAUMO 3anuTb Macno
ans yenu. Cpok cnyxGbl Lienn 1 NPOU3BOAUTENBHOCTb
pe3aHus 3aBNUCUT OT NpaBuNbHON cMaskm. Lienb
aBTOMATMYECKN CMa3blBaeTCs Macriom BO BPEMS
1ncnonb3oBakus. Beeraa obpallaiTe BHUMaHWe Ha
YPOBEHb CMa304HOr0 Macna 1 npu HeobxoAnMocT!
CBOEBPEMEHHO 3anonHsAlTe pe3epsyap.

1. M3BnekuTe akkymynsitop U3 npuBoaHoro 6roka.

2. OumcTuTe KpbILLKY pe3epByapa Ans macna u obnactb
BOKpYT Hee, YTOBbI HKakas rpsisb He nonana BHyTpb
pesepayapa.

3. TMonoxuTe Hacaky BbICOTOpe3a TaK, 4Tobbl kpbILka
pesepByapa Anst Macra oka3anach B BEPTUKaNbHOM
MOMOXEHN, 1 NOBEPHUTE KPbILLKY MPOTUB 4aCOBOA
CTpenku, 4tobbl cHsATb ee (Puc. D).

4. AKKypaTHO 3aneiTe Macmno ANs WKHbI W Lenu B
pesepByap A0 ropnosuHbl. CTapaiitech He NponuTh
macro. BeiTpute BCe NponuToe Maco 1 3akpoite
KpbILLKY pesepByapa Ans Macna.

MPUMEYAHUE. Pacxon Macna MOXHO perynvnpoBsatb,
MOBOPaYMBas PEryMpOBOYHbIl BUHT MPOTUB YaCOBOM
CTPENKI ANs yBeNMYeHns pacxofa macna v no
4acoBoW CTpenke — Ans ymeHbluerus (Puc. B).

| B-1 |PerynMpOBqub||7| BUHT

MPUMEYAHUE. He ucnonbayitte crapoe unu
3arpsisHeHHoe Macno. OT0 MOXET NPUBECTM K
MOBPEXAEHMIO LUNHbI NN Lieni.

NOAroTOBKA K PE3KE (Puc. C)

VHdbopmaLms 0 MoaxoasiLyx CpeAcTBaX MHOMBIUAYamnbHON
3alThI yKasaHa B pasfene «BaxHble MHCTPYKLMM Mo
TexHuke Ge3onacHoCTU» paHee B AaHHOM PYKOBOACTBE.

= [pUNOAHUMUTE KOHEL, LWWHBI Lieni, Y4Tobbl NpoBepUTL
Lierb Ha nposucanye. Lienb HaTsiHyTa npaBumbHo, ecrv
OHa He NpOBWCAET NOA LUNHON W NpuneraeT K Heit, Ho
Mpy 3TOM LieMb MOXHO 6eCrnpensiTCTBEHHO MPOBEPHYTH
BPYYHYH. ECnu HaTsikeHne HeoBXOAMMO HacTpouT,
CM. MHCTPYKLMW No perynuposke B pasnene 3AMEHA
LUXHBI U LIEMNW rnassl OBCNMYXUBAHUE panHoro
PYKOBOACTBA.

Mepea vcnonb3oBaH1eM NpoBEpPbTE 3aTSHKEHNE BUHTA
KpbILLKK. ECR OH 0cnabneH, HaaexHo 3aTsHUTE ero no
4acoBOWl CTPerKe.

MpoBepbTe OCTPOTY pexyLLero 3ybLia NUMLHOM Lienk 1

yBeauTech, YTo LieMb XOpoLIo CMasaHa.
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m [Ins oBecreyeHus Kpenkoro 3axaata U MakcuMarnbHoi
3alLWTBl HaAEHbTE HecKonb3sLyve nepyaTku. Hukoraa
He CTOITe NOA BETKOW, KOTOPYHO cpe3aeTe. YbeauTech,
4TO HaXOAUTECH B HAZIEXHOM 1 YCTOMYMBOM
nonoxenun. OcTeperaiTech NPENSTCTBIN, TaKMX Kak
MHW, KOPHW W KaHaBbl, YTOBbI HE COTKHYTLCA 1 He
OCTYMUTBCS.

Bo Bpems paboTbl Buratens Bceraa npasunbHo
[iepXuTe yCTPOIcTBO. Kpenko aepxute yCTPOACTBO
obenmu pykamu. Crieflyitte MHCTPYKLMSM B
pasfene OBPALLEHUE C TENECKONUYECKUM
NPUBOJHbIM BNNOKOM pykosopcTBa onepatopa
npueogHoro 6noka PPX1000.

[ins 6onee 6e3onacHoit v yaobHol paboTsl
Cnonb3yiiTe HanneyHbln pemenb. OTperynupyiTe
HanmneyHbI pemMeHb 10 yA06HOro nonoxeHus. Ytobb
MPUKPENUTL HaNNEYHbI peMeHb K IPUBOAHOMY BroKy,
cnepyite UHCTpYKUmsm B pasaene «YCTAHOBKA
HAMNEYHOIO PEMHA» pykoBoacTBa onepatopa
npueoaHoro 6roka PPX1000.

A MPEAYNPEXOEHWUE. HanneuHblit pemeHb

Takke ABNSETCS ObICTPOPAZLEMHBIM MEXAHN3MOM,
CMIONb3YHLMMCS B ONACHbIX cUTyaLusix. B cryyae
BO3HMKHOBEHMS! YpE3BbIYaIHON CUTYaLN HEMESTIEHHO
CHUMMTE €ro C nrieya NtobbIM Cnocobom.

BKIMOYEHUE U BbIKINIOYEHWE UHCTPYMEHTA

Cwm. pasgen BKIFOYEHUE U BbIKIIOYEHUE
MPUBOJHOIO BJIOKA B pykoBoacTBe nonb3osatens
npusogHoro 6noka PPX1000.

OCHOBHAA NPOLIEAYPA PE3KW (Puc. D n E)

Y06kl He [ONYCTUTL MOBPEXAEHWS KOpbI iepeBa Unu
KyCTapHuKa, crieyiTe UHCTPYKLMAM Huxe. Mpu pacnune
He [enanTe ABWKEHWUA Bnepead-Hasa.

1. C HWXHelh CTOPOHbI BETKM CenaTe nepablit
HernyBokuit nponun (1/4 anameTpa) psaom co
CTBOSIOM W OCHOBHOW BETKONA.

2. C BepxHeli CTOPOHbI BETKW cenaiTe BTOPOV Nponun
YyTb fanblue nepsoro. MpofomkaiiTe nponun, noka
BETKa He OTAenuTCs OT Aepesa. Korga BeTka ynager,
ByabTe roToBbI COXPaHUTL PaBHOBECUE MHCTPYMEHTA.

3. CpenaiTe nocnegHuid Nponun psigoM Co CTBOMOM.

NMPUMEYAHME. Mpy BbinonHeHn BTOPOro n
nocneaHero nponuna (CBepxy BeTKW) yaepxusante
ynopHble 3y6bs BNNOTHYIO K BETKE, KOTOPYIO CpesaeTe
(Puc. E). 310 nOMOXeT COXpaHuTb yCTON4NBOE
nonoXeHe BETKV M yNpoCTUTL pesky bnarofaps
nerkomy faBnexnto, HanpasneHHOMY BHU3.
lpuMeHeHNe Ype3MepHbIX YCUMWIA MY pe3ke MoXeT
NPUBECTY K NOBPEXAEHMIO LMHbI, LiENU UK BUraTens.

4. Tlocre 3aBepLUeHNs peskit cpasy OTNYCTUTE KypKOBbIN
nepekmnioyaTens Ha NpUBOAHOM Grioke.

MPUMEYAHME. HenpaunbHoe BbIMOMHEHME Pe3ku
MOXET NPUBECTM K 3aXIMaHNI0 UK 3aCTPeBaHMI
LUMHbI 11 Lenw B BeTke. Ecrn aTo cnyunnocs,
BbINOMHNTE CrieaytoLLee.

1. OcTaHoBuTe [BuraTerb 1 U3BNEKUTE akkymynatop.

2. Ecnu po BETKM MOXHO OOTAHYTLCA C 3eMnu,
npunoaHnuMuTe ee, yaepxueaa nuny. 370 [OMKHO
OTKPbITb 32XXUM U 0cBo6oaANTb nuny.

3. Ecnu He ypanock foctatb nuny, obpatutecs 3a
MOMOLLBIO K CrieLManmcTy.

OBPE3KA BETBEM U KPOHBI (Puc. F)

[laHHOe yCTpOICTBO NpeaHasHayeHo Ans 0bpesku
HeBonbLUMX BeTBEN U Cy4beB AvameTpoM 0 20 cM.
[Ins JOCTUXEHMS HaunyyLwnX pe3ynsTaToB cobnopaiite
crnegaytoLLe Mepbl NPeaoCTOPOXHOCTY.

1. TwarenbHo NnanupyiTe 0Bpesky. YunTbiBaitte
TPAEKTOPUIO MafleHus! BETK.

A NPEOYNPEXAEHUE. BeTku moryT nagath B
HEeOXWAaHHOM HanpaBneHnn. He cToiTe Nog BETKOM,
KoTOpyto Cpe3aeTe.

2. Havubonee TMnn4HbIA cnocob pesku: pacnonoxuts
YCTPOWCTBO Nog yrnom 60° unu Mexblue. Tak kak
Yron HaKmMoHa BbICOTOPE3a OTHOCUTENBHO 3eMMN
YBENUYMBAETCS, YBENUYMBAETCS U CIOKHOCTD
NepBOro Hafnuna (C HUXHeN CTOPOHbI BETKN).

3. [nvHHble BETBYM Cpe3aiiTe B HECKOMNbKO NOAXOM0B.

4. CHayana cpesaiiTe HKHIe BETKW, 4TODbI BEPXHUM
BeTkaM Oblno Gorblie MecTa Ans NageHus.

5. He cnewwuTe, Kpenko AEPXUTE UHCTPYMEHT ABYMS!
pykamu. CoxpaHsiiiTe yCTOMYMBOE MONOXEHME U
paBHOBECHE.

6. He paboraiite, CTOS Ha NECTHULE; 3TO Ype3BbIYatHO
onacHo. [pegocTasbTe 370 CneLyraniucTam.

7. Tpy peske AepeBbEB He 0Ope3aitTe BETBM 3aNoAnnLo
PSAOM CO CTBOSOM M OCHOBHOW BETKOM, MOKa
He CpexeTe 3HAUUTENbHYH YacTb BETKW, YTOObI
YMeHbLUNTb Maccy. MpaBunbHOE BbINOMHEHWE Pe3ki
no3BonsieT U3bexaTb NOBPEXIEHNS KOPbI CTBOMA.

8. He vcnonbayiiTe BbICOTOPE3 Ans Banku unu
PaCKPSIKEBKU.

9. Bo u3bexaHue pucka nopaxeHuns anekTpuieckum
TOKOM paboTaiiTe Ha paccTosHUN He MeHee 15 M oT
TIMHUIA 3neKTponepesay v AepkuTe NOCTOPOHHMX MNL
Ha paccTosiHM He MeHee 15 M oT MecTa paboThbl.
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OBCNYXWUBAHUE

A NMPEAYNPEXOEHUE. Mpexae YeMm BbINOMHATL
MPOBEPKY, OYMCTKY UNn 06CRYKMBaHNE YCTPOICTBA,
BbIKNIOYMTE JBUrATENb, LOXAUTECH, MOKa BCE
LBVXYLLMECS [leTani NONHOCTbI0 OCTAHOBATCS, a
3aTeM U3BNekuTe akkymynstop. HecobniogeHue
[aHHbIX MIHCTPYKLMA MOXET NPUBECTY K CEPbE3HbIM
TpaBMaMm Ui MaTepuarnbHoMy yilepoy.

A MPEAYNPEXAEHUE. Mpu pemoHTe ucnonb3ayite
TOMBKO WAEHTUYHbIE 3anacHble YacTu. Mcnonb3oBaHue
APYriAX 3anacHbIX YacTel MOXeT NPMBECTY K
BO3HWKHOBEHWIO OMACHON CUTYaLM UNv NOBPEXAEHWIO
yctpoiicta. Ytobbl 0becneunTs Ge3onacHocTb 1
Ha[IeXHOCTb YCTPOIICTBA, MtoBOII PEMOHT, Kpome
YKa3aHHOTO B AaHHBIX MHCTPYKLMSIX MO 0BCAYXUBAHWIO,
[OMKEH BbIMOMHSATb KBANNULMPOBAHHBIN CTIELManuCT.

OBLLEE OBCITYXUBAHUE

He vcnonbayiite pacTBOpUTENM L1151 O4UCTKM
NNacTMKOBbIX YacTe. BOMbLUMHCTBO NNACTUKOBbIX YacTel
YYBCTBUTEMbHbI K PA3NUYHbIM BbITOBBIM PACTBOPUTENSAM
1 MOryT BbITb MOBPEXAEHBI. [INs O4UCTKN OT rpsiau, Mbinu,
macna, CMaskit 1 T. 1. UCTIONb3YITE YNCTYHO TKaHb.

OYUCTKA YCTPOWUCTBA

u [locre Kaxgoro 1cnomnb3oBaHns U3snekante
aKKyMynsTop 13 YCTPOCTBA M OYMLLaiiTe Lienb 1 LWiHY
OT 3arpsi3HEHII NPV MOMOLLM MATKOW LeTku. OunianTe
MOBEPXHOCTb BbICOTOPE3A YNCTO TKaHbIO, CMOYEHHOM
B cnabom MbINbHOM pacTBope.

CHUMHTE KpblLLKy 3yB4aToro Koneca Lenu u
VCTIOMb3YITE MSATKYHO LETKY, YTo6bl yaanuTs
3arpsI3HEHMS C LUMHBI, Lieny, 3y64aToro koneca u
KpbiLuk 3y64aToro koneca Lenu.

[Npyn 3amMeHe NUNbHOM Lienu BCeraa ounLaiiTe nas
LUMHBI LIeNK OT LUEMOK, OMUMOK 1 3arpsi3HEHNIA.

Kaxaple ABe Hefeny ocMaTpuBaiiTe kopnyc Asuratens
WU3HYTPY 11 yAansiiTe Mycop 13 BEHTUNSLIMOHHbIX
otBepcTuii (Puc. G).

MPUMEYAHME. He vcnonbayitte akTuBHbIE MOMOLLE
CpefcTBa AN O4YUCTKM NNACTMKOBOIO Kopryca

1N pykosTkiA. OHM MOTYT BbITb MOBPEXAEHDI
onpe/eneHHbIMY apoMaTieckuM1 Macnamu, Takumm
KaK XBOVHOE 1 IMMOHHOe Macra.

3AMEHA LUWHbI U LIENKX

A NMPEAYNPEXOEHUE. Hukorga He npukacanTech
K Lienv 1 He perynupyiite ee, koraa ABuratens
pabortaer. Lienb nunbl o4eHb octpas. Mpy
BbINONHEHM 06CYXV1BaHNS Lienu BCeraa Haaesante
3aLLUTHBIE MepyaTkut.
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MPUMEYAHUE. MMpu 3ameHe WuHbI 1 Lenw Bcerga
CMONb3yNTe CreuuanbHble WiHbI W LENK, ykasaHHble
B pasgerne PekoMeHyeMble LWWHA W Lenb NS AaHHOTo
BbiCOTOpE3a.

CHATUE U3HOWEHHOM WKHBI U Leny (Puc. H)

1. W3BnexuTe akkymymnsiTop, AaiTe BbICOTOPE3Y OCTbITb
11 3aTSHUTE KPBILLKY pe3epByapa Ans Macra.

2. TlonoxwTe HacafKy BbicoTope3a Ha Gok Takum
06pa3om, 4Tobbl KpbiLuka 3y64aToro koneca Lenum
6Bbina HanpasneHa BBEpX.

3. HapeHbTe nepyatkut. C NoMOLLbI0 KOMBMHUPOBAHHOTO
KoY, BXOASILLETO B KOMMNEKT NOCTaBKW NPUBOSHOTO
Broka, ocnabbTe raiiky LWnHbI NPOTUB YacoBO
CTPenKM, YTOBbI CHATb €€ C KPbILLKM 3y64aToro
Kkoneca Lenn. OuncTuTe KpbILLKy 3yBuaToro koneca
Lieny CyXoil TKaHbIO W OTMOXIUTE NS NocreayioLLen
cbopKu.

4. CHUMMTE LUMHY V1 LieMb C KPEMEXHON NOBEPXHOCTU.
CHUMUTE M3HOLLEHHYHO LiEMb C LUMHBI.

MPUMEYAHME. Ecrv Bo3HuKM kakue-nnbo
TPYAHOCTY MPU CHATAV LUNHBI 1 LIeNi C MOHTaXHOM
MOBEPXHOCTH, YCTaHOBUTE BbICOTOPE3 BEPTUKAMBHO,
3aTeM ygepxvBanTe LUMHY OAHON PYKOW, a Apyroi
PYKOil OTKPYTUTE BUHT HATSXKEHNS LiENK N0 YacoBoi
crpenke (Puc. 1) n cHUMUTE WKHY C Lenblo.

MPUMEYAHMUE. He 3abyabTte ocMoTpeTh 3ybyatoe
KONeco Ha Hanuume NOBPEXOEHUA UMK U3HOCA.

YcTaHOBKa HOBOW WHHBI U Lienu

1. Pa3noxuTe HOBYIO NUMbHYIO LieNb NeTNen Ha Nnockon
NOBEPXHOCTI W pacnpsimMuTe BCe nepernbbl (Puc. J).

2. TomecTuTe 3BEHBS Lenu B nas LWWHbI.

K-1
K-2

MpyBOAHbIE 3BEHbS LiENnK

a3 WKkl Lenn

3. YaepxvBas Lenb B 0HOM NONOXEHUN Ha LINHE,
nomecTuTe NeTnio Ha 3ybuatoe koneco (Puc. K).

MPUMEYAHUE. Ha nunbHoM Lienu umeroTcs
HebonbLUKe HanpasnstoLLme cTpenku. [ipyras
HanpaBnAoLLAs CTpenka HaHeceHa Ha kopnyc
yctpoiicTea (Puc. L). Mpn HakugbiBaHWy Lenu Ha
3ybyatoe koneco ybeauTech, 4To HanpaBneHme
CTpenok Ha nunbHoit e COBMALAET ¢
HanpaBreH1eMm CTpenku Ha Kopryce yCTpoicTBa.
Ecnu cTpenku yka3biBaloT B pasHbix HanpasneHnsix,
nepeBepHIUTE LLUKHY C NUbHON Lenbio (Puc. M).
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L-1 |BbICTynbl AN BbIpaBHUBAHMA

L-2 |3y6yatoe koneco

L-3 |BuHT HaTskuTens

L-4 |LUTndT HaTsHKeHUs

L-5 |OTBepcTMe HanpaBnsioLLei WiHbI

4. YCcTaHOBMTE LUMHY Ha KPEMEXHYI0 MOBEPXHOCT,
BCTaBWB €€ OTBEPCTME MOBEPX BbICTYNOB AMs
BbIpaBHWBaHUS. Y6eaumTech, YTo WTUGT perynupoBku
HaTSKEHUS YCTaHOBMEH B HUXHEE OTBEPCTUE
XBOCTOBOW YacTu WiHbl (Puc. L).

MPUMEYAHME. Ecriv Bo3HWKIM Kakue-nnbo
CMOXHOCTM MpW YCTAHOBKE LUTUDTA PErynnpoBKm
HaTsHKeHWs B OTBEPCTUE, OTPEryNUPYITE BUHT
HaTSXKeHWs Haanexaluum obpa3om, noka WTndT He
BCTaHeT B OTBEpPCTHeE.

5. YcTaHoBUTE Ha MECTO KpbILLKY 3y64aToro
Korieca Lienu, BCTaBbTe raiky LMHbI B ee
MOHTaXHOE OTBEPCTHE W 3aTSHUTE C NOMOLLbIO
KOMBMHMPOBAHHOTO Krioya, YTobbl ybeauTses, 4To
LUMHa YCTaHOBEHa Ha MECTO.

6. OtperynupyiiTe HaTS)KeHWe Lienu, cneays
MHCTPYKUmMsM B pasgene PEFYNTMPOBKA
HATSAXEHWA LIENW.

7. TIpUNOAHUMUTE KOHEL| LNHbI BBEPX 1 HAZIEXHO 3aTAHUTE
raiky cykcaLm KpbilLku 3y64aToro Koneca Lienu.

MPUMEYAHME. YT06bI NpoanuTh Cpok CryxBb! LWKHBI,
NepyoanYEcky NepeBopaymBaniTe ee.

PETYNIUPOBKA HATAXEHWUA LIENU

A\ BHUMAHVE! Nepex ncnons3osarmem
HeOﬁXO,U,VlMO Hagnexawium 06pa30M HaTAHYTb
MABHYIO LiEMNb.

1. Tlepen perynnpoBKoW HaTSKEHUS Lieni 0CTaHoBUTE
[ABUraTenb 1 U3BMEKUTE akkyMynaTop.

2. Cnerka ocnabbTe raiiky LWWHbI TakiM 06pa3om, YTobbl
€€ MOXHO 6bINo BpaLLaTh Bpy4HYH.

3. YaepxvBasi LWMHY KOHLOM BBEPX, OTPEryNnpyiiTe BUHT
HaTSKEHNS TakuM 06pa3om, 4ToBbI BbIMONHANMCH
cnepytope ycnosust (Puc. N).

= [IpoByCaHMe Lenu B LEHTPE LUMHbI JOIKHO
cocTaensaTb okono 1,3 mm (Puc. O).

= HapeHbTe nepyatkv 1 y6eauTech, YTo Lienb MOXHO
NErko NpOTSHYTb MO LUKHe ABYMS NanbLamu.

4. Tlocrie 3aBepLUEHMS PETYTIMPOBKY HATSIKEHUS Liemn

NOAHUMUTE LLIMHY KOHLOM BBEPX U 3aTAHUTE ra|7|Ky
KPbILLKN.

MPUMEYAHUE. Ecnu npoBucaHmne Lenu B LIEHTpe
LUMHBI HE COCTaBMSIET NpUMepPHO 1,3 MM, CHoBa
OTPEryNUpYATE HaTSXKEHNE Lienu.

CMAS3KA 3YBYATOIO KONECA LUWHbI LIENA

Ha KoHLe WuHbl ecTb 3y64aToe koneco. [ins npoaneHns
cpoka cryxBbl LIMHbI KONeco HeobXoaUMOo exeHeaenbHO
CMa3blBaTb MacrfoM ANs Lienu, KOTOpPoe 3annBaeTcs B
CMa304Hoe 0TBEPCTIE MPK MOMOLLM CMa304HOrO LNpULa
(He BxopuT B komnnekT) (Puc. P). MepeBepHuTe LnHY
Lien 1 ybeauTech, YTO CMa3oyHble OTBEPCTUS 1 a3 Lieni
He 3arpsisHeHbl.

P-1 |Cma3o4Hoe oTBepcTMe

P-2 |3y6uyaToe Koneco Ha KOHLE LUMHbI

TPAHCINOPTUPOBKA U XPAHEHWUE

1. He xpaHuTe 1 He nepemeLLaitTe HacaaKy BbICOTOPE3a
B paboTatoLem cocTosiHuu. [epes xpaHeHnem u
TPaHCMOPTUPOBKOI BCEraa U3BnekaitTe akkyMynsrop
113 yCTpOIiCTBa.

2. Bcerpa HapeBaiiTe Y4eXon Ha LUMHY LENM 1 LieMb,
npexae Yem yBpaTb HacaaKy BbICOTOPE3a Ha
XpaHeHWe Unv TpaHcnopTupoBaTb ee. bybte
OCTOPOXHbI C OCTPLIMI 3yBbsiMu L.

3. Tpexae yem ybpaTh BbICOTOPE3 HA XPaHEHMe,
TLIATENbHO OYNUCTUTE €ro. XpaHuTe BbICOTOPES B
MOMELLEHUM, B CyXOM, 3aKPbITOM, HEOCTYMHOM
Ans AeTelt MecTe, nofarbLue OT arpecCUBHbIX
BELLECTB, TaKUX Kak XUMUKaTbl Ans caza u
npoTVBOOGNEAEHUTENbHBIE CONM.

4. Ecnv BbICOTOpE3 CHAT C NpUBOAHOrO Grioka 1
XpaHWUTCS OTAENbHO, HAAEHbTE KONNaYokK Ha Ban
MHCTPYMeEHTa, YT0BbI N3bexaTb 3arpA3HEeHns BTYMKN.

3awuTa okpyxatowen cpeabl

He BbibpacsiBaiite
anekTpoobopyaoBaHue, 3apsiaHble
yCTpOWACTBa, BaTapeiiku 1 akkymynsTopbl
BMecTe ¢ 6bITOBbIMM OTXOAaMM!
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MPOBJIEMA | NPUYUHA PELLUEHUE
= AKKyMynSITOp He YCTaHOBIEH B m YCTaHOBUTE akkyMynsTop B BbICOTOPES.
BbICOTOpES.
= HeT 3MeKTpr4eckoro KOHTakTa Mexay | m /13BnekuTe akkymynsitop, npoBepbTe KOHTaKTbI U
NUNON 1 akKyMynsSTOPOM. YCTaHOBWUTE €ro CHOBa.
u AKKyMYNISITOp pa3psikeH. m 3apsguTe akkymynsTop.
= [lpy HaxaTim Ha Kypok He bbina = HaxmuTe Ha pbiyar 6riokupoBKY 1 yaepxuBaiiTe ero,
Haxata KHonka 6roK1poBKM. 3aTeM 3aXMUTe KYPKOBbIV Nepekmioyatens, YTobbl
[lBuratens He BKITKOYNTb BbICOTOPES.
3anyckaeTcA. | m AkkymynsTop v npuoaHon 6nok = [laitTe akkyMynsTopy Unu npuBOAHOMY 61OKy OCTbITb,
neperpencs. noka Temneparypa He ynageT Huxe 67 °C.
= Llenb 3axara B 3aroToBKe. u OTnyCTUTE KYPOK, U3BNEKUTE LIEMb U LLUIMHY U3 APEBECHHBI,
3aTeM 3anycTuTe BbICOTOPE3 CHOBA.
= B nasy LWmHbI ckonuncst Mycop. = [pixm1Te MUNbHYIO LieMb K AepeBy, Nepemectute
BbICOTOPE3 Ha3af W Bnepep, YToBb! yAanuTb 3arpssHeHNs.
= Kpbiwwka 3y6yaroro koneca Lenu = /3BneKuTE akKymynsaTop, 3aTem CHUMITE KPbILLKY
3arpssHeHa. 3yByaToro Koneca Lienu 1 O4UCTUTE ee OT 3arpsiHEHIN.
[iBuratens = Llenb He 3auennsetcs 3a 3y6uatoe | m 1A3BnekuTe akkyMynsTop 1 NepeycTaHoBuTe LieMb,
pabortaer, Koneco. y6eamBLUMCb, YTO 3BEHbA LIENHOTO NPUBOAA HAEXHO
HO Lienb He npuneraioT k 3ybyatomy konecy.
BpaLlaeTcs.
= Llenb nnoxo HaTaHyTa. u /I3BnekuTe akkyMynsTop v OTPErynupyiTe HaTsxeHne
Lienu, cneays MHCTpykumsm B pasaene PEFYNIMPOBKA
HATAXEHUWA LENK.
= Llenb 3aTynunace. m 3aTOuKY PEeXYLLMX SMEMEHTOB LiENK [OMKEH BbINONMHATL
KBan1uLMpOBaHHbIi cneumanuct.
BbicoTopes3 = Llenb ycTaHoBneHa 3afoM Hanepep. | = 3BnekuTe akkyMynsiTop v nepeycTaHoBuTe Lienb, cneayst
He pexeT MHCTpyKumam B pasaene SAMEHA LIWHbI U LIENN.
Hapnexatum
o6pasom. = Llenb n3HoLweHa. = |/3BnekuTe akkyMynaTop 1 3aMeHuTe Lienb, cneays
MHCTpyKumam B pasaene SAMEHA LWHbI U LIENN.
= Llenb He cmasbiBaeTcs unu cunbHo | TpoBepbTe ypoBeHb Macna. Mpu HeobxoanMMocTy
pacTsHynach. 3aneiTe Macno B pesepayap.
= Llenb BblLLNa 13 Na3a B LUKHE. = /I3BnekuTe akKyMynaTop 1 NepeycTaHoBuTe LieMb, cneayst
MHCTpyKumsm B pasaene SAMEHA LLUMHbI U LEENWA.
= [IpoBepbTe HaTsKEHWe Lienn. u I3BnekuTe akkyMynsTop v OTPErynupyiTe HaTsxeHne
Bo3MOoXxHO, Lienb HaTsHyTa CRMLIKOM Lienw, cneays uHeTpykuusm B pasnene PEFYTIMPOBKA
Wwra  yens CUMBHO. HATSKEHUSA LIENN.
HarpesatoTcs 1
ObIMSITCS. = Pesepsyap Ans Macna nycrt. u 3anpaBbTe MHCTPYMEHT MacioM.
= B nasy WinHbI cKonuncs Mycop. = YpanuTe Mycop 13 nasa.

TAPAHTUA
FAPAHTUHAS MONUTUKA EGO

MoceTure Beb-caitT egopowerplus.com, YTo6bl 03HAKOMUTLCS CO BCEMM YCIIOBUSIMU 1 CPOKaMI rapaHTwitHoi nonutiki EGO.
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji

r  J
=060
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE OBSLUGI

A Ryzyko resztkowe! Osoby z urzadzeniami
elektronicznymi, takimi jak rozruszniki serca, powinny
przed uzyciem produktu skonsultowac sie ze swoim(i)
lekarzem/-ami. Uzywanie urzadzen elektrycznych blisko
rozrusznika serca moze spowodowac zaktocenia lub
uszkodzic rozrusznik.

A\ OSTRZEZENIE: Aby zagwarantowat
bezpieczenstwo i niezawodno$¢, wszystkie naprawy
i wymiany cze$ci powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych technikéw serwisu.

SYMBOL BEZPIECZENSTWA

Celem symboli bezpieczenstwa jest zwrécenie

uwagi uzytkownika na mozliwe zagrozenia. Symbole
bezpieczenstwa i objasnienia do nich zastuguja na to,
aby je uwaznie przestudiowaé i zrozumie¢. Symbole
bezpieczenstwa nie eliminujq same z siebie jakichkolwiek
zagrozen. Podawane w nich instrukcje i ostrzezenia nie
zastepuja odpowiednich $rodkéw zapobiegania wypadkom.

A OSTRZEZENIE: Przed uzyciem narzedzia nalezy
koniecznie przeczyta¢ ze zrozumieniem wszystkie instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa podane w podreczniku
uzytkownika, tacznie z wszystkimi symbolami ostrzegawczymi
takimi jak ,NIEBEZPIECZENSTWO”, ,OSTRZEZENIE” i
LUWAGA". Niestosowanie si¢ do wszystkich podanych nizej
instrukcji moze doprowadzi¢ do porazenia pradem, pozaru i/
lub powaznych obrazen.

ZNACZENIE SYMBOLI

SYMBOL OSTRZEGAWCZY: Oznacza
NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE lub UWAGE, moze
by¢ uzywany razem z innymi symbolami lub piktogramami.

A\ OSTRZEZENIE: Praca
elektronarzedziami moze spowodowaé
wyrzucenie ciat obcych w oczy uzytkownika,
co moze doprowadzi¢ do powaznych urazéw
oczu. Przed rozpoczeciem pracy
elektronarzedziem nalezy zawsze zatozy¢
gogle ochronne lub okulary z ostonami
bocznymi, a w stosownych przypadkach takze
petng ostone na twarz. Zalecamy naktadanie
na zwykte okulary maski zabezpieczajacej o
szerokim polu widzenia lub stosowanie
standardowych okularéw zabezpieczajacych z
ostonami bocznymi.

INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Na tej stronie pokazano i opisano symbole
bezpieczenstwa, ktére moga wystepowac na produkcie.
Przed podjeciem proby ztozenia i uzycia urzadzenia nalezy
przeczytac i zrozumie¢ wszystkie instrukcje dotyczace
narzedzia oraz zastosowac sie do nich.

Ostrzezenie
A dotyczace Wskazuje na potencjalne
bezpiec- ryzyko urazow ciata.
zenstwa
Przeczytaj | Aby zmniejszy¢ ryzyko
Ze Zrozu- urazéw, uzytkownik
mieniem musi przeczytac i
instrukcje zrozumie¢ instrukcje
uzytkow- przed rozpoczeciem
nika korzystania z produktu.
Nos Scisle przylegajace
Nos$ okulary | okulary ochronne,
ochronne ochronniki stuchu lub
i kask nauszniki ochronne oraz
ochronny kask ochronny z paskiem
na podbrodek
Na czas prac przy pile i
taricuchu tnacym nalezy
Nos zabezpieczy¢ rece
rekawice rekawicami. Wytrzymate
ochronne rekawice antyposlizgowe
poprawiaja trzymanie i
chronig dtonie.
Podczas uzywania
Nos obuwie | UrZadzenia nalezy
nosi¢ obuwie ochronne
ochronne .
z podeszwami
antyposlizgowymi.
Aby nie dopusci¢ do
porazenia pradem,
nie nalezy uzywac
Zachowu nar;gdzig V\I/.odlegloéci
) mniejszej niz 15 m od
bezpieczng ) -
" napowietrznych linii
A odlegtos¢ ) L
od wysolqeg_o napigcia.
. Dotkniecie lub uzywanie
N przewodow M .
F 0 elektroener- | W poblizu przewodow
getycznych elektroenergetycznych
moze doprowadzi¢ do
powaznych urazéw lub
porazenia pradem ze
skutkiem $miertelnym.
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Ten produkt jest zgodny
C € CE z obowigzujacymi
dyrektywami WE.
Zuzytych wyrobéw
elektrycznych nie
nalezy wyrzucac
WEEE razem zelzwyk{yml .
odpadami domowymi.
L Nalezy je odda¢ do
autoryzowanego punktu
recyklingu.
Gwarantowany poziom
mocy akustycznej.
Emisja hatasu do
Hatas . h .
Srodowiska zgodnie z
dyrektywa Wspdlnoty
Europejskiej.
vV Wolt Napiecie
mm Milimetr Dtugo$¢ lub rozmiar
cm Centymetr Dtugos¢ lub rozmiar
kg Kilogram Ciezar
Predkos¢ Predko$¢ obrotowa bez
n bez .
0 L obcigzenia
obcigzenia
... Imin Na minute Obroty na minute
I Rodzaj lub
=== Prad staly charakterystyka pradu

WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

A\ OSTRZEZENIE! Podczas uzywania
elektronarzedzi ogrodowych, aby zmniejszy¢ ryzyko
pozaru, porazenia pradem i obrazen, nalezy zawsze
przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa, w
tym m.in. zalecer podanych ponizej.

PRZECZYTAJ UWAZNIE PRZED UZYCIEM
ZACHOWAJ NA PRZYSZLOSC

A\ NIEBEZPIECZENSTWO! Nie uzywac w poblizu
przewodow elektroenergetycznych. Urzadzenie nie
zostato zaprojektowane do zapewniania ochrony
przed porazeniem pradem w przypadku dotknigcia
napowietrznych linii wysokiego napiecia. W sprawie
bezpiecznych odlegtosci od napowietrznych linii

=60

wysokiego napiecia nalezy zapozna¢ si¢ z przepisami
lokalnymi. Przed rozpoczgciem uzywania narzedzia
nalezy dopilnowac, aby miejsce uzytkowania byto
bezpieczne i nie stwarzato zagrozen.

A\ 0STRZEZENIA DOTYCZACE OKRZESYWAREK

= Podczas pracy okrzesywarka wszystkie czesci
ciafa nalezy trzymac w bezpiecznej odlegtosci od
fancucha. Przed wiaczeniem okrzesywarki nalezy
upewnic sie, Ze tanicuch niczego nie dotyka. W
czasie postugiwania si¢ okrzesywarka wystarczy
chwila nieuwagi, aby zaczepi¢ o odziez lub dotknaé
narzedziem ciafa.

Nalezy unika¢ nieumysinego dotykania
nieruchomego fancucha tnacego lub szyn
prowadnicy. Elementy te moga by¢ bardzo ostre.

Na czas prac przy okrzesywarce jej taricuchu lub
prowadnicy nalezy zawsze zaktadac rekawice i diugie
spodnie lub skorzane ochraniacze na spodnie.

Okrzesywarke nalezy zawsze trzymac jedng

reka na uchwycie tylnym, a druga na uchwycie
przednim. Postugiwanie si¢ narzedziem jedna rekg
moze spowodowac powazne obrazenia operatora, jego
pomocnikéw i/lub oséb postronnych.

Elektronarzedzie nalezy trzymac za izolowane
uchwyty, poniewaz taficuch tnacy moze natrafi¢

na ukryte przewody. Dotkniecie taicuchem thgcym
przewodu pod napieciem moze spowodowac, ze przez
nieizolowane elementy metalowe narzedzia poptynie
prad, co grozi operatorowi porazeniem.

Prosimy zaktadac okulary ochronne i ochronniki
stuchu. Zaleca sie takze stosowanie dodatkowego
wyposazenia ochronnego na gtowe, rece, nogi i
stopy. Odpowiednia odziez ochronna ograniczy urazy
spowodowane lecgcymi odtamkami lub przypadkowym
dotknieciem fancucha pity.

Okrzesywarki nie nalezy uzywac na drzewie.
Uzywanie okrzesywarki w czasie, gdy uzytkownik siedzi
na drzewie, moze spowodowac obrazenia.

Nalezy zawsze dbac o pewne podparcie stop

i wiaczaé okrzesywarke dopiero wtedy, gdy
uzytkownik stanie na nieruchomej, bezpiecznej i
réwnej powierzchni. Sliskie i niestabilne powierzchnie
takie jak np. drabina moga doprowadzi¢ do utraty
réwnowagi i kontroli nad okrzesywarka.

Nigdy nie nalezy uzywac okrzesywarki uszkodzonej,
niewtasciwie wyregulowanej, albo ztozonej nie

w petni i nie w spos6b gwarantujacy catkowite
bezpieczenstwo. Nalezy upewnic sie, ze po
puszczeniu przycisku spustowego taricuch tnacy sie
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Przed rozpoczeciem pitowania nalezy skontrolowaé
przecinany element pod katem gwozdzi, drutow i
innych przedmiotéw.

Podczas przecinania naprezonej gatezi nalezy liczy¢
sie z tym, ze gataz odegnie sie i odskoczy. Gdy
zniknie sita dociskajaca, odgieta gataz moze uderzy¢
uzytkownika ilub w niekontrolowany sposob wytraci¢
mu okrzesywarke z rak.

Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas
przycinania krzakéw i mtodych drzewek. Wiotki
materiat moze wkreci¢ sie w taricuch pity, nagia¢ sie i
uderzy¢ pilarza, co moze spowodowac utrate rownowagi.
Agresywne lub zbyt gwattowne cigcie lub uzywanie
okrzesywarki w sposdb niewtasciwy moze
prowadzi¢ do przedwczesnego zuzycia prowadnicy,
fancucha illub zebatki, a takze do zerwania fancucha
lub ztamania prowadnicy, w konsekwencji czego
moze doj$¢ do odbicia, wyrzucenia taricucha lub
wybicia w powietrze materiatu.

Nigdy nie wolno uzywac prowadnicy jako dzwigni.
Skrzywienie prowadnicy moze doprowadzic¢ do jej
przedwczesnego zuzycia oraz do szybszego zuzycia
tancucha i/lub zebatki, a takze do zerwania fancucha
lub ztamania prowadnicy, w konsekwencji czego moze
doj$¢ do odbicia, wyrzucenia taicucha lub wybicia w
powietrze materiatu.

Okrzesywarke nalezy nosic z obiema rekami na
uchwytach, okrzesywarka musi by¢ wytaczona.

Na czas transportowania lub przechowywania
okrzesywarki, na prowadnice nalezy zawsze zaktada¢
ostone. Wiasciwe obchodzenie sig z okrzesywarka
zmniejsza prawdopodobienistwo przypadkowego
dotkniecia poruszajacego sie taricucha tnacego.

Gdy noze ostrza poruszaja sie, nie nalezy usuwac
ani przytrzymywac przycinanych gatezi. Zanim
zacznie sig usuwac zakleszczone gatezie nalezy
upewnic sie, ze narzedzie jest wylaczone. Po
wytaczeniu narzedzia przetacznikiem tafcuch tnacy
przez jaki$ czas jeszcze sig porusza. Chwila nieuwagi
w czasie postugiwania si¢ okrzesywarkg moze
spowodowa¢ powazne obrazenia.

Prosimy przestrzegac instrukcji dotyczacych
smarowania, napinania tancucha i wymiany
akcesoriow. Niewtasciwe napiecie oraz nieodpowiednie
nasmarowanie faricucha moga doprowadzi¢ do jego
pekniecia oraz zwiekszaja ryzyko odbicia. Aby uzyskac¢
maksymalng wydajno$¢ i zmniejszy¢ ryzyko urazow,
krawedz tnaca musi by¢ ostra i czysta.

Nalezy dbac o to, aby uchwyty byly suche, czyste

i niezaplamione olejem lub smarem. Zatiuszczone i
zaplamione olejem uchwyty sa $liskie, co prowadzi do
utraty kontroli nad urzadzeniem.

Nalezy pitowa¢ wytacznie elementy drewniane. Nie
nalezy uzywac okrzesywarki w sposob niezgodny

z przeznaczeniem. Na przyktad: okrzesywarki nie
nalezy uzywa¢ do pitowania elementéw plastikowych,
wyrobéw kamieniarskich lub niedrewnianych materiatow
budowlanych. Korzystanie z okrzesywarki niezgodnie z
przeznaczeniem moze prowadzi¢ do niebezpiecznych
sytuacji.

Okrzesywarki nie nalezy uzywac podczas
niepogody, zwlaszcza za$ wtedy, gdy istnieje ryzyko
uderzenia pioruna. Zasada to ograniczy ryzyko
porazenia piorunem.

Gdy narzedzie zostaje pozostawione bez nadzoru,
nalezy wytaczy¢ silnik i wyja¢ akumulator.

Nieuzywane urzadzenia nalezy przechowywac

w pomieszczeniach. Na czas, gdy urzadzenia nie

sg uzywane, nalezy je przechowywa¢ w suchym
pomieszczeniu, pod zamknigciem lub na wysokiej pétce,
z wyjetym akumulatorem, w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

Prosimy sprawdza¢, czy nie sa uszkodzone jakie$
czesci. Przed ponownym uzyciem uszkodzonego
produktu, ostony lub czgsci, nalezy doktadnie
sprawdzi¢, czy narzedzie lub element beda dziataty
wiadciwie i zgodnie z przeznaczeniem. Nalezy
kontrolowac, czy czesci ruchome sa dobrze do siebie
dopasowane, czy swobodnie sie poruszaja, czy

nie sa pekniete lub uszkodzone i czy s wiasciwie
zamontowane. Nalezy tez kontrolowa¢ wszystkie inne
czynniki, ktére mogtyby wptywac na ich dziatanie. O ile
w instrukcji nie zastrzezono inaczej, uszkodzona ostona
lub inna cze$¢ musi zosta¢ odpowiednio naprawiona lub
wymieniona przez autoryzowane centrum serwisowe.

A\ DODATKOWE INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA UZYWANIA PIt. O DUZYM
ZASIEGU DZIALANIA

Akumulatora nie nalezy tadowac na deszczu i
miejscach wilgotnych.

Przed utylizacja akumulator nalezy wyjac z
urzadzenia.

Akumulator nalezy zutylizowa¢ w sposéb bezpieczny.

Akumulatoréw nie nalezy wrzucaé do ognia. Ogniwa
moga wybuchnag. Nalezy zapozna¢ sig z przepisami
lokalnymi pod katem ewentualnych instrukcji w sprawie
ich utylizaciji.

Akumulatora nie nalezy otwiera¢ ani uszkadzac.
Uwolniony elektrolit jest zracy i moze uszkodzi¢ oczy i
skore. W przypadku potknigcia moze by¢ toksyczny.
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A\ OSTROZNIE! Elekirolit jest rozcienczonym
kwasem siarkowym i jako taki jest szkodliwy dla skory
i oczu. Jest substancjq przewodzaca prad i powoduje
korozje.

= Z akumulatorami nalezy obchodzi¢ sie ostroznie.
Nalezy uwazac, aby nie zewrze¢ wyprowadzen
materiatami przewodzacymi takimi jak pierscionki,
bransoletki i klucze. Akumulator lub przewodnik moga,
sie przegrzac i spowodowac oparzenia.

Narzedzia akumulatorowe nie wymagaja
podtaczenia do kontaktu elektrycznego i dlatego
sq zawsze gotowe do pracy. Nalezy wiec mie¢
$wiadomos¢ mozliwych zagrozen, wystepujacych
nawet wtedy, gdy narzedzie nie jest uzywane.
Podczas wykonywania czynno$ci konserwacyjnych lub
serwisowych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢.

Przed serwisowaniem, czyszczeniem lub
usuwaniem materiatu z narzedzia nalezy wyjac¢
akumulator.

Czesci zamienne - Podczas serwisowania nalezy
uzywa¢ wytacznie czesci zamiennych EGO
identycznych z oryginalnymi. Uzycie jakichkolwiek
innych akcesoriéw lub elementéw dodatkowych
zwieksza ryzyko urazow.

Nie nalezy czysci¢ urzadzenia wezem; nalezy unikac¢
zachlapania woda silnika i potaczen elektrycznych.
W sytuacjach, ktore nie zostaty przewidziane w
niniejszej instrukcji nalezy zachowac ostroznos¢

i kierowac sie wlkasnym zdrowym rozsadkiem. W
celu uzyskania pomocy prosimy skontaktowac si¢ z
centrum serwisowym EGO.

Niniejsza instrukcje nalezy zachowaé. Zachgcamy
do czestego korzystania z niej. Instrukcja moze tez
postuzy¢ do przeszkolenia innych osob, ktdre beda
uzywaly narzedzia.

Jedli narzedzie zostanie komu$ pozyczone, osobie tej
nalezy réwniez udostepni¢ niniejszq instrukcje, aby
zapobiec niewtasciwemu uzytkowaniu i mozliwym
urazom.

Nalezy uzywac wytacznie akumulatoréw i tadowarek
podanych na rys. A2.

NINIEJSZA INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAC.

UWAGA: DODATKOWE, SZCZEGOLOWE ZASADY
BEZPIECZENSTWA PODANO W INSTRUKCJI
OPERATORA DRAZKA ZASILAJACEGO.
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SPECYFIKACJA

Diugos¢ prowadnicy 250 mm
Podziatka tancucha 3/8"(9,5 mm)
Grubos¢ faricucha 1,1 mm
- AC1000/
Rodzaj tancucha tnacego AC1001
. ' AG1000/
Rodzaj prowadnicy AG1001
Pojemnos¢ zbiornika na olej 150 ml
Zalecana temperatura uzytkowania -10°C-40°C
Zalecana temperatura przechowywania | -20°C-70°C
Ciezar (tacznie z ostona tafcucha) 2,0kg
. ' . 98.54 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej L, K=2.3 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego na 85dB(A)
wysokosci ucha operatora L, K=2.5 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy
akustycznej L, 101 dB(A)
(pomiar zgodnie z dyrektywa 2000/14/WE)
. 1.2 m/s?
Uchwyt przedni -
Szacunkowe K=1.5m/s’
drgania a,: 1.2 mis?
Uchwyt tylny K=15 m/s?

= Powyzsze parametry zostaly przetestowane i zmierzone
z drazkiem zasilajgcym PPX1000.

= Deklarowana catkowita wartos¢ drgan zostata zmierzona
zgodnie ze standardowymi metodami testowania i moze
stuzy¢ do poréwnywania réznych narzedzi.

= Deklarowana catkowita warto$¢ drgan moze réwniez
stuzy¢ do wstepnej oceny narazenia na drgania.

UWAGA: Emisja dran podczas rzeczywistego
stosowania elektronarzedzia moze rozni¢ sie od
deklarowanej wartosci, w ktdrej narzedzie jest
uzywane; aby si¢ zabezpieczy¢, uzytkownik powinien
nosic rekawice i ochronniki na uszy w rzeczywistych
warunkach uzytkowania.

LISTA ELEMENTOW W OPAKOWANIU (RYS. A1)

Prowadnica i faicuch zalecane do okrzesywarki

NAZWY CZESCI NUMER MODELU
Prowadnica AG1000/AG1001
tancuch tnacy AC1000/AC1001
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ZAPOZNANIE SIE Z OKRZESYWARKA (Rys. A1)
tancuch tnacy

Prowadnica

Trzonek

Zakretka zbiornika oleju

Zbiornik oleju

Pokrywa zebatki faricucha

Sruba napinajaca

Ostrogi

© ® N 2R w >

Nakretka prowadnicy
10. Osfona fancucha

MONTAZ

A\ OSTRZEZENIE: W przypadku braku lub
uszkodzenia ktorej$ z czesci nie nalezy uruchamia¢
urzadzenia az do momentu wymiany lub naprawy
czesci. Uzywanie urzadzenia z uszkodzonymi
cze$ciami lub gdy ktorej$ z czesci brakuje moze
doprowadzi¢ do powaznych urazéw ciata.

A OSTRZEZENIE: Nie nalezy probowag przerabia¢
produktu lub tworzy¢ akcesoridw, ktore nie sg zalecane
do uzywania w okrzesywarce. Wszelkie tego typu
zmiany lub modyfikacje sa niedozwolone i moga,
prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji i urazow.

PODLACZANIE KONCOWKI OKRZESYWARKA NA
WYSIEGNIKU DO TELESKOPOWEGO DRAZKA
ZASILAJACEGO

Ta koficowka okrzesywarka na wysiggniku zostata
zaprojektowana do uzywania z teleskopowym drazkiem
zasilajagcym EGO model PPX1000 z akumulatorem
LITOWO JONOWYM 56 V.

Patrz cze$¢ ,PODLACZANIE KONCOWKI DO
TELESKOPOWEGO DRAZKA ZASILAJACEGO” w
instrukcji operatora drazka zasilajgcego PPX1000.

A\ OSTRZEZENIE: Niezamocowanie koricowkii
drazka zasilajacego zgodnie z instrukcjami podanymi
powyzej moze doprowadzi¢ do powaznych urazéw lub
Smierci.

A\ OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy zaktadac ani
regulowac jakichkolwiek koricdwek, gdy glowica
uniwersalna pracuje lub z zatozonym akumulatorem.
Niewytaczenie silnika i niewyjecie akumulatora moze
doprowadzi¢ do powaznych urazéw ciata.

UZYTKOWANIE

A NIEBEZPIECZENSTWO: Nigdy nie nalezy niczego
przecina¢ w poblizu przewodow elektroenergetycznych,
kabli elektrycznych lub innych zrédet pradu. Jezeli
prowadnica i faficuch zakleszcza sie na jakimkolwiek
kablu lub przewodzie elektrycznym, NIE WOLNO
DOTYKAG PROWADNICY, L ANCUCHA ANI DRAZKA
ALUMINIOWEGO! ELEMENTY TE MOGA BYC POD
NAPIECIEM | MOGA BYC BARDZO NIEBEZPIECZNE.
Okrzesywarke nalezy nadal trzyma¢ za izolowany uchwyt
tylny, ewentualnie mozna jg odtozy¢ z dala od siebie i w
bezpieczny sposob. Nastepnie trzeba wylaczy¢ zasilanie
przewodu/kabla. Dopiero potem mozna sprébowaé
wyplata¢ prowadnice z przewodu lub kabla. Dotknigcie
prowadnicy, faficucha, innych czesci przewodzacych
okrzesywarki lub kabli lub przewodow elektrycznych

pod napieciem moze doprowadzi¢ do $mierci wskutek
porazenia pradem lub do powaznych urazéw.

A\ OSTRZEZENIE: Nie wolno dopusc do tego, aby
znajomo$¢ narzedzia doprowadzita do nieuwagi.
Nalezy pamigtaé, ze do spowodowania powaznych
obrazen wystarczy zaledwie chwila nieuwagi.

A OSTRZEZENE: Nalezy zawsze nosi¢ Srodki
ochrony oczu i uszu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen oczu
odtamkiem lub skrawkiem materiatu wyrzuconym przez
pracujace narzedzie, a takze grozi innymi mozliwymi
urazami.

Przed kazdym uzyciem nalezy skontrolowa¢ caty produkt
pod katem uszkodzonych, brakujacych lub obluzowanych
czesci takich jak $ruby, wkrety, nakretki, nasadki itp.
Wszystkie elementy potaczeniowe i nasadki nalezy mocno
dokrecic. Nie uzywa¢ produktu zanim wszystkie brakujace
lub uszkodzone czgci nie zostang wymienione.

A 0STRZEZENE: Aby unikna¢ powaznych obrazen
ciafa, przed serwisowaniem, czyszczeniem, wymiang
osprzetu dodatkowego oraz usuwaniem materiatu
nalezy zawsze wyjmowac z narzedzia akumulator.

ZASTOSOWANIA

Urzadzenia mozna uzywac¢ wytacznie do celéw podanych
ponizej:

= Okrzesywanie

= Przycinanie gatezi

UWAGA: Narzedzia nalezy uzywac tylko do

celéw zgodnych z przeznaczeniem. Wszelkie

inne zastosowania uznaje sie za niezgodne z
przeznaczeniem.
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NAPELNIANIE ZBIORNIKA NA OLEJ SMAREM DO
PROWADNIC | LANCUCHOW (Rys. B)

A\ OSTRZEZENIE: W poblizu oleju lub okrzesywarki
nie nalezy pali¢ tytoniu ani zapalac ognia lub ptomieni.
Olej moze sie rozla¢ i spowodowaé pozar.

UWAGA: W momencie zakupu w okrzesywarce nie
ma oleju. Przed uzyciem bardzo wazne jest, aby nala¢
oleju do smarowania faricucha do zbiornika na olej!
Czas eksploatacji tancucha i wydajno$¢ pitowania nim
zalezg od optymalnego smarowania. W czasie pracy
taricuch jest automatycznie smarowany olejem do
tancucha. W czasie pracy prosimy zawsze zwraca¢
uwage na poziom oleju do smarowania i na czas
dolewa¢ oleju do zbiornika odpowiednio do potrzeb.

1. Wyja¢ akumulator z drazka zasilajacego.

2. Wyczyscic korek zbiornika oleju i miejsce wokot, aby
do zbiornika oleju nie dostaly sie zadne nieczystosci.

3. Postawic koricowke okrzesywarka pionowo i odkreci¢
korek zbiornika oleju w lewo (przeciwnie do kierunku
ruchu wskazéwek zegara), aby go zdjac.

4. Ostroznie nalac oleju do smarowania prowadnicy i
taricucha do zbiornika az po szyjke zbiornika. Uwazac,
aby przelac oleju przez wlew. Wytrze¢ ewentualne
plamy rozlanego oleju i zakreci¢ korek zbiornika oleju.

UWAGA: Predkos¢ przeptywu oleju mozna regulowac
$ruba regulacyjng; przekrecenie jej w lewo zwieksza
dozowanie oleju, przekrecenie w prawo — zmniejsza je
(Rys. B).

| B-1 | Sruba regulacyjna |

UWAGA: Nie nalezy uzywa¢ brudnego, przepracowanego
lub w inny sposoéb zanieczyszczonego oleju. Mogtoby to
doprowadzi¢ do uszkodzenia prowadnicy i taricucha.

PRZYGOTOWANIE DO CIECIA (Rys. C)

Informacje o odpowiednim wyposazeniu ochronnym
podano wczesniej w niniejszej instrukcji w czesci ,Wazne
instrukcje dotyczace bezpieczenstwa’.

= Podnie$¢ czubek prowadnicy do gory, aby sprawdzic,
czy taicuch nie zwisa luzno. Lancuch jest poprawnie
napiety, gdy nie ma luzu w dolnej cze$ci prowadnicy,
farcuch przylega do prowadnicy, ale mozna nim
kreci¢ reka i tancuch nie zacina sig. Jesli napiecie
wymaga regulacji, nalezy zapoznac sie z czescia
,WYMIANA PROWADNICY | tLANCUCHA" w rozdziale
KONSERWACJA w niniejszej instrukcji — podano tam
instrukcje regulacji.

o
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Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ napigcie $ruby
pokrywy. Jesli jest luzna, $rube pokrywy nalezy
mocno dokreci¢ w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazéwek zegara).

Sprawdzi¢ ostro$¢ zebow tnacych taicucha tnacego i
upewnic sig, ze tacuch jest dobrze nasmarowany.

Aby zapewni¢ optymalne trzymanie i maksymalng
ochrone, nalezy zaktadac rekawice antyposlizgowe.
Nigdy nie nalezy sta¢ bezposrednio pod obcinang
gatezig. Podczas pracy nalezy dbac¢ o rownowage i
pewne podparcie nog. Nalezy uwaza¢ na przeszkody
takie jak pniaki, korzenie i rowy, o ktore mozna sie
potknag¢ lub w ktére mozna wpas¢.

Gdy silnik jest wiaczony, nalezy dbac, aby pewnie
trzyma¢ narzedzie. Narzedzie nalezy mocno trzymaé
obydwiema rekoma. Prosimy przestrzega¢ instrukcji
podanych w czesci ,TRZYMANIE TELESKOPOWEGO
DRAZKA ZASILAJACEGO” w instrukcji operatora
PPX1000.

Aby bezpieczniej i lepiej pracowa¢ narzedziem,
nalezy przetozy¢ przez ramie pasek na ramie. Pasek
wyregulowac w taki sposob, aby zagwarantowac
wygodng pozycje pracy. Zatozy¢ pasek na ramig na
drazek zasilajacy zgodnie z instrukcjami podanym
czesci MONTAZ PASKA NA RAMIE” w instrukcji
operatora drazka zasilajacego PPX1000.

A\ OSTRZEZENIE: Pasek na ramie jest

takze mechanizmem szybkiego odczepiania w
niebezpiecznych sytuacjach. W sytuacji awaryjnej
nalezy go natychmiast zdja¢ z ramienia, niezaleznie od
sposobu zatozenia paska.

WLACZANIE/WYLACZANIE NARZEDZIA

Patrz cze$¢ ,WLACZANIE/WYLACZANIE DRAZKA
ZASILAJACEGO” w instrukcji operatora drazka
zasilajgcego PPX1000.

PODSTAWOWA PROCEDURA CIECIA (Rys. D i E)

Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia kory drzewa lub krzewu,
nalezy wykona¢ nastepujace kroki. Nie nalezy wykonywa¢
ruchéw pitowania w przéd i w tyt.

1. Najpierw wykona¢ pierwsze plytkie ciecie od dotu (na
gtebokos¢ 1/4 $rednicy konaru), w poblizu pnia lub
gtéwnego konaru.

2. Wykonac drugie ciecie od gory konaru, na zewnarz
wzgledem pierwszego ciecia. Kontynuowaé pitowanie
konaru az oddzieli si¢ on od drzewa. Przygotowa¢
sie, aby utrzymaé ciezar narzedzia w momencie, gdy

3. Wykonac ciecie koricowe blisko pnia.
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UWAGA: Podczas wykonywania drugiego i koricowego
cigcia (od géry konaru lub gatezi), ostrogi nalezy
dociska¢ do przecinanego konaru (Rys. E). Pomoze to
ustabilizowa¢ konar i utatwi to cigcie dzigki lekkiemu
dociskowi w dot. Pitowanie na site — silne dociskanie
prowadnicy z tancuchem do przecinanego konaru -
moze uszkodzi¢ prowadnice, farcuch lub silnik.

4. Gdy tylko cigcie zostanie zakoficzone, pusci¢ spust na
drazku zasilajacym.

UWAGA: Nieprzestrzeganie wasciwej procedury
pitowania spowoduje zacinanie sie prowadnicy i
taicucha i moze doprowadzi¢ do ich zakleszczenia sie
lub zablokowania w konarze. Je$li tak sie stanie:

1. Wytaczy¢ silnik i wyja¢ akumulator.
2. Jedli konar da sie dosiegna¢ z ziemi, podnie$¢ go i
jednoczesnie przytrzymac¢ okrzesywarke. Powinno

to doprowadzi¢ do poluzowania sie ,zakleszczenia” i
oswobodzenia okrzesywarki.

3. Jezeli okrzesywarka bedzie nadal uwigziona, wezwa¢
na pomoc profesjonaliste.

OKRZESYWANIE | PRZYCINANIE GALEZI (Rys. F)

Koncowka okrzesywarka zostata zaprojektowana do
przycinania matych gatezi i konaréw o $rednicy do

20 cm. Aby uzyskiwac najlepsze efekty, nalezy stosowac
nastepujace $rodki ostroznosci:

1. Uwaznie planowac ciecie. Mie¢ $wiadomo$c kierunku,
w ktérym spadnie gataz.

A OSTRZEZENIE: Galezie moga spadaé w
nieprzewidzianych kierunkach. Nie nalezy sta¢
bezposrednio pod przecinang gatezia.

2. Najcze$ciej narzedzie ustawia sie pod katem 60° lub
mniejszym. W miare jak roénie kat ustawienia trzonka
okrzesywarki wzgledem podtoza, coraz trudniej jest
tez wykona¢ pierwsze ciecie (od dotu konaru).

3. Diugie gatezie nalezy odcina¢ etapami.

4. Najpierw nalezy odcina¢ dolne gatezie, tak aby
gérnym dac wigcej miejsca na upadniecie.

5. Nalezy pracowa¢ powoli i mocno oburacz trzymac

okrzesywarke. Nalezy zawsze dba¢ o pewne
podparcie ndg i zachowanie réwnowagi.

6. Nie nalezy pitowac stojac na drabinie, jest to
niezwykle niebezpieczne. Tego typu prace nalezy
zostawi¢ profesjonalistom.

7. Nie nalezy wykonywac ciec réwno z powierzchnig,
gtéwnego konaru lub pnia zanim nie odetnie sie konaru w
pewnej odlegtosci w celu zmniejszenia wagi obcinanego
fragmentu. Przestrzeganie wiasciwych procedur
pitowania zapobiegnie odarciu gtéwnego konaru z kory.

8. Okrzesywarki nie nalezy uzywac do obalania drzew
lub pitowania ktod na kawatki.

9. Aby nie dopusci¢ do porazenia pradem, nie nalezy
uzywaé narzedzia w odlegtosci mniejszej niz 15 m
od napowietrznych linii wysokiego napiecia. Osoby
postronne powinny zawsze sta¢ w odlegtosci co
najmniej 15 m.

KONSERWACJA

A OSTRZEZENIE: Przed kontrolg, czyszczeniem
lub serwisowaniem urzadzenia nalezy wytaczy¢
silnik, odczeka¢ az wszystkie poruszajace czesci
zatrzymaja si¢ i wyja¢ akumulator. Niezastosowanie
sig do powyzszych instrukcji moze doprowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata lub do uszkodzenia mienia.

A\ OSTRZEZENIE: Podczas serwisowania nalezy
uzywac wytacznie czesci zamiennych identycznych z
oryginalnymi. Uzywanie jakichkolwiek innych czesci
stwarza ryzyko i moze spowodowac¢ usterke produktu.
Aby zagwarantowa¢ bezpieczeristwo i niezawodnos¢,
wszystkie naprawy cze$ci innych niz wymienione w
niniejszej instrukcji powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych technikow serwisu.

KONSERWACJA OGOLNA

Podczas czyszczenia czgsci plastikowych nalezy unika¢
uzywania rozpuszczalnikow. Pod wptywem kontaktu z réznego
rodzaju rozpuszczalnikami dostepnymi w handlu wigkszo$¢
tworzyw moze ulec uszkodzeniu. Do usuwania zabrudzen,
kurzu, oleju, smaru itp. nalezy uzywac czystych $ciereczek.

CZYSZCZENIE URZADZENIA

» Po kazdym uzyciu nalezy wyja¢ akumulator i usunaé
migkka szczoteczkq zanieczyszczenia z fancucha
i prowadnicy. Powierzchnie koncowki-okrzesywarki
nalezy przetrze¢ czysta szmatkq zwilzong roztworem
tagodnego mydta.

Nalezy zdja¢ ostone zebatki faricucha i migkka
szczoteczka usunaC zanieczyszczenia z prowadnicy,
taicucha tnacego, zgbatki i pokrywy zebatki taicucha.

Przy wymianie farcucha tnacego nalezy zawsze usuna¢
z rowka prowadnicy drzazgi, wiory i zanieczyszczenia.

Co dwa tygodnie prosimy przez otwory wentylacyjne
sprawdzac od $rodka obudowe silnika i usuwac z niej
zanieczyszczenia. (Rys. G).

UWAGA: Do czyszczenia czesci plastikowych lub
uchwytu nie nalezy uzywac jakichkolwiek silnych
detergentéw. Elementy te moga zosta¢ uszkodzone
przez niektore olejki aromatyczne, takie jak olejek
sosnowy i cytrynowy.
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WYMIANA PROWADNICY | LANCUCHA

A\ OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy dotykac ani
regulowac taricucha przy wigczonym silniku. Lacuch
pity jest bardzo ostry, w czasie prac konserwacyjnych
przy fancuchu nalezy zawsze nosic¢ rekawice ochronne.

UWAGA: Podczas wymiany prowadnicy i faficucha
nalezy zawsze uzywac prowadnicy i fancucha
podanych w czesci ,Prowadnica i taficuch zalecane
do okrzesywarki’.

Zdejmowanie zuzytej prowadnicy i zuzytego
tancucha (Rys. H)

1. Wyja¢ akumulator i pozwoli¢, aby okrzesywarka
ostygta, dokreci¢ korek zbiornika oleju.

2. Potozy¢ koncowke okrzesywarka na boku, pokrywa
zebatki tancucha skierowang do gory.

3. Zatozy¢ rekawice. Kluczem wielofunkcyjnym
dostarczonym w komplecie z drazkiem zasilajacym
poluzowa¢ nakretke prowadnicy; kreci¢ w lewo
(przeciwnie do kierunku ruchu wskazowek zegara) i
zdja¢ nakretke z pokrywy zebatki fancucha. Wyczyscic
pokrywe zebatki faricucha suchg Sciereczka,
zachowac jg do ponownego montazu.

4. Zdja¢ prowadnice z taricuchem z powierzchni
mocujacej. Zdja¢ start fancuch z prowadnicy.

UWAGA: Jesli trudno jest zdja¢ prowadnice i faricuch
z powierzchni montazowej, postawi¢ okrzesywarke
pionowo, z jedng rekg na prowadnicy i druga reka,
(Rys. 1) poluzowa¢ $rube napinajaca w prawo (zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazowek zegara), a nastepnie
zdja¢ prowadnice z taficuchem.

UWAGA: Jest to dobry moment, aby skontrolowac,
czy zebatka napgdowa nie jest nadmiernie zuzyta lub
uszkodzona.

Montaz nowej prowadnicy i nowego fancucha

1. Potozy¢ nowy taficuch w postaci petli na ptaskiej
powierzchni i wyprostowac wszelkie splatane miejsca
(Rys. J).

2. Umiesci¢ ogniwa przesuwajace fancuch w rowku
prowadnicy.

K-1 |Ogniwa przesuwajace fancuch
K-2_|Rowek prowadnicy

3. Przytrzymac fancuch w odpowiedniej pozycji na
prowadnicy i natozy¢ petle na zgbatke okrzesywarki
(Rys. K).
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UWAGA: Na faricuchu sa wygrawerowane mate
strzatki pokazujace kierunek. Inna strzatka wskazujaca
kierunek znajduije sie na korpusie urzadzenia (Rys. L).
Podczas zaktadania taricucha na zebatke nalezy
upewnic sig, ze strzatka kierunkowa na fancuchu
tnacym WSKAZUJE TEN SAM KIERUNEK co strzatka
na korpusie urzadzenia. Jesli strzatki wskazujg
przeciwne kierunki, nalezy obréci¢ zespét taicucha i
prowadnicy (Rys. M).

L-1 [Wystepy pozycjonujace

L-2 |Zebatka

L-3 |Sruba napinajaca

L-4 |Trzpien napinajacy

L-5 |Szczelina prowadnicy

4. Polozy¢ prowadnice na powierzchni montazowej
— szczeling prowadnicy wsunac na wystepy
pozycjonujace, upewni¢ sig, ze trzpien napinajacy
jest wozony w dolny otwor w tylnej czesci prowadnicy
(Rys. L).

UWAGA: Jezeli wiozenie trzpienia napinajacego

w otwor sprawia trudnoci, nalezy odpowiednio
wyregulowac $rube napinajaca az trzpieh napinajacy
znajdzie sie doktadnie w otworze.

5. Zatozy¢ z powrotem pokrywe zebatki faricucha, wiozy¢
nakretke prowadnicy przez jej otwdr montazowy i
dokrecic ja kluczem wielofunkcyjnym, aby prowadnica
byta pewnie zainstalowana na swoim miejscu.

6. Wyregulowa¢ naprezenie taficucha zgodnie z
instrukcjami podanymi w czesci ,REGULACJA
NAPIECIA LANCUCHA".

7. Przytrzymac czubek prowadnicy u géry i mocno
dokreci¢ nakretke prowadnicy tafcucha i zgbatki.

UWAGA: Aby wydtuzy¢ czas uzywalno$ci prowadnicy,
nalezy jg od czasu do czasu obracac.

REGULACJA NAPIECIA LANCUCHA

A OSTROZNIE: Przed uzyciem farcuch tnacy musi

by¢ poprawnie napiety.

1. Przed regulacja naprezenia fancucha nalezy wytaczy¢
silnik i wyja¢ akumulator.

2. Poluzowa¢ nakretke prowadnicy tak, zeby mozna jg,
byto kreci¢ reka.

3. Przytrzyma¢ prowadnicg czubkiem do gory i
wyregulowa¢ $rube napinajaca, az spetione zostang
nastepujace warunki (Rys. N):
= Luz fancucha na $rodku prowadnicy musi wynosi¢
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m Zalozy¢ rekawice i dopilnowac, aby taricuch mozna

byto gtadko przesuwa¢ po prowadnicy dwoma
palcami.

4. Po zakonczeniu regulacji naprezenia faicucha
przytrzymac prowadnice czubkiem do géry i dokreci¢
nakretke pokrywy.

UWAGA: Jesli luz taricucha na $rodku prowadnicy nie
wynosi w przyblizeniu 1,3 mm, nalezy wyregulowac
naprezenie fancucha.

SMAROWANIE ZEBATKI W PROWADNICY

Prowadnica ma na koicu zebatke. Musi by¢ co tydzien
smarowana olejem do taficuchow, ktéry nalezy wstrzykiwac
w otwor do smarowania za pomoca strzykawki olejowej

(do dokupienia osobno) — przedtuzy to czas uzytkowania
prowadnicy (Rys. P). Przekreci¢ prowadnice i sprawdzic,
czy otwory do smarowania i rowek na fancuch nie sg
zanieczyszczone.

P-1 | Otwér do smarowania

P-2 | Zebatka na koricu prowadnicy

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

1. Koncowki okrzesywarka nie nalezy chowac ani
transportowac w czasie, gdy urzadzenie pracuje.
Przed schowaniem lub transportowaniem nalezy
zawsze wyja¢ akumulator.

2. Przed schowaniem lub transportowaniem koricowki
okrzesywarka nalezy zawsze zatozy¢ ostone na
prowadnice. Prosimy zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie
skaleczy¢ sie zebami fancucha.

3. Przed schowaniem koncéwke okrzesywarka nalezy
doktadnie wyczysci¢. Koncowke okrzesywaczka
nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach, w suchym
miejscu zamknigtym na klucz iflub niedostepnym dla
dzieci. Narzedzie nalezy chroni¢ przed czynnikami
powodujacymi korozje, takimi jak np. chemia
ogrodowa lub sél do rozpuszczania lodu.

4. Jesli koncowka okrzesywarka ma by¢ wyjeta z gtowicy
uniwersalnej i przechowywana osobno, nalezy zatozy¢
za$lepke na watek koricowki, aby nie dopusci¢ do
zbierania si¢ na faczéwce brudu.

Ochrona $rodowiska

Urzadzen elektrycznych, fadowarki do
akumulatoréw oraz akumulatoréw/baterii
akumulatorowych nie nalezy wyrzucac do
zwyktych zmieszanych $mieci domowych!
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
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uniwersalna sg zbyt gorace.

tancuch tnacy zaklinowat sig
w drewnie.

Zanieczyszczenia w rowku
prowadnicy.

Zanieczyszczenia w pokrywie
zebatki fancucha.

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
= Do okrzesywarki nie wlozono | = Wiozy¢ akumulator do okrzesywarki.
akumulatora.
= Pitai akumulator nie kontaktuja. | m Wyja¢ akumulator, sprawdzi¢ styki i zatozy¢ akumulator z powrotem.
= Akumulator jest roztadowany. | Natadowa¢ akumulator.
= Przed wcisnigciem spustu | m Aby wigczy¢ okrzesywarke, weisnac i przytrzymac dzwignie
nie zostat wcisnigty przycisk odblokowujaca, a nastepnie nacisnaé przetacznik spustowy.
dblokowujacy.
Silnik nie odblorowacy
pracuie. = Akumulator lub gtowica = Pozwoli¢, aby akumulator lub gtowica ostygty do temperatury

ponizej 67°C.
= Puscic spust; wyjac tancuch tnacy i prowadnice z drewna, nastepnie
ponownie wiaczy¢ okrzesywarke.

= Docisnac¢ taficuch tnacy do drewna, przesuwac okrzesywarke do
przodu i do tytu, aby usunag¢ zanieczyszczenia.

= Wyja¢ akumulator, nastepnie zdja¢ ostone zebatki taicucha i
usung¢ zanieczyszczenia.

Silnik pracuje,
ale fancuch nie

tancuch nie jest zaczepiony
na zebatce napgdowej.

= Wyja¢ akumulator i ponownie zatozy¢ taficuch, dopilnowac, aby
ogniwa przesuwajace faricucha byly catkowicie natozone na

prowadnicy.

kreci sie. zgbatke.
= Zbyt stabo naciagniety = Wyja¢ akumulator i wyregulowac naprezenie taficucha zgodnie
tafcuch. z instrukcjami podanymi w czesci ,REGULACJA NAPIECIA
LANCUCHA".
= Tepy fancuch. = QOddac faricuch do naostrzenia przez wykwalifikowanego technika
serwisu.
Okizesvwarka | ™ tancuch zatozony do tytu. = Wyja¢ akumulator i ponownie zatozy¢ taricuch zgodnig z instrukcjami
nie tniey podanymi w czesci ,WYMIANA PROWADNICY | LANCUCHA".
prawidtowo. = Zuzyty fafcuch. = Wyjac akumulator i wymieni¢ faricuch zgodnie z instrukcjami
podanymi w czesci ,WYMIANA PROWADNICY | LANCUCHA".
= Suchy lub nadmiernie = Sprawdzi¢ poziom oleju. W razie potrzeby uzupetni¢ olej w
rozciagniety fancuch. zbiorniku oleju.
= tancuch poza rowkiem = Wyjac¢ akumulator i ponownie zatozy¢ taricuch zgodnie z instrukcjami
prowadnicy. podanymi w czesci ,WYMIANA PROWADNICY | LANCUCHA".
m Sprawdzi¢, cz faricuch nie = Wyjac akumulator i ponownie wyregulowac naprezenie faricucha,
Prowadnica jest za mocno napiety. patrz cze$¢ ,REGULACJA NAPIECIA LANCUCHA’".
Hafcuch |0 Zbiomik na olejjest pusty. | = Nasmarowac smarem prowadnice i faricuch.
nagrzewaja sig i
dymia, = Zanieczyszczenia w rowku | m Usuna¢ zanieczyszczenia z rowka.

GWARANCJA

POLITYKA GWARANCYJNA EGO
W celu zapoznania sie z wszystkimi warunkami polityki gwarancyjnej EGO prosimy odwiedzi¢ strong egopowerplus.com.
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Preklad originalniho navodu

=60

PRECTETE SI VSECHNY POKYNY!

PRECTETE SI NAVOD K OBSLUZE

A Zbytkové riziko! Lidé s elektronickymi pfistroji,
jako jsou napf. kardiostimulatory, by se méli pfed
pouZitim toho vyrobku poradit se svym |ékafem. Pouziti
elektrického zafizeni v tésné blizkosti kardiostimulatoru
mUze zpUsobit naru$eni ¢innosti nebo poruchu
kardiostimulatoru.

4\ VAROVANI: Z divodu bezpegnosti by mél
vSechny opravy a vymény provadét kvalifikovany
servisni technik.

SYMBOL P

Ugelem bezpecnostnich symboldi je upoutat vasi pozornost
k pfipadnym nebezpecim. Bezpecnostni symboly a jejich
vysvétleni vyZaduji vasi zvySenou pozornost a porozuméni.
Vystrazné symboly samy o sobé nevyluéuji zadné
nebezpeci. Pokyny a varovani nejsou ndhradou vhodnych
opatieni pro prevenci rrazd.

A\ VAROVANi: Ped pouzitim tohoto néstroje si
pfectéte a seznamte se se vSemi bezpecnostnimi
pokyny v tomto navodu k obsluze vetné veskerych
vystraznych symbold jako napf. ,NEBEZPECI',
,VAROVANI* a ,UPOZORNENI". Nedodrzeni nize
uvedenych pokynti mize mit za nasledek Uraz
elektrickym proudem, pozar anebo vazna poranéni osob.

VYZNAM SYMBOLU

BEZPECNOSTNI VYSTRAZNE SYMBOLY: Oznaduji
NEBEZPECi, VAROVANi, NEBO UPOZORNENI a mohou
se pouzit ve spojeni s dalSimi symboly nebo piktogramy.

A\ VAROVANI: Pii pousiti elekirického
nafadi maze dojit k vymrsténi cizich téles do
oci, coz mlze zpUsobit jejich zavazné
poskozeni. Pfed pouzitim elektrického naradi
si vzdy nasadte ochranné bryle, ochranné
bryle s boénimi kryty nebo v pfipadé potieby
oblicejovy tit. Na bryle nebo standardni
ochranné bryle s bo¢nimi kryty doporuéujeme
pouzit ochrannou masku.

BEZPECNOSTNI POKYNY

Na této strance jsou zobrazeny a popsany bezpecnostni
symboly, které se mohou objevit na vyrobku. Pfed montazi
a provozem si prectéte, seznamte se a dodrZujte veSkeré
pokyny ke stroji.

Bezpec€nostni | Upozorfiuje na mozné
upozornéni riziko Urazu.
Predtite Z duvodu sniZeni rizika
si navod k Urazu si musi uzivatel
obsluze a pfed pouzitim tohoto

orozumdite vyrobku precist navod
P 1 k obsluze a porozumét
mu. mu.

Pouzivejte tésné
- adnouci bezpeénostni

PouZivejte p P

ochranu o¢i a
hlavy

bryle, $punty do usi
nebo klapky na usi a
bezpecénostni pfilbu s
podbradnikem.

Pfi manipulaci s pilou a
fetézovou pilou chrarte

Pouzivejte . -
@ ochranné své ruce ruk.awceml.’
rukavice Odolqe protlsklgzove
rukavice zlep$uji vas
Gchop a chrani ruce.
Pouzivejte P” pogiiti tohoto
'Lg achranron pristroje noste
obuv protiskluzovou
ochrannou obuv.
Aby se zabranilo urazu
elektrickym proudem,
nepracujte v dosahu
Udrzujte 15m pd padzemniho
/,15 dostatetnou elektrického vecllenll.
vzdalenost od Kontal’(t S eIektnckyvrlnl
I:"S. elektrického vedfanlm T‘e“ pguzm
0 vedeni v blizkosti vedeni
maze vést k vaznému
zranéni nebo Urazu
elektrickym proudem s
nasledkem smrti.
Tento vyrobek je v
c € CE souladu s platnymi
smérnicemi ES.
Odpadni elektrické
vyrobky se nesmi
WEEE likvidovat s domovnim
]

odpadem. Odevzdejte
je do autorizovaného
recyklacniho stfediska.
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Garantovana
hladina akustického
Lo vykonu. Emise hiuku
XX Hluk .
® do prostredi dle
smérnice Evropského
spolecenstvi.
V Volty Napéti
mm Milimetr Délka nebo velikost
cm Centimetr Délka nebo velikost
kg Kilogram Hmotnost
R,Y chlost Rychlost otacek pii
n, pfi chodu .
. chodu naprazdno
naprazdno
... Imin Za minutu Otacky za minutu
I Stejnosmémy | Druh nebo
=== proud charakteristika proudu

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY

A\ VAROVANI! PFi pouzivani elekirickych
zahradnickych zafizeni je nutné vzdy dodrzovat
zakladni bezpecnostni opatfeni pro zamezeni rizika
pozaru, urazu elektrickym proudem a poranéni osob
vCetné nasledujiciho:

CTETE PECLIVE PRED POUZITIM

USCHOVEJTE PRO BUDOUCIi POUZIT

A\ NEBEZPEG Nepracuijte v blizkosti elektrického
vedeni. Pristroj nebyl navrzen tak, aby poskytoval
ochranu pfed Urazem elektrickym proudem v pfipadé

kontaktu s nadzemnim elektrickym vedenim. Seznamte

se s mistnimi pfedpisy pro bezpecné vzdalenosti od
nadzemniho elekirického vedeni a pred zapnutim
pfistroje zajistéte, aby pracovni poloha byla bezpeéna
a zabezpegena.

A\ BEZPEENOSTNI VAROVANI PRO PRACI S
TYEOVOU PILOU

= Pokud je ty¢ova pila spusténa, udrzujte vSechny
Casti téla v bezpecné vzdalenosti od fetézu pily.
Nez spustite tycovou pilu, zkontrolujte, Ze se fetéz
ni¢eho nedotyka. Staci chvilka nepozornosti pfi praci
s ty¢ovou pilou a mize dojit k zachyceni vaseho odévu
nebo ¢asti téla fetézem.

o
=00
o
Zamezte neiimysinému kontaktu s nehybnym pilovym
retézem nebo vodicimi liStami. Mohou byt velmi ostré.

Pfi manipulaci s ty¢ovou pilou, pilovym fetézem nebo
vodici listou pouzivejte rukavice a noste dlouhé kalhoty.

Vzdy drzte tycovou pilu jednou rukou za zadni
rukojet’ a druhou rukou za predni rukojet’. Pfi drzeni
jednou rukou maze dojit k vaznému Urazu obsluhy,
pomocnikli a/nebo ostatnich osob.

Elektrické naradi drzte pouze za izolované casti
rukojeti, protoze pilovy fetéz mize byt v kontaktu se
skrytym vedenim. Pilové Fetézy, které jsou v kontaktu
s vodi¢em ,pod proudem*, mohou rozvést proud do
nechranénych kovovych &asti elektrického nafadi a
zpUsobit obsluze Uraz elektrickém proudem.

Pouzivejte ochranné bryle a chranice sluchu.
Doporucujeme pouzivat dal$i ochranné pomuicky
pro hlavu, ruce, nohy a chodidla. Vhodny ochranny
odév snizi riziko Urazu zptisobného odletujicimi tlomky
nebo nelmysinym stykem s pilovym Fetézem.
Nepracujte s ty¢ovou pilou na stromé. Pouziti ty¢ové
pily na stromé muze vést k trazu.

Vzdy udrzujte spravny postoj a pracujte s tyGovou
pilou, pouze kdyz stojite na pevném, bezpe¢ném a
rovném povrchu. Kluzké nebo nestabilni povrchy, jako
napr. zebiiky, mohou zpUsobit ztratu rovnovahy nebo
kontroly nad tyGovou pilou.

Nikdy nepouzivejte ty¢ovou pilu, ktera je poskozena,
nespravné nastavena nebo nekompletné a
nebezpeéné smontovana. Zkontrolujte, zda se pilovy
fetéz zastavi pfi uvolnéni spinace.

Pred fezanim zkontrolujte, zda nejsou v obrobku
hrebiky, draty nebo jina cizi télesa.

Pfi fezani vétve, ktera je pod napétim, davejte pozor
na vymrsténi. Pokud se uvolni napéti ve vlaknech
dfeva, muze odpruzena vétev zasahnout obsluhu a/
nebo zpUsobit ztratu kontroly nad ty¢ovou pilou.

Dbejte zvysené opatrnosti pii fezani kfovinatého
podrostu a malych stromku. Tenky material se mlize
zachytit o pilovy fetéz a vymrstit smérem k vam, nebo
vas vyveést z rovnovahy.

Agresivni a namahavé fezani nebo nespravné
pouziti ty¢ové pily mize zplsobit predcasné
opotiebeni listy, fetézu a/nebo fetézového kola nebo
dokonce pretrzeni fetézu a poskozeni listy, coz vede
k zpétnému razu, vymrsténi fetézu nebo materialu.
Vodici listu nikdy nepouzivejte jako paku. Ohnuta
vodici lista muze zpUsobit pfedcasné opotfebenti listy,
fetézu a/nebo fetézového kola nebo dokonce pretrZeni
fetézu a poskozeni listy, coz vede k zpétnému razu,
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= Tycovou pilu pfenadSejte obéma rukama na rukojetich,
tyova pila musi byt vypnuta. Pfi pfepravé nebo
skladovani tycové pily vzdy nasadte kryt vodici

liSty. Spravna manipulace s ty€ovou pilou snizi
pravdépodobnost nelimysiného kontaktu s
pohybujicim se pilovym fetézem.

Neodstranujte fezany material ani jej nedrzte,
pokud je lista v pohybu. Pfi ¢isténi uvizlého
materialu dbejte, aby byl spina¢ vypnuty. Pilovy
fetéz pokraCuje v pohybu i po vypnuti spinace. Jedina
chvilka nepozornosti pii praci s ty¢ovou pilou mize mit
za nasledek vazny Uraz.

Dodrzujte pokyny pro mazani, napinani fetézu a
vyménu prislusenstvi. Nespravné napnuty nebo
namazany fetéz se mlze pretrhnout nebo zvysit riziko
zpétného razu. UdrZujte ostfi ostré a Cisté pro nejlepsi
vykon a snizeni rizika zranéni.

Udrzujte rukojeti suché, Cisté, bez oleje a maziva.
Rukojeti od maziva nebo oleje jsou kluzké a vedou ke
ztrété kontroly.

Rezte pouze dfevo. Nepouzivejte tyéovou pilu

k uceltim, pro které neni uréena. Napfiklad:
nepouzivejte ty¢ovou pilu k Fezani plastd, zdiva nebo
jinych stavebnich materialt, které nejsou ze dreva.
Pouzivani ty¢ové pily k ¢innostem, pro které neni
uréena, muze vést k nebezpecnym situacim.

Nepouzivejte ty¢ovou pilu za Spatnych
povétrnostnich podminek, zejména pokud existuje

nebezpedi blesku. Tim se snizuje riziko drazu bleskem.

Vypnéte motor a vyjméte akumulator vzdy, kdyz
opoustite pfistroj.

Necinné spotfebice skladujte uvnitt. Pokud pfistroj
nepouZivate, skladujte je uvnitf na suchém, vyvySeném
nebo uzaméeném misté s vyjmutym akumulatorem a
mimo dosah déti.

Zkontrolujte poSkozené dily. Pfed dalSim pouzitim
vyrobku je nutno kazdy poskozeny kryt nebo dil peclivé
zkontrolovat a urcit, zda budou fungovat spravné a
plnit svoji zamyslenou funkci. Zkontrolujte sefizeni
pohyblivych dild, spojeni pohyblivych dilli, poskozeni
dild, sestaveni a dal$i podminky, které mohou ovlivnit
jeho provoz. Kryt nebo jina poskozena ¢ést by se mély
fadné opravit nebo vyménit v autorizovaném servisnim
stfedisku, pokud neni v tomto ndvodu uvedeno jinak.

A\ DODATEENE BEZPEENOSTNi POKYNY PRO
PILU S ROZSIRENYM DOSAHEM

= Akumulator nenabijejte v desti nebo na mokrém misté.

m Pred likvidaci vyjméte ze zafizeni akumulator.
u Akumulator likvidujte bezpeénym zpisobem.

= Akumulétory nevhazujte do ohné. Clanky mohou
vybuchnout. O zvlastnich pokynech pro likvidaci se
informujte v mistnich pravnich pfedpisech.

= Akumulator neotvirejte ani neznehodnocujte. Unikly
elektrolyt je korozivni a mUze zplisobit poskozeni oi
nebo kize. Pfi poziti mize byt toxicky.

A UPOZORNENI! Elektrolyt je zfedéna kyselina

sirova, ktera je Skodliva pro pokozku a oi. Je elektricky

vodiva a korozivni.

= Pfi manipulaci s akumulatory dbejte, aby nedoslo ke
zkratu akumulatoru vodivymi materialy, jako napf.
prsteny, naramky nebo kli¢i. Akumulator nebo vodi¢
se mohou prehfat a zplsobit popaleniny.
Akumulatorové naradi se nemusi zapojovat do
elektrické zasuvky, proto je vzdy v provoznim stavu.
Nezapominejte na mozna rizika ani v pfipadé, ze je
pristroj vypnuty. Davejte pozor pfi provadéni udrzby
nebo opravy.

Pred servisem, ¢iSténim nebo odstranovanim
materialu z pfistroje odpojte akumulator.

Nahradni dily — Pii opravach pouzivejte pouze
originalni nahradni dily spolenosti EGO. Pouziti jiného
piisluSenstvi nebo nastavcl mize zvysit riziko Urazu.

K myti nepouzivejte hadici; dbejte, aby se do
motoru a elektrickych pfipojek nedostala voda.

Pokud nastane situace, ktera neni popsana v tomto
navodu, pouzijte peclivy a zdravy Gsudek. Obrat'te
se na zakaznické servisni stfedisko EGO se Zadosti
0 pomoc.

Ulozte si tyto pokyny. Pouzivejte je ¢asto a také

k pouceni dalSich osob, které mohou tento pfistroj
pouzivat.

Pokud zafizeni nékomu pujéite, pljcte mu také tento
navod k obsluze, aby nedoslo k nespravnému pouZiti
pristroje nebo pfipadné k drazu.

Pouzivejte pouze akumulatory a nabijecky uvedené na
obr. A2.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

POZNAMKA: DODATECNA BEZPECNOSTNi
PRAVIDLA VIZ NAVOD PRO NASTAVEC.

TECHNICKE UDAJE
Délka vodici listy 250 mm
Rozte¢ fetézu 3/8"(9,5 mm)
Mérka fetézu 1,1 mm
Typ pilového fetézu AC1000/AC1001
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Typ vodici listy AG1000/AG1001
Objem olejové nadrze 150 ml
Doporucend provozni teplota -10°C az 40°C
Doporucena skladovaci teplota | -20°C - 70°C
Hmotnost (s krytem Fetézu) 2,0kg
Méfend hladina akustického 98.54 dB(A)
vykonu L, K=2.3 dB(A)
Hladina akustického tlaku na 85 dB(A)
sluch obsluhy L, K=2.5 dB(A)
Zarucena hladina akustického
vykonu L, 101 dB(A)
(méFena podle 2000/14/ES)
[ 1.2mis?

Predni rukojet
Hodnota vibraci o k=15 miee
ay Co | 1.2mis?

Zadni rukojet K=1.5 ms?

= VySe uvedené parametry jsou testovany a méfeny s
naradim vybavenym pohonnou hlavou PPX1000.

u Celkova deklarovana hodnota vibraci byla naméfena
podle standardni zkuSebni metody a Ize ji pouZit ke
srovnani s jinym naradim.

= Celkovou deklarovanou hodnotu vibraci Ize pouzit také
k predbéznému stanoveni expoziénich limita.

POZNAMKA: Emise vibraci pfi konkrétnim pouiti
elektrického naradi se mohou lisit od deklarované
hodnoty, pfi které se nafadi pouziva; z divodu ochrany
provozovatele by mél uzivatel ve skutenych pracovnich
podminkach nosit rukavice a chranice sluchu.

OBSAH BALENI (OBR. A1)

Doporucena lista a fetéz pro tuto tyGovou pilu
NAZEV DILU CiSLO MODELU
Vodici lista AG1000/AG1001
Pilovy fetéz AC1000/AC1001

POPIS

SEZNAMENi S NASTAVCEM TYCOVE PILY (obr. A1)
1. Pilovy fetéz

2. Vodici lista

3. Nasada

4. Uzavér olejové nadrze

=60

Olejova nadrz

Kryt Fetézového kola
Napinaci roub
Opérné hroty

© ® N o o

Matice listy
10. Kryt fetézu

MONTAZ

A\ VAROVANI: Pokud jsou nékteré dily poskozeng,
nebo chybi, vyrobek nepouZivejte, dokud nedojde k
jejich vyméné. Pouziti tohoto vyrobku s poskozenymi
nebo chybéjicimi dily mize vést k vaznému urazu.

A\ VAROVANI: Nepokousejte se upravovat virobek
ani vytvaret pfislusenstvi, které se pro tuto tyovou pilu
nedoporucuje. Kazda takova zména nebo Uprava je
zneuziti a mize vést k nebezpecné situaci, ktera mize
zpusobit vazny Uraz.

PRIPOJENi NASTAVCE TYCOVE PILY NA
TELESKOPICKOU POHONNOU TYC

Tento nastavec tycové pily je uréen pro pouziti s EGO
56 V LITHIUM-IONTOVOU teleskopickou pohonnou ty¢i
PPX1000.

Viz oddil ,PRIPOJENI NASTAVCE K TELESCOPICKE
POHONNE TYCI* v navodu k obsluze PPX1000.

A\ VAROVANI: Nezajisténi nastavce a pohonné tyce
podle vyS$e uvedenych pokyni mize mit za nasledek
vazné zranéni nebo smrt.

A\ VAROVANI: Nikdy nepfipojuite nebo neupravujte
nastavec, kdyz pohonna hlava bézi nebo je
nainstalovany akumulator. Pokud nevypnete motor a
nevyjmete akumulator, mize dojit k vaznému zranéni.

OBSLUHA

A\ NEBEZPEG: Nikdy nefezte v blizkosti elekirického
vedeni, elektrickych kabell nebo jinych elektrickych zdrojd.
Pokud se lista a fetéz zaseknou na néjakém elektrickém
kabelu nebo vedeni, NEDOTYKEJTE SE TYCE,

RETEZU NEBO HLINiKOVE TYCE! MOHOU SE STAT
ELEKTRICKY VODIVYMI A BYT VELMI NEBEZPECNE.
Drzte nadéle ty¢ovou pilou za izolovanou zadni rukojet,
nebo ji opatrné poloZte do bezpe¢né vzdalenosti od sebe.
Nez se pokusite uvolnit liStu a fetéz z vedeni nebo kabelu,
odpojte je od elektrické sité. Kontakt s listou, Fetézem,
jinymi vodivymi ¢astmi tyGové pily, nebo Zivymi elektrickymi
vodici nebo vedenim mize mit za nasledek vazné zranéni

nebo smrt elektrickym proudem.
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A\ VAROVANI: Dbejte na to, abyste po seznameni
s vyrobkem nepfestali byt opatrni. Nezapominejte, Ze
staci chvile nepozornosti a mize se stat vazny Uraz.

A\ VAROVANI: Vdy pouzivejte ochranu zraku spolu
s chranici sluchu. Pokud tak neucinite, mize dojit

k vymrsténi pfedmétu do oci nebo pfipadné jinym
vaznym drazdm.

Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte cely vyrobek, zda

neni podkozen, nechybi nebo nejsou uvolnéné zadné
dily, jako napf. vruty, matice, Srouby, uzavéry atd. Pevné
utahnéte vechny upeviiovaci prvky a uzavéry a vyrobek
nepouzivejte, dokud se nevyméni vSechny chybéjici nebo
poskozené dily.

A\ VAROVANI: Pred servisem, &isténim, vjménou
nastavcli nebo odstranénim materialu vyjméte
akumulator z pfistroje, aby nedoSlo k vaznému urazu.

POUZITI

Tento vyrobek Ize pouzit k nasledujicim Uceldm:
= Odvétvovani

u Profezavani

POZNAMKA: Pristroj se smi pouZivat pouze k

vyhrazenému Ucelu. Jakékoliv jiné pouZiti se povazuje
za zneuziti.

DOPLNOVANi OLEJOVE NADRZE MAZIVEM PRO
LISTU A RETEZ (obr. B)

A\ VAROVANI: V blizkosti oleje nebo tyové pily
nekufte ani nerozdélavejte ohen. Olej se mize rozlit a
zpUsobit pozar.

POZNAMKA: P¥ nakupu neni v tyéové pile olej. Pred

pouzitim je nezbytné doplnit fetézovy olej do nadrze.

Zivotnost fetézu a fezny vykon zavisi na optimalnim

mazani. Pila se pfi praci automaticky maze fetézovym

olejem. Pi préci davejte pozor na hladinu mazaciho

oleje a v pfipadé potfeby vcas doplrite nadrz.

1. Vyjméte akumulator z pohonné tyce.

2. Vycistéte vicko olejové nadrze a jeji okoli, aby se do
olejové nadrze nedostaly Zadné necistoty.

3. Dejte nastavec tyCové pily do vzpfimené polohy a

odSroubujte vicko olejové nadrze otocenim proti
sméru hodinovych rucicek.

4. Opatrné nalijte fetézovy olej do nadrze az po hrdlo
nadrze. Davejte pozor, aby se olej nevylil z otvoru.
Otfete prebytecny olej a uzaviete vicko olejové
nadrze.

POZNAMKA: Pomér pritoku oleje Ize nastavit
otogenim sefizovaciho Sroubu proti sméru hodinovych
rucicek pro zvySeni objemu oleje a po sméru
hodinovych rui¢ek pro snizeni objemu oleje (obr. B)

| B-1 | Sefizovaci Sroub

POZNAMKA: Nepouzivejte Spinavé, pouZité nebo jinak
kontaminované oleje. Muze dojit k poskozeni listy nebo
fetézu.

PRIPRAVA NA REZANi (obr. C)

Viz ,DleZité bezpecnostni pokyny* vyse v této pfirucce pro
pfislusné bezpe&nostni vybaveni.

m Zvednéte Spicku vgdici ity pro kontrolu jakéhokoliv
provéseni fetézu. Retéz je spravné napnuty, pokud neni
na spodni strané vodici listy provéSeny, pfiléha, ale Ize
jim volné otacet rukou. V pfipadé, Ze napnuti vyZaduje
Upravu, pokyny pro nastaveni viz ,VYMENA LISTY A
RETEZU* v ¢asti UDRZBA této piirugky.

Pred pouzitim zkontrolujte napnuti zaviraciho Sroubu.
Je-li uvolnény, pevné utahnéte zaviraci Sroub ve sméru
hodinovych rugicek.

Zkontrolujte ostrost fezacich zubl na pilovém fetézu a
ujistéte se, Ze je fetéz dobfe namazany.

Pro dosaZeni maximalini pevnosti uchopu a ochrany
pouzivejte protiskluzové rukavice. Nikdy nestjte pfimo
pod vétvi, kterou fezete. Ujistéte se, Ze mate bezpecny
a vyvazeny postoj. Dejte si pozor na prekazky, jako
jsou parezy, koreny a prikopy, které by mohly zpUsobit
klopytnuti nebo zakopnuti.

Udrzujte spravny uchop pfistroje vzdy, kdyZ je motor

v chodu. DrZte pfistroj obéma rukama. Postupujte dle
névodu v ¢asti ,DRZENI TELESCOPICKE POHONNE
TYCE* v navodu k obsluze PPX1000.
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popruh pfes rameno. Upravte ramenni popruh do
pohodiné pracovni polohy. Postupuijte podle pokynt v
gasti ,MONTAZ RAMENNIHO POPRUHU* v pfiruce
PPX1000 pro upevnéni ramenniho popruhu na
pohonnou ty¢.

A\ VAROVANI: Ramenni popruh je vybaven rychle
vypinacim mechanismem pro nebezpe¢né situace.
Dojde-li k nouzové situaci, okamzité si odepnéte
popruh ze svého ramene bez ohledu na to, jakym
zpUsobem je popruh pfipnuty.

ZAPNUTI/VYPNUTI PRISTROJE

Viz oddil ,ZAPNUTI / VYPNUTi POHONNE TYCE* v
navodu k obsluze pohonné ty¢e PPX1000.
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ZAKLADNi POSTUP REZAN:i (obr. D a E)

Aby nedoslo k poskozeni kiry stromu ¢i kefe, postupuijte
podle nasledujicich kroku. Pfi fezani nepouzivejte pohyb
vpfed a vzad.

1. Udélejte mélky prvni fez (1/4 priméru vétve) zespodu
vétve v blizkosti hlavni vétve nebo kmenu.

2. Provedte druhy fez z horni strany vétve nad prvnim
fezem. Pokracuijte v fezu skrz vétev do jejiho oddéleni
od stromu. Pfipravte se k vyvaZeni hmotnosti pfistroje,
kdyZ vétev odpadne.

3. Provedte kone¢né odfiznuti tésné u kmene.

POZNAMKA: Pro druhy a posledni fez (z horni ¢asti
vétve) pfidrzte opéré hroty u ofezavané vétve (obr.
E). PomUZe to upevnit vétev a usnadni fez s lehkym
tlakem smérem dolti. Pokud provadite fez silou, miize
dojit k poskozeni listy, fetézu nebo motoru.

4. Jakmile je fez dokoncen, uvolnéte spoust na pohonné
tyci.
POZNAMKA: Nedodrzeni spravného postupu fezani

bude mit za néasledek zaseknuti nebo uviznuti listy a
fetézu ve vétvi. Pokud k tomu dojde:

1. Vypnéte motor a vyjméte akumulator.

2. Vpfipadé, Ze Ize na vétev dosahnout ze zemé,
zvednéte vétev a drZte pilu. To by mélo povolit
L,sevieni“ a uvolnit pilu.

3.V pfipadé, Ze pila je dale zaseknuta, zavolejte
profesionalni pomoc.

ODVETVOVANi A PROREZAVANI (OBR. F)

Tento néstavec tyCové pily je uréen pro ofezavani vétvicek

a vétvi az do priméru 20 cm. Pro dosazeni nejlepsich

vysledki dodrZujte nasledujici opatreni.

1. Opatrné naplanujte fez. Davejte pozor na smér,
kterym bude vétev padat.

A\ VAROVANi: Vétve mohou padat do necekanych

smérl. Nestjte pfimo pod fezanou vétvi.

2. NejtypiCtéjsi fezani je umistit pfistroj pod Uhlem 60°
nebo mensim. Kdyz se zvySuje Uhel nasady ty¢ové
pily k zemi, zvySuje se obtiznost provedeni prvniho
fezu (ze spodni ¢asti).

3. Odstrarite dlouhé vétve v nékolika etapach.

4. Nejdfiv odfezte spodni vétve, aby horni vétve mély
Vvétsi prostor k padu.

5. Pracujte pomalu, drzte obé ruce na pile s pevnym
Uchopem. Udrzujte bezpeény postoj a rovnovahu.
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6. Nefezejte ze Zebriku; je to velmi nebezpecné.
Nechejte takové prace na profesionaly.

7. Neprovadéjte vyrovnavaci fez vedle hlavni vétve
nebo kmenu, dokud jste neufizli vétSinu vétve a
nesnizili hmotnost. Spravné postupy fezani zabrani
odstrafiovani kiry z hlavniho kmene.

8. Nepouzivejte ty¢ovou pilu ke kaceni nebo zkracovani.

9. Abyste zabranili z&sahu elektrickym proudem,
nepracujte ve vzdalenosti do 15 m od nadzemniho
elektrického vedeni a okolostojici osoby udrzujte ve
vzdélenosti alespo 15 m.

UDRZBA

A\ VAROVANI: Pred kontrolou, igténim nebo
UdrZbou pfistroje vypnéte motor, pockejte, az se
vSechny pohyblivé dily zastavi a vyjméte akumulator.

NedodrZeni téchto pokyn( mize vést k vaznému
zranéni nebo poskozeni majetku.

A\ VAROVANi: Pii opravach pouZivejte pouze
originalni nahradni dily. PouZiti jinych dili mdze byt
nebezpecné nebo mlze zplisobit poskozeni vyrobku.
Pro zajisténi bezpecnosti a spolehlivosti musi veskeré
opravy, kromé poloZek uvedenych v tomto nvodu k
Udrzbé, provadét kvalifikovany servisnim technik.

CELKOVA UDRZBA

K Cisténi plastovych dilli nepouzivejte rozpoustédia.
Vétsina plastu je nachylna k poskozeni riznymi typy
komer¢nich rozpoustédel a jejich pouziti je mize poskodit.
K odstranéni necistot, prachu, oleje, maziva atd. pouzijte
Cisty hadr.

CISTENI PRISTROJE

= Po kazdém pouZiti odstrante akumulator a necistoty z
fetézu a vodici listy mékkym kartacem. Otiete povrch
tyCové pily Cistym hadrem navihéenym ve slabém
mydlovém roztoku.

Sejméte kryt fetézového kola a pak pouZzijte mékky
karta¢ k odstranéni negistot z vodici lity, pilového
fetézu, fetézového kola a krytu fetézového kola.

Pfi vyméné pilového fetézu vzdy z drazky vodici liSty
odstrarite dfevéné §tépky, piliny a necistoty.
Zkontrolujte skiifi motoru uvniti pfes chladici otvory
a kazdé dva tydny necistoty odstrante (obr. G).

POZNAMKA: Na plastovy kryt nebo rukojet
nepouzivejte Zadné silné Eistici prostredky. Mohou byt
poskozeny nékterymi aromatickymi oleji, jako napf.

borovicovym nebo citronovym.
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VYMENA LISTY A RETEZU

A\ VAROVANI: Nikdy se nedotykejte fetézu ani jej

nenastavujte, pokud je motor v chodu. Pilovy fetéz je
velmi ostry. Pfi UdrZbé fetézové pily vzdy pouZivejte

ochranné rukavice.

POZNAMKA: PF vyméné vodici listy a fetézu vzdy
pouzivejte uréenou kombinaci listy a fetézu uvedenou
v Casti ,Doporucena lista a fetéz pro tuto tyCovou
pilu®.

Demontaz opotiebované listy a retézu (obr. H)

1. Vyjméte akumulator, nechejte tyGovou pilu
vychladnout a utdhnéte uzavér olejové nadrze.

2. Polozte nastavec ty¢ové pily na bok tak, aby kryt
fetézového kola sméfoval vzhlru.

3. Pouzivejte rukavice. Za pouZiti kombinovaného
kli¢e dodaného s pohonnou ty¢i uvolnéte matici
liSty proti sméru hodinovych rucicek a odstrarite ji z
krytu fetézového kola. Ocistéte kryt fetézového kola
suchym hadrem a odloZte ho pro opétovnou montaz.

4. Odstrante listu a Fetéz z montazni plochy. Odstrarite
opotiebovany fetéz z listy.

POZNAMKA: Je-li obtizné odmontovat liétu a fetéz

z montazni plochy, umistéte ty¢ovou pilu do svislé
polohy s jednou rukou podepirajici liStu a druhou rukou
uvolnéte napinaci roub (obr. I) proti sméru hodinovych
ruicek a pak vyjméte listu s fetézem.

POZNAMKA: To je spravny &as, kdy zkontrolovat, zda
neni hnaci fetézové kolo nadmérné opotfebené nebo
poskozené.

Montaz nové listy a retézu

1. PoloZte novy pilovy fetéz ve smycce na rovny povrch
a vyrovnejte pfipadné ohyby (obr. J).

2. Umistéte hnaci ¢lanky fetézu do drazky vodici listy.

K-1 [Hnaci ¢lanky fetézu

K-2 |Drazka vodici listy

3. Drzte fetéz v dané poloze na vodici li$té a nasadte
smycku kolem fetézového kola tycové pily (obr. K).

POZNAMKA: V pilovém fetézu jsou vyryté malé
smérové Sipky. DalSi smérova Sipka je vytvarovana do
télesa naradi (obr. L). Pfi navijeni pilového fetézu na
fetézoveé kolo dbejte, aby smér Sipek na pilovém fetézu
ODPOVIDAL sméru Sipky na télese nafadi. Pokud
sméfuji opatnym smérem, otoCte sestavu pilového
fetézu a vodici listy (obr. M).

L-1 |Vyrovnavaci pfiruby

L-2 |Retézové kolo

L-3 |Napinaci Sroub

L-4 |Napinaci ¢ep

L5 | Vjez vodici listy

4. Umistéte vodici listu na montazni povrch
posunovanim drazky vodici lity pfes vyrovnavaci
pfiruby, dokud napinaci ¢ep nezapadne do dolniho
otvoru na konci listy (obr. L).

POZNAMKA: V pfipadé, ze je obtizné vlozit sefizovaci
Cep do otvoru, upravte spravné nastaveni Sroubu
napinani fetézu, dokud nebude napinaci ¢ep umistén
pfesné v otvoru.

5. Znovu smontujte kryt Fetézového kola, zasurite
matici liSty do montazniho otvoru a utahnéte ji
kombinovanym kli¢em, abyste zajistili, Ze je vodici
lita instalovana na misté.

6. Napnéte fetéz podle nasledujici Casti ,NASTAVENI
NAPNUTI RETEZU".

7. Zvednéte hrot vodici listy a znovu pevné utahnéte
matici listy Fetézového kola.

POZNAMKA: Chcete-li prodlouzit Zivotnost vodici
listy, obcas ji obrat'te.

NASTAVENI NAPNUTI RETEZU

A\ UPOZORNENi: Pred pouzitim musi byt Fetéz

fadné napnuty.

1. Pfed nastavenim napnuti fetézu vypnéte motor a
vyjméte akumulator.

2. Povolte matici listy, aby ji bylo mozné utdhnout rukou.

3. Podrzte hrot lity smérem nahoru a sefidte napnuti
napinaciho $roubu, dokud (obr. N):

= ProvéSeni fetézu ve stfedu listy je cca: 1,3 mm
(obr. O)

= Vezméte si rukavice a pfesvédcte se, ze Ize fetéz
dvéma prsty lehce tahnout po listé.

4. Po dokonceni nastaveni napnuti fetézu podrzte hrot
liSty smérem nahoru a utahnéte matici krytu.

POZNAMKA: Pokud neni fetéz uprostted lity
provéSen o 1,3 mm, upravte napnuti fetézu.
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MAZANi RETEZOVEHO KOLA VE VODICI LISTE Ochrana zivotniho prostiedi

Vodici lista mé na hrotu fetézové kolo. Je nutné ho kazdy Elektrické zafizeni, nabijecku a baterie/
tyden mazat fetézovym olejem vstfiknutym do mazaciho nabijeci baterie nevhazujte do domovniho
otvoru stfikackou (neni soucasti dodavky), aby se odpadu!

prodlouZila Zivotnost vodici listy (obr. P). Otocte vodici listu a
zkontrolujte, zda jsou mazaci otvory a drazka fetézu Cisté.

P-1 [Mazaci otvor

P-2 |Retézové kolo v hrotu vodic lity

PREPRAVA A SKLADOVANI

1. Nepfepravujte ani neskladujte nastavec tycové pily,
kdyZ je motor v chodu. Pfed uskladnénim nebo
prepravou vzdy vyjméte akumulator.

2. Pred uskladnénim nebo pFepravou nastavce tycové
pily vzdy nasadte kryt na vodici listu a fetéz. Davejte
pozor na ostré zuby fetézu.

3. Pred uskladnénim Fadné vycistéte ty¢ovou pilu.
Ty€ovou pilu skladujte uvnitf, na suchém a zam¢eném
misté, které je mimo dosah déti. Uchovavejte ji v
bezpe&né vzdalenosti od korozivnich latek, jako jsou
chemické latky a rozmrazovaci soli.

4. Je-li nastavec tycové pily odpojen od pohonné hlavy a
skladovan oddélené, namontujte koncovku na hfidel
nastavce, aby se necistoty nedostaly do spojky.
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ODSTRANOVANi ZAVAD

PROBLEM PRICINA RESENi
= K tyCové pile neni pfipojen = Pfipojte akumulator na ty¢ovou pilu.
akumulator.

Bez elektrického kontaktu mezi| m Vyjméte akumulator, zkontrolujte pély a znovu jej nainstalujte.
pilou a akumulatorem.

= Akumulator je vybity. = Nabijte akumulator.

= Pfed stlacenim spousté jste = Zatlacte packu pojistky, podrZte ji a stisknutim spousté zapnéte
nestiskli blokovaci tlacitku. tyGovou pilu.

Motor nebézi. | Akumulator nebo pohonna = Nechejte akumulator nebo pohonnou hlavu vychladnout, dokud

hlava jsou pfili§ horké. teplota neklesne pod 67 °C.

= Retézova pila se zablokovala |m Uvolnéte spoust; vyjméte pilovy fetéz a vodic listu ze dFeva, a pak
ve drevé. restartujte ty¢ovou pilu.

= Nedistoty v drazce listy. m Zatlacte pilovy fetéz proti dfevu a pohybujte ty¢ovou pilou tam a

zpét, dokud se tlomky neuvolni.

Nedistoty v krytu fetézového | m Vyjméte akumulator, sejméte kryt Fetézového kola a odstrarite

kola. negistoty.
m Motor bézi, ale |= Retéz neni nasazeny na = Vyjméte akumulator, znovu nainstalujte fetéz a dbejte na to, aby
fetéz se netoci. hnacim fetézovém kole. hnaci &lanky Fetézu plné dosedly na fetézové kolo.

Nedostatecné napnuty fetéz. | m Vyjméte akumulator a upravte napnuti fetézu podie Casti
,NASTAVENI NAPNUTI RETEZU".

n Tupy fetéz. = Nechejte nabrousit zuby fetézu kvalifikovanym servisnim
technikem.
m Obréacené instalovany fetéz. |m Vyjméte akumulator a znovu nainstalujte fetéz podle casti
Tycova pila ,VYMENA LISTY A RETEZU".
nefeZe spravné. | m Opotfebeny fetéz. = Vyjméte akumulator a vyméite fetéz podle asti ,VYMENA
LISTY ARETEZU".
= Suchy nebo pfili§ napnuty = Zkontrolujte hladinu oleje. V pfipadé potieby doplrite olejovou
fetéz. nadrz.
= Retéz mimo drazku listy. = Vyjméte akumulator a znovu nainstalujte fetéz podle Casti
JVYMENA LISTY A RETEZU".
m Zkontrolujte, zda neni fetéz = Vyjméte akumulator a upravte napnuti fetézu; viz ast
pfili§ napnuty. ,NASTAVENI NAPNUTI RETEZU".
Lista a fetéz se -
zahfivaji a koui | @ Zkontrolujte, zda neni prazdna | m Dopliite mazivo listy a fetézu.

se z nich. olejova nadrz.

Negistoty v drazce vodici listy. |m Odstrarite neistoty z drazky.

ZARUKA
ZARUKA SPOLECNOSTI EGO
UpIné zaruéni podminky spoleénosti EGO naleznete na webové strance egopowerplus.com.
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Preklad originalneho navodu

PRECITAJTE SI VSETKY POKYNY!

PRECITAJTE SI NAVOD NA OBSLUHU

A Zvyskové riziko! Ludia s elektronickymi
zariadeniami, napriklad kardiostimulatorom, musia
pouzivanie tohto vyrobku konzultovat so svojim
lekarom. Pouzitie elektrickych zariadeni v tesnej
blizkosti kardiostimulatora by mohlo spdsobit ruSenie
alebo zlyhanie kardiostimulatora.

4\ VAROVANIE: Pre zaistenie bezpecnosti a
spolahlivosti je nevyhnutné, aby vSetky opravy a
vymeny vykonaval len kvalifikovany servisny technik.

BEZPECNOSTNY SYMBOL

Ugelom bezpeénostnych symbolov je upozomnit na mozné
nebezpecenstva. Venuite prislusnt pozornost a pochopte
bezpe&nostné symboly a ich vysvetlenia. Varovné symboly,
samy o sebe, nedokazu eliminovat nebezpecenstvo.
Pokyny a varovania, ktoré obsahuju, nie su nahradou za
vhodné opatrenia na prevenciu Urazov.

A VAROVANIE: Pred pouzitim tohto nastroja

si precitajte a pochopte vSetky bezpeénostné
pokyny v tomto ndvode na obsluhu, vratane
v8etkych bezpecnostnych vystraznych symbolov,
ako st ,NEBEZPECENSTVO", ,VAROVANIE® a
,UPOZORNENIE*. NedodrZanie nizSie uvedenych
pokynov mdze mat za nasledok Uraz elektrickym
pradom, poziar a/alebo vazne zranenie.

VYZNAM SYMBOLU

BEZPECNOSTNY VYSTRAZNY SYMBOL:
Oznaduje NEBEZPECENSTVO, VAROVANIE ALEBO
UPOZORNENIE a mdZe byt pouZity v spojeni s inymi
symbolmi alebo piktogramami.

A\ VAROVANIE: Prevadzka akéhokolvek
elektrického naradia moze viest k vymrsteniu
cudzich predmetov do vasich o¢i, o méze
spbsobit vazne poskodenie zraku. Predtym,
nez zacnete pouzivat elektrické naradie, si
vzdy nasadte ochranné okuliare alebo
ochranné okuliare s postrannymi krytmi a
pripadne celotvarovy §tit. Odporti¢ame pouzit
bezpeénostni masku so Sirokym priezorom
na okuliare alebo Standardné bezpecnostné
okuliare s postrannymi krytmi.
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BEZPECNOSTNE POKYNY

Tato strana zobrazuje a popisuje bezpegnostné symboly,
ktoré sa objavuj na tomto vyrobku. Pred pokusom o
zostavenie a prevadzkovanie si precitajte, pochopte a
dodrZiavajte vSetky pokyny na stroji.

Bez- Upozoriiuje na
pecnostné potencialne
upozornenie | nebezpecenstvo Urazu.
Ak chcete znizit riziko
Precitajte si | zranenia, pouzivatel
apochopte | musi pred pouzitim
navod na tohto vyrobku preéitat
obsluhu. a pochopit navod na
obsluhu.
Noste priliehavé
& PouZivajte ochranné okuliare, Stuple
@ ochranu o¢i | do udi alebo chranice
a hlavy. sluchu a ochrannd prilbu
s remienkom pod bradu.
Pri manipulécii s pilou a
oo retazou si chrante ruky
Pouzivajte - i
. rukavicami. Pevné a
ochranné o ) )
) protismykové rukavice
rukavice. . ;
ZlepSuju uchopenie a
chrania ruky.
oo Pri pouzivani tohto
Pouzivajte ) )
g zriadenia noste
ochrannu . ;
protiSmykovu
obuv. . }
bezpecnostnu obuv.
Aby sa zabranilo trazu
elektrickym pradom,
Udrzute nepracujte v dosar}u
- 15 m od nadzemného
dostatocnu o .
11 ) elektrického vedenia.
vzdialenost L
od Kontakt s elektrickym
. vedenim méze viest
elektrického o )
. k vaznemu zraneniu
vedenia. . S
alebo Urazu elektrickym
pridom s nasledkom
smrti.
Tento vyrobok je v stlade
c € CE s platnymi smernicami
ES.
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Odpadové elektrické
vyrobky sa nesmu
likvidovat spolu s

WEEE domovym odpadom.

e Odov_zdajte fjo

autorizovaného
recyklatného strediska.
Garantovana hladina
akustického vykonu.
Emisie hluku do

Hluk e
prostredia su podla
smernice Eurépskeho
spologenstva.

\ Volt Napétie
mm Milimeter Dizka alebo velkost
cm Centimeter | Dizka alebo velkost
kg Kilogram Hmotnost
Rychlost Rychlost ota¢ania, bez
n, bez s
B zataze
zatazenia
... Imin Za minGtu Otacky za minatu
— Jednos- Typ alebo charakteristika
=== merny prad | pradu

DOLEZITE BEZPEGNOSTNE POKYNY

A VAROVANIE! Pri pouzivani elektrickych
zahradnickych zariadeni sa musia vzdy dodrziavat
zakladné bezpecnostné opatrenia pre znizenie rizika
vzniku poZiaru, Urazu elektrickym pradom alebo
poranenia osob, vratane nasledujucich:

PRED POUZITiM SI POZORNE PRECITAJTE
ODLOZTE SI PRE BUDUCU POTREBU

A\ NEBEZPECENSTVO! Nepracujte v blizkosti
elektrického vedenia. Pristroj nebol navrhnuty tak, aby
poskytoval ochranu pred Urazom elektrickym pradom

v pripade kontaktu s nadzemnym elektrickym vedenim.

Zoznamte sa s miestnymi predpismi pre bezpecné
vzdialenosti od nadzemného elektrického vedenia

a zaistite, aby pred zapnutim néstroja bola pracovna
poloha bezpec¢na a zabezpecena.

A\ BEZPEENOSTNE UPOZORNENIA PRE TYEOVU
PiLU

Ak je tyCova pila spustena, udrzujte vSetky Casti
tela v bezpecnej vzdialenosti od retaze pily. Nez
tyGovu pilu spustite, skontrolujte, Ze sa retaz nicoho
nedotyka. Chvilka nepozornosti pri praci s tyéovou pilou
mdze spdsobit zachytenie obleCenia alebo Casti tela

do retaze.

Zabraite nechcenému kontaktu s vypnutou retazou
pily alebo kofajnickami vodiacej listy. Mézu byt’
vel'mi ostré. Pri manipulacii s ty¢ovou pilou, retazou
pily alebo vodiacou listou vzdy pouzivajte rukavice

a dihé nohavice alebo kozené chranice nohavic.

Vzdy drzte ty¢ovil pilu jednou rukou na zadnej
rukoviéti a druhou rukou na prednej rukovati.
Ovlédanie len jednou rukou méze mat za nasledok vazne
zranenie obsluhy, pomocnikov a/alebo okolitych osob.

Elektrické naradie drzte len za izolované rukovate,
pretoze ret'az pily méze prist’ do kontaktu so
skrytym vedenim. Retaz pily, ktora pri§la do kontaktu
s vedenim pod elektrickym pridom, moze nabit kovové
Casti elektrického naradia a spdsobit pouzivatelovi raz
elektrickym pradom.

Pouzivajte ochranné okuliare a ochranu sluchu.

Odporucame pouzivat' d'alSie ochranné poméocky
hlavy, rik, néh a chodidiel. Vhodny ochranny odev
znizuje moznost zranenia spdsobeného odletujicimi
Ulomkami alebo nahodnym kontaktom s retazou pily.

Nepracujte s ty¢ovou pilou na strome. PouZivanie
tyGovej pily na strome méze viest k Urazu.

Vzdy udrziavajte spravny postoj a pouzivajte
tycovu pilu len vtedy, ked' stojite na pevnom,
bezpeénom a rovnom povrchu. Smyklavé alebo
nestabilné povrchy, ako su rebriky, mézu spdsobit stratu
rovnovahy alebo kontroly nad ty¢ovou pilou.

Nikdy nepouzivajte ty¢ovu pilu, ktora je poskodena
alebo nespravne nastavena, alebo ak nie je tpine

a bezpecne nainstalovana. Uistite sa, Ze po uvolneni
vypinaca sa retaz zastavi.

Skontrolujte obrobok uréeny na pilenie, ¢i sa na
fiom nenachadzaju klince, draty alebo iné cudzie
predmety.

Pri rezani napnutého konara davajte pozor na
spatny naraz. Po uvolneni napétia vo vlaknach dreva,
mdze napnuta vetva zasiahnut pouzivatela a/alebo
dostat' ty¢ovu pilu mimo kontroly.

Pri rezani krikov a mladych stroméekov bud'te
mimoriadne opatrni. Retazova pila moZze zachytit
drobny material a vymrstit ho smerom k vam alebo vas
vyviest z rovnovahy.
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Agresivne alebo nasilné pilenie, ¢i nespravne
pouzivanie tycovej pily moze sposobit’ predéasné
opotrebenie listy, retaze a/alebo ozubeného kolesa,
ako aj roztrhnutie retaze alebo poskodenie listy, co
moze viest' k spatnému narazu, vymrsteniu retaze
alebo materialu.

Nikdy nepouzivajte vodiacu listu ako paku. Ohnuta
vodiaca liSta mbZe spdsobit predasné opotrebovanie
listy, retaze a/alebo ozubeného kolesa, ako aj
roztrhnutie retaze alebo poskodenie listy, ¢o moze viest
k spatnému narazu, vymrsteniu retaze alebo materialu.

Tycovu pilu drzte obomi rukami na rukovitiach

s vypnutou ty¢ovou pilou. Pri preprave alebo
skladovani ty€ovej pily vzdy nasadte kryt vodiacej
listy. Spravna manipulacia s ty¢ovou pilou znizi
pravdepodobnost nahodného kontaktu s pohybujtcou
sa retazou pily.

Neodstranujte rezany material, alebo ho
nepridrziavajte, ked' su listy v pohybe. Uistite sa, ze
vypinac je vypnuty pri odstrafiovani zaseknutého
materialu. Retaz pily pokraCuje v pohybe po vypnuti
vypinaca. Chvilkova nepozornost pri praci s ty¢ovou
pilou moZe mat za néasledok vazne zranenie.

Dodrzujte pokyny pre mazanie, napnutie retaze

a vymenu prislusenstva. Nespravne napnuta alebo
namazana retaz sa moze pretrhnat alebo zvysit riziko
spatného narazu. UdrZujte ostrie nabrisené a Cisté pre
najlep$i vykon a zniZenie rizika poranenia.

Udrzujte rukovate suché, cisté, bez oleja

a mastnoty. Mastné, naolejované rukovate su kizké

a mozu spdsobit stratu kontroly.

Rezte iba drevo. Nepouzivajte tyCovu pilu na ucely, pre
ktoré nie je urcenda. Napriklad nepouzivajte ty¢ovu pilu
na pilenie plastu, muriva alebo stavebnych materialov,
ktoré nie st z dreva. PouZivanie tycovej pily na iné
Ucely, ako je ur¢ené, moze viest k nebezpecnym
situdciam.

Nepouzivajte ty¢ovu pilu za nepriaznivych
poveternostnych podmienok, najma ak existuje
nebezpecenstvo blesku. Tym sa znizuje riziko uderu
bleskom.

Zastavte motor a vyberte akumulator vzdy, ked’
opustate nastroj.

Vypnuté spotrebice skladujte v interiéri. Ked
nastroje nepouzivate, skladujte ich vo vnitri na
suchom, vyvy$enom a pripadne uzamknutom mieste
s odstranenym akumulatorom mimo dosahu deti.

Skontrolujte poskodené diely. Pred dalSim
pouzivanim vyrobku musi byt chrani¢ alebo ina €ast,
ktora je poskodena, starostlivo skontrolovana na
spravnu funkciu a plnenie jej zamyslaného Ucelu.

=60

Skontrolujte vyrovnanie pohyblivych ¢asti, pripojenie
pohyblivych &asti, poskodenie jednotlivych dielov,
montaz a akékolvek iné okolnosti, ktoré mézu mat
vplyv na prevadzku nastroja. Chranic alebo ina ast,
ktora je poSkodend, musi byt spravne opravena alebo
vymenena v autorizovanom servisnom stredisku, pokial
nie je uvedené inak v tejto prirucke.

A\ DALSIE BEZPEENOSTNE POKYNY PRE PILU
S DLHYM DOSAHOM

= Nedobijajte akumulator v dazdi alebo vo vihkom
prostredi.

Pred likvidaciou musi byt akumulator odstraneny
zo spotrebica.

Batérie likvidujte bezpec¢nym sposobom.

Batérie nevyhadzujte do ohiia. Clanky mézu
explodovat. Pozrite si miestne vyhlasky so Specialnymi
pokynmi na likvidaciu.

Neotvarajte alebo neposkodzujte batérie. Uvolneny
elektrolyt je Zieravina a mdze sposobit poskodenie o¢i
alebo koze. Mdze byt toxicka pri poziti.

A\ UPOZORNENIE! Elektrolyt je zriedena kyselina
sirova, ktora je Skodliva pre pokozku a o€i. Je elektricky
vodiva a korozivna.

= Pri manipulécii s batériami bud'te opatrni, aby
nedoslo ku skratovaniu batérie vodivymi materialmi,
ako su prstene, naramky a kl'ice. Batérie alebo
vodice sa moZu prehriat a spsobit popaleniny.

Naradie na akumulatory nemusia byt zapojené do
elektrickej zasuvky; preto su vzdy v prevadzkovom
stave. Budte si vedomi moznych rizik, aj ked sa nastroj
nepouziva. Budte opatrni pri vykonévani udrzby alebo
servisu.

Pred servisom, ¢istenim alebo odstrariovanim
materialu z nastroja vyberte akumulator.

Nahradné diely - Pri opravach pouzivajte vyhradne
originalne nahradné diely spolo¢nosti EGO. PouZitie
iného prisludenstva alebo pridavného zariadenia méze
zvySit riziko poranenia.

Neumyvajte s hadicou; zabraite tomu, aby sa voda
dostala do motora a elektrickych pripojok.

Ak sa vyskytnu situacie, ktoré nie su zahrnuté

v tomto navode, davajte pozor a pouzite zdravy
Gsudok. Obratte sa na servisné stredisko EGO pre
pomoc.

Odlozte si tieto pokyny. PouZivajte ich ¢asto

a pouZivajte ich tieZ na poucenie ostatnych, ktori mézu
tento nastroj pouzivat.
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m Ak poziciate tento nastroj niekomu inému, pozicajte

mu aj tieto pokyny, aby sa zabranilo zneuzitiu vyrobku
a pripadnym zraneniam.

= Pouzivajte iba s akumulatormi a nabijackami, ktoré st
uvedené na obr. A2.

ODLOZTE SI TIETO POKYNY

POZNAMKA: POZRITE SI NAVOD PRE POHONNU
TYE PRE DODATOCNE BEZPEGNOSTNE
PRAVIDLA.

TECHNICKE UDAJE

Dizka vodiacej listy 250 mm
Vy$ka retaze 3/8"(9,5 mm)
Meradlo listy 1,1 mm
Typ retaze pily AC1000/AC1001
Typ vodiacej listy AG1000/AG1001
Objem olejovej nadrze retaze 150 ml
Odportc¢ana prevadzkova teplota -10°C ~40°C
Odporuc¢ané skladovacia teplota -20°C~70°C
Hmotnost (s krytom retaze) 2,0kg
Namerané hladina akustického 98.54 dB(A)
vykonu L, K=2.3 dB(A)
Hladina akustického tlaku na usi 85 dB(A)
obsluhy L, K=2.5 dB(A)
e e | 10 8
. . 1.2 m/s?

Ohodnoternie Predna rukovat K=1 5 mjs?
vibrécii a,: 2

" Zadna rukovat :<:21n;/?n 2

= \/y$Sie uvedené parametre su testované a merané
s néstrojom vybavenym pohonnou ty¢ou PPX1000.

= Deklarovana celkova hodnota vibracii bola merana v
stlade so $tandardnou ski$obnou metédou a moze sa
pouZit na vzajomné porovnanie jednotlivych naradi.

m Uvadzana celkova hodnota vibracie sa moze pouZit aj
na predbezny odhad expozicie.

POZNAMKA: Emisia vibrécif pri skuto&nom pouzivani
naradia sa moze odliSovat od deklarovanej hodnoty,
pri akej sa nastroj pouziva; Za ucelom ochrany obsluhy
ma pouzivatel v skutoénych podmienkach pouzitia
nosit rukavice a ochranu sluchu.

OBSAH BALENIA (OBR. A1)
Odporiacana lista a ret'az pro tito tycovi pilu
NAZOV DIELU CISLO MODELU
Vodiaca lista AG1000/AG1001
Retaz pily AC1000/AC1001
POPIS

ZOZNAMTE SA S NASTAVCOM TYCOVEJ PILY (obr.
A1)

Retaz pily

Vodiaca lista

Hriadel

Uzaver olejovej nadrze

Olejova nadrz

Kryt ozubeného kolesa

Napinacia skrutka

Oporné hroty

© ©® N o ok w =

Matica listy
10. Kryt retaze

MONTAZ

A\ VAROVANIE: Ak akykolvek diel chyba, alebo

je poSkodeny, nepouzivaijte tento vyrobok, kym nie

su vymenené diely. Ak pouzivate tento vyrobok s
poskodenymi alebo chybajucimi ¢astami, méze dojst k
vaznemu zraneniu.

A VAROVANIE: NepokusSajte sa upravovat tento
vyrobok alebo vytvorit prisluSenstvo, ktoré nie je
odportcané pre pouzitie s touto ty¢ovou pilou. Kazda
takato zmena alebo modifikacia sa povazuje za
zneuzitie a moze spdsobit nebezpecny stav, ktory
vedie k moznému vaznemu zraneniu.

PRIPOJENIE NASTAVCA TYCO\{EJ PILY NA
TELESKOPICKU POHONNU TYC

Tento nastavec tyCovej pily je uréeny na pouzitie s EGO 56
V litium-iénovou teleskopickou pohonnou tyéou PPX1000.
Pozrite si Cast ,PRIPOJENIE TELESKOPICKEJ

POHONNEJ TYCE* v navode na obsluhu pohonnej tyée
PPX1000.

A VAROVANIE: Nezaistenie nastavca a pohonnej
tyce podla vy$Sie uvedenych pokynov moze mat za
nasledok vazne zranenie alebo smrt.
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A VAROVANIE: Nikdy nepripajajte alebo neupravujte
nastavec, ked pohonné hlava bezi, alebo je
nainstalovany akumulator. Neschopnost' zastavit motor
a vybrat akumulator mdZe spdsobit vazne zranenie.

OBSLUHA

A\ NEBEZPECENSTVO: Nikdy nereite v blizkosti
elektrického vedenia, elektrickych kablov alebo inych
elektrickych zdrojov. Ak sa liSta a retaz zaseknu na
nejakom elektrickom kabli alebo vedenti, NEDOTYKAJTE
SATYCE , RETAZE ALEBO HLINIKOVEJ TYCE!

MOZU SA STAT ELEKTRICKY VODIVYMI A VELMI
NEBEZPECNYMI. Drte dalej ty¢ovti pilu za izolovanu
zadnu rukovat alebo ju bezpeénym spdsobom polozte dole
a smerom od vas. Pred pokusom o uvolnenie listy a retaze
z vedenia alebo kabla odpojte elektrické napéjanie
poskodeného vedenia alebo kabla. Kontakt s listou,
retazou, inymi vodivymi ¢astami tyGovej pily, alebo Zivymi
elektrickymi vodi¢mi ¢i vedenim moZze mat za nasledok
vazne zranenie alebo smrt elektrickym pridom.

A VAROVANIE: Nedovolte, aby dihodoba skusenost
prace s tymto vyrobkom spdsobila vasu neopatrnost.
Pamaétajte na to, Ze aj chvilkova neopatrnost staci na
to, aby spdsobila vazny Uraz.

A VAROVANIE: VZdy pouzivajte ochranu zraku
spolu s chraniémi sluchu. Ak tak neurobite, méze dojst
k vymrsteniu predmetov do o¢i a k dalSim moznym
vaznym zraneniam.

Pred kazdym pouzitim skontrolujte, ¢i na zariadeni nie su
poskodené, chybajuice alebo uvolnené ¢asti, napriklad
skrutky, matice, zavity, uzavery atd. Bezpecne utiahnite
vetky upevriovacie prvky a uzavery a nepouZivajte tento
vyrobok, kym nebudud vymenené v3etky chybajlice alebo
poskodené diely.

A VAROVANIE: Aby nedoslo k vaznemu zraneniu,
tak pred vykonavanim Udrzby, Cistenim, vymenou
prisluSenstva alebo odstrafiovanim materialu z pristroja
vyberte akumulator z naradia.

POUZITIE

Tento vyrobok méZete pouZit na nizSie uvedené ucely:

= QOdvetvovanie

m Prerezavanie

POZNAMKA: Naradie sa musi pouzivat v stilade

s Ucelom pouzitia. Kazdé iné pouzitie sa povazuje za
pripad nevhodného pouzitia.

r
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DOPLNENIE OLEJOVEJ NADRZE MAZIVOM PRE
LISTU A RETAZ (obr. B)

A VAROVANIE: Nefajcite ani nepouzivajte ohen
alebo plameni v blizkosti oleja alebo tyCove;j pily. Olej sa
moze rozliat a spdsobit poziar.

POZNAMKA: Pri kiipe nie je olej v tyGovej pile. Je
nevyhnutné, aby ste pred pouzitim naplnili nadrz
retazovym olejom. Zivotnost retaze a rezny vykon
zavisia od optimalneho mazania. Retaz je pocas
pouZzivania automaticky mazana olejom. Pri praci vzdy
davajte pozor na hladinu mazacieho oleja a podla
potreby nadrz v¢as doplrite.

1. Vyberte akumulator z pohonnej hlavy.

2. Vycistite veko olejovej nadrze a jej okolie, aby sa
Ziadna $pina nedostala do olejovej nadrze.

3. Daijte néstavec tyCovej pily do vzpriamenej polohy
a otocte veko olejovej nadrze proti smeru hodinovych
ruciciek pre odskrutkovanie.

4. Opatrne nalejte retazovy olej do nadrze az po hrdlo
nadrze. Divejte pozor, aby ste nevyliali olej z otvoru.
Utrite prebytocny olej a zatvorte veko olejovej nadrze.

POZNAMKA: Pomer prietoku oleja je mozné upravit
otacanim nastavovacej skrutky proti smeru hodinovych
ruciciek, aby ste zvysili vystup oleja, v smere hodinovych
ruciciek, aby ste zniZili vystup oleja (obr. B).

| B-1 |Nastavovacia skrutka |

POZNAMKA: NepouZivajte $pinavé, pouzivané alebo
iné kontaminované oleje. Moze dojst k poskodeniu listy
alebo retaze.

PRIPRAVA NA REZANIE (obr. C)

Pozrite si ,Dolezité bezpecnostné pokyny* vyssie v tejto

prirucke pre prislusné bezpecnostné vybavenie.

= Zdvihnite hrot vodiacej listy pre kontrolu akéhokolvek
previsu retaze. Retaz je spravne napnuta, ak nie je na
spodnej strane vodiacej listy Ziaden priestor a retaz
prilieha, ale zéroven sa ota¢a bez zasekavania.
V pripade, Ze napnutie vyZaduje Upravu, pozrite
,VYMENA LISTY A RETAZE" v ¢asti UDRZBA tejto
prirucky pre nastavovacie pokyny.

Pred pouzitim skontrolujte napnutie zatvaracej skrutky.
Ak je uvolnend, pevne dotiahnite zatvéraciu skrutku
v smere hodinovych rugiciek.

Skontrolujte ostrost reznych zubov na retazi a uistite sa,
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Noste protiSmykové rukavice s cielom maximalizovat
uchopenie a ochranu. Nikdy nestojte priamo pod
orez&vanym konarom. Uistite sa, ze mate bezpecny

a vyvazeny postoj. Dajte si pozor na prekazky, ako su
pne, korene a priekopy, ktoré by mohli sposobit vase
potknutie alebo zakopnutie.

Udrzujte spravne uchopenie na pristroji vzdy, ked je
motor v chode. DrZte pristroj obomi rukami. Postupujte
podra pokynov v &asti ,DRZANIE TELESKOPICKEJ
POHONNEJ TYCE* v navode na obsluhu PPX1000.
Pre bezpeénejsie a lepSie pouzivanie si dajte ramenny
popruh cez rameno. Upravte ramenny popruh do
pohodinej pracovnej polohy. Postupujte podfa pokynov
v Gasti ‘MONTAZ RAMENNEHO POPRUHU’ v névode
na obsluhu PPX1000 pre upevnenie ramenného
popruhu na pohonnu ty¢.

A VAROVANIE: Ramenny popruh ma takisto
rychlovypinaci mechanizmus pre nebezpeéné situécie.
Ak dbjde k nudzove; situacii, ihned si popruh odopnite
z0 svojho ramena bez ohladu na to, akym sposobom je
popruh pripnuty.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NASTROJA

Pozrite si Cast ,ZAPNUTIE/VYPNUTIE POHONNEJ
TYCE" v navode na obsluhu pohonnej ty¢e PPX1000.

ZAKLADNY POSTUP REZANIA (obr. D a E)

Aby nedoslo k poskodeniu kdry stromu €i krika, postupujte
podra nasledujucich krokov. Nepouzivajte pohyb vpred
a vzad pri rezani.

1. Urobte plytky prvy rez (1/4 priemeru konara) zospodu
konara v blizkosti hlavného konéara alebo kmena.

2. Urobte druhy rez z hornej strany konara nad prvym
rezom. Pokracujte v reze cez kondr do jeho oddelenia
od stromu. Pripravte sa na vyvazenie hmotnosti
nastroja, ked konar odpadne.

3. Urobte kone¢né odrezanie tesne pri kmeni.

POZNAMKA: Pre druhy a posledny rez (z hornej ¢asti
konéra) pridrzte oporné hroty proti odrezavanému
konéru (obr. E). Pomoze to uchytit konar a zjednodusi
sa rez s [ahkym tlakom smerom dole. Ak robite rez
nasilu, moze dojst k poskodeniu listy, retaze alebo
motora.

4. Uvolnite vypina¢ na pohonnej hlave po dokonceni
rezu.

POZNAMKA: NedodrZanie spravneho postupu rezania
bude mat za nasledok zaseknutie alebo uviaznutie listy
a retaze v konari. Ak k tomu ddjde:

1. Zastavte motor a vyberte akumulator.

2.V pripade, Ze konar mdze byt dosiahnuty zo zeme,
zdvihnite konar a drzte pilu. To by malo uvolnit
,Zovretie” a oslobodit pilu.

3.V pripade, Ze pila je dalej uviaznuta, zavolajte
profesionalnu pomoc.

ODVETVOVANIE A PREREZAVANIE (obr. F)

Tento nastavec tycovej pily je uréeny na orezavanie
vetviCiek a konarov az do priemeru 20 cm. Pre dosiahnutie
najlep$ich vysledkov dodrZujte nasledujice opatrenia.

1. Naplanujte rez opatrne. Davajte pozor na smer,
v ktorom bude konar padat.

A VAROVANIE: Konare mézu padat do neCakanych
smerov. Nestojte priamo pod rezanym konarom.

2. NaijtypickejSie rezanie je umiestnit nastroj pod uhlom
60 ° alebo men3im. Ked sa uhol hriadela tyCovej pily
k zemi zvySuje, narocnost vykonania prvého rezu (zo
spodnej Casti) sa zvysuje.

3. Odstrante dihé konare v niekolkych etapach.

4. Najskr odrezte spodné konare, aby horné konare
mali vacsi priestor na pad.

5. Pracujte pomaly, drzte obe ruky na pile s pevnym
Gchopom. Udrzujte bezpeény postoj a rovnovahu.

6. NereZte z rebrika; je to velmi nebezpecné. Nechajte
takéto prace na profesionalov.

7. Nerobte vyrovnavaci rez vedla hlavného konara
alebo kmena, ak ste neodrezali vacsinu konara pre
znizenie hmotnosti. Spravne postupy rezania zabrania
odstrafiovaniu kory z hlavného kmena.

8. Nepouzivajte tyovl pilu na vyrub alebo ako oporu.

9. Aby sa zabranilo zasahu elektrickym pradom,
nepracujte vo vzdialenosti do 15 m od nadzemného
elektrického vedenia a okolostojace osoby udrzujte vo
vzdialenosti aspon 15 m.

UDRZBA

A VAROVANIE: Pred kontrolou, ¢istenim alebo
Udrzbou pristroja zastavte motor, pockajte, kym sa
vetky pohyblivé diely zastavia a vyberte akumulator.

Nedodrzanie tychto pokynov moze viest k vaznemu
zraneniu alebo pokodeniu majetku.

A\ VAROVANIE: Pri tdrbe pouzivajte iba identické
nahradné diely. PouZitie inych Casti moze vyvolat
nebezpecenstvo, alebo spdsobit poskodenie vyrobku.
Pre zaistenie bezpe¢nosti a spolahlivosti musi vSetky
opravy, okrem poloziek uvedenych v tomto navode na
UdrZbu, vykonavat kvalifikovany servisny technik.
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VSEOBECNA UDRZBA

Na cistenie plastovych dielov nepouzivaijte rozpustadia.
Vacsina plastov je nachylna na poskodenie roznymi typmi
komerénych rozpustadiel a mozu sa poskodit, ak sa
rozpu$tadla pouziju. PouZite Cisté handry na odstranenie
necCistdt, prachu, oleja, maziva atd.

CISTENIE PRISTROJA

= Po kazdom pouziti vyberte akumulator a odstrarte
necistoty z retaze a vodiacej listy pouzitim makkej kefy.
Utrite povrch tyGovej pily &istou handriékou navihéenou
v slabom mydlovom roztoku.

Zlozte kryt ozubeného kolesa a potom pouzite makku
kefu na odstranenie necistot z vodiace; lity, retaze pily,
ozubeného kolesa a krytu ozubeného kolesa.

Pri vymene retaze vzdy odstrante drevnu $tiepku, piliny
a necistoty z drazky vodiacej listy.

Skontrolujte skrifiu motora vo vnutri cez chladiace
otvory a kazdé dva tyzdne necistoty odstrarite (obr. G).

POZNAMKA: NepouZivajte Ziadne silné Gistiace
prostriedky na plastovy kryt alebo rukovat. M6zu sa
poskodit ur¢itymi aromatickymi olejmi, ako je borovica
a citron.

VYMENA LISTY A RETAZE

A\ VAROVANEE: Nikdy sa nedotykajte ani
neprestavujte retaz, ked je zapnuty motor. Retaz pily je
velmi ostra. Pri vykonavani udrzby na retazi pouzivajte
vzdy ochranné rukavice.

POZNAMKA: Pri vymene vodiacej listy a retaze vzdy
pouzivajte urend kombinaciu listy a retaze uvedend
v Casti ,Odporucana lista a retaz pre tuto tycova
pilu‘.

Demontaz opotrebovane;j listy a retaze (obr. H)

1. Vyberte batériu, nechajte pilu vychladnit a utiahnite
uzaver olejovej nadrze.

2. Polozte nastavec tyCovej pily na bok tak, aby kryt
ozubeného kolesa smeroval hore.

3. Pouzivajte rukavice. Pomocou kombinovaného kltica
dodavaného s pohonnou ty¢ou uvornite maticu tyce
proti smeru hodinovych ru¢iciek a vyberte ju z krytu
retazového kolesa. Ocistite kryt ozubeného kolesa
suchou handrou a odloZte ho na opatovnu montaz.

4. Odstrante listu a retaz z montaznej plochy. Odstrarite
opotrebovanu retaz z listy.
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POZNAMKA: Ak je naroéné demontovat listu a retaz
z montaznej plochy, umiestnite ty¢ovu pilu do zvislej
polohy s jednou rukou podopierajicou listu a druhou
rukou uvolnite v smere hodinovych ruciciek napinaciu
skrutku (obr. ) a potom vyberte li$tu s retazou.

POZNAMKA: To je spravny ¢as na kontrolu nadmemého
opotrebenia alebo poskodenia hnacieho ozubeného kolesa.

Montaz novej listy a retaze
1. Ulozte novu retaz do slucky na rovnu plochu
a vyrovnajte pripadné zalomenia (obr. J).

2. Umiestnite hnacie ¢lanky retaze do drazky vodiacej listy.

K-1 |Vodiace ¢lanky retaze
K-2 |Drézka vodiacej listy

3. Drzte retaz v polohe na vodiacej liste a umiestnite
slucku okolo ozubeného kolesa tycovej pily (obr. K).

EOZNAMKA: V retazi su vyryté malé smeroveé Sipky.
DalSia smerova Sipka je vytvarovana do telesa nastroja
(obr. L). Pri nahadzovani retaze na ozubené koleso sa
uistite, Ze smer $ipok na retazi ZODPOVEDA smeru
Sipky na telese nastroja. Ak smeruju proti sebe, otocte
zostavu retaze pily a vodiacej listy (obr. M).

L-1 |Zarovnavacie vyklenky
L-2 |Ozubené koleso

L-3 |Napinacia skrutka
L-4 |Napinaci ¢ap
L-5 |Otvor vodiacej listy

4. Umiestnite vodiacu listu na montazny povrch
postvanim $trbiny vodiacej listy cez vyrovnavacie
vyklenky, pokym napinaci ¢ap nezapadne do dolného
otvoru na konci listy (obr. L).

POZNAMKA: V pripade, 7e je naro¢né vloZit napinaci
Cap do otvoru, upravte spravne nastavenie napinacej
skrutky, pokial sa napinaci ¢ap nenachadza presne

v otvore.

5. Znovu zloZte kryt retazového kolesa, zasurite maticu
tyCe cez jej montazny otvor a utiahnite ju pomocou
kombinovaného kluca, aby ste sa uistili, Ze je vodiaca
liSta namontovana na danom mieste.

6. Upravte napnutie retaze podla casti ,NASTAVENIE
NAPNUTIA RETAZE*.

7. Pridrzte hrot vodiacej listy a pevne utiahnite skrutku
krytu ozubeného kolesa.

POZNAMKA: Ak chcete predizit’ zivotnost listy,
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NASTAVENIE NAPNUTIA RETAZE

A UPOZORNENIE: Retaz musi byt spravne napnuta
pred pouzitim.
1. Pred nastavovanim napnutia retaze zastavte motor

a vyberte akumulator.

2. Uvolnite prevle¢nt maticu rukou.

3. Podrzte nos lidty hore a nastavujte napinaciu skrutku,
kym nebudu platit nasledujtice body (obr. N):
m Previs retaze v strede listy je priblizne: 1,3 mm
(obr. O).
= Pouzite rukavice a uistjte sa, ze retaz je mozné
hladko potiahnut pozdiZ ty¢e dvoma prstami.

4. Po dokonceni nastavenia napnutia retaze pridrzte nos
tyCe hore a utiahnite maticu krytu.

POZNAMKA: Ak previs retaze v strede listy nie je
priblizne 1.3 - 2 mm, upravte napnutie retaze.

MAZANIE OZUBENEHO KOLESA VO VODIACEJ
LISTE

Vodiaca lista ma na svojom hrote ozubené koleso. Musi
sa kazdy tyzden mazat retazovym olejom vstreknutym do
mazacieho otvoru mazacou striekackou (nie je sucastou
dodavky) na prediZenie Zivotnosti vodiacej listy (obr. P).
Otocte vodiacu listu a skontrolujte, ¢i su mazacie otvory
a drazka retaze Cisté.

P-1 | Otvor na mazanie

P-2 |Ozubené koliesko v hrote vodiacej listy

PREPRAVA A SKLADOVANIE

1. Nastavec ty¢ovej pily neprepravujte ani neskladuijte,
ak je zapnuty motor. Pred skladovanim alebo
prepravou vzdy vyberte akumulator.

2. Pred skladovanim alebo prepravou tycovej pily
umiestnite na vodiacu listu kryt. Nedotykajte sa
ostrych zubov retaze.

3. Pred skladovanim tyGovu pilu dokladne vycistite.
Ty€ovu pilu skladujte v interiéri, na suchom
a zamknutom mieste, ktoré je mimo dosahu deti.
Uchovavaijte v bezpecnej vzdialenosti od korozivnych
latok, ako sui chemickeé latky a rozmrazovacie soli.

4. Ak je nastavec tyovej pily odpojeny od pohonnej
hlavy a skladovany oddelene, namontujte koncovku
na hriadel nastavca, aby sa necistoty nedostali do
spojky.

Ochrana zivotného prostredia

Nevyhadzujte elektrické zariadenia,
nabijacku batérii a batérie/akumulatory do
domového odpadu!
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ODSTRANOVANIE PORUCH
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PROBLEM

PRICINA

RIESENIE

Motor nebezi.

K tyCovej pile nie je pripojeny
akumulator.

Medzi pilou a akumulatorom
nie je elektricky kontakt.

Akumulator je vybity.

Pred stladenim vypinaca ste
nestlacili tlacidlo odomknutia.

Akumulator alebo pohonna
hlava su prili§ hortce.

Retaz pily je zaseknuta v
dreve.

Spina v drazke listy.

Negistoty v kryte ozubeného
kolesa.

Pripojte akumulator k tyovej pile.

Vyberte akumulator, skontrolujte kontakty a akumulator
nainstalujte naspat.

Nabite akumulator.

Pre zapnutie ty¢ovej pily zatlacte poistnu packu a podrzte ju,
potom stlacte vypinac.

Nechajte akumulator alebo pohonnd hlavu vychladnat, kym
teplota neklesne pod 67 °C.

Uvolnite vypinac; vytiahnite retaz pily a vodiacu liStu z dreva, potom
ty€ovu pilu znovu zapnite.

Zatlacte ty¢ovu pilu proti drevu. Zatraste pilou hore dolu, aby ste
sa zbavili ulomkov.

Viyberte akumulator, potom odstrarite kryt ozubeného kolesa a
vyCistite Spinu.

nereze spravne

Opotrebovana retaz.

Sucha alebo prili§ napnuta
retaz.

Retaz nie je v drazke listy.

Motor bezi, = Retaz nezapada do ozubeného| = Vyberte akumulator, znovu nainstalujte retaz a uistite sa, ze
ale retaz sa kolesa. vodiace ¢lanky na retazi zapadaju do ozubeného kolesa.
neotaca.
= Nedostatocné napnutie retaze. | m Vyberte akumulator a upravte napnutie retaze podra Casti
,NASTAVENIE NAPNUTIA RETAZE".
m Tupé retaz. = Nechajte nabrusit zuby retaze kvalifikovanym servisnym
technikom.
= Retaz je naintalovana = Vyberte akumulator a znovu nainstalujte retaz podfa Casti
Tyéova pila naopak. ,VYMENA LISTY A RETAZE".

Viyberte akumulétor a vymerite retaz podla Casti _VYMENA
LISTY ARETAZE*.

Skontrolujte hladinu oleja. V pripade potreby dopliite olejovi
nadrz.

Viyberte akumulator a znovu nainstalujte retaz podla ¢asti
,VYMENA LISTY A RETAZE".

Lista a retaz su
hortce a dymia.

Skontroluite, ¢i nie je retaz
prili§ napnuta.

m Olejova nadrz retaze je

prazdna.
Spina v drazke vodiacej listy.

Viyberte akumulator a upravte napnutie retaze; pozrite si ¢ast
,NASTAVENIE NAPNUTIA RETAZE".

Dopliite mazivo listy a retaze.

Vygistite Spinu z drazky.

ZARUKA

ZARUCNA POLITIKA EGO
Navstivte webové stranky egopowerplus.com pre Uplné podmienky zarucnej politiky spoloénosti EGO.
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Az eredeti Utmutaté forditasa

r  J
=060
OLVASSA EL AZ OSSZES UTASITAST!

OLVASSA EL A HASZNALATI
UTMUTATOT

A Fennmaradoé kockazat! Az elektronikus
készlilékekkel, példaul pacemakerrel €16 emberek a
termék hasznalata elétt kérjék ki az orvos véleményét.

Az elektromos felszerelésnek a pacemakerhez kozel vald
mikddtetése interferenciat vagy meghibasodast okozhat a
pacemakerben.

A\ FIGYELMEZTETES: A biztonsagossag és
megbizhatdsag biztositasa érdekében minden javitast és
cserét szakképzett szerviztechnikus hajtson végre.

BIZTONSAGI SZIMBOLUM

A biztonsagi szimbolumok célja, hogy felhivjak a figyelmet
az esetleges veszélyekre. Nagyon figyeljen a biztonsagi
szimbélumokra és magyarazatokra, ill. ezek megértésére.
A szimbélumok figyelmeztetései 6nmagukban nem héritjak
el a veszélyeket. Az utasitasok és figyelmeztetések nem
helyettesitik a megfelel§ balesetmegel6z intézkedéseket.

A FIGYELMEZTETES: A szerszam hasznalata elott
feltétlenil olvassa el a jelen hasznalati utmutaté minden
biztonsagi utasitasat, a ,VESZELY”, ,FIGYELMEZTETES"
és ,FIGYELEM" biztonsagi szimbdlumokat is. Az alabb
felsorolt utasitasok be nem tartdsa aramitést, tiizveszélyt
és/vagy sulyos személyi sériilést idézhet eld.

SZIMBOLUM JELENTESE

BIZTONSAGI SZIMBOLUM: A kovetkezoket jeldli:
VESZELY, FIGYELMEZTETES VAGY FIGYELEM, és mas
szimbolumokkal vagy rajzokkal egyitt hasznalhatd.

A FIGYELMEZTETES: Barmely
elektromos kéziszerszam mikddtetése azzal
jarhat, hogy idegen targyak szembe keriilnek,
ami sUlyos szemsériiléseket okozhat. Az
elektromos kéziszerszam mikdodtetése el6tt
mindig vegyen fel oldalsé védélemezzel
ellatott védészemiveget és a teljes
véddalarcot, ha sziikséges. Javasoljuk, hogy
viseljen Wide Vision Safety Mask-ot
(védéalarc) a védészemiiveg folott vagy
standard védészemiiveget oldalsd
védélemezzel.

BIZTONSAGI ELOIRASOK

Ezen az oldalon olyan biztonségi szimbolumok lathatok

és olvashatok, amelyek megjelenhetnek a terméken. Az
Osszeszerelés vagy miikddtetés eldtt olvassa el, értse meg
és tartsa be a gép minden utasitasat.

Biztonsagi o o
. Potencidlis személyi
figyelmez- P PN
A sértilés vesz&lyét jelzi.
tetés
A sériilések
Olvassa kockéazatanak
. csokkentése érdekében
elés ) i
ertelmezze a haszlnalonalf a termék
1. | hasznalata elétt el kell
a hasznlali olvasnia, és meg kell
dtmutatot ovasi, 6 meg ke
értenie a hasznalati
Utmutatot.
Viselien
- szorosan zar6do
Viseljen oz N
, véddszemiveget,
szem- és L R
o filldugot vagy fillvédét,
fejvédot PP .
és allszijjal ellatott
kemény védésisakot
Védje a kezét
keszty(ivel, amikor
a flirészt vagy a
Viselien flirészlancot kezeli.
véddkesztylt | Anagy teherbirasu,
csuszasmentes keszty(i
segit a fogasban, és
védi a kezét.
- Viseljen csliszasgatlo
Viseljen Rl )
L P . védolabbelit, amikor a
védélabbelit o .
késziléket hasznalja.
Az dramiités
megel6zése érdekében
ne mikodtesse feje
felett 15 m-en beliil
/,1\ Tartson kell6 | elektromos vezetékek
tavolsagot az | vannak. Amennyiben
] elektromos elekiromos vezetékekhez
0 vezetékektdl | ér, vagy azok kozelében
hasznalja, akkor az
sérlilést vagy aramitést
okozhat, amely halallal
végzédhet.
Atermék megfelel
C € CE az érvényes EK
iranyelveknek.
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Az elhasznalodott
elektromos termékek
nem helyezhetdk a
héztartasi hulladékok
kézé. Vigye hivatalos
Ujrahasznosito
telephelyre.

WEEE

1

Garantalt
hangteljesitményszint.
Kérnyezetre hatd
zajkibocsatas a Eurépai
Koézbsség iranyelve

- Zaj
XXa

szerint.

vV Volt Fesziltség

mm Milliméter Hossz vagy méret

cm Centiméter Hossz vagy méret

kg Kilogramm Suly

0 Uresjarati forglési sebesség

0 fordulatszam | Uresjaraton

... Imin Percenként Fordulat percenként
—_— Egyendram Aram tipusa vagy

jellemzdi

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK

A FIGYELMEZTETES! Az elektromos kerti
készllékek hasznalata kozben mindig tartsa be a
kévetkezd alapvetd biztonsagi ovintézkedéseket a
tliz, aramiités és személyi sérillések kockazatanak
csokkentése érdekében, a kdvetkezdket is beleértve:

HASZNALAT ELOTT FIGYELMESEN OLVASSA EL
ORIZZE MEG KESGBBI HASZNALATRA.

A VESZELY! Ne miikddtesse elektromos

vezetékek kozelében. A kéziszerszam nem arra
készlilt, hogy aramiités ellen védjen, ha fej feletti
elektromos vezetékhez ér. Kérjen tanacsot a helyi
szabalyozasokrol a ej feletti elektromos vezetéktdl

valé biztonsagos tavolsagokkal kapcsolatban, és
ellendrizze, hogy a miikddési pozicié biztonsagos-e, és
mikodtetés eldtt biztositsa a készliléket.

A\ A7 AGAZOFURESZRE VONATKOZO
BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

o
=00
o=
m Az agazdfiirész lizemeltetése kozben tartsa az
oOsszes testrészét tavol a flirészlanctol. Miel6tt
beinditana az agazofiirészt, gy6z6djon meg arrol,
hogy a flirészlanc semmihez sem ér hozza. Az
agazofiirész lizemeltetése kdzben egy pillanatnyi

figyelmetlenség is a ruhazata vagy a teste beakadasat
okozhatja a lancba.

Ne érjen véletleniil sem a mozdulatlan
agazofiirészhez vagy a lancvezet sinekhez. Ezek
igen élesek lehetnek. Mindig viseljen kesztyt és hosszd
nadragot vagy bérnadragot, amikor az agazoflirészt,
flirészlancot vagy lancvezet6t kezeli.

Az agazofiirészt mindig a jobb kezével a hatso
fogantyun és a bal kezével az els6 fogantyin
tartsa. Az egy kézzel torténé lizemeltetés a
gépkezeld, a segitdk és/vagy a nézeldddk sulyos
sérlilését okozhatja.

Tartsa ez elektromos kéziszerszamot a szigetelt
tartofeliileteknél, mivel a flirészlanc burkolat
alatti vezetéket érinthet. A fesziiltség” alatti
vezetékkel érintkezé flrészlancok ,fesziltség” ala
helyezhetik az elektromos kéziszerszam burkolat
nélkili fémrészeit, és a gépkezelé aramitést
szenvedhet.

Viseljen véddszemiiveget és hallasvédét. Javasolt
még a fejet, kezeket és labakat védo felszerelés
hasznalata. A megfelel6 véddruhazat csokkenti a
személyi sériléseket a kirepil6 targyaktol vagy a
flirészlanccal valo véletlen érintkezéstdl.

Ne lizemeltesse az agazofiirészt fakon. Az
agazofiirész lizemeltetése, mikdzben On egy fan van,
személyi sértilést okozhat.

Mindig vegyen fel stabil testhelyzetet, és csak
akkor lizemeltesse az agazofiirészt, ha valtozatlan,
biztonsagos és egyenletes feliileten all. Az

olyan csuszos vagy instabil feliletek, mint a létrak
egyensUlyvesztést okozhatnak, vagy az agazofiirész
iranyitésanak elvesztését.

= Soha ne ilizemeltessen sériilt, helyteleniil beallitott
vagy nem teljesen és biztonsagosan dsszeszerelt
agazofiirészt. Gy6z6djon meg arrol, hogy a flirészlanc
megall, amikor elengedi a sebességszabalyzd
kapcsolot.

Vagas el6tt ellendrizze, hogy a vagando darabban
nincsenek-e szegek, vezetékek, vagy mas idegen
targyak.

Megfesziilt fadg vagasakor alljon készen az

ag visszaiitésére. A faanyagban 1évo fesziltség
feloldasakor a rugéhatas alatt allo 4g megiitheti a
kezel6t és/vagy kititheti a lancflirészt, iranyithatatianna
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Legyen kiilonosen elévigyazatos a bokrok és
facsemeték vagasakor. A vékony anyag befoghatja

a flirészlancot és maga felé csaphatja vagy kititheti az
egyensUlyabdl.

Az agressziv vagy nem megfelelé vagas vagy az
agazofiirész helytelen hasznalata a sin, a lanc és/
vagy a lancvezetd idé el6tti elhasznalodasat, ill. a
torott lanc vagy sin visszarigast, vagy az anyag
kilokését vagy kioldasat okozhatja.

Soha ne hasznalja a lancvezet6t karként. Az elgérbiilt
lancvezetd a sin, a lanc és/vagy a lancvezetd id6 elétti
elhasznélodasét, ill. a torétt lanc vagy sin visszarigast,
vagy az anyag kilokését vagy kioldasat okozhatja.

Az agazofiirészt két kézzel vigye a fogantyuknal
fogva, és az agazofiirész legyen kikapcsolva.

Az &gazéfiirész szallitasakor vagy tarolasakor

mindig helyezze fel a lancvezeté védéburkolatat. Az
agazofiirész megfeleld banasmaddja csokkenti a mozgd
firészlanccal valé véletlen érintkezés esélyét.

Ne tavolitsa el a vagott anyagot, és ne tartsa a
vagandé anyagot, amig a pengék mozgasban
vannak. Ne feledje kikapcsolni a szerszamot, ha
beszorult anyagot kell kivenni. Az dgazéfiirész
kikapcsolas utan még mozog egy ideig. Az agazofiirész
hasznalata kdzben egyetlen pillanatnyi figyelmetienség
is komoly személyi sérlilésekhez vezethet.

Tartsa be a kenésre, lancfeszitésre és az
adaptercserére vonatkoz6 utasitasokat. A nem
megfeleléen feszes vagy olajozott lanc eltorhet,
vagy megndvelheti a visszarigas esélyét. A legjobb
teljesitmény és a sértilések kockazatanak csokkentése
érdekében tartsa élesen és tisztan a vagoélet.

Tartsa szarazon, tisztan, olajtol és zsirtol mentesen
a fogantyukat. A zsiros, olajos fogantyUk csuszosak,
ami az iranyitas elvesztésére vezethet.

Csak fat vagjon. Ne hasznalja az agazofiirészt

a rendeltetési céltol eltéré modon. Példaul,

ne hasznalja az agazofiirészt miianyagok,
falazéanyagok vagy nem fa épitéanyagok vagasara.
Az agazofiirésznek az elirt rendeltetési céltél eltérd
célra val6 hasznalata veszélyes helyzetet okozhat.

Ne hasznalja az agazofiirészt rossz idéjarasi
koriilmények kozott, kiilonosképpen, ha fennall a
villamlas veszélye. Ez megndveli annak veszélyét,
hogy eltalalja a villam.

Allitsa le a motort, és vegye le az
akkumulatoregységet, mielétt leteszi a szerszamot.

A késziilékeket beltéren tarolja. Amikor nem hasznélja
a késziilékeket, akkor tarolja beltéren széraz és magas
vagy elzart helyen, az akkumulatoregység ne legyen
benne — és tartsa gyermekektd| elzarva.

u Ellendrizze a sériilt alkatrészeket. A termék
hasznélata elétt gondosan ellenérizze a sérdilt
védéburkolatot vagy alkatrészt, hogy megallapitsa,
megfelelden mikaodik-e, és a funkciojanak megfeleld
teljesitményt nyujtja-e. Ellenérizze a mozgo részek
beallitasat és rogzitését, vizsgaljon meg minden
részt, nem sériilt-e, és ellendrizze, nem éallnak-e
fenn olyan kérilmények, amelyek befolyasolhatjak a
helyes kezelést. Megfeleld modon javittassa meg vagy
cseréltesse ki egy hivatalos szervizkdzpontban a sérlilt
védéburkolatot vagy mas alkatrészt, ha masként nincs
feltiintetve a jelen hasznalati tmutatoban.

A KIEGESZITO BIZTONSAGI UTASITASOK

TELESZKOPOS FURESZHEZ

= Ne toltse az akkumulatoregységet esében vagy
nedves helyiségekben.

Az akkumulatoregységet ki kell venni, miel6tt
kiselejtezi a késziiléket.

Az akkumulatort biztonsagosan kell artalmatlanitani.

Ne dobja tlizbe az akkumulatort. A cellak
felrobbanhatnak. Ellenérizze a lehetséges specialis
artalmatlanitasi utasitasok helyi kodjat.

Ne nyissa ki, és ne rongalja meg az akkumulatort. A
felszabaduld elektrolit mard hatasu, és sériilést okozhat a
szemben vagy a béron. Lenyelve mérgezést okozhatnak.

A VIGYAZAT! Az elektrolit kénsav, amely karos
a bdrre és a szemre. Elektromosan vezetdképes és
rozsdasodast okoz.

= Banjon nagyon dvatosan az akkumulatorokkal, hogy
ne zarja rovidre olyan vezetéképes anyagokkal, mint
gytirik, karkotok és kulcsok. Az akkumulator vagy a
vezetd tulmelegedhet és égési sériiléseket okozhat.

Az akkumulatorral miikodé szerszamokat nem

kell haldzati aljzathoz csatlakoztatni; ezért mindig
miikdddképes allapotban vannak. Ugyeljen a lehetséges
veszélyekre, akkor is, ha a szerszam nem miikadik.
Legyen 6vatos karbantartas és szervizelés kozben.

A szerszam szervizelése, tisztitasa vagy az anyagok
eltavolitasa elétt vegye ki az akkumulatoregységet.

Cserealkatrészek - Javitaskor hasznaljon azonos
EGO potalkatrészeket. Barmilyen masik tartozék vagy
alkatrész hasznalata megnéveli a sérilések kockazatat.

Ne mossa tomlével; ne keriiljon viz a motorba és az
elektromos csatlakozasokba.

Amennyiben olyan helyzet adédik, amely nem
szerepel a jelen hasznalati Gtmutatéban, akkor
6vatosan és kellé mérlegeléssel cselekedjen.
Forduljon az EGO szervizkdzponthoz segitségért.
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u Orizze meg ezt az utmutatot. Idénként olvassa at, és
hasznalja, amikor masokat a készillék hasznalatara
tanit be.

= Ha valakinek kélcsonadja a készUléket, akkor adja
at a haszndlati utasitast is a helytelen hasznalat és a
lehetséges sérilések elkerilése érdekében.

m Csak az A2 abran felsorolt akkumulatoregységeket és
t6ltéket hasznalja.

ORIZZE MEG EZEKET AZ UTASITASOKAT!

MEGJEGYZES: KIEGESZITO BIZTONSAGI
SZABALYOK A MEGHAJTOFEJ HASZNALATI
UTMUTATOJABAN TALALHATOK.

JELLEMZOK

Lancvezetd hossza 250 mm
Lanc fogosztasa 3/8"(9,5 mm)
Lanc idom 1,1 mm
Firészlanc tipusa AC1000/AC1001
Lancvezet tipusa AG1000/AG1001
Lanc olajtartaly kapacitasa 150 ml
Javasolt lizemi hémérséklet -10°C-40°C
Javasolt tarolasi hémérséklet -20°C-70°C
Suly (lanc tokkal egyditt) 2,0kg
Mért hangteljesitmenyszint L, , iizs ?3 %%((Ig))
. P 85 dB(A)
Hangnyomésszint a kezel6 fiilénél L, K=2.5 dB(A)
Garantélt hangteljesitményszint
gielesitményszintLy, | 101 gay
(a2000/14/EK szerint mérve)
o , 1.2 m/s?
Ellils6 fogantyt -
Vibracio értéke K=1.5 mis?
a; o ; 1.2 m/s?
Hatsé fogantyl K=1.5 mis?

m Afenti paraméterek PPX1000 meghajtofejjel felszerelve
keriiltek tesztelésre és mérésre.

m Anévleges rezgési 6sszérték mérése standard
bevizsgalasi modszerrel tortént, és hasznalataval a
szerszamok egymassal dsszehasonlithatok.

m Anévleges rezgési érték a kockazat elézetes
felméréséhez is felhasznalhatd.
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MEGJEGYZES: A rezgés kibocsatas az elektromos
szerszam aktualis hasznalata kdzben eltérhet attél a
névleges értéktdl, amellyel a szerszamot hasznaljak: a
kezeld védelme érdekében a hasznaldnak keszty(it és
hallasvédot kell hasznalnia miikodtetés kozben.

ACSOMAG TARTALMA (A1 ABRA)

Az agazofiirészhez javasolt lancvezetd és lanc

MODELLSZAM
AG1000/AG1001
AC1000/AC1001

ALKATRESZ NEVE

Lancvezetd

Flrészlanc

LEIRAS

ISMERJE MEG Az AGAZOFURESZ ALKATRESZEIT
(A1 abra)

Fiirészlanc
Lancvezetd

Tengely

Olajtartaly sapka
Olajtartaly
Lancvezetd burkolat
Léancfeszité csavar
Vagotiiskék

© e N oo w2

Lancvezeté anya
10. Lanc tok

OSSZESZERELES

A\ FIGYELMEZTETES: Ha barmely alkatrész sérilt
vagy hianyzik, akkor ne mlikddtesse a terméket, amig
az alkatrészeket ki nem cserélik. Sériilt vagy hianyzo
alkatrészekkel valé hasznalat sulyos személyes
sériilést okozhat.

A FIGYELMEZTETES: Ne probalja megvaltoztatni a
terméket, és ne készitsen hozza tartozékokat, amelyek
nem javasoltak ehhez az agazoflirészhez. Barmilyen
modositas vagy valtoztatas helytelen hasznalatnak
mindstil, és veszélyes feltételeket teremthet, amely
személyi sériléssel végzdédhet.

AGAZOFURESZ ADAPTER ROGZITESE A
TELESZKOPOS MEGHAJTOFEJRE

Az agazofiirész adaptert EGO 56 V-0s LITIUM-ION
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Lasd az ,ADAPTER CSATLAKOZTATASA A

TELESZKOPOS MEGHAJTOFEJRE’ c. fejezetet a
PPX1000 meghajtéfej hasznéalati Utmutatéjaban.

A FIGYELMEZTETES: Amennyiben az adaptert és a
meghajtéfejet nem a fent leirtaknak megfeleléen rogziti,
akkor az sulyos vagy halalos sértiléssel végzddhet.

A FIGYELMEZTETES: Soha ne csatlakoztasson
vagy allitson be adaptert, ha a meghajtofej
miikédésben van, vagy az akkumulator be van
helyezve. Ha nem dllitja le a motort, vagy nem veszi ki
az akkumulatort, stlyos személyi sériilés kovetkezhet
be.

MUKODTETES

VESZELY: Soha ne vagjon elektromos vezetékek vagy
aramforrasok kdzelében. Amennyiben a lancvezet
vagy a lanc beakad egy elektromos vezetékbe, akkor
NE ERJEN A LANCVEZETGHOZ, A LANCHOZ VAGY
AZ ALUMINUIM RUDHOZ! ELEKTROMOS ARAM
ALA KERULHETNEK, AMI IGEN VESZELYES. Az
4gazofiirészt tovabbra is a szigetelt hatso fogantyinéal
tartsa, vagy Ontdl tavol biztonsagosan tegye le. Mieléitt
megprobélja kiszabaditani a pengét a vezetékbél, vélassza
le az rudat és a lancot a sérlilt vezetékrdl. Amennyiben
a lancvezet6hoz, lanchoz vagy az agazofirész mas
vezet6képes alkatrészeihez, vagy aram alatt 1évé
elektromos vezetékekhez hozzaér, akkor halélos vagy
sulyos sériléssel jaro aramiitést szenvedhet.

A\ FIGYELMEZTETES: Ne hagyja, hogy a termékkel
szerzett jartassaga miatt dvatlanna véljon. Emlékezzen
arra, hogy a masodperc toredéke alatt torténd
o6vatlansag sulyos sérlilést okozhat.

A FIGYELMEZTETES: Mindig viseljen
védBszemiiveget és hallasvédét. Amennyiben nem ezt
teszi, targyak replilhetnek a szemébe, és mas komoly
sérilések keletkezhetnek.

Minden hasznalat elétt ellenérizze a teljes terméket
sérllések, hianyzo vagy laza alkatrészek, pl. csavarok,
anyak, alatétek, sapkak stb. szempontjabol. Biztonsagosan
hdzzon meg minden rogzitét és sapkat, és ne miikddtesse
a terméket, amig a sériilt vagy hianyzo alkatrészeket ki
nem cserélték.

A\ FIGYELMEZTETES: A sulyos személyi

serilések elkertilése érdekében tavolitsa el az
akkumulatoregységet a szersz&mbol szervizelés,
tisztitas, adapterek cseréje vagy anyagok szerszambdl
valo eltavolitdsa kozben.

ALKALMAZASOK

Aterméket az alabbi célokra hasznalhatja:
n Gallyazas

u Metszés

MEGJEGYZES: A szerszamot csak az eldirt célokra
hasznalja. Barmilyen méas hasznalat helytelen
hasznalatnak mindsiil.

OLAJTARTALY FELTOLTESE LANCVEZETO ES
LANC KENOANYAGGAL (B abra)

A FIGYELMEZTETES: Ne dohanyozzon, és ne
legyen tiiz vagy l&ng az olaj vagy az agazoflirész
kézelében. Az olaj kifrdccsenhet, és tiizet okozhat.

MEGJEGYZES: Az agazofiirész a vasarlaskor nincs
feltdltve olajjal. Hasznalat el6tt fel kell tolteni a tartalyt
lancolajjal. A lanc élettartama és véagasi kapacitasa
az optimalis kenéstdl figg. Mikodés kozben a lanc
kenése lancolajjal automatikusan térténik. Kérjuk, a
munka soran mindig Ugyeljen a kendolajszintre, és
idében toltse fel a tartalyt, ha sziikséges.

1. Vegye ki az akkumulatoregységet a meghajtéfejbol.

2. Ellendrizze az olajtartély sapkét és a kortilotte
1évd terliletet, nehogy szennyezddés keriiljén az
olajtartalyba.

3. Helyezze az 4gazoflirész adaptert fliggdlegesen,
és a levételhez forditsa el az olajtartaly sapkajat az
oramutato jarasaval ellenkezé iranyba.

4. Ovatosan toltse a riid- és lancolajat a tartalyba,
amig a tartaly nyakaig nem ér. Legyen 6vatos, ne
hagyja, hogy olaj frdccsenjen ki a nyilason. Térdlje
le a felesleges olajat, és zarja vissza az olajtartaly
sapkajat.
MEGJEGYZES: Az olaj aramlasi sebessége ligy
allithatd be, hogy az olajkibocsatas noveléséhez a
bedllitd csavart az dramutato jarasaval ellentétes
irényba, az olajkibocsatas csokkentéséhez pedig az
éramutatd jarasaval megegyez6 iranyba forditja (B abra).

| B-1 | Bealits csavar |

MEGJEGYZES: Ne hasznaljon piszkos, hasznalt vagy
masképpen szennyezett olajat. Mert az megrongalhatja
a rudat vagy a lancot.

AVAGAS ELOKESZITESE (C 4bra)
Nézze meg a ,Fontos biztonsagi utasitasok"” fejezetben
leirtakat a megfeleld biztonsagi felszerelés érdekében.
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Emelje fel a lancvezet6t a lanc kilazulasanak
ellendrzése érdekében. A lanc akkor van megfeleléen
megfeszitve, ha nem laza a l&ncvezetd als6 részén,

és alanc illeszkedik, de kézzel forgatni lehet akadaly
nélkil. Amennyiben a feszességet be kell allitani, akkor
a beallitasokhoz nézze meg a ,LANCVEZETO ES
LANC CSEREJE" részt a jelen hasznalati Gtmutatd
KARBANTARTAS fejezetben.

Hasznalat el6tt ellendrizze a burkolat feszességét.
Amennyiben laza, akkor biztonsagosan huzza meg a
csavart az 6ramutato jarasaval megegyezé iranyba
torténd elforgatassal.

Ellendrizze a lancfiirész vagofogaink élességét, és
ellendrizze, hogy a lanc megfelelden van-e bekenve.

Viselien cstszasgatlo kesztydit a legjobb fogas és védelem
érdekében. Soha ne alljon kézvetlendl a kivagni kivant

4g alatt. Gondoskodjon arrél, hogy biztonsagosan és
egyensulyban lljon. Ellendrizze az akadalyokat, példaul
ronkok, gyokerek és arkok, amelyek miatt megbotolhat.

Fogja meg megfeleléen az egységet, amikor a motor
jar. Tartsa megfelelden az egységet mindkét kezével.
Kbvesse a ,TELESZKOPOS MEGHAJTOFEJ
MEGTARTASA” cimi fejezetben szerepl§ utasirasokat
a PPX1000 hasznalati Utmutatéjaban

A biztonséagos és jobb mikddés érdekében helyezze
fel a vallszijat a vallan keresztben. A véllszijat
kényelmes mikédtetési pozicidba allitsa. A vallszij
meghajtofejre valo csatlakoztatasat 1asd a PPX1000
meghajtofej hasznalati Gtmutatéjanak ,A VALLSZIJ
FELSZERELESE’ ¢. fejezetében.

A FIGYELMEZTETES: A vallszij gyorskioldd
mechanizmus is veszélyes helyzetben. Ha vészhelyzet
adodik, akkor azonnal vegye le a vallarol, fiiggetlendl
attol, hogy van feltéve a szij.

A SZERSZAM INDITASA/LEALLITASA
Lasd ,A MEGHAJTOFEJ INDITASA/LEALLITASA’ c.

fejezetet a PPX1000 meghajtofej hasznalati utmutatojaban.

ALAP VAGASI FOLYAMAT (D és E &bra)

Kovesse a lent leirt [épéseket, nehogy megsériiljén a fa
vagy bokor kérge. A flirészelést ne el6re-hatra mozgatva
végezze.

1. El8szor végezzen vékony vagast (1/4 &g atméré) az
&g kiils6 oldalan a 6 &g vagy térzs kiilsé oldalan.

2. Végezzen masodik vagast az ag felsd oldalan az elsé
vagason kivill. Folytassa a vagast az &gon, amig az
ag le nem valik a farél. Késziljon fel arra, hogyan
egyensulyozza ki a szerszdmot, amikor az &g leesik.
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3. Végezzen végso vagast a torzs kozelében.

MEGJEGYZES: A masodik és végs6 vagashoz (a gally
vagy az ag tetejérdl) tartsa a vagotiiskéket a vagando
aghoz (E ébra). Ez segit megtémasztani az agat, és
kénnyebb levagni enyhe lefelé nyomassal. Ha erélteti a
vagast, megsérilhet a lancvezet, a lanc vagy a motor.

4. Engedje el a sebességszabalyzd kapcsolét a
meghajtéfejen, amint befejezte a vagast.

MEGJEGYZES: Amennyiben nem kéveti a megfeleld
végasi folyamatot, akkor a lancvezetd és a lanc
elakadhat, és beszorulhat az agba. Ha ez torténik:

1. Allitsa le a motort, és vegye ki az
akkumulatoregységet.

2. Ha eléri az 4gat a talajrol, akkor emelje fel az gat
a flrészt tartva. Ezzel megsz(nik a ,szorulas", és
kiszabadul a fiirész.

3. Amennyiben a flirész még mindig be van szorulva,
akkor hivjon professzionalis segitséget.

GALLYAZAS ES METSZES (F 4bra)

Az 4gazofiirész adapter kis, legfeljebb 20 cm atmérdji
4gak és gallyak vagasara készlilt. A legjobb eredmény
elérése érdekében vegye figyelembe a kdvetkezé
ovintézkedéseket.

1. Koriiltekintéen tervezze meg a vagast. Ugyeljen az
4g esésének iranyara.

A\ FIGYELMEZTETES: Az &gak vératlan irdnyokba
tudnak esni. Ne alljon kozvetlenil a vagandé &g ala.

2. Alegmegszokottabb vagasnal az egységet 60° vagy
kisebb fokban helyezze el. Ahogy az agazofiirész
tengelyének a talajhoz mért szége novekszik, az elsd
vagas (az &g aljatol) elvégzésének nehézsége is né.

3. Ahosszl agakat tobb lépésben vagja le.

4. Az alacsonyabb agakat vagja le elészor, hogy a
felsdknek tobb helye legyen az eséshez.

5. Dolgozzon lassan, tartsa mindkét kezét a flirészen, és
erdsen fogja. Vegyen fel biztonsagos testhelyzetet, és
legyen egyensulyban.

6. Ne vagjon létrarol; az rendkivil veszélyes. Az ilyen
miveleteket bizza szakemberekre.

7. Ne végja le egyszerre a f6 agat vagy gallyat, amig
anagy részét le nem vagta a suly csokkentése
érdekében. A megfeleld vagasi folyamat betartasaval
megeldzi, hogy a kéreg lepattanjon a f6 tagrl.

8. Ne hasznalja az dgazofiirészt dontéshez vagy
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9. Az dramiités megeldzése érdekében nem milkddtesse
fej feletti elektromos vezetékek 15 m-es korzetén
belll, és tartson legalabb 15 m tavolsagot.

KARBANTARTAS

A\ FIGYELMEZTETES: Az egység ellendrzése,
tisztitasa vagy szervizelése el6tt allitsa le a motort,

varjon, amig minden mozgo alkatrész leall, és vegye ki az
akkumulatoregységet. A jelen utasitasok be nem tartasa
sllyos személyi sértilést vagy anyagi kart eredményezhet.

A FIGYELMEZTETES: Javitaskor hasznéljon
azonos potalkatrészeket. Mas alkatrészek hasznalata
veszélyt okozhat, vagy megrongalhatja a terméket.

A biztonsagossag és megbizhatosag biztositasa
érdekében minden, a jelen karbantartasi utasitasokban
nem szerepl6 javitast és cserét szakképzett
szerviztechnikus hajtson végre.

ALTALANOS KARBANTARTAS

A mianyag alkatrészek tisztitdasahoz ne hasznaljon
oldoszereket. A legtébb miianyag kiilénboz6 vegyi
oldoszerek hatasara karosodik, ezek megrongalhatjak
Bket. Hasznaljon tiszta ruhat a szennyezédés, por, olaj,
zsir, stb. eltavolitdsahoz.

AZ EGYSEG TISZTITASA

= Minden hasznalat utan vegye ki az akkumulatort,
és tisztitsa meg a szennyez6dést a lancrol és
a lancvezetorol egy puha kefével. Tordlje le az
agazofiirész feliletét egy tiszta, kimélé szappanos
oldattal megnedvesitett ruhaval.

= Vegye le a lancvezetd burkolatot, majd egy puha
kefével tavolitsa el a szennyezddéseket a lancvezetdrdl,
firészlancrol és a lancvezetd burkolatrol.

Mindig tisztitsa le a faforgacsokat, flirészport és
szennyezGdést a lancvezetd burkolatrol, amikor
kicseréli a flirészlancot.

Keérjlik, ellendrizze a motorhaz belsejét a hiitényilasokon
keresztill és kéthetente tavolitsa el a tormeléket (G abra).

MEGJEGYZES: Ne hasznalion erds tisztitoszereket

a mlianyag burkolaton vagy a fogantyun. Ezek
megseérllhetnek a kiildnbdz6 aromaolajaktdl, pl. fenyd
vagy citrom.

LANCVEZETG ES LANC CSEREJE

A FIGYELMEZTETES: Soha ne érjen a lanchoz,
és ne allitsa be, amikor jar a motor. A flirészlanc
nagyon éles; mindig viseljen véddékesztydt, amikor
karbantartast végez a lancon.

MEGJEGYZES: Amikor kicseréli a lancvezetst és a
lancot, mindig ,Az 4gazéfiirészhez javasolt lancvezeté
és lanc” fejezetben specialisan meghatarozott
lancvezet6t és lancot hasznalja.

Az elhasznalédott lancvezetd és lanc leszerelése

(H abra)

1. Vegye ki az akkumulatort, hagyja lehlini az
agazofiirészt, és hlizza meg a tartalysapkat.

2. Helyezze az agazéfiirészt oldalra, a lancvezetd
burkolat felfelé nézzen.

3. Viselien védokeszty(it. A meghajtofejhez mellékelt
franciakulccsal lazitsa meg az 6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyban a lancvezet anyat, hogy
levehesse a lancvezetd burkolatrdl. Tisztitsa meg a
lancvezetd burkolatot egy széraz ruhaval, és tegye el
a visszaszereléshez.

4. Vegye le alancvezetét és a lancot a feliletrél. Vegye
le az elhasznalédott lancot a lancvezetrol.

MEGJEGYZES: Amennyiben nehéz levenni a
lancvezett és a lancot a szereld feliiletrél, akkor
helyezze el az agazéfiirészt fiiggélegesen, az
egyik kezével tartsa a lancvezetét, a masik kezével
lazitsa meg a feszitdcsavart az ramutaté jarasaval
megegyezd iranyba (I abra), majd vegye le a
lancvezet6t a lanccal.

MEGJEGYZES: Ez j6 alkalom arra, hogy ellendrizze
a haijtd lanckereket a tulzott kopas vagy sériilés
szempontjabdl.

A lancvezet6 és lanc dsszeszerelése

1. Helyezze a fiirészlancot hurok alakban sima fellletre,
és egyenesitse ki az esetleges megtoréseket (J abra).

2. Helyezze a lanchajtot balra a lancvezetd horonyba.

K-1 |Lanchaijtd szemek

K-2 |Lancvezet6 horony

3. Tartsa pozicidban a lancot a lancvezetdn, és helyezze
a hurkot az 4gazofiirész lancvezetéjére (K abra).

MEGJEGYZES: Kis iranyjelz6 nyilak vannak a
lancflirészre gravirozva. Egy masik iranyjelzé nyil a
burkolatra van nyomva (L &bra). Amikor a fiirészlancot
a lancvezetore helyezi, ellendrizze, hogy a lancfirész
nyilainak iranya MEGFELELJEN a késziléktesten
Iévé nyil iranyaval. Ha ellenkezd iranyba mutatnak,
akkor forditsa meg a flirészlancot és a lancvezeté
szerkezetet (M abra).
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L-1 |llleszté perem

L-2 |Lancvezetd

L-3 |Lancfeszitd csavar

L-4 |Lancfeszitd csap

L-5 |Lancvezetd nyilas

4. Helyezze a lancvezet6t a szerelési feliiletre, és
csusztassa a lancvezetd nyilast az illeszté peremre,
amig a feszesség beallitd csapot a lancvezetd végén
1évé alsd lyukba nem helyezi (L abra).

MEGJEGYZES: Amennyiben nehéz behelyezni a
feszesség beallitd csapot a lyukba, akkor allitsa be
megfeleléen a lancfeszité csavart, amig a feszesség
beallitd csap pontosan a lyukba nem keriil.

5. Szerelje dssze ismét a lancvezetd burkolatot,
helyezze be a lancvezetd anyat a szerelényilasan at,
majd szoritsa meg a franciakulccsal, ezzel biztositva a
lancvezetd megfeleld helyen torténd rogzitését.

6. Alanc feszességének beallitasahoz lasd a ,LANC
FESZESSEGENEK BEALLITASA c. fejezetet.

7. Tartsa a lancvezetd végét, és hlizza meg a lancvezetd
burkolat anyat biztonsagosan.

MEGJEGYZES: A lancvezetd élettartamanak
meghosszabbitasa érdekében alkalmanként
forditsa meg.

A LANC FESZESSEG BEALLITASA

FIGYELEM: A fiirészlancot hasznalat el6tt megfeleléen
meg kell fesziteni.

1. Allitsale a motort, és vegye le az
akkumulatoregységet, mielétt bedllitja a lanc
feszességét.

2. Lazitsa meg annyira a lancvezetd anyat, hogy kézzel
is kitekerhesse.

3. Tartsa felfelé a lancvezet6 hegyét, és dllitson
mindaddig a feszitécsavaron, mig a kdvetkezé
pontokat el nem éri (N abra):

= Alanc beldgasa a lancvezetd kozepén kortilbelll:
1,3 mm (O &bra).
m Viseljen keszty(t és gyéz8djon meg arrél, hogy a
lancot két ujjal el lehet htizni a lancvezetdn.
4. Alancfeszesség bedllitasanak befejezése utan tartsa
felfelé a lancvezetd hegyét, és szoritsa meg a burkolat
anyéjat.
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MEGJEGYZES: Ha a lanc belogasa a lancvezetd
kézepén nem 1,3 mm koriil van, allitsa ismét be a
lancfeszességet.

A LANCVEZETO KENESE

Alancvezetd végén a lanckerék a csticsan all. Ezt hetente
be kell kenni lancolajjal, amelyet az olajozé nyilasba kell
fecskendezni egy zsirzo fecskendével (nem tartozék) az
4gazofiirész élettartamanak meghosszabbitasa érdekében
(P &bra). Forditsa at a lancvezet6t, és ellendrizze, hogy az
olajozé nyilasok és a lancvezetd szennyezettek-e.

P-1|Olajozé nyilas

P-2 |Lancvezetd a lancvezetd hegyben

SZALLITAS ES TAROLAS
1. Miikodés kdzben ne szallitsa az agazofiirész adaptert.

Tarolas vagy szallitas elétt mindig vegye ki az
akkumulatoregységet.

2. Mindig helyezze a lancvezet6 tokot a lancvezetére,
miel6tt elteszi vagy szallitja az 4gazofiirész adaptert.
Legyen elévigyazatos, ne érjen a lanc éles fogaihoz.

3. Térolas el6tt alaposan tisztitsa meg az agazofiirészt.
Az 4gazofiirészt beltéren, olyan széaraz helyen tarolja,
amely le van zarva, és/vagy amelyhez gyermekek
nem tudnak hozzafémi, és tartsa tavol mar6 hatasu
szerektdl, példaul kerti vegyszerektél, és jégmentesitd
Sotol.

4. Amennyiben az agazofiirész adaptert leveszi a
meghajtofejrél, és kiilon tarolja, akkor helyezze fel a
zarésapkat az adapter tengelyére, hogy ne keriiljon
szennyez8dés a csatlakozéba.

Kornyezetvédelem

Ne tegye az elektromos felszerelést, az
akkumulatortoltot és az akkumulatorokat/
Ujratolthetd akkumulatorokat a haztartasi
hulladékok kozé!
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HIBAELHARITAS

PROBLEMA | OK MEGOLDAS
= Az akkumulatoregység m Csatlakoztassa az akkumulatoregységet az agazoflirészhez.
nincs csatlakoztatva az
agazofiirészhez.
= Nincs elektromos kapcsolata | = Vegye ki az akkumulatoregységet, ellendrizze a csatlakozasokat,
lancflirész és az akkumulator és helyezze vissza az akkumulatoregységet.
kozott.
u Az akkumulatoregység lemertilt.| m Téltse fel az akkumulatoregységet.
= Nem nyomta meg a kapcsolé | = Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsol6 gombot, majd
» gombot, mielétt megnyomta a oldja ki a sebességszabalyz6 kapcsolét az gazofirész
Nem jara
mot oﬂ sebességszabalyzé kapcsolot. bekapcsolasahoz.
= Az akkumulatoregység vagy a |= Hagyja lehlilni az akkumulatoregységet vagy a meghajtéfejet,
meghajtofej tal forro. amig a hédmérséklet 67 °C ala nem esik.
» Aflirészlanc beakadt a faba. = Engedje el a sebességszabalyzé kapcsolot; vegye le az
4gazofiirészt és a lancvezetét a fardl, majd inditsa Ujra a lancflirészt.
= Szennyez6dés van a = Nyomja r4 az 4gazofiirészt a fara, mozgassa a lancfirészt elére és
lancvezetdn. hatra, hogy megszabaditsa a szennyezédéstdl.
= SzennyezGdés van a = Vegye ki az akkumulatoregységet, majd vegye le a lancvezetd
lancvezetd burkolaton. burkolatot, és tisztitsa meg a szennyezédéstdl.
A motor jér, m Alanc nem illeszkedik a u Vegye ki az akkumulatoregységet, és tegye vissza a lancot, és
de alanc nem lanckerékre. gy6z8djon meg arrél, hogy a lanc lanchaijté szemei teljesen a
forog. lanckeréken vannak-e.

m = Nem megfelel6 lancfeszesség. |m Vegye ki az akkumulatoregységet, és allitsa be a lanc
feszességét a ,LANC FESZESSEGENEK BEALLITASA
fejezetben leirt modon.

= Tompa a lanc. n Eleztesse meg a flirészlancot szakképzett szakemberrel.
= Alanc forditva van felszerelve. |m Vegye ki az akkumulatoregységet, és helyezze vissza a
AZ o fiirészlancot a ,LANCVEZETO ES LANC CSEREJE" fejezetben
4gazofiirész leirt modon.
nem
megfeleléen | ® Elkopott a lanc. = Vegye ki az akkumulatoregységet, és helyezze vissza a lancot a
vag. JLANCVEZETO ES LANC CSEREJE* fejezetben leirt modon.
m Széraz vagy tlsagosan u Ellendrizze az olajszintet. Toltse fel az olajtartalyt, ha sziikséges.
megnylt a lanc.
= Alanc nincs a lancvezetén. = Vegye ki az akkumulatoregységet, és helyezze vissza a
fiirészlancot a ,LANCVEZETO ES LANC CSEREJE" fejezetben
leirt modon.
= Ellendrizze a lancfeszességet, |m Vegye ki az akkumulatoregységet, és feszitse meg a flirészlancot a
Aldncvezett hogy nem til feszes-e. LANC FESZESSEGENEK BEALLITASA fejezetben leirt madon.
és alancforrd | = Alanc olajtartaly tres. m Lancvezetd és lanc kendanyag feltdltése.
és filstol = Szennyez8dés van a = Tavolitsa el a szennyezédéseket a lancvezetérdl.
lancvezetén.

GARANCIA

EGO GARANCIALIS FELTETELEK
Kérjlik, latogasson el az egopowerplus.com oldalra, ahol megtalalja a részletes EGO garancialis feltételeket.
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Traducere a instructiunilor originale

CITITI TOATE INSTRUCTIUNILE!

CITITI MANUALUL DE INSTRUCTIUNI

A Riscuri reziduale! Persoanele cu dispozitive
electronice precum stimulatoare cardiace ar trebui sa
se consulte cu medicul (medicii) inainte de a utiliza
acest produs. Functionarea echipamentelor electrice in
imediata apropiere a unui stimulator cardiac ar putea
provoca interferente sau defectiuni ale stimulatorului
cardiac.

A\ AVERTISMENT: Pentru siguranta si fiabilitatea
produsului, toate reparatiile si nlocuirile de piese
ar trebui efectuate de catre un tehnician de service
autorizat.

SIMBOL DEEE

Scopul simbolurilor privind siguranta este sa va atraga
atentia asupra pericolelor posibile. Simbolurile privind
siguranta si explicatiile furnizate cu acestea merita atentia
si intelegerea dumneavoastra. Avertizarile simbolurilor

nu elimind, prin ele insele, niciun pericol. Instructiunile si
avertizarile pe care le ofera acestea nu pot inlocui masurile
adecvate de prevenire a accidentelor.

A\ AVERTISMENT: Asigurati-va c& ati citit i intelegeti
toate instructiunile privind siguranta din acest Manual
de utilizare, inclusiv toate simbolurile de alerta privind
siguranta precum “PERICOL,” “AVERTISMENT,’

si “ATENTIE” inainte de a utiliza aceasta scul.
Nerespectarea tuturor avertismentelor i instructiunilor
poate duce la electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.

SEMNIFICATIA SIMBOLURILOR

SIMBOL DE AVERTIZARE PRIVIND SIGURANTA:
Indicd PERICOL, AVERTISMENT, SAU ATENTIE, poate fi
utilizat impreuna cu alte simboluri sau pictograme.

A\ AVERTISMENT: Exploatarea oricéiror
scule electrice se poate solda cu ricosarea de
obiecte straine Tn ochii dumneavoastra, ceea
ce se poate solda cu vatamarea grava a
ochilor. Tnainte de a incepe s utilizati scula
electrica, echipati-va intotdeauna cu ochelari
de protectie sau ochelari de protectie cu
aparatori laterale si viziera pentru fata, atunci
cénd este nevoie. Va recomandam sa purtati
0 viziera lata de protectie peste ochelarii de
vedere sau ochelari de protectie standard cu
aparatori laterale.
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INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Aceasta pagina descrie simbolurile de siguranta ce pot
aparea pe acest produs. Cititi, intelegeti si respectati toate
instructiunile de pe masina inainte de a o asambla si de

a o utiliza.

A:ﬁl?:d Indica un risc posibil de
Siguranta vatamare corporala.
Citf si Pentru a reduce riscul
Tntele’ i de vatamare, utilizatorul
ménugldl trebuie sa citeasca si sa
de inteleaga manualul de
instructiuni instructiuni fnainte de a
utiliza acest produs.
Purtati Purtati ochelari de
echipament protectie, antifoane de
de Fr)otectie protectie a auzului sau
a ozhilor i casti exterioare si o
a canului casca de protectie cu
P curea pentru barbie
Protejati-va mainile cu
manusi cand manevrati
Purtatj ferastraul si lantul de
manusi de ferastrau. Manusile super
roteciie rezistente, nealunecoase
P vé imbunatatesc
aderenta si va protejeaza
mainile.
Purtati Purtati incaltaminte
incalta- antiderapanta
minte de cand utilizati acest
protectie echipament.
Pentru a preveni
electrocutarea, nu
Pastrati actionati la mai putin de
/,1\ suciens | 18 M de linile electrice
distants aeriene. Contactul sau
8 de Iiniiyle utilizarea in apropierea
O clectrice liniilor electrice poate
provoca vatamari grave
sau electrocutari care pot
duce la deces.
Acest produs este
CE in conformitate cu
directivele europene
aplicabile.
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Deseurile produselor
electrice nu trebuie sa
DEEE fie ellmlnalte impreuna
cu deseurile menajere.
— Predati-le unui punct de
reciclare autorizat.
Nivel de putere acustica
garantat. Emisii sonore
Zgomot n mediul inconjurator
conform Directivei
comunitare europene.
\Y Volt Tensiune
mm Milimetru Lungime sau dimensiune
cm Centimetru | Lungime sau dimensiune
kg Kilogram Greutate
n, Turatlfa de Turatie de mers in gol
mers in gol '
... Imin Pe minut Rotatii pe minut
— Curent Tip sau o caracteristica
=== continuu de curent

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANTA

A\ AVERTISMENT! Cand utilizati aparate electrice
de gradinarit, trebuie sa se respecte intotdeauna
instructiunile de baza privind securitatea, inclusiv

urmatoarele, pentru a se reduce riscul de incendiu, soc

electric si vatamare.

CITITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE
PASTRATI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA

A PERICOL! Nu operati in apropierea liniilor
electrice. Unitatea nu a fost proiectata pentru a

oferi protectie impotriva socurilor electrice in caz

de contact cu liniile electrice aeriene, consultati
reglementarile locale pentru distante de siguranta fata
de liniile electrice aeriene si asigurati-va ca pozitia de
functionare este sigura si sigura inainte de a utiliza
scula.

A\ AVERTISMENTE DE SIGURANTA PRIVIND
FERASTRAUL CU TIJA

Tineti toate partile corpului la distanta de lantul
ferastraului cand ferastraul cu tija este in functiune.
Tnainte de a pomni ferastraul cu tija, asigurati-va cé lantul
ferastraului nu este in contact cu nimic. Un moment de
neatentie in timp ce utilizatj ferastraul cu tija se poate
solda cu agatarea de catre lant a hainelor sau corpului
dumneavoastra.

Evitati contactul neintentionat cu lantul stationar al
ferastraului sau cu sinele barei de ghidare. Acestea
pot fi foarte ascutite. Purtati intotdeauna manusi si
pantaloni lungi sau haine atunci cand manipulati
ferastraul cu tija, lantul de ferastrau sau sina de
ghidare.

Tineti intotdeauna ferastraul cu tija cu mana dreapta
pe manerul posterior si cu mana stanga pe manerul
frontal. Utilizarea ferastraului cu o singura méana

poate avea ca rezultat vatdmarea grava a operatorului,
asistentilor si/sau a trecatorilor.

Tineti scula electrica numai de suprafetele izolate
speciale deoarece lantul ferastraului poate contacta
cablaje ascunse. Lantul ferastraului care intra in
contact cu un fir ,sub tensiune” poate pune sub tensiune
partile metalice exterioare ale sculei electrice si poate
electrocuta operatorul.

Purtati ochelari de protectie si antifoane. Se
recomanda purtarea de echipament suplimentar
de protectie pentru cap, maini, picioare si talpi.
imbracamintea adecvata de protectje va reduce gradul
de vatamare personala cauzat de resturile zburatoare
sau contactul accidental cu lantul ferastraului.

= Nu utilizati un ferastrau cu tija intr-un copac.

Utilizarea unui ferastrau cu tija intr-un copac se poate
solda cu vatamare corporala.

Paéstrati-va intotdeauna stabilitatea si utilizati
ferastraul cu tija numai cand stati pe o suprafata
stabild, plana si sigura. Suprafetele alunecoase

sau instabile, cum sunt scérile, pot cauza pierderea
echilibrului sau a controlului asupra ferastraului cu tija.

Nu utilizati un ferdstrau cu tija care este deteriorat,
reglat necorespunzitor sau nu este asamblat
complet i in siguranta. Asiguratj-va ca lantul
ferastraului se opreste din miscare cand tragaciul
declansator este eliberat.

Verificati piesa de prelucrat pentru depistarea
cuielor, a sarmei sau a altor obiecte straine inainte
de a va apuca de taiat.

Cand tdiati o creanga care este in tensiune, fiti
atenti la revenire. Cand se elibereaza tensiunea

din fibrele de lemn, creanga tensionata poate lovi
operatorul si/sau poate arunca ferastraul cu tija in mod
necontrolat.
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Fiti foarte atenti cand taiati tufiguri si puieti.
Materialul subtire poate prinde ferastraul cu lant si
il poate ricosa catre dumneavoastra, sau va poate
dezechilibra.

Taiatul agresiv sau abuziv ori utilizarea gresita a
ferastraului cu tija poate cauza uzura prematura

a sinei, a lantului si/sau a rotii de lant precum si
ruperea lantului ori a sinei, putand duce la recul sau
la ejectarea materialelor de catre lant.

Nu utilizati niciodaté sina de ghidare ca si levier. O
sina de ghidare indoita poate cauza uzura prematura

a sinei, lantului si/sau a rotii de lant precum si ruperea
lantului ori a sinei, putdnd duce la recul sau la ejectarea
materialelor de catre lant.

Transportati ferastraul cu tija cu doud méini pe
maner, cu ferastraul cu tija oprit. Cand transportati
sau depozitati ferastraul cu tija, echipati-I
intotdeauna cu teaca ginei de ghidare. Manevrarea
corespunzatoare a ferastraului cu tija va reduce
probabilitatea unui contact accidental cu lantul in
miscare al ferastraului.

Nu indepartati materialul taiat i nu tineti de
materialul ce trebuie taiat cand lamele sunt

n migcare. Asigurati-va ca opriti scula cand
indepartati materialul blocat. Lantul ferastraului
continua sa se miste dupé oprirea de la comutator. Un
moment de neatentie in timp ce utilizai scula se poate
solda cu vatamari corporale grave.

Respectati instructiunile privind ungerea,
tensionarea lanfului si schimbarea accesoriilor.
Lantul lubrifiat sau tensionat necorespunzator se poate
rupe sau poate creste posibilitatea de recul. Pastrati
accesoriul de taiere curat pentru performante optime si
pentru a reduce riscul de ranire.

Mentineti manerele uscate, curate si fara ulei si
vaselina. Manerele unsuroase sau uleioase sunt
alunecoase, provocand pierderea controlului.

Taiati numai lemn. Nu utilizati ferastraul cu tija in
alt scop in afara celui pentru care este destinat. De
exemplu: nu utilizati ferastraul cu tija pentru taierea
plasticului, zidariei sau a materialelor de constructii
nelemnoase. Utilizarea ferastraului cu tija pentru
operatji diferite de cele pentru care este destinat s-ar
putea solda cu o situatie periculoasa.

Nu folositi ferastraul cu tija in conditii
meteorologice nefavorabile, mai ales atunci cand
exista riscul de fulgere. Acest lucru scade riscul de a
fi lovit de fulgere.

Opriti motorul si scoateti setul de acumulatori ori de
céte ori parasiti scula.
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= Pastrati aparatele neutilizate in interior. Cand
aparatele nu se utilizeaza, acestea trebuie depozitate
in interior, intr-un loc uscat si la inaltime, sau inchise
cu cheia, cu setul de acumulatori detasat, inaccesibil
copiilor.

Verificati piesele deteriorate. inainte de a continua
utilizarea produsului, aparatoarea sau alta piesa care
este deteriorata trebuie verificatd cu atentje pentru a
determina daca va functiona corespunzator i isi va
indeplini functia desemnata. Verificati coaxialitatea
pieselor n miscare, neobstructionarea pieselor in
miscare, defectdri ale pieselor, montajul si orice

alta situatie care poate afecta functionarea sculei.
Aparatoarea sau alta piesa care este deteriorata trebuie
reparata corect sau inlocuitd de catre un centru de
service autorizat, cu exceptia cazului cand se indica
contrariul in acest manual de instructjuni.

A INSTRUCTIUNI DE SIGURAN]’Z\

SUPLIMENTARE PENTRU FERASTRAUL CU

ACOPERIRE EXTINSA

= Nu incércati setul de acumulatori in conditii de
ploaie sau de umezeala.

Setul de acumulatori trebuie scos din aparat inainte
de eliminarea acestuia.

= Acumulatorul trebuie eliminat intr-un mod
nepericulos.

Nu eliminati acumulatorii aruncéndu-i in foc.
Celulele pot exploda. Verificati normele locale privind
eventualele instructiuni speciale de eliminare.

Nu desfaceti sau sa@ mutilati acumulatorul. Electrolitul

eliberat este coroziv si poate afecta ochii si pielea.
Acesta poate fi toxic daca este inghitit.

A ATENTIE! Electrolitul este un acid sulfuric diluat
care dauneaza pielii si ochilor. Este conductiv electric
si coroziv.

= Atentie cdnd manevrati acumulatori pentru a
scurtcircuita acumulatorul cu materiale conductoare
precum inele, bratari si chei. Acumulatorul sau
conductorul se pot supraincalzi si cauza arsuri.

Sculele electrice alimentate cu baterii nu trebuie
sa fie racordate la o priza electricd; de aceea,
acestea sunt intotdeauna in stare de functionare.
Atentie la eventualele riscuri chiar si cand scula nu
este Tn functiune. Aveti grija cand efectuati operatii de
intretinere sau de service.

Indepértati setul de acumulatori inainte de a efectua
operatiuni de service, de a curata sau de a indeparta
materiale din scula.
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= Piese de schimb - in cazul operatiilor de service, utilizatj

numai piese de schimb EGO identice. Utilizarea oricaror alte
accesorii sau componente poate creste riscul de vétamare.

Nu spalati scula cu furtunul de gradina; evitati
pétrunderea apei in motor si in conexiunile electrice.

Tn cazul situatiilor care nu sunt adresate in acest
manual, utilizati grija si rationament. Contactati
centrul de service EGO pentru asistenta.

Pastrati aceste instructiuni. Consultati-le frecvent si
utilizatj-le pentru a instrui alte persoane care ar putea
utiliza aceasta scula.

Daca imprumutati cuiva aceasta sculd, imprumutati-i si
aceste instructiuni pentru a preveni utilizarea inadecvata
a produsului si posibile vatamari.

Utilizati numai seturile de acumulatori si incarcatoarele
mentionate in Fig. A2.

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI

NOTA: CONSULTATI MANUALUL DE INSTRUCTIUNI
AL TIJEI DE ALIMENTARE PENTRU REGULI
SUPLIMENTARE DE SIGURANTA SPECIFICE.

SPECIFICATII

Lungime sina de ghidare 250 mm
Pasul lantului 3/8"(9,5 mm)
Adancime dinte lant 1,1 mm
) . AC1000/
Tip de lant de ferastrau AC1001
o . AG1000/
Tip sina de ghidare AG1001
Capacitate rezervor de ulei de lant 150 ml
Temperatura de functionare recomandaté | -10°C-40°C
Temperaturd de depozitare recomandata | -20°C-70°C
Greutate (cu teaca de lant) 2,0kg
I o < 98.54 dB(A)
Nivel de putere sonora masurata L, K=2.3 dB(A)
Nivel de presiune sonora la urechea 85 dB(A)
operatorului L, K=2.5 dB(A)
N|\{el de putere acustica garantat (- 101 dB(A)
(masurat in conformitate cu 2000/14/CE
. 1.2 m/s?
Maner frontal
Valoarea K=1.5m/s?
vibratiilor a,: . ) 1.2 m/s?
Méner posterior K=1.5 m/s?

= Parametrii de mai sus sunt testati si masurati cand
scula este echipata cu tija de alimentare PPX1000.

= Valoarea totala declarata a vibratjilor a fost mésurata in
conformitate cu o metoda standard de testare si poate fi
utilizatd pentru compararea sculelor intre ele.

= Valoarea totald declarata poate fi utilizaté in evaluarea
preliminara a expunerii.

OBSERVATIE: Vibratiile emise in timpul utilizarii
efective a sculei electrice pot diferi faté de valoarea
celor declarate pentru scula utilizata; Pentru protejarea
operatorului, utilizatorul trebuie sa poarte manusi si
protectii auditive in timpul utilizarii efective a produsului.

LISTA COMPONENTELOR (FIG. A1)

Sina si lant recomandate pentru acest ferastrau cu tija

DENUMIREA PIESELOR | NUMAR MODEL
Sind de ghidare AG1000/AG1001
Lant de ferdstrau AC1000/AC1001

DESCRIERE

DE§CRIEREA ACCESORIULUI FERASTRAU CU
TIJA (Fig. A1)

Lant de ferastrau

$ina de ghidare

Tija

Capac rezervor de ulei

Rezervor de ulei

Capac de roata de lant

Surub de tensionare a lantului

Gheara

© © N o gk DN~

Piulita pentru sina
10. Teaca pentru lant

ASAMBLAREA

A AVERTISMENT: Daca unele piese sunt deteriorate
sau lipsesc, nu utilizati acest produs pana la inlocuirea

pieselor. Utilizarea acestui produs cu piese deteriorate

sau lipsa s-ar putea solda cu vatamari grave.

A\ AVERTISMENT: Nu incercati sa modificati acest
produs sau sa creati accesorii nerecomandate pentru
acest produs. Orice astfel de modificare sau schimbare
reprezinta o utilizare necorespunzatoare si se poate
solda cu conditii periculoase care pot conduce la
posibile vatamari.
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CONECTAREA ACCESORIULUI FERASTRAU CU
TIJA LA TIJA DE ALIMENTARE TELESCOPICA

Acest accesoriu ferastrau cu tija este conceput pentru a fi
utilizat cu tija de alimentare cu acumulator de Litiu-lon de
56V PPX1000.

Consultati sectiunea privind ,MONTAREA TIJEI DE
ALIMENTARE TELESCOPICE” din manualul de
instructiuni al tijei de alimentare PPX1000.

A\ AVERTISMENT: Nefixarea accesoriului s a tje
de alimentare conform instructiunilor de mai sus poate
duce la vatamari grave sau la deces.

A\ AVERTISMENT: Niciodata nu instalati, nu
indepartati sau nu reglati vreun dispozitiv in timp
ce capul de alimentare este in functiune sau daca
acumulatorul este instalat. Neoprirea motorului

si neindepartarea acumulatorului se pot solda cu
vatamari corporale grave.

FUNCTIONARE

PERICOL: Nu taiati niciodata in apropierea liniilor
electrice, a cablurilor electrice sau a altor surse electrice.
Tn cazul blocarii sinei si lantului intr-un cablu electric sau
o linie electricd, NU ATINGETI SINA, LANTUL SAU TIJA
DE ALUMINIU! ACESTEA POT FI PUSE SUB TENSIUNE
SI POT DEVENI FOARTE PERICULOASE. Continuati
s& tineti ferastraul cu tija de manerul posterior izolat sau
asezati-| pe jos si la distanta de dumneavoastra, intr-un
mod sigur. Deconectati alimentarea electrica de la cablul
sau firul deteriorat inainte de a incerca sa eliberati sina
si lantul din cablu sau din fir. Contactul cu sina, lantul cu
alte parti conductoare a ferastraului cu tija sau contactul
cu cablurile electrice sub tensiune ori linii, poate fi fatal
datorita electrocutérii sau ranilor grave.

A\ AVERTISMENT: Nu permiteti ca familiarizarea cu
acest produs sa va determine s fiti neatent. Amintiti-va
ca o fractiune de secunda de neatentie este suficienta
pentru a provoca vatamari grave.

A AVERTISMENT: Purtati intotdeauna echipament
de protectie oculara impreuna cu echipament de
protectie auditiva. Nerespectarea acestei instructiuni ar
putea avea ca rezultat proiectarea in ochi a obiectelor
si alte posibile vatamari grave.

Tnaintea fiecarei utilizéri, inspectati intregul produs pentru
depistarea defectelor, componentelor lipsa sau slabite
precum suruburi, piulite, bolturi, capace etc. Strangeti bine
toate elementele de prindere si capacele si nu utilizati acest
produs dacé piesele lipsa sau defecte nu sunt inlocuite.
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A AVERTISMENT: Pentru prevenirea vatamarilor
corporale grave, scoateti setul de acumulatori din sculd
inainte de a depana, curata, inlocui accesoriile sau de
a indeparta materialul din produs.

APLICATII

Puteti utiliza acest produs in scopul mentionat mai jos:
= Taierea crengilor unui copac doborat

= Taierea crengilor unui copac

OBSERVATIE: Scula trebuie utilizatd numai in scopul
pentru care a fost proiectata. Orice alta utilizare este
considerata a fi caz de utilizare necorespunzatoare.

UMPLEREA REZERVORULUI DE ULEI CU
LUBRIFIANT DE SINA SI DE LANT (Fig. B)

A\ AVERTISMENT: Nu fumati si nu aduceti in
apropierea uleiului sau a ferastraului cu tija surse de
foc sau flacari. Uleiul se poate deversa si cauza un
incendiu.

OBSERVATIE: in momentul cumpérarii, ferastraul cu
tija nu este umplut cu ulei. Este esential sa umpleti
rezervorul cu ulei de lant inainte de utilizare. Durata
de viatd a lantului si capacitatea de taiere depind de
ungerea optima. Lantul este uns automat cu ulei de
lant in timpul functionarii. Va rugadm sa acordati atentie
intotdeauna nivelului de ulei de lubrifiere si sa umpleti
rezervorul in timp util, dupa cum este necesar.

1. Detasati setul de acumulatori de la tija de alimentare.

2. Curatati capacul rezervorului de ulei si zona din jurul
acestuia pentru a va asigura ca nu cade murdarie in
rezervorul de ulei.

3. Asezati accesoriul ferastrau cu tija in pozitie verticala
si rotiti capacul rezervorului de ulei in sens invers
acelor de ceasornic pentru a- scoate.

4. Setoarna cu grija ulei pentru sind si lant in rezervor
pana se umple pana la gatul rezervorului. Aveti grija
sa nu lasati s se scurga ulei din deschidere. Stergeti
orice exces de ulei si inchideti capacul rezervorului de
ulei.

OBSERVATIE: Proportia de debit de ulei poate fi
reglata prin rotirea surubului de reglare in sens invers
acelor de ceasornic pentru a creste debitul de ulei, in
sensul acelor de ceasornic pentru a reduce debitul de
ulei (Fig. B).

| B-1 |$urub de reglare |
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OBSERVATIE: Nu utilizati uleiuri murdare, uzate sau
alte uleiuri contaminate. Pot aparea deteriordri ale sinei
sau ale lantului.

PREGATIREA PENTRU TAIERE (Fig. C)

Consultati,Instructiunile importante de siguranta” expuse
mai sus in acest manual pentru echipamente de siguranta
adecvate.

= Ridicatj varful sinei de ghidare in sus, pentru a verifica
daca lantul atama. Lantul este tensionat corect cand
nu atarnd in partea inferioara a sinei de ghidare, iar
lantul este tensionat, dar poate fi deplasat cu mana
fara sa se intepeneasca. Daca tensiunea necesita
reglare, consultati sectiunea JNLOCUIREA SINEI Sl
LANTULUI" din sectiunea INTRETINERE din acest
manual pentru instructiuni de reglare.

Verificati tensiunea surubului capacului inainte de
utilizare. Dac este slabit, strangeti bine surubul
capacului rotindu-I in sensul acelor de ceasornic.

Verificati gradul de ascutire al dintilor de taiere de pe
lantul ferastraului si asigurati-va ca lantul este bine
lubrifiat.

Purtati ménusi antiderapante pentru aderentad maxima
si protectie. Nu stati niciodata direct sub creanga pe
care o tdiati. Asigurati-va ca va mentineti echilibrul in
siguranta. Aveti grija la obstacole, cum ar fi buturugi de
copaci, radacini si santuri, care ar putea sa va impiedice
sau in care s-ar putea sa va impiedicati.

Tineti bine scula ori de cate ori motorul functioneaza.
Tineti scula cu ambele méini. Respectati instructiunile
din sectiunea ,TINEREA TIJEI DE ALIMENTARE
TELESCOPICE” din manualul de utilizare PPX1000.

Pentru o utilizare mai sigura si mai bund, asezati-va

pe umér cureaua de umar. Reglati cureaua de umar
Tntr-o pozitie confortabild de Iucru. Urmati instructiunile
din sectiunea INSTALAREA CURELEI DE UMAR’
din manualul de instructiuni al PPX1000 pentru a atasa
cureaua de umar la tija de alimentare.

A\ AVERTISMENT: Cureaua de umr este siun
mecanism rapid de detasare in situatii periculoase.
Tn caz de urgent3, indepartati imediat cureaua de pe
umar, indiferent de modul de instalare al curelei.

PORNIREA/OPRIREA SCULEI

Consultati sectiunea privind ,PORNIREA/OPRIREA TIJEI
DE ALIMENTARE TELESCOPICE" din manualul de
instructiuni al tijei de alimentare PPX1000.

PROCEDURA DE TAIERE DE BAZA (Fig. D & E)

Urmati pasii de mai jos pentru a preveni deteriorarea
scoartei copacului sau a arborelui. Nu utilizati o miscare de
taiere fnainte si inapoi.

1. Faceti o prima taietura superficiald (1/4 din diametrul
crengii) pe partea inferioara a crengii, aproape de
creanga principala sau de trunchi.

2. Faceti a doua taietura din partea superioara a crengii
fata de prima taietura. Continuati taierea prin creanga
pana cand creanga se separa de copac. Fiti pregatiti
s& echilibrati greutatea sculei atunci cand creanga
cade.

3. Faceti o taietura finala aproape de trunchi.

OBSERVATIE: Pentru a doua si ultima tietura (din
partea superioara a crengii sau a ramurii), tineti
crampoanele verticale sprijinite pe creanga care se taie
(Fig. E). Acest lucru va ajuta la stabilizarea crengii si va
facilita taierea cu o apasare usoara in jos. Daca fortati
taierea, se pot deteriora sina, lantul sau motorul.

4. Eliberati declansatorul de pe tije de alimentare imediat
ce se termin téierea.

OBSERVATIE: Nerespectarea procedurilor adecvate
de tdiere va duce la blocarea sinei si a lantului si la
prinderea sau blocarea crengii. Daca se intdmpla acest
lucru:

Opriti motorul si scoatetj setul de acumulatori.

2. Daca se poate ajunge la creanga de la sol, ridicati
creanga in timp de tineti ferastraul. Aceasta miscare
ar trebui sa elibereze ,prinderea” si sa elibereze
ferastraul.

3. Daca ferastraul este inca prins, apelati la un
profesionist pentru asistenta.

TAIEREA CRENGILOR UNUI COPAC DOBORAT §I
TAIEREA CRENGILOR UNUI COPAC (Fig. F)

Acest accesoriu ferastrau cu tija este conceput pentru
taierea ramurilor mici si a crengilor cu diametrul de pana
la 20 cm. Pentru cele mai bune rezultate, respectati
urmatoarele precautii.

1. Planificati taierea cu atentie. Fiti constienti de directia
in care va cadea ramura.

A\ AVERTISMENT: Ramurie pot cadea in directii
neasteptate. Nu stati direct sub ramura care se taie.

2. Cea mai tipica aplicatie de taiere este pozitionarea
unitatii la un unghi de 60° sau mai putin. Pe masura
ce unghiul ferastraului cu tija creste, dificultatea de a
efectua prima taietura (din partea inferioara a crengii)
creste.

162

ACCESORIU PENTRU FERASTRAU CU TIJA — PSX2500



3. Indepartati ramurile lungi in mai multe etape.

4. Taiati mai intéi ramurile inferioare pentru a permite
ramurilor superioare sa cada intr-un spatiu mai liber.

5. Lucrati lent, tindnd ambele maini pe ferastréu cu o
strangere ferma. Pastratj-va stabilitatea si echilibrul.

6. Nu taiati de pe scara; acest lucru este extrem
de periculos. Lasati astfel de operatiuni pentru
profesionisti.

7. Nu efectuati taietura finala langa creanga principala
sau trunchi pana cand nu ati taiat o mare parte a
crengii pentru a reduce greutatea. Respectarea
procedurilor adecvate de taiere va impiedica
scoaterea scoartei de pe creanga principala.

8. Nu utilizati ferastraul cu tija pentru taierea copacilor
sau taiere pe capra.

9. Pentru a preveni electrocutarea, nu actionati la mai
putin de 15 m de liniile electrice aeriene si tineti
spectatorii la cel putin 15 m distanta.

INTRETINERE

A\ AVERTISMENT: Tnainte de inspecta, a curata
sau a efectua operatiuni de service asupra unitatii,
opriti motorul, asigurati-va ca toate componentele
mobile sunt oprite si indepértati setul de acumulatori
daca este nevoie. Nerespectarea acestor instructjuni
se poate solda cu vatamari corporale grave sau
distrugerea bunurilor.

A AVERTISMENT: La depanare, utilizati numai piese
de schimb identice. Utilizarea oricaror altor piese poate
crea un pericol sau poate produce o deteriorare. Pentru
a asigura siguranta si fiabilitatea, toate reparatiile, altele
decét cele enumerate in aceste instructiuni de intretinere,
trebuie efectuate de un tehnician de service calificat.

INTRETINERE GENERALA

Evitati utilizarea solventilor cand curatati piese din plastic.
Majoritatea pieselor din plastic sunt susceptibile sa se
deterioreze de la diverse tipuri de solventi comerciali si se
pot defecta prin utilizarea acestora. Utilizati lavete curate
pentru a indeparta murdaria, praful, uleiul, unsoarea etc.

CURATAREA UNITATII

= Dupa fiecare utilizare, scoateti acumulatorul si
indepartati reziduurile de pe lant si de pe sina de
ghidare cu ajutorul unei perii moi. Stergeti suprafata
ferastraului cu tija cu o carpa curata, umezita cu o
solutie ce contine un detergent slab.

= Indepértati capacul rofii de lant, dupa care utilizati o
perie moale pentru indepartarea reziduurilor de pe sina
de ghidare, lant, roata de lant si capacul rotii de lant.
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= Indeprtati intotdeauna aschiile, rumegusul si murdéria
de pe canelura sinei de ghidare cand inlocuiti lantul
ferastraului.

= V& rugdm s& examinati carcasa motorului din interiorul
orificiilor de racire si sa eliminati resturile la fiecare doua
saptamani (fig. G).

OBSERVATIE: Nu utilizati detergenti puternici pe
carcasa de plastic sau pe maner. Acestea se pot
deteriora de anumite uleiuri parfumate precum molid
si lamaie.

INLOCUIREA SINEI $I A LANTULUI

A\ AVERTISMENT: Nu atingeti si nu reglati niciodata
lantul in timp ce motorul functioneaza. Lantul de
ferastrau este foarte ascutit. Purtati intotdeauna manusi
de protectie cand efectuati orice operatie de intretinere
a lantului.

OBSERVATIE: Cand inlocuiti sina de ghidare si
lantul, intotdeauna utilizati combinatia de sina si lant
specificate In sectiunea ,$ina si lant recomandate
pentru acest ferastrau cu tija".

Demontati sina si lantul uzate (Fig. H)

1. Indepértati acumulatorul, I&sati ferastraul cu tijs sa se
raceasca si strangeti capacul rezervorului de ulei.

2. Pozitionati accesoriul ferastrdu cu tija pe o parte cu
roata de lant indreptata in sus.

3. Purtati ménusi. Folosind cheia combinata furnizata
impreuna cu tija de alimentare, slabiti piulita sinei in
sens invers acelor de ceasornic pentru a o scoate din
capacul rotii de lant. Curatati capacul rotii de lant cu o
lavetd uscata si pastrati-l pentru reasamblare.

4. Scoateti sina si lantul de pe suprafata de montare.
Scoateti lantul uzat de pe sina.

OBSERVATIE: Daca exista dificultati in indepértarea
sinei si a lantului de pe suprafata de montare, asezati
ferastraul cu tija in pozitie verticald, cu o mana
sustinand sina, pentru a slabi surubul de tensionare cu
cealaltd mana in sensul acelor de ceasornic (Fig. ) si
apoi scoateti sina cu lant.

OBSERVATIE: Este momentul potrivit ca s& verificati
roata dintata pentru depistarea urmelor de uzura
excesiva.

Asamblarea sinei de ghidare si a lantului nou

1. Asezati noul lant de ferdstrau intr-o bucld pe o
suprafata dreapta si indreptati orice rasuciri (Fig. J).

ACCESORIU PENTRU FERASTRAU CU TIJA — PSX2500

163




=60

2. Asezati verigile lantului in canelura sinei de ghidare.

K-1 | Verigi de transmisie lant

K-2 |Canelur sina de ghidare

3. Mentineti lantul pozitionat pe sina de ghidare
si amplasati bucla lantului in jurul rotii de lant a
ferastraului cu tija (Fig. K).

OBSERVATIE: Mici sageti directionale sunt gravate pe
lantul ferastraului. O altd sdgeata directionala apare in
relief pe carcasa (Fig. L). Cand asezati bucla lantului
pe roata de lant, asigurati-va ca directia sagetilor de pe
lantul ferastraului CORESPUNDE cu directia sagetii de
pe carcasa. Dacé acestea sunt directionate in sensuri
opuse, rasuciti ansamblul lant de ferdstrau si sina de
ghidare (Fig. M).

L-1 |Proeminente de aliniere

L-2 [Roata de lant

L-3 [Surub de tensionare a lantului

L-4 |Stift de tensionare

L-5 |Fanta sina de ghidare

4. Asezati sina de ghidare pe suprafata de montare
glisand fanta sinei de ghidare peste proeminentele de
aliniere, asigurandu-va ca stiftul de tensionare este
introdus in orificiul inferior din coada sinei (Fig. L).

OBSERVATIE: Dacé sunt dificultati in introducerea
stiftului de reglare a tensiunii in orificiu, reglati surubul
de tensionare in mod corespunzator pana cand stiftul
de tensionare este situat exact in gaura.

5. Reasamblati capacul rotii de lant, introduceti piulita
sinei prin orificiul de montare si strangeti-o cu cheia
combinata pentru a va asigura ca sina de ghidare este
instalata in pozitie.

6. Tensionati lantul urmand sectiunea ,REGLAREA
TENSIUNII IN LANT".

7. Tineti varful sinei de ghidare in sus si strangeti bine la
loc piulita sinei si rotii de lant.

OBSERVATIE: Pentru a prelungi durata de viatd a

sinei de ghidare, din cand in cand inversati sina.

REGLAREA TENSIONARII LANTULUI

A ATENTIE: Lantul ferastraului trebuie tensionat
corespunzator Tnainte de utilizare.

1. Tnainte de a regla tensiunea lantului, opriti motorul si
indepartati setul de acumulatori.

2. Slabiti piulita sinei cu degetele.

3. Tineti varful sinei in sus si reglati surubul de tensiune
pana cand se aplica urmatoarele puncte (Fig. N):
= Sdgeata lantului in centrul sinei este in aproximativ:
1,3 mm (Fig. O)
= Purtati manusi, asigurati-va ca lantul poate fi tras
usor de-a lungul sinei cu doua degete.
4. Dupa terminarea reglarii tensiunii in lant, tineti varful
sinei in sus si strangeti piulita capacului.

OBSERVATIE: Dacé sageata lantului in centrul sinei
nu este de 1,3 mm, reglati din nou tensiunea in lant.

LUBRIFIEREA ROTII DE LANT $I A SINEI DE
GHIDARE

Sina de ghidare are o roata de lant in varf. Trebuie
lubrifiaté saptdmanal cu ulei de lant injectat in gaura de
lubrifiere cu ajutorul unei seringi pentru vaselina (nu este
inclusa) pentru a prelungi durata de viata a sinei de ghidare
(Fig. P). Intoarceti sina de ghidare si asigurati-vé c&
orificiile de lubrifiere si canelurile lantului nu sunt acoperite
de impuritati.

P-1 |Orificiu de lubrifiere
P-2 |Roata de lant in varful sinei de ghidare

TRANSPORTARE $I1 DEPOZITARE

1. Nu depozitati si nu transportati ferastraul cu tija cand
acesta este in functiune. Indepartati intotdeauna setul
de acumulatori fnainte de a depozita sau transporta
scula.

2. Plasati intotdeauna teaca de sina pe sina de ghidare
si lant inainte de a depozita sau transporta ferastraul
cu tija. Fiti precaut pentru a evita dintji ascutitj ai
lantului.

3. Curatati bine ferastraul cu tija inainte de a-| depozita.
Pastrati ferastraul cu tija la interior, intr-un loc uscat
care sé fie blocat si/sau inaccesibil copiilor si pastrati-|
departe de agentii corozivi, cum ar fi substantele
chimice de gradina si sarurile de dezghetare.

4. Daca ferastraul cu tija este detasat de capul de
alimentare si depozitat separat, instalati dopul pe tija
dispozitivului pentru a se evita patrunderea murdariei
n cuplaj.

Protejarea mediului inconjurator

Nu eliminati echipamentul electric,
incarcétorul de acumulator si bateriile/
acumulatorii impreuna cu deseurile
menajere!
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DEPANARE
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PROBLEMA

CAUZA

SOLUTIE

= Setul de acumulatori nu este
atasat de ferastraul cu tija.

Nu exista contact electric intre
ferastrau si acumulator.

Setul de acumulatori este
descarcat.

Butonul de siguranta nu este
apasat inainte de a apasarea

Atasati setul de acumulatori la ferastraul cu tija.

Indepértati acumulatorul, verificati contactele si reinstalati
setul de acumulatori.

Tncércati setul de acumulatori.

Apasati in jos maneta de blocare si tineti-o apasata, dupa
care apasati tragaciul declansator pentru a porni ferastraul

Motorul nu tragaciului declansator. cu tija.
functioneaza. ; s et ’ A <
; = Setul de acumulatori sau capul de | m Lasati setul de acumulatori sau capul de alimentare sa se
alimentare sunt prea fierbinti. raceasca pana cand temperatura scade sub 67°C.
= Lantul este prins in lemn. m Eliberati tragaciul declansator; scoateti lantul si sina de ghidare
din lemn, dupé care reporniti ferastraul cu tija.
= Reziduuri in canelura sinei. = Apasati din nou ferastraul pe lemn, deplasati ferastraul cu tija
inainte si inapoi pentru indepartarea reziduurilor.
= Resturi in capacul rotii de lant. = Indepértati setul de acumulatori, dupé care detasati capacul
rotii de lant si curatati reziduurile.
Motorul = Lantul nu anclanseaza roatade | m Scoateti setul de acumulatori si reinstalati lantul, asigurandu-
functioneazs lant. va ca verigile de transmisie de pe lant sunt aranjate complet

dar lantul nu se
roteste.

pe roata de lant.

Ferastraul cu

Tensiune lant insuficienta.

Lant tocit.

Lant instalat pe dos.

Scoateti acumulatorul si reglati tensiunea in lant, urmand
sectiunea ,REGLAREA TENSIUNIIIN LANT".

Ascutirea dintilor lantului trebuie efectuaté de catre un
tehnician de service calificat.

Scoateti setul de acumulatori si reinstalati lantul de ferastrau
urménd instructiunile din sectiunea ,INLOCUIREA SINEI $I
ALANTULUI".

tija nu taie = Lantuzat. = Scoateti setul de acumulatori si fnlocuiti lantul de ferastrau
corect. urménd instructiunile din sectiunea ,INLOCUIREA SINEI $I
ALANTULUP.
= Lant uscat sau intins excesiv. = Verificati nivelul de ulei. Umpleti rezervorul de ulei daca este
nevoie.
= Lant neinstalat pe canelurile sinei. | m Scoateti setul de acumulatori si reinstalati lantul de ferastrau
urménd instructiunile din sectiunea ,INLOCUIREA SINEI $I
ALANTULUI".
= Verificatj tensiunea lantului pentru | m Scoateti setul de acumulatori si retensionati lantul de ferastrau;
Sina silaniul a observa daca este prea intins. a se vedea sectiunea ,REGLAREA TENSIUNIIIN LANT".
ina si lantu
seincélzescsi | ™ Rezervorul de ulei de lant este gol. | m Umplerea cu lubrifiant de sina si de lant.
emana fum.

= Reziduuri in canelura sinei de
ghidare.

Curatati reziduurile din canelura.
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POLITICA PRIVIND GARANTIAEGO
Va rugam sa consultati site-ul egopowerplus.com pentru termenii si conditiile complete ale politicii privind garantia EGO.
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Prevod originalnih navodil

PREBERITE VSA NAVODILA!

PREBERITE UPORABNISKI PRIROCNIK.

A Tveganje zaradi preostalega toka! Pred uporabo
izdelka se morajo osebe z elektronskimi napravami,
kot je sréni spodbujevalnik, posvetovati s svojim
zdravnikom. Delovanje elektricne opreme v bliZini
srénega spodbujevalnika lahko povzroéi motnje ali
okvaro srénega spodbujevalnika.

A OPOZORILO: Za zagotovitev varnosti in
zanesljivosti mora vsa popravila in zamenjave izvesti
usposobljen servisni tehnik.

VARNOSTNI SIMBOL

Namen varnostnih simbolov je, da vas opozorijo na
morebitne nevarnosti. Bodite pozorni na varnostne simbole
in njihova pojasnila ter jih poskusajte razumeti. Opozorilni
simboli sami ne odpravljajo nobene nevarnosti. Navodila

in opozorila niso nadomestilo za ustrezne ukrepe za
prepreCevanje nesrec.

A OPOZORILO: poskrbite, da boste pred uporabo
orodja prebrali in razumeli vsa varnostna navodila

v priro¢niku z navodili za uporabo, vkljuéno z vsemi
simboli za varnostna opozorila, kot so YNEVARNOST«,
»OPOZORILO«, in »SVARILO«. Neupostevanje spodaj
navedenih navodil se lahko odrazi v elektricnem udaru,
pozaru in/ali resnih telesnih poskodbah.

POMEN SIMBOLA

SIMBOL VARNOSTNEGA OPOZORILA: Oznatuje
NEVARNOST, OPOZORILO ALI PREVIDNOST in se
lahko uporablja skupaj z drugimi simboli ali piktogrami.

A OPOZORILO: Delovanje katerega koli
elektriénega orodja lahko povzro¢i metanje
tujkov v vade o€, kar lahko povzrogi resne
poskodbe ocesa. Pred zagetkom dela z
elektri€nim orodjem vedno nosite zas¢itna ali
varnostna ocala s stranskimi zas¢itami in po
potrebi tudi zasCito za celoten obraz.
Priporoamo vam uporabo varnostne maske
Wide Vision Safety Mask za uporabo prek
ocal ali standardnih varnostnih ocal s stransko
zasgito.

VARNOSTNA NAVODILA

Na tej strani so prikazani in opisani varnostni simboli, ki se
lahko pojavijo na tem izdelku. Preberite in osvojite navodila
na stroju ter jih upostevajte, preden se lotite sestavljanja in
upravljanja stroja.
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Oznacuje morebitno

Varnostno
A opozorilo ne\!arnost za telesne
poskodbe.
... | Ce Zelite zmanjati
:)Jrﬁ)g?:i:'sm _nevarnosti poskodb,
morate je pomembno, da
prebra in pred uporabo naprave
razumeti. pr_ebgrgte uporabniski
priro¢nik.
Nosite zas¢itna ocala,
Nosite Cepke za usesa ali
@ za¢ito za nausnike in zas¢itno
ociin glavo. | Celado, ki se pritrdi pod
brado.
Pri rokovanju z Zzago
in njeno verigo dlani
Nosite za$¢itite z rokavicami.
zasCitne Robustne in protizdrsne
rokavice. rokavice izbolj$ajo vas
prijem in za¢itijo vase
dlani.
Nosite Pri uporabi te opreme
@ za8¢itno nosite nedrse¢o zas¢itno
obutev. obutev.
Da preprecite nevarnost
elektriCnega udara,
bodite pri upravijanju
. naprave vsaj 15 metrov
,1 Sarlirsgtl:\% oddaljenﬁ od nadzemnih
razdaljo od elektriénih vodov. Stik
l:,& clekiricnin | 2 elektricnimi kabli
O Kablov. ali uporaba naprave
' v njihovi bliZini lahko
povzroci resne poSkodbe
ali elektricni udar, kar
lahko povzro€i smrt.
c € CE Ta izdelek je skladen z
veljavnimi direktivami ES.
Odpadnih elektriénih
ggﬁsﬁé?; in izdelkov ne odlagajte
elektronska med gospodinjsk.e .
odpadke. Odnesite jih
L ?OPEEHS) na pooblag¢eni obrat za

recikliranje.
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Zagotovljena raven
D) La zvocne moci Emisije
Hrup hrupa v okolico so
XXdB v skladu z direktivo
Evropske skupnosti.
V Volt Napetost
mm Milimeter Dolzina ali velikost
cm Centimeter Dolzina ali velikost
kg Kilogram Teza
Hitrost brez | Vrtilna hitrost brez
n . .
0 obremenitve | obremenitve
... Imin Na minuto Stevilo vrtljajev na minuto
g tEOr;osmernl Vrsta ali znacilnost toka

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

A OPOZORILO! Pri uporabi vrtnarskih elektri¢nih
naprav morate vedno upostevati osnovne previdnostne
ukrepe, saj lahko le tako zmanjSate nevarnost pozara,
elektriénega udara, opeklin in telesnih poskodb,
vkljuéno s slede¢im:

PRED UPORABO NATANCNO PREBERITE
SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO

A\ NEVARNOST! Naprave ne upravljajte v blizini
elektricnih kablov. Enota ni bila zasnovana za
zagotavljanje zas¢ite pred elektri¢nim udarom v
primeru stika z nadzemnimi elektricnimi vodi, zato pred
uporabo orodja preglejte lokalne predpise za varne
razdalje od nadzemnih elektriCnih vodov in zagotovite,
da je delovni poloZaj varen in zavarovan.

A\ VARNOSTNA NAVODILA ZA VISINSKI
OBREZOVALNIK

Med delovanjem visinskega obrezovalnika imejte
vse dele telesa stran od verige. Pred zagonom
viSinskega obrezovalnika se prepricajte, da se
veriga zage nic¢esar ne dotika. Trenutek nepazljivosti
med delovanjem viSinskega obrezovalnika lahko
povzrogi zapletanje oblacil ali telesa z Zago.

Izognite se nakljuénemu stiku s stacionarno verigo
ali zobniki meca. Lahko so zelo ostri. Pri delu z
viSinskim obrezovalnikom, verigo ali me¢em vedno
nosite rokavice in dolge hlace.

Visinski obrezovalnik vedno drzite z desno roko na
zadnjem rocaju in levo roko na sprednjem rocaju.
Zaradi uporabe z eno roko lahko pride do resnih
poskodb upravljavca, pomocnikov in/ali opazovalcev.

Elektri¢no orodje drzite le za izolirane prijemalne
povrsine, saj se lahko veriga dotika skrite napeljave.
Motorne Zage z Zicami pod napetostjo lahko to

napetost prenesejo na izpostavljene kovinske dele, kar
posledi¢no lahko privede do elektriénega udara.

Uporabljajte zascitna o¢ala in zascito za sluh.
Priporocljiva je tudi uporaba zas¢itne opreme za
glavo, roke, noge in stopala. Ustrezna za3¢itna
oblacila bodo zmanj$ala telesne poskodbe zaradi
lete€ih delcev ali nakljuénega stika z verigo Zage.

Visinskega obrezovalnika ne uporabljajte na
drevesu. Ce visinski obrezovalnik uporabljate, ko ste na
drevesu, se lahko poskodujete.

Vedno poskrbite za primerno oporo in viSinski
obrezovalnik upravljajte le, kadar stojite na fiksni,
varni in ravni povrsini. Spolzke ali nestabilne povrsine,
kot so lestve, lahko povzrocijo izgubo ravnoteZja ali
nadzora nad visinskim obrezovalnikom.

Nikoli ne uporabljajte visinskega obrezovalnika, ki
je poskodovana ali neprimerno nastavljen oziroma
ni popolnoma in varno sestavljen. Prepriajte se,
da se veriga preneha premikati, ko sprostite sproZilec
stikala.

Pred zaganjem obdelovanec preglejte za prisotnost
Zebljev, Zic in drugih tujkov.

Pri Zaganju veje, ki je pod napetostjo, bodite
pozorni na povratni udarec. Ko je napetost v lesnih
vlaknih sproS¢ena, lahko veja, ki je bila pod pritiskom,
udari upravljavca in/ali vrze viSinski obrezovalnik izpod
nadzora.

Bodite posebej pozorni pri Zaganju grmicevja in
mladega drevja. Taksen les lahko namre¢ zatakne
motorno Zago oziroma zleti v vas ter vas vrze iz
ravnotezja.

Agresivno ali grdo zaganje ali nepravilna uporaba
viSinskega obrezovalnika lahko povzroéi predéasno
obrabo meca, verige in/ali zobnika, prav tako tudi
pretrganje verige ali meca, to pa lahko vodi do
povratnega udarca, meta verige ali izmeta materiala.

Vodila me¢a nikoli ne uporabljajte kot vzvod.
Upognjen me¢ lahko povzrogi pred¢asno obrabo meca,
verige in/ali zobnika, prav tako tudi pretrganje verige

ali meca, to pa lahko vodi do povratnega udarca, meta
verige ali izmeta materiala.

Visinski obrezovalnik nosite z obema rokama na
rocajih, obrezovalnik pa naj bo izklopljen. Med
transportom ali skladid¢enjem visinskega obrezovalnika
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vedno uporabljajte pokrov za me¢ Zage. Primerno
ravnanje z viSinskim obrezovalnikom bo zmanjsalo
verjetnost nakljuénega stika s premikajoco se verigo.

Ne odstranjujte odrezanega ali zagozdenega

materiala, ko se rezila premikajo. PrepriCajte se, da je
naprava izklopljena, ko odstranjujete zagozden material.

Veriga se tudi po izklopu stikala $e vedno premika.
Trenutek nepazljivosti med uporabo obrezovalnega
droga lahko povzrogi resne telesne poskodbe.

Upostevajte navodila za mazanje, napenjanje

verige in menjavo dodatkov. Nepravilno napeta ali
podmazana motorna zaga se lahko zlomi ali poveca
moznost za povratne udarce. Za najboljSe rezultate in
zmanjSanje tveganja poskodb naj bo rob rezila oster

in Cist.

Rocaji naj bodo suhi, ¢isti in brez mastnih madezev.
Mastni rocaji so spolzki in povzrocijo izgubo nadzora.

Zagajte zgolj les. Visinskega obrezovalnika ne
uporabljajte za nepredvidene namene. Na primer:

= Akumulatorja ne mecite v ogenj. Celice lahko
eksplodirajo. Preverite lokalne predpise za morebitna
posebna navodila glede odstranjevanja.

= Baterije ne odpirajte ali poskodujte. Spro$ceni
elektroliti so korozivni in lahko poskodujejo odi ali kozo.
Lahko so strupeni, ¢e jih zauZijete.

A POZOR! Elektrolit je razred¢ena zveplova
kislina, ki je Skodljiva za koZo in odi. Elektrolit je
elektroprevoden in koroziven.

= Pri ravnanju z baterijami bodite previdni in pazite,
da ne povzrocite kratkega stika s prevodnimi
materiali, kot so prstani, zapestnice in kljuci. Baterija
ali prevodnik se lahko pregrejeta in povzrogite opekline.

baterijskih orodij ni treba priklopiti v elektricno
vti€nico, zato so vedno v stanju delovanja. Zavedajte
se mogocih nevarnosti tudi, ko orodje ne deluje. Bodite
previdni pri vzdrZevanju ali servisiranju.

= Pred servisiranjem, ¢i¢enjem ali odstranjevanjem

=60

viSinskega obrezovalnika ne uporabljajte za Zaganje
plastike, opek ali gradbenih materialov, ki niso iz

lesa. Ce boste visinski obrezovalnik uporabljali za
nepredvidene namene, lahko pride do nevarnih situacij.

materiala iz orodja odstranite baterijski sklop.

Nadomestni deli - pri servisiranju uporabljajte le
identi¢ne nadomestne dele EGO. Uporaba drugih
dodatkov ali prikljuckov lahko poveca nevarnost
poskodb.

Izogibajte se uporabi viSinskega obrezovalnika
v slabih vremenskih razmerah, zlasti ¢e obstaja
nevarnost strele. S tem boste zmanjsali moznost
udara strele.

Naprave ne umivajte s cevjo. Voda ne sme zaiti v
motor ali elektri¢ne prikljucke.

Ce pride do situacij, ki niso zajete v tem priroéniku,
bodite pazljivi in uporabite dobro presojo. Za pomo¢
stopite v stik servisnim centrom EGO.

Vsakic ko zapustite orodje, ustavite motor in
odstranite baterijski sklop.

Nedelujoce naprave shranite v zaprtih prostorih.
Kadar naprav ne uporabljajte, jim odstranite baterijski
sklop in jih shranite v zaprtem prostoru, ki je suh in
nekoliko dvignjen ali zaklenjen ter izven dosega otrok.

Preglejte poskodovane dele. Pred nadaljnjo uporabo
izdelka morate poSkodovan ¢itnik ali kateri koli drug del
je natan¢no pregledati in dolociti, ali bo pravilno deloval
in izvajal svojo predvideno funkcijo. Preverite nastavitev
premikajocih se delov, njihove povezave, morebitne
lome, namestitev in druge pogoje, ki bi lahko vplivali

na delovanje naprave. Poskodovan $¢itnik ali drug
poskodovan del morajo ustrezno popraviti ali zamenjati
v pooblad¢enem servisnem centru, razen ¢e je v tem
priro¢niku navedeno drugace.

Ta navodila shranite. Pogosto jih preberite in jih SL
uporabite za poucevanije drugih, ki uporabljajo to orodje.

Ce to orodje komu posodite, posodite tudi ta navodila,
da preprecite nepravilno uporabo izdelka in moznosti
poskodb.

= Napravo uporabljajte le z baterijskimi sklopi in polnilniki,
navedenimi na sl. A2.

TA NAVODILA SHRANITE.

OPOMBA: DODATNA SPECIFICNA VARNOSTNA
PRAVILA NAJDETE V UPORABNISKEM
PRIROCNIKU POGONSKE PALICE.

TEHNICNI PODATKI

A\ DODATNA VARNOSTNA NAVODILA ZA ZAGE S

PODALJSANIM DOSEGOM .
Dolzina meca 250 mm
= Baterijskega sklopa ne polnite v dezju ali na vlaznih
mestih. Delitev verige 3/8"(9,5 mm)
= Preden napravo zavrzete, morate iz nje odstraniti &irina utora 11 mm
akumulatorsko baterijo. '

= Baterijo morate varno zavreci.

169

PRIKLJUCEK ZA VISINSKI OBREZOVALNIK — PSX2500



=60

Virsta rezalne verige AC1000/AC1001
Vrsta meca AG1000/AG1001
Volumen rezervoarja za olje verige | 150 ml
Priporo¢ena obratovalna 0d-10°C do 40°C
temperatura
Priporo¢ena temperatura za 0d -20°C do 70°C
shranjevanje
Teza (z zas¢ito za verigo) 2,0kg

) . ” 98.54 dB(A)
Izmerjena raven zvoéne moci L, K=2.3 dB(A)
Raven zvo¢nega tlaka v uSesu 85 dB(A)
upravijavea L, K=2.5 dB(A)
ZajamCena raven zvocnega tlaka L,
(izmerjeno v skladu z Direktivo 101 dB(A)
2000/14/ES)

Soredni rocai 1.2 m/s?
Vrednotenje prednjirocaj K=1.5 m/s?
oddajanja
. L 2

vibracij a,; Zadnji rocaj |1(=21n;/5:n /s

m Zgornji parametri so preskuseni in izmerjeni z
names¢eno pogonsko enoto PPX1000.

= Nazivna skupna vrednost tresljajev je bila izmerjena v
skladu s standardno preskusno metodo in jo je mogoce
uporabiti za primerjavo enega orodja z drugim.

= Nazivno skupno vrednost tresljajev je mogoce uporabiti
tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.

OPOMBA: oddajanije tresljajev med dejansko uporabo
elektriénega orodja se lahko razlikuje od nazivne
vrednosti, v kateri se uporablja orodje. Upravljavec se
lahko za&citi tako, da uporablja rokavice in nausnike,
primerne dejanskim pogojem uporabe.

VSEBINA PAKETA (SL. A1)

Priporo¢eni me€ in veriga za ta visinski obrezovalnik

IME DELA STEVILKA MODELA

Vodilo meca AG1000/AG1001

Rezalna veriga AC1000/AC1001

OPIS

SPOZNAJTE SVOJ PRIKLJUCEK ZA VISINSKI
OBREZOVALNIK (sl. A1)

1. Rezalna veriga

Vodilo meca

Gred

Pokrov rezervoarja za olje
Posoda za olje

Pokrov zobnika verige
Napenjalni vijak

Zobniki za krojenje
Matica

© © N o ok~ W

10. Pokrov verige

SESTAVLJANJE

A 0POZORILO: Ce 5o deli poskodovani ali manjkajo,
orodja ne uporabljajte, dokler ne zamenjate delov. Ce
ta izdelek uporabljate s poSkodovanimi ali manjkajoCimi
deli, lahko pride do hudih telesnih poskodb.

A OPOZORILO: tega izdelka ne poskuSaijte
spreminjati in ne poskuSajte izdelovati dodatkov, ki niso
primerni za uporabo s tem visinskim obrezovalnikom.
Vsako tako spreminjajte je zloraba in lahko privede do
tveganj, ta pa do potencialnih telesnih poSkodb.

NAMESCANJE PRIKLJUCKA ZA VISINSKI
OBREZOVALNIK NA TELESKOPSKO POGONSKO
PALICO

Ta prikljuéek za visinski obrezovalnik je zasnovan za
uporabo s 56-VOLTNO LITIJ-IONSKO teleskopsko
pogonsko palico PPX1000.

Glejte razdelek "NAMESCANJE PRIKLJUCKA NA
TELESKOPSKO POGONSKO PALICO« v uporabniskem
priroéniku pogonske glave PPX1000.

A OPOZORILO: ¢e prikljuéek in pogonska palica
nista names¢ena v skladu z zgornjimi navodili, lahko
pride do hudih telesnih poskodb ali celo smrti.

A OPOZORILO: Nikoli ne prikljuéuijte ali prilagajajte
prikljuckov, ¢e pogonska glava deluje oz. je baterija
names¢ena. Ce ne zaustavite motorja in odstranite
baterije, lahko pride do hudih telesnih poskodb.
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UPRAVLJANJE

A NEVARNOST: nikoli ne obrezujte v blizini elektricnih
vodov, kablov ali drugih virov napajanja. Ce se meé

in veriga zagozdita v elektricni vod ali kabel, SE NE
DOTIKAJTE MECA, VERIGE ALI ALUMINIJASTEGA
DROGA! POSTANETA LAHKO ELEKTRICNO NAPETA
IN STA LAHKO ZELO NEVARNA. Viinski obrezovalnik $e
naprej drzite za izolirani zadnji ro¢aj ali ga varno poloZzite
na tla in stran od sebe. Pred osvoboditvijo meca in verige
iz poskodovanega kabla prekinite napajanje obrezovalnika.
Stik z meCem, verigo, drugimi prevodnimi deli viSinskega
obrezovalnika ali elektri¢nimi vodi ali kabli pod napetostjo
lahko povzro¢i smrt zaradi elektricnega udara ali hude
telesne poskodbe.

A\ OPOZORILO: tudi e se dodobra seznanite

s tem izdelkom, bodite pri ravnanju z njim pazljivi.
Upostevajte, da je samo delCek sekunde nepazljivosti
dovolj, da pride do hude telesne poSkodbe.

A OPOZORILO: Vedno nosite zas¢ito za o¢i in
uSesa. V nasprotnem primeru vam lahko v o€i
priletijo predmeti ali pride do drugih hudih telesnih
poskodb.

pred vsako uporabo celoten izdelek preglejte za
poskodovane, manjkajoce ali zrahljanje dele, kot so vijaki,
matice, pokrovi itd. Vsa zapirala in pokrove trdno privijte in
izdelka ne uporabljajte dokler ne zamenjajte manjkajocih
ali poSkodovanih delov.

A\ OPOZORILO: pred servisiranjem, ciscenjem,
zamenjavo prikljuckov ali odstranjevanjem materiala iz
enote odstranite baterijski sklop iz enote, da preprecite
resno telesno poskodbo.

NAMENI UPORABE

Ta izdelek lahko uporabljate za naslednje namene:
u Kledenje

= Obrezovanje

OPOMBA: orodje lahko uporabljate samo za

predvideni namen. KakrSna koli druga uporaba se
smatra za nepravilno uporabo.

POLNJENJE REZERVOARJA ZA OLJE Z MAZIVOM
ZAMEC IN VERIGO (sl. B)

A OPOZORILO: ne kadite in ne uporabljajte ognja
ali plamenov v blizini olja ali viSinskega obrezovalnika.
Olje se lahko razlije in povzroci pozar.
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OPOMBA: ob nakupu v vis§inskem obrezovalniku ni
olja. Iziemno pomembno je, da pred uporabo rezervoar
napolnite z oljem za verigo. Zivljenjska doba verige

in zmogljivost rezanja sta odvisni od optimalnega
mazanja. Med delovanjem je veriga samodejno
namazana z oljem za verigo. Pri delu bodite vedno
pozorni na nivo olja za mazanje in rezervoar po potrebi
pravocasno napolnite.

Baterijski sklop odstranite iz pogonske palice.

2. Ocistite pokrov rezervoarja za olje in obmogje okoli
njega, da preprecite vstop umazanije v rezervoar.

3. Prikljucek za viSinski obrezovalnik polozite v navpicni
polozaj in obracajte pokrov rezervoarja za olje v
obratni smeri urinega kazalca, da ga odstranite.

4. Olje za me¢ in verigo previdno nalivajte do vratu
rezervoarja. Pazite, da olja ne polijete izven odprtine.
Odvecno olje obrisite in zaprite pokrov rezervoarja za
olje.

OPOMBA: Razmerje pretoka olja je mogoce prilagoditi
z vrtenjem nastavitvenega vijaka v nasprotni smeri
urinega kazalca, da povecate izhod olja, in v smeri
urinega kazalca, da zmanjSate izhod olja (sl. B).

| B-1 | Nastavitveni vijak |

OPOMBA: Ne uporabljate umazanih, Ze uporabljenih ali
drugih onesnazenih olj. To lahko poSkoduje me ali verigo.

PRIPRAVA NA REZANJE (sl. C)

Za ustrezno varnostno opremo glejte »Pomembna
varnostna navodila« v prejSnjem delu tega priro¢nika.

= Dvignite konico meca, da preverite morebitno povesanje
verige. Veriga je pravilno napeta, ko na spodniji strani
meca ni ohlapna in se prilega, vendar jo je mogoce
obmiti z roko brez zatikanja. Ce je napetost verige
potrebno prilagoditi, si za navodila oglejte razdelek
»ZAMENJAVA MECA IN VERIGE« v poglavju
VZDRZEVANJE tega priroénika.

= Pred uporabo preverite privitie pokrovnega vijaka. Ce
je odvit, ga varno privijte z obraéanjem v smeri urinega
kazalca.

Preverite ostrino rezalnih zob na verigi in se prepricajte,
da je veriga dobro podmazana.

Za najbolj$i prijem in zaS¢ito nosite protizdrsne rokavice.
Nikoli ne stojte neposredno pod vejo, ki jo reZete.
Poskrbite, da stojite varno in stabilno. Bodite pozorni

na ovire, kot so drevesni $trclji, korenine in jarki, zaradi
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= Poskrbite, da enoto primerno drZite, vedno ko
motor deluje. Enoto Cvrsto drZite z obema rokama.
Upostevaite navodila v razdelku »DRZANJE
TELESKOPSKE POGONSKE PALICE« v
uporabniskem priroéniku PPX1000.

KLESCENJE IN OBREZOVANJE (sl. F)

Prikljucek za visinski obrezovalnik je zasnovan za
obrezovanje manj$ih vej do premera 20 cm. Za najboljSe
rezultate sledite naslednjim previdnostnim ukrepom.

1. Previdno nacrtujte rezanje. Bodite pozorni na smer
padca veje.

A orozORILO: veje lahko padejo v nepricakovanih
smereh. Ne stojte neposredno pod vejo, ki jo rezete.

Za varno in boljSe upravljanje si preko rame nadenite
ramenski pas. Ramenski pas nastavite v udoben
poloZaj za upravljanje. Pri namestitvi ramenskega
pasu na pogonsko palico upostevajte navodila v
razdelku yNAMESTITEV RAMENSKEGA PASU« v
uporabni$kem priroéniku pogonske palice PPX1000.

A\ 0POZORILO: ramenski pas je tudi hiter

mehanizem za sprostitev v nevarnih situacijah. V nujnih
primerih ga nemudoma snemite z rame, ne glede nato, 3
kako je vstavijen.

2. Najbolj obi¢ajen polozaj rezanja je z enoto pod
kotom 60° ali manj. Vecji kot je kot gredi visinskega
obrezovalnika glede na tla, tezji je prvi rez (s spodnje
strani veje).

Dolge veje odstranite v ve¢ korakih.

4. Najprej odrezite spodnje veje, da imajo zgornje veje

ZAGON/ZAUSTAVITEV ORODJA vet prostora pri padanju.

Glejte razdelek »ZAGON/ZAUSTAVITEV POGONSKE
PALICE« v uporabniskem priro¢niku pogonske glave
PPX1000. 6.

OSNOVNI POSTOPEK REZANJA (sl. D in E)

Sledite spodnjim korakom, da preprecite poskodbe lubja
dreves ali grmovja. Orodja pri rezanju ne premikajte naprej
in nazaj.

5. Delajte pocasi in obrezovalnik ¢vrsto drzite z obema
rokama. Ves Cas stojte varno in stabilno.

Ne reZite na lestvi, saj je to zelo nevarno. To
prepustite strokovnjakom.

7. Ne naredite ravnega reza ob glavni veji ali deblu,
dokler ne odrezete vecino veje in tako zmanjSate
tezo. Upostevanije ustreznih postopkov rezanja bo
preprecilo lusCenje lubja z glavne veje.

1.

Prvi rez naj bo plitev (1/4 premera veje) na spodnji
strani veje ob glavni veji ali deblu.
Drugi rez naj bo z zgornje strani veje navzven proti

prvemu rezu. Nadaljujte z rezanjem veje, dokler je
ne loite od drevesa. Pripravite se, da boste zadrzali

Visinskega obrezovalnika ne uporabljajte za sekanje
ali krojenje.

Da preprecite nevarnost elektricnega udara, bodite
pri upravljanju naprave vsaj 15 metrov stran od
nadzemnih elektriénih vodov in opazovalcev.

ravnotezje, ko veja odpade.
3. Zadniji rez naj bo ob deblu.

VZDRZEVANJE

A oPOzZORILO: pred pregledom, ¢iS¢enjem ali
popravilom enote zaustavite motor, pocakajte, da se
zaustavijo vsi premikajoci se deli, in odstranite baterijski
sklop. Neupostevanje teh navodil lahko povzroci hude
telesne poskodbe ali materialno Skodo.

OPOMBA: pri drugih in zadnjih rezih (z zgornje
strani veje) naslonite zobnike za krojenje ob vejo, ki
jo reZete (sl. E). S tem boste umirili vejo in si olajsali
rezanje med blagim potiskanjem navzdol. Ce boste
rezali na silo, lahko poSkodujete meg, verigo ali
motor.

A OPOZORILO: Za popravila uporabljajte samo
identicne nadomestne dele. Uporaba drugih delov je
tvegana in lahko poSkoduje izdelek. Za zagotovitev
varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila, razen tistih,
ki so navedena v navodilih za vzdrZevanje, izvesti
usposobljen serviser.

4. Po zakljucku rezanja takoj sprostite sprozilec na
pogonski palici.

OPOMBA: zaradi neupostevanja ustreznih postopkov
rezanja se bosta ukrivila me¢ in veriga in se zagozdila v
vejo. V tem primeru:

1. Ustavite motor in odstranite baterijski sklop. SPLOSNO VZDRZEVANJE

Pri €iscenju plasticnih delov ne uporabljajte topil. Vecina
vrst plastike se lahko pri uporabi razli¢nih komercialnih topil
poskoduje. Umazanijo, prah, olje, mas&obe itd. odstranite
s Cisto krpo.

2. Ce vejo lahko dosezete s tal, drzite obrezovalnik in
dvignite vejo. Tako boste sprostili obrezovalnik.

3. Ceje obrezovalnik e vedno zagozden, pokliite
strokovno pomog.
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CISCENJE ENOTE

= Po vsaki uporabi odstranite baterijo in z mehko krtaco
ocistite ostanke z zage in meca. Povrsino viSinskega
obrezovalnika obrisite s Cisto in vlazno krpo ter nekaj
blage Cistilne raztopine.

Odstranite pokrov zobnika verige, nato z mehko krtaco
odstranite delce z meca, verige, zobnika in pokrova
zobnika verige.

Pri ¢is¢enju verige vedno ocistite delce lesa, Zagovino in
umazanijo iz utora vodila meca.

Vsaka dva tedna preglejte notranjost ohi$ja motorja na
strani hladilnih odprtin in ogistite nesnago. (sl. G).

OPOMBA: za ¢is¢enje plasticnega ohisja ali rocaja
ne uporabljajte mo¢nih €istilnih sredstev. Poskodujejo
ga lahko dolo¢ena aromatiéna olja, kot sta olje bora in
limone.

ZAMENJAVA MECA IN VERIGE

A\ 0POZORILO: medtem ko motor tece, se ne
dotikajte ali prilagajajte verige. Rezalna veriga je zelo
ostra; med vzdrZevanjem verige vedno nosite zaS¢itne
rokavice.

OPOMBA: pri ponovnem names¢anju meca ali verige
vedno uporabite doloceno kombinacijo meca in verige,
ki je navedena v razdelku »Priporoceni me¢ in veriga
za ta visinski obrezovalnikc.

Razstavljanje obrabljenega meca in verige (sl. H)

1. Odstranite baterijo, pocakajte, da se viSinski
obrezovalnik ohladi in privijte pokrov rezervoarja za
olje.

2. Prikljucek za viSinski obrezovalnik polozite na stran s
pokrovom zobnika verige obrnjenim navzgor.

3. Nosite rokavice. S pomogjo kombiniranega kljuca,
priloZenega pogonski palici, odvijte matico v nasprotni
smeri urinega kazalca, da jo odstranite s pokrova
zobnika verige. Pokrov zobnika verige ocistite s suho
krpo in shranite za ponovno montazo.

4. Mec€ in verigo odstranite z namestitvene povrsine.
Izrabljeno verigo odstranite z meca.

OPOMBA: e je me€ in verigo tezko odstraniti z
namestitvene povrsine, poloZite viSinski obrezovalnik
v pokonéni polozaj. Z eno roko drzite me¢, z drugo
pa napenjalni vijak za odvijte v smeri urinega kazalca
(slika I) in nato odstranite me¢ z verigo.

OPOMBA: Ob tem je dobro, da preverite zobnik
pogona za pretirano obrabo ali poskodbe.

o
a>
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Namescanje novega meca in verige

1. Novo verigo v obliki zanke polozite na ravno povrsino
in poravnajte morebitne zgibe (slika J).

2. Povezave pogona verige namestite v utor meca.

K-1 |Cleni gonila
K-2 |Utor vodila me¢a

3. Verigo drZite v poloZaju na me€u in zanko namestite
okoli zobnika viinskega obrezovalnika (sl. K).

OPOMBA: v verigo so vgravirane majhne smerne
puscice. Se ena smerna puscica je vtisnjena tudi v
ohisje orodja (slika L). Pri name$¢anju verige na zobnik
poskrbite, da bo smer puscic na verigi SKLADNA s
smerjo pusc€ice na ohisju orodja. Ce so obrnjene v
nasprotne strani, obrnite verigo in sklop me¢a (slika M).

L-1 |lIzbokline za poravnavo
L-2 |Veriznik

L-3 |Napenjalni vijak

L-4 |Napenjalna sponka
L-5 |Reza meca

4. Mec poloZite na namestitveno povrsino, tako da rezo
meca potisnite preko izboklin za poravnavo, dokler
napenjalna sponka ni vstavljena v spodnjo luknjo na
zadnjem delu meca (sl. L).

OPOMBA: ¢e je sponko za uravnavanje napetosti tezko
vstaviti v luknjo, ustrezno privijte napenjalni vijak, dokler
se napenjalna sponka ne nahaja natanéno nad luknjo.

5. Ponovno namestite pokrov zobnika verige, matico
vstavite skozi zadevno luknjo in jo privijte s
kombiniranim kljuéem, da zagotovite, da je vodilo
meca nameS$ceno na mestu.

6. Verigo napnite v skladu z navodili v razdelku
»PRILAGAJANJE NAPETOSTI VERIGE«.

7. Konico meca pridrZite in dobro privijte matico pokrova
zobnika verige.

OPOMBA: za podalj$anje Zivljenjske dobe meca, me¢
ob¢asno zasucite.
PRILAGAJANJE NAPETOSTI VERIGE

A POZOR: pred uporabo mora biti veriga ustrezno
napeta.

1. Ustavite motor in odstranite baterijski sklop preden
prilagodite napetost verige.

2. Matico odvijte, dokler ne bo privita tako, kot &e bi jo
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3. Dvignite prijlemalno ¢eljust in prilagodite napenjalni
vijak, dokler se ne zgodi sledece (sl. N):

= Povesenost verige na sredini droga je okrog: 1,3 mm
(sl. O).

= Uporabljajte rokavice in poskrbite, da verigo lahko
nemoteno povlecete ob drogu z dvema prstoma.

4. Ko zakljucite z nastavitvijo napetosti verige, sprednji
del droga pridrzite navzgor in privifte pokrovno matico.

OPOMBA: ¢e povesenost verige na sredini droga ni
1,3 mm, ponovno prilagodite napetost verige.

Mazanje zobnika v konici meca

Me¢ ima na konici zobnik. Ta mora biti tedensko namazan
z oljem za verigo, ki ga z brizgalko (ni prilozena) vbrizgate
v luknjo za mazanje, da podaljSate Zivljenjsko dobo meca
(slika P). Vodilo meca obrnite in preverite, da v luknjah za
mazanje in utoru verige ni necistoc.

P-1 |Luknja za mazanje

P-2 | Zobnik v konici meca

PREVOZ IN SHRANJEVANJE

1. Prikljucka za viSinski obrezovalnik ne prenaSajte
ali shranjujte, kadar deluje. Pred skladis¢enjem ali
transportom vedno odstranite baterijski sklop.

2. Pred skladis¢enjem ali transportom prikljucka za
viSinski obrezovalnik vedno namestite pokrov na
mec in verigo. Bodite previdni, da se izognete ostrim
zobem verige.

3

Pred skladis¢enjem prikljucek za visinski obrezovalnik
temeljito oistite. Prikljucek za visinski obrezovalnik
shranite v zaprtem prostoru, ki je zaklenjen in/

ali nedostopen otrokom. Poskrbite, ne bo v bliZini
korozivnih sredstev, kot so vrtne kemikalije in soli za
topljenje ledu.

4. Ce prikljugek za viginski obrezovalnik ni names$gen

na pogonsko enoto in je shranjen lo¢eno, namestite
pokrov na gred prikljucka, da umazanija ne pride v
spojnik.

Varovanje okolja

Elektricne opreme, polnilnika baterij in
baterij/polnilnih baterij, ne odvrzite med
gospodinjske odpadke!
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ODPRAVLJANJE TEZAV
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TEZAVA

VZROK

RESITEV

Motor ne tece.

= Baterijski sklop ni pritrjen na
visinski obrezovalnik.

Med zago in baterijo ni
elektri¢nega stika.

Baterijski sklop je izpraznjen.

Gumb za odklepanje ni
spro$éen pred pritiskom
sprozilca.

Baterijski sklop ali pogonska
glava je prevroca.

Veriga je zataknjena v lesu.

Delci v mecu.

Delci v pokrovu zobnika verige.

= Baterijski sklop pritrdite na visinski obrezovalnik.

Odstranite baterijo, preverite kontakte in znova namestite
baterijski sklop.

Napolnite baterijski sklop.

Vzvod za odklepanie pritisnite navzdol in ga pridrzite, nato pa
pritisnite sprozilec, da vkljucite viSinski obrezovalnik.

Pocakaijte, da se baterijski sklop ali pogonska enota ohladi do
temperature pod 67 °C.

Sprostite sprozilec, izvlecite verigo in me¢ iz lesa, nato viSinski
obrezovalnik ponovno vkijucite.

Verigo pritisnite ob les ter visinski obrezovalnik premikajte naprej
in nazaj, da odstranite delce.

Odstranite baterijski sklop, nato odstranite pokrov zobnika verige
in oCistite delce.

obrezovalnik ne
reze pravilno.

Motor tege, = Veriga ne aktivira pogonskega | = Odstranite baterijski sklop in znova namestite verigo. PrepriCajte
vendar se zobnika. se, da so pogonske povezave na verigi popolnoma namescene
veriga ne vrti. na zobniku.

= Nezadostna napetost verige. | m Odstranite baterijski sklop in prilagodite napetost verige v skladu

z razdelkom »PRILAGAJANJE NAPETOSTI VERIGE«.

= Topa veriga. = Usposobljen serviser naj nabrusi rezila verige.

= \eriga je name$cena v = Odstranite baterijski sklop in znova namestite verigo v skladu z
Viginski nasprotni smeri. razdelkom »ZAMENJAVA MECA IN VERIGE«.

= QObrabljena veriga.

Suha ali preve¢ raztegnjena
veriga.

Veriga ni v utoru meca.

Odstranite baterijski sklop in zamenjajte verigo v skladu z
razdelkom »ZAMENJAVA MECA IN VERIGE .

Preverite nivo olja. Ce je treba napolnite rezervoar za olje.

Odstranite baterijski sklop in znova namestite verigo v skladu z
razdelkom »ZAMENJAVA MECA IN VERIGEc.

Ob delovanju
stamec in
veriga vroca,
prisoten je dim.

= Preverite napetost verige za
morebitno preveliko napetost.

= Rezervoar za olje je prazen.

= Delci v utoru vodila meca.

Odstranite baterijski sklop in prilagodite napetost verige v skladu
z razdelkom »PRILAGAJANJE NAPETOSTI VERIGE«.

Polnjenje maziva za me¢ in verigo.

Iz utora odistite delce.

GARANCIJA

GARANCIJSKA POLITIKA DRUZBE EGO
Za popolne pogoje garancijske politike druzbe EGO obiscite spletno mesto egopowerplus.com.
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Originalios instrukcijos vertimas
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PERSKAITYKITE VISA INSTRUKCIJA!

SKAITYTI NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

A Lickamasis pavojus! Zmonéms, kuriems implantuoti
elektroniniai prietaisai, pvz., Sirdies stimuliatoriai, prie$
pradedant naudoti §] gaminj, reikia pasitarti su savo
gydytoju (-ais). Arti Sirdies stimuliatoriaus veikianti elektros
iranga gali trikdyti Sirdies stimuliatoriaus veikima arba jj
sugadinti.

A ISPEJIMAS: norint uztikrinti saugu ir patikima
gaminio naudojima, visus remonto ir keitimo darbus turi
atlikti kvalifikuotas techninés prieZidros specialistas.

SAUGOS SIMBOLIS

Saugos simboliy paskirtis — atkreipti démesj | galimus
pavojus. Gerai susipaZinkite su saugos simboliais bei
ju paaiskinimais ir juos jsidémékite. Simboliy jspéjimai
patys savaime negali apsaugoti nuo pavoju. Jais Zymimi
nurodymai ir jspéjimai neatstoja tinkamy nelaimingy,
atsitikimy prevencijos priemoniu,.

A ISPEJIMAS: Prie$ pradédami naudoti § rankj,
perskaitykite visus Sioje naudojimo instrukcijoje
pateiktus saugos nurodymus, taip pat susipazinkite su
visais saugos {spejamaisiais simboliais, tokiais kaip
PAVOJUS, |[SPEJIMAS ir DEMESIO ir sitikinkite,

ar juos supratote. Nesilaikant visy toliau iSdéstyty
nurodymy galima patirti elektros smagj, sukelti gaisra ir
(ar) sunkiai susizaloti.

SIMBOLIO REIKSME

SAUGOS ISPEJAMASIS SIMBOLIS: Reiskia PAVOJY,
ISPEJIMA, ar ATSARGUMO PRIEMONES ir gali bti
panaudotas su kitais simboliais arba piktogramomis.

A ISPEJIMAS: bet koks elekirinis jrankis
naudojimo metu gali iSsviesti Siuksles, kurios
gali pataikyti | akis ir sunkiai jas suzaloti. Prie$
pradédami naudoti elektrinj jrankj, visada
uzsidékite apsauginius akinius arba
apsauginius akinius su Sonine apsauga ir, jei
reikia, visg veida dengiant] skydelj.
Rekomenduojame naudoti platy matymo
lauka uztikrinan¢ia apsaugine kauke, dedama
ant akiniy, arba standartinius apsauginius
akinius su $onine apsauga.

SAUGOS NURODYMAI

Siame puslapyje pavaizduoti ir apradyti saugos simboliai,
kurie gali bati nurodyti ant $io gaminio. Prie$ bandydami
surinkti ir naudoti jrengini, perskaitykite visus ant jo
pateiktus nurodymus, isitikinkite, ar juos supratote, ir jais
vadovaukités.

|spéjimas Nurodo galimg
dél saugos | susizalojimo pavojy.
. .| Kad sumazinty pavojy
.PerSka'ty.t' susizaloti, naudotojas
ir suprasti - kaityti naudotoi
naudotojo .turl perskaltyli naudotojo
. - instrukcija ir jsitikinti, kad
instrukcijg | .
ja suprato.
Uzsidéti glaudziai
Déveti akiy | Priglundancius
. apsauginius akinius,
ir galvos ! i
kieta apsauginj galvos
apsaugos
. apdangalg su smakro
priemones Ty Y )
dirzeliu ir naudoti ausy,
kamételius ar ausines.
Kai dirbate su
aukstapjove arba
Mavéti tvarkote p!uklo granding,
. apsaugokite rankas
apsaugines | .. Y LT
[ pirtinémis. Tvirtomis
pirstines el L
neslidziomis pirstinémis
galima geriau suimti ir
apsaugoti rankas.
Apsiauti Dirbdami su $iuo jrankiu
’Lg apsauging | apsiaukite neslidzig,
avalyne avalyne.
Kad negautuméte
elektros smigio,
Laikytis nedirbkite arciau nei
/,1\ pakankamu | 15 m nuo antzeminiy
atstumu elektros oro linijy. Paliete
8 nuo elektros linijg arba
O elektros dirbdami $alia jos galite
linijy. patirti elektros smgj ir
sunkiai ar net mirtinai
susizaloti.
CE Sis gaminys atitinka
taikomas EB direktyvas.
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Netinkamus naudoti
elektrinius jrankius
WEEE draudlzllafna. |sm§st| ka.rtu
su buitinémis atliekomis.
—— Nuvezkite jgaliotam
perdirbéjui.
Garantuojamas garso
L galios lygis. TriukSmo
TriukSmas | sklaida | aplinka atitinka
XXdB Europos Bendrijos
direktyva.
V Voltai [tampa
mm Milimetrai ligis arba dydis
cm Centimetrai | llgis arba dydis
kg Kilogramai | Svoris
n Sakiai be Sukimosi greitis be
0 apkrovos apkrovos
... Imin Per minute | Stkiai per minute
— Nuolatiné Srovés tipas arba
=== srové charakteristika

SVARBUS SAUGOS NURODYMAI

A\ |SPEJIMAS! Naudodami elektrinius sodo frankius
batinai imkités svarbiausiy atsargumo priemoniy, kad
sumazintuméte gaisro, elektros smagio ir susizalojimo
pavojy, jskaitant:

ATIDZIAI PERSKAITYKITE PRIES NAUDODAMI

PASIDEKITE, KAD PRIREIKUS GALETUMETE
PASITIKRINTI

A PAVOUUS! Nedirbkite arti elektros linijy.

Palietus elektros oro linijas Sis jrankis neapsaugo

nuo elektros smagio. I3siaiskinkite, kokie saugus
atstumai nuo antzeminiy elektros linijy nurodyti vietos
reikalavimuose, ir prie$ naudodami jrank| pasirpinkite,
kad darbo vieta baty saugi.

A\ |SPEJIMAI DEL AUKSTAPJOVES SAUGOS

= Visas kiino dalis laikykite atokiau nuo veikiancios
aukstapjoves. Pries paleisdami aukstapjove
isitikinkite, kad ji nieko nelie¢ia. Dirbant su
aukstapjove pakanka neatidumo akimirkos, kad pjaklo
grandiné jtraukty jlsy drabuzius ar kino dalj.

=60

= Saugokités, kad atsitiktinai nepaliestuméte
nejudancios pjiklo grandinés ar pjovimo juostos
bégeliy. Jie gali bti labai astrls. Kai dirbate su
aukstapjove, tvarkote pjiklo grandine arba kreipiamaja
juosta, batinai mavékite pirstines ir vilkékite ilgas kelnes
arba kojy apsaugas.

Aukstapjove visada laikykite vieng ranka uzdéje ant
galinés rankenos, o kita — ant priekinés rankenos.
Laikant viena ranka, gali sunkiai susizaloti operatorius,
pagalbininkai ir (ar) pasaliniai asmenys.

Elektrinj jrankj laikykite tik uz izoliuoto, laikymui
skirto pavirSiaus, nes pjiklo grandiné gali priliesti
paslépta elektros laida. Pjtklo grandinei pazeidus
laida, kuriuo teka elektros srové, neizoliuotose
metalinése elektrinio jrankio dalyse taip pat gali atsirasti
srové, dél kurios operatorius gali patirti elektros smagj.

Uzsidékite apsauginius akinius ir ausines. Taip
pat rekomenduojama naudoti galvos, ranky, kojy
ir pédy apsaugos priemones. Tinkami apsauginiai
drabuziai sumazina pavojy susizaloti dél skriejanciy
nuolauzy arba atsitiktinai palietus pjtklo grandine.
Nenaudokite aukstapjovés jlipe  medj. Naudojant
aukstapjove jlipus { medj, galima susizaloti.

Visada tvirtai stovékite ir aukstapjove dirbkite

tik tada, kai stovite ant stabilaus, tvirto ir lygaus
pavirSiaus. Stovint ant slidaus arba nestabilaus
pavirSiaus, pvz., kopéciy, galima prarasti pusiausvyra,
arba nesuvaldyti aukStapjovés.

Su aukstapjove nedirbkite, jei ji sugadinta,
netinkamai sureguliuota arba ne iki galo ar
nesaugiai surinkta. Patikrinkite, ar atleidus jungikli
pjdklo grandiné sustoja.

Prie$ pjaudami patikrinkite, ar ruosinyje néra viniy,
vielos ar kity kliu¢iy.

Pjaudami Saka bikite atsargis, nes ji gali atSokti
atgal. Pasalinus medienos plausus veikiantj jtempima,
{tempta Saka gali atSoki ir atsitrenkti | operatoriy, ir (ar)
iSmusti aukstapjove i$ ranku.

Bukite itin atsargus, kai pjaunate kramus ir
medelius. Laibas stiebas gali jstrigti pjuklo grandinéje ir
atdoki | jus arba iSmusti jus i§ pusiausvyros.

Pernelyg stipriai spaudziant ar netinkamai naudojant
aukstapjove gali pirma laiko susidévéti pjovimo
juosta, grandiné ir (ar) zvaigzduté, taip pat gali nutriikti
grandiné arba juosta, jvykti atatranka, gali biti atmesta
grandiné arba atSokti pjaunama medziaga.

Niekada nenaudokite kreipiamosios juostos kaip
sverto. |lenkus kreipiamaja juosta, gali pirma laiko
susidéveéti pjovimo juosta, grandiné ir (ar) Zvaigzduté,
taip pat gali nutrakti grandiné arba juosta, {vykti
atatranka, gali bti atmesta grandiné arba at3okti
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= NeSamg aukstapjove abiem rankomis laikykite uz
rankenu, ir jrankis turi bati iSjungtas. Kai aukstapjove
gabenate arba paliekate laikymo vietoje, visada
uzdeékite kreipiamosios juostos apsauga. Tinkamai
naudojant auk3tapjove sumazéja pavojus atsitiktinai
paliesti judancia pjuklo grandine.

Kai grandiné sukasi, nebandykite iSimti nupjauty
Sakeliy arba jas laikyti pjovimo metu. Pries
iStraukdami jstrigusias Sakeles iSjunkite jungiklj.
I8jungus jranki jungikliu pjoklo grandiné sustoja ne i$
karto. NeatidZiai dirbdami su auk$tuminiu genétuvu
galite sunkiai susizaloti.

Laikykités nurodymy dél tepimo, grandinés
jtempimo ir priedy keitimo. Netinkamai jtempta ar
sutepta grandiné gali nutrdikti arba padidinti atatrankos
tikimybe. Kad jrankis tinkamai veikty ir sumazéty pavojus
susizaloti, grandinés aSmenys turi bati atrds ir Svards.
Rankenos turi biti sausos, $varios ir nesuteptos
alyva arba tepalu. Tepalu ar alyva suteptos rankenos
yra slidzios, todél galite nesuvaldyti jrankio.

Pjaukite tik mediena. Nenaudokite aukstapjovés ne
pagal paskirtj. Pavyzdziui, su auk$tapjove nepjaukite
plastiko, maro arba kitokiy nei i medienos statybiniy
medziagy. Naudojant aukstapjove ne pagal paskirt], gali
susidaryti pavojinga situacija.

Su aukstapjove nedirbkite prastu oru, ypa¢ esant
zZaibo pavojui. Laikantis Sios taisyklés, sumazéja zaibo
smigio pavojus.

Prie$ palikdami jrankij be prieziaros iSjunkite variklj
ir iSimkite sudétine baterija.

Nenaudojamus jrankius laikykite patalpoje.
Nenaudojamus {rankius laikykite sausoje patalpoje
i8éme sudéting baterija, padéje aukstai arba uzrakintoje
vietoje, kad neprieity vaikai.

Patikrinkite pazeistas dalis. Prie$ toliau naudodami
gaminj atidziai patikrinkite pazeistas apsaugas arba

kitas dalis ir nustatykite, jos veiks tinkamai ir atliks

savo paskirtj. Patikrinkite, ar judamos dalys suderintos,
judamos dalys pritvirtintos, ar néra daliy, jungéiy,
pazeidimy, be to, ar néra kity salygu, kurios gali turéti
takos jy veikimui. Pazeistas apsaugas ar kitas dalis reikia
tinkamai suremontuoti arba pakeisti jgaliotame techninés
priezidros centre, jei Siame vadove nenurodyta kitaip.

A PAPILDOMI PJUKLO SU ILGINAMAJA

RANKENA SAUGOS NURODYMAI

= Sudétinés baterijos nebandykite jkrauti lyjant lietui
arba drégnose vietose.

u Prie$ iSmesdami netinkama naudoti jrankj iSimkite
i$ jo sudétine baterija.

= Baterija reikia saugiai utilizuoti.

= Nemeskite baterijos | ugnj. Baterijos elementai gali
sprogti. SusipaZinkite su galiojanciais teisés aktais,
kuriuose gali bati pateikti specialls atlieky tvarkymo
nurodymai.

= Nebandykite baterijos atidaryti arba pazeisti. ISbéges
elektrolitas sukelia korozijg ir gali pakenkti akims ar
odai. Jis gali bati toksiSkas prarijus.

A DEMESIO! Elektrolitas yra atskiesta sieros ragstis,
kuri pavojinga odai ir akims. Ji laidi elektros srovei ir
ésdinanti.

= Kad iSvengtuméte trumpojo jungimo, su baterijomis
elkités atsargiai: laikykite jas atokiau nuo tokiy
laidininky, kaip Ziedai, apyrankés ir raktai. Baterija
arba laidininkas gali jkaisti ir nudeginti.

Akumuliatoriniy jrankiy nereikia jungti j elektros
lizda; jie visada yra darbinés biisenos. Net jrankiui
neveikiant neuzmirskite apie jo keliamus pavojus. Bikite
atidds vykdydami remonto ar techninés priezitros
darbus.

Prie$ vykdydami techninés prieziiros darbus,
valydami arba Salindami medziagas i$ jrankio,
iSimkite sudétine baterija.

Atsarginés dalys — remonto darby metu naudokite tik
identiskas EGO atsargines dalis. Bet kokio kito priedo
arba jtaiso naudojimas didina pavojy susizaloti.

Neplaukite vandens Zarna. Saugokite, kad vandens
nepatekty ant variklio ir elektros junggiy.

Susidarius Sioje instrukcijoje neaprasytai situacijai,
bikite atsargis ir vadovaukités sveika nuovoka.
Pagalbos kreipkités | EGO techninés prieziliros
centra.

ISsaugokite Sig instrukcija. DaZnai jg paskaitykite
ir panaudokite kitiems asmenims, kuriems patikésite
irankj, apmokyti.

Skolindami §j prietaisg kam nors kitam, taip pat
paskolinkite ir Sias instrukcijas, kad baty iSvengta
netinkamo gaminio naudojimo ir galimo susizalojimo.
Naudokite su A2 pav. nurodytas sudétines baterijas ir
ikroviklius.

ISSAUGOKITE $IA INSTRUKCIJA

PASTABA: PAPILDOMUS SAUGOS NURODYMUS
RASITE ELEKTRINES AUKSTAPJOVES
NAUDOTOJO INSTRUKCIJOJE

TECHNINIAIDUOMENYS
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Kreipiamosios juostos ilgis 250 mm
Grandinés Zingsnis 3/8"(9,5 mm)
Pjovimo gylio ribotuvas 1,1 mm
Pjuklo grandinés tipas AC1000/AC1001
Kreipiamosios juostos tipas AG1000/AG1001
Grandinés alyvos bakelio talpa 150 ml
Rekomenduojama darbiné Nuo -10°C iki
temperatlra 40°C
Rekomenduojama sandéliavimo Nuo -20°C iki
temperatlra 70°C
Svoris (su grandinés apsauga) 2,0kg
< . . 98.54 dB(A)
ISmatuotas garso galios lygis L, K=2.3 dB(A)
Garso slégio lygis ties operatoriaus | 85 dB(A)
ausimi L, K=2.5dB(A)
Garantuojamas garso galios lygis
sarantuojamas garso Galos Vs Ly, | o )
(iSmatuotas pagal 2000/14/EB)
o 1.2 m/s?

Priekiné rankena -
Vibracijos K=1.5 mis’
verté a,: - 1.2 mfs?

Galiné rankena K=1 5 mis?

= Pirmiau nurodyti parametrai iSbandyti ir iSmatuoti
naudojant elektrin strypa PPX1000.

= Nurodyta bendroji vibracijos verté iSmatuota taikant
standartinj bandymo metoda, todél pagal jg galima
palyginti skirtingus {rankius.

= Nurodyta bendrajg vibracijos verte taip pat galima
naudoti pirminiam poveikio vertinimui.

PASTABA: Naudojant {renginj realiomis salygomis,
skleidziamos vibracijos stiprumo verté gali skirtis nuo
nurodytos. Kad apsisaugoty dirbdamas realiomis
salygomis, naudotojas turi maveti pirstines ir naudoti
klausos apsaugos priemones.

PAKUOTES TURINIO SARASAS (A1 PAV)

Siai aukstapjovei rekomenduojama juosta ir grandiné

| DALIES PAVADINIMAS | MODELIO NUMERIS

AG1000/AG1001
AC1000/AC1001

Kreipiamoji juosta

Pjklo grandiné

APRASYMAS

PAZINKITE SAVO AUKSTAPJOVES |TAISA (A1 pav.)
Pjtklo grandiné

Kreipiamoji juosta

Kotas

Alyvos bakelio dangtelis

Alyvos bakelis

Grandinés ir Zvaigzdutés gaubtas

[tempimo varztas

Apsauginiai smaigai

Juostos verzlé

© ©® N o ok w2

10. Grandinés uzmova

SURINKIMAS

A\ |SPEJIMAS: jei kurios nors dalys pazeistos arba

ju néra, nenaudokite Sio gaminio tol, kol tos dalys nebus
pakeistos. Naudojant $ gaminj su paZeistomis dalimis arba
kai jy trksta, galima sunkiai susizaloti.

A ISPEJIMAS: nebandykite modifikuoti io gaminio
arba sukurti priedy, nerekomenduojamy_naudoti su $ia
aukstapjove. Visi tokie pakeitimai ir modifikacijos laikomi
netinkamu naudojimu. Jie gali lemti pavojingas aplinkybes,
dél kuriy galima susizaloti.

AUKSTAPJOVES [TAISO PRIJUNGIMAS PRIE
ELEKTRINES GALVUTES SU SUSTUMIAMU KOTU

Sis aukstapjovés taisas skirtas naudoti su EGO 56 V
LICIO JONU elektrine galvute su sustumiamu kotu
PPX1000.

7r. elektrinés galvutés PPX1000 naudojimo instrukcijos
skyriy ,ITAISO PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTRINES
GALVUTES SU SUSTUMIAMU KOTU*.

A ISPEJIMAS: nesilaikant itaiso prijungimo prie
elektrinés galvutés nurodymy galima sunkiai ar net mirtinai
susizaloti.

A ISPEJIMAS: niekada netvirtinkite ir nereguliuokite
jokiy jtaisy, kai veikia elektriné galvuté arba neiimta
baterija. Nesustabde variklio ir nei§éme baterijos galite
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DARBAS

A PAVOJUS: niekada nepjaukite Salia elektros linijy,
elektros laidy arba kity elektros jtampos Saltiniy. Jeigu
kreipiamoji juosta arba grandiné jstrigty elektros laiduose arba
linjjoje JOKIU BUDU NELIESKITE JUOSTOS, GRANDINES
ARBA ALIUMININIO KOTO! JAIS GALI TEKETI

ELEKTROS SROVE, O TAI GALI BUTI LABAI PAVOJINGA.

Laikykite aukstapjove uz izoliuotos galinés rankenos arba
padékite toliau nuo saves saugiu badu. Prie$ bandydami
i8laisvinti kreipiamaja juosta ir grandine, atjunkite ftampg,
paZeistoje elektros linijoje arba laide. Paliete kreipiamajg
juosta, grandine, kitas elektrai laidZias aukstapjovés dalis,
elektros laidus ar linijas, kuriomis teka srové, galite patirti
elektros smgj ir sunkiai ar net mirtinai susizaloti.

A ISPEJIMAS: mokgjimas naudotis iuo jrankiu
nesuteikia teisés dirbti nerdpestingai. Atminkite, kad net
akimirksniui atitrauke démesj galite sunkiai susizaloti.

A ISPEJIMAS: visada naudokite akiy ir klausos
apsaugos priemones. Nesilaikant $io nurodymo | akis
gali pataikyti iSsviestos Siukslés arba galite kitaip sunkiai
susizaloti.

Kaskart prie$ naudodami gaminj nuodugniai ji patikrinkite,
ar nesugadintas ir netriksta ar neatsilaisvinusios dalys,
pavyzdziui, sraigtai, verzlés, varztai, dangteliai ir pan.
Patikimai priverzkite visas tvirtinimo detales ir dangtelius ir
nenaudokite $io gaminio, kol nepakeisite visy trkstamy ar
sugadinty daliy.

A ISPEJIMAS: kad isvengtuméte sunkiy traumu, pries
atlikdami technine prieZidra, valydami jrankj, keisdami
priedus arba valydami Siuksles i$ jrenginio iSimkite
sudétine baterija.

NAUDOJIMAS

S gaminj galite naudoti $iai paskirciai:

= Sakoms pjaustyti;

= Genéti.

PASTABA: jrankj galima naudoti tik pagal numatytaja

paskirtj. Naudojimas bet kokiu kitu tikslu laikomas
netinkamu naudojimu.

ALYVOS BAKELIO PILDYMAS JUOSTAI IR
GRANDINEI SKIRTA TEPIMO PRIEMONE (B pav.)

A ISPEJIMAS: neriikykite ir nenaudokite ugnies ar
liepsnos $alia alyvos ar aukstapjovés. Alyva gali i$silieti
ir sukelti gaisra.

PASTABA: nauja aukstapjové parduodama be alyvos.
Prie$ jg naudojant bakelj batina pripildyti grandinéms
skirta alyva. Grandinés eksploatavimo trukmé ir
pjovimo naSumas priklauso nuo tinkamo tepimo. Darbo
metu grandiné automatiskai tepama grandiniy alyva.
Darbo metu praSome visada atkreipti démesj | alyvos
lygj bakelyje ir pagal poreiki laiku jj papildyti.

1. I18imkite sudéting baterijg i$ elektrinés galvutés.

2. Kad | alyvos bakelj nepatekty neSvarumy, nuvalykite
jo dangtelj ir plota aplink dangtelj.

3. Pastatykite aukstapjovés jtaisg statmenai ir sukdami
prie$ laikrodZio rodykle nuimkite alyvos bakelio
dangtelj.

4. | bakel iki pat kakliuko atsargiai pripilkite kreipiamujy,
juosty ir grandiniy alyvos. Pilkite atsargiai, kad alyva
nepersiliety. NuSluostykite alyvos pertekliy ir uzsukite
alyvos bakelio dangtel].

PASTABA: alyvos srauto greitj galima reguliuoti
reguliavimo varztu: sukant pries$ laikrodzio rodykle,
srautas didéja, o sukant pagal laikrodZio rodykle —
mazéja (B pav.).

| B-1 | Reguliavimo varztas

PASTABA: nenaudokite ne$varios, panaudotos arba
kitaip uzterstos alyvos. Nepaisant $io nurodymo galima
sugadinti kreipiamajq juostg arba grandine.

PASIRENGIMAS PJAUTI (C pav.)

Zr. $ios instrukcijos skyriy ,Svarbiis saugos nurodymai’,
kuriame apraSomos reikiamos apsaugos priemonés.

m Pakelkite pjovimo juostos virsiing ir patikrinkite, ar
grandiné neatsipalaidavusi. Grandiné tinkamai jtempta,
kai néra laisvumo pjovimo juostos apacioje ir kai
grandiné gerai prigludusi, taciau ja galima pasukti ranka
ir ji nestringa. Jei jtempima reikia reguliuoti, Zr. Sios
instrukcijos skyriaus ,TECHNINE PRIEZIURA* dalyje
,JUOSTOS IR GRANDINES KEITIMAS" pateiktus
reguliavimo nurodymus.

Prie§ naudodami patikrinkite, ar priverztas gaubto
varztas. Jeigu gaubto varztas atsileides, jj gerai
priverzkite pagal laikrodzio rodykle.

Patikrinkite, ar astrds pjtklo grandinés dantukai ir
pasirlpinkite, kad grandiné bty gerai sutepta.
Maveékite neslidZias pirtines, uztikrinancias tvirCiausia,
sugriebima ir apsauga. Niekada nestovékite po
pjaunama $aka. Stovékite tvirtai, ilaikydami
pusiausvyra. Stebékite, ar néra kliaciy, pavyzdziui,
kelmu, $akny ar duobiy, uz kuriy uzkliuve galétuméte
prarasti pusiausvyra arba pargriati.
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= Varikliui veikiant visada tinkamai laikykite jrankj.

[rankq tvirtai laikykite abiem rankomis. Laikykite
vadovaudamiesi PPX1000 naudotojo instrukcijos
skyriuje ,ELEKTRINES GALVUTES SU
SUSTUMIAMU KOTU LAIKYMAS* nurodytomis
instrukcijomis.

Kad dirbti bty saugu ir patogiau, peties dirzg uzsidékite
skersai peties. Pareguliuokite dirza per petj, kad jis baty,
patogioje darbinéje padétyje. Laikydamiesi instrukcijy,
pateikty PPX1000 naudotojo vadovo skyriuje ,PETIES
DIRZO TVIRTINIMAS®, pritvirtinkite peties dirza prie
elektrinio strypo.

A ISPEJIMAS: Peties dirzas taip pat yra greitai
atjungiamas mechanizmas pavojingoje situacijoje.
Susidarius kritinei situacijai nedelsiant nuimkite peties
dirza, nepaisydami to, kokioje padétyje jis yra.

|IRANKIO PALEIDIMAS IR SUSTABDYMAS

Zr. elektrinés galvutes PPX1000 naudojimo instrukcijos
skyriy ,ELEKTRINES GALVUTES PALEIDIMAS IR
SUSTABDYMAS".

PAGRINDINE PJOVIMO PROCEDURA (D ir E pav.)

Kad nepazeistuméte medziy arba krimy zievés, atlikite
toliau apraSomus veiksmus. Pjaudami nestumdykite pjuklo
pirmyn ir atgal.

1. Visy pirma negiliai jpjaukite (1/4 Sakos skersmens
gyliu) Sakos apating puse arti pagrindinés Sakos arba
kamieno.

2. Dabar pjaukite Sakos virSuting puse Siek tiek toliau
nuo pirmojo pjtvio. Pjaukite $aka, kol ji atsiskirs nuo
medzio. Bukite pasiruoSe iSlaikyti jrankio svori, kai
Saka pradeés kristi.

3. Paskutin pjvj atlikite arti kamieno.

PASTABA: darydami antrajj ir paskutinjji pjavius

(i$ Sakos virSutinés pusés), apsauginius smaigus
atremkite | pjaunama $aka (E pav.). Taip pjaunama
Saka stabilesné ir jg lengviau pjauti, nestipriai
spaudZiant Zzemyn. Pernelyg stipriai spaudziant galima
sugadinti kreipiamaja juosta, grandine arba variklj.

4. Baige pjauti i$ karto atleiskite elektrinés galvutés jungiklj.

PASTABA: nesilaikant tinkamy pjovimo procedury, juosta
ir grandiné gali jstrigti pjaunamoje $akoje. Jeigu taip
nutikty, atlikite Siuos veiksmus:

1. I8junkite variklj ir iSimkite sudéting baterija.

2. Jeigu Saka galite pasiekti nuo zemés, laikydami pjtklg
ja pakelkite. Siuo budu turétuméte atlaisvinti ir iStraukti
pjakla.
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3. Nepavykus iStraukti pjiklo kreipkités pagalbos |
specialista,

SAKUY PJAUSTYMAS IR GENEJIMAS (F pav.)

Sis aukstapjovés jtaisas skirtas Sakelémis ir ne storesnéms

kaip 20 cm Sakoms pjaustyti ir genéti. Kad darbo rezultatai

baty kuo geresni, laikykités toliau pateikty atsargumo

priemoniy.

1. Atidziai planuokite pjcivj. Zinokite, kuria kryptimi kris
Saka.

A ISPEJIMAS: $akos gali kristi nenumatyta kryptimi.
Nestovékite tiesiai po pjaunama Saka.

2. Pjaunant jrankis dazniausiai laikomas 60° arba
mazesniu kampu. Kuo didesnis pjuklo koto kampas
Zemés atzvilgiu, tuo sunkiau atlikti pirmajj pjav (i$
Sakos apatinés puses).

3. ligas Sakas pjaustykite dalimis.

4. Pradzioje nupjaukite apatines $akas, kad po to baty
daugiau vietos kristi pjaunamoms virSutinéms Sakoms.

5. Dirbkite neskubédami, abiem rankomis tvirtai
laikydami pjkla. Visada tvirtai stovekite ir iSlaikykite
pusiausvyra.

6. Nepjaukite stovédami ant kopéciy — tai nepaprastai
pavojinga. Tokius darbus patikékite specialistams.

7. Prie pagrindinés $akos arba kamieno pjaukite tik
nupjove pakankama dalj Sakos, kad sumazéty likusios
dalies svoris. Tinkamai pjaudami nenuplésite Zievés
nuo pagrindinés Sakos arba kamieno.

8.  Aukstapjovés nenaudokite medziams leisti arba
rastams pjaustyti.

9. Kad nepatirtuméte elektros smagio, nedirbkite arciau
nei 15 m nuo antzeminiy elektros linijy ir neleiskite
paSaliniams asmenims priartéti ar¢iau nei per 15
metry.

TECHNINE PRIEZIURA

A ISPEJIMAS: pries tikrindami, valydami irankj
ar atlikdami techning jo priezitira sustabdykite variklj,
palaukite, kol sustos visos judanéios dalys, ir iSimkite
sudéting baterija. Nesilaikydami Siy instrukcijy galite
sunkiai ar net mirtinai susiZaloti arba sugadinti turta.

A ISPEJIMAS: vykdydami technins prieZiaros darbus
naudokite tik identiSkas atsargines dalis. Naudojant bet
kokias kitas dalis gali kilti pavojus arba sugesti gaminys.
Kad gaminys bty saugus ir patikimas, visus $iuose
techninés priezidros nurodymuose neaprasytus remonto
darbus turi atlikti kvalifikuotas techninés priezitiros
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BENDROJI PRIEZIURA

Plastikiniy daliy nevalykite tirpikliais. [vairls komerciniai
tirpikliai gali pazeisti {vairiy tipy plastika,ir jy naudoti
nerekomenduojama. Purvg, dulkes, alyva, tepalus ir t. t.
valykite Svaria $luoste.

|IRANKIO VALYMAS

= Kaskart baige naudoti iSimkite sudétine baterijg ir
minkstu Sepetéliu nuvalykite neSvarumus nuo grandinés
ir kreipiamosios juostos. Aukstapjovés pavirsiy valykite
Svaria §luoste, sudrékinta maZos koncentracijos muilo
tirpalu.

Nuimkite grandinés ir zvaigzdutés gaubta ir minkStu

Sepetéliu nuvalykite neSvarumus nuo kreipiamosios

juostos, pjtklo grandinés, Zvaigzdutés ir grandinés ir
2vaigzdutés gaubto.

Keisdami pjaklo grandine i$ kreipiamosios juostos
griovelio batinai iSvalykite medienos skiedras, pjuvenas
ir neSvarumus.

PraSome kas dvi savaites tikrinti variklio korpuso vidy ir
i8 ausinimo angy pasalinti Siuksles (G pav.).

PASTABA: plastikinems korpuso arba rankenos dalims
valyti nenaudokite jokiy koncentruoty plovikliy. Kai
kurios aromatinés alyvos (pvz., pusies arba citriny) gali
jas sugadinti.

JUOSTOS IR GRANDINES KEITIMAS

A ISPEJIMAS: niekada nelieskite ir nereguliuokite
grandinés, kai variklis veikia. Pjtiklo grandiné yra labai
astri; vykdydami pjaklo priezidros darbus visada mavekite
apsaugines pirstines.

PASTABA: kreipiamajg juosta ir granding visada keiskite
juostos ir grandinés deriniu, nurodytu skyriuje ,Siai
aukstapjovei rekomenduojama juosta ir grandiné*.

Sudilusios kreipiamosios juostos ir grandinés

iSardymas (H pav.)

1. ISimkite sudétine baterijq ir palaukite, kol aukstapjove
atvés; tuomet priverzkite alyvos bakelio dangtel].

2. Paguldykite aukStapjovés jtaisg ant Sono taip, kad
grandinés ir Zvaigzdutés gaubtas baty nukreiptas |
virsy.

3. Mavékite pirstines. Prie elektrinés galvutés pridedamu
universaliu raktu atsukite prie$ laikrodZio rodykle juostos
verzle ir nuimkite ja nuo grandinés ir Zvaigzdutés
gaubto. Grandinés ir Zvaigzdutés gaubta nuvalykite
sausa Sluoste ir pasidékite, kol reikés vél uzdéti.

4. Nuo montavimo pavir§iaus nuimkite kreipiamajq juostg
ir grandine. IS juostos iSimkite sudilusig grandine.

PASTABA: jeigu sunku nuo montavimo pavirsiaus nuimti
kreipiamaja juosta ir grandine, pastatykite aukstapjove
stacia. Viena ranka prilaikykite juosta, o kita prie$ laikrodzio
rodykle sukdami atleiskite grandinés jtempimo varzta
(I'pav.); po to nuimkite juosta su grandine.

PASTABA: tuo paciu tai gera proga patikrinti, ar
varancioji Zvaigzduté néra pernelyg sudilusi ar
pazeista.

Naujos juostos ir grandinés sumontavimas

1. Padékite naujos pjuklo grandinés kilpg ant lygaus
pavirSiaus ir istiesinkite sulenktas vietas (J pav.).

2. Grandinés varanciuosius narelius istatykite |
kreipiamosios juostos griovelj.

K-1
K-2

Grandinés varantieji nareliai
Kreipiamosios juostos griovelis

3. Laikydami grandine ant kreipiamosios juostos uzdékite
jos kilpa ant aukstapjovés zvaigzdutés (K pav.).

PASTABA: pjuklo grandinéje isgraviruotos mazos krypéiy,
rodyklés. [rankio korpuse jspausta dar viena krypties
rodyklé (L pav.). Dédami pjtklo granding ant zvaigzdutés
isitikinkite, kad rodykliy ant pjaklo grandinés ir korpuso
kryptys SUTAPTU. Jeigu ju kryptys prieSingos, apverskite
kreipiamaja juost kartu su uzdéta grandine (M pav.).

L-1 |Lygiavimo iSkySos

L-2 |Zvaigzdute

L-3 ||tempimo varztas

L-4 ||tempimo reguliavimo pirStas
L-5 |Kreipiamosios juostos iSpjova

4. Ant montavimo pavirSiaus uzdékite kreipiamaja juosta
taip, kad lygiavimo iSkySos atsidurty juostos iSpjovoje,
o {tempimo reguliavimo pirtas [sistatyty | apatine
anga pjovimo juostos gale (L pav.).

PASTABA: jeigu sunku istatyti jtempimo reguliavimo pirsta
{ anga, tinkamai sureguliuokite grandinés jtempimo varzta,
kad jtempimo reguliavimo pirStas atsidurty tiksliai angoje.

5. Vel pritvirtinkite grandinés ir zvaigzdutés gaubta,
{kiskite pro tvirtinimo anga juostos verzlg ir priverzkite
universaliu raktu taip, kad kreipiamoji juosta jsitvirtinty,
savo vietoje.

6. |tempkite granding pagal nurodymus skyriuje
,GRANDINES |TEMPIMO REGULIAVIMAS.
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7. Laikykite pakéle kreipiamosios juostos virsing ir tvirtai 4.  Jei aukStapjovés jtaisas nuimtas nuo elektrinés
priverzkite grandinés ir Zvaigzdutés gaubto verzle. galvutés ir padétas atskirai, ant jtaiso koto uzdékite

kamstelj, kad | jungiamaja mova nepatekty,

PASTABA: norédami prailginti kreipiamosios negvarumy,

juostos naudojimo trukme, retkarciais ja apverskite.
. Aplinkos apsauga
GRANDINES [TEMPIMO REGULIAVIMAS NeiSmeskite elektros jrangos, baterijos

A\ DEMESIO: pries dirbant reikia tinkamai tempti tkroviklio ir baterijy ar (kraunam y bateriiy
pjtklo grandine. kartu su buitinémis atliekomis!

1. Prie$ reguliuvodami grandinés jtempima iSjunkite variklj
ir iSimkite sudétine baterija. .
2. Raktu atsukite juostos verZlg ir priverzkite tik ranka.
3. Laikykite nukreipe juostos vir§ting { virSy ir sukite
{tempimo varzta, kol (N pav.):
= grandinés {linkis juostos centre bus apie 1,3 mm
(O pav.);
= mavédami pirstines patikrinkite, ar galite dviem
pirtais patraukti grandine ant juostos.

4. Sureguliave grandinés jtempima, pakelkite juostos
virSne | virSy,ir priverzkite gaubto verZle.

PASTABA: jeigu grandinés {linkis juostos centre néra
apie 1,3 mm, grandinés itempima sureguliuokite i$ naujo.

KREIPIAMOSIOS JUOSTOS ZVAIGZDUTES
TEPIMAS

Kreipiamosios juostos vir§linéje yra zvaigzduté. Karta.

{ savaite ja reikia sutepti grandiniy alyva, {Svirkciant |
tepimo anga tepalo SvirkStu (komplekte néra), kad pailgéty
kreipiamosios juostos eksploatavimo trukmé (P pav.).
Pasukite kreipiamaja juosta ir patikrinkite, ar tepimo
skylutése ir grandinés griovelyje néra neSvarumy.

P-1 | Tepimo anga
P-2 |Zvaigzduté pjovimo juostos virsiinéje

GABENIMAS IR LAIKYMAS

1. Nepalikite ir negabenkite veikiancio aukstapjovés
{taiso. Prie$ padédami | sandélj ar gabendami visada
iSimkite sudétine baterija.

2. Prie§ padédami aukstapjovés jtaisq | sandélj ar
gabendami ant kreipiamosios juostos ir grandinés
visada uzdékite juostos uzmova. Bikite atsargs, kad
nepaliestuméte astriy grandinés dantuky.

3. Prie§ padédami | sandélj kruop3ciai nuvalykite
aukstapjove. Aukstapjove laikykite sausoje patalpoje,
kuri baty uzrakinta ir (ar) neprieinama vaikams.
Saugokite nuo ésdinanciujy medziagu, pavyzdZiui,
sodo chemikaly ir ledui tirpdyti naudojamy drusky.
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TRIKCIY SALINIMAS

Sausa arba per daug jtempta
grandiné.

= Grandiné nejstatyta | pjovimo
juostos griovelj.

PROBLEMA | PRIEZASTIS SPRENDIMAS
w Sudétiné baterija neprijungta | = Prie aukstapjovés prijunkite sudétine baterija.
prie aukstapjovés.
= Néra elektrinio kontakto tarp | = I8imkite sudétine baterijg, patikrinkite kontaktus ir vél jstatykite
pjaklo ir baterijos. sudéting baterija.
= Sudétiné baterija visiskai = |kraukite sudétine baterija.
isikrovusi.
m Prie§ paspaudziant jungikl| = Kad jjungtuméte aukstapjove, nuspauskite ir laikykite nuspaude
. nepaspaudziamas blokuotés blokuotés ijungimo mygtuka, o po to paspauskite jungiklj.
Neveikia i$jungimo mygtukas.
variklis.
= Sudétiné baterija arba elektriné | m Leiskite sudétinei baterijai ar elektrinei galvutei atvésti zemiau 67
galvuté pernelyg ikaitusi. °C temperatiros.
m Pjuklo grandiné jstrigo u Atleiskite jungiklj, iStraukite grandine ir kreipiamaja juosta i
medienoje. medienos ir vél paleiskite aukStapjove.
= NeSvarumai pjovimo juostos | m Spauskite pjuklo grandine | medj ir stumdykite aukStuminj pjakla
griovelyje. pirmyn bei atgal, kad pjuvenos pasisalinty.
= Grandinés ir zvaigzdutés = [Simkite sudéting baterijg, nuimkite grandinés ir zvaigzdutés
gaubte yra neSvarumu. gaubta ir iSvalykite neSvarumus.
Variklis veikia, |m Grandiné nesusikabina su = [Simkite sudéting baterijq ir i8 naujo uzdékite grandine; grandinés
taciau grandiné varancigja zvaigzdute. varantieji nareliai turi bati visiSkai uzmauti ant Zvaigzdutés.
nesisuka.
= Nepakankamai jtempta = [$imkite sudétine baterija ir pagal skyriuje ,GRANDINES
grandiné. ITEMPIMO REGULIAVIMAS" pateiktus nurodymus
sureguliuokite grandinés jtempima.
= AtSipusi grandiné. u Kreipkités | kvalifikuotq techninés priezitros specialista, kad
pagalasty grandineg.
= Grandiné uzdéta atvirkciai. = [Simkite sudéting baterija ir pagal skyriuje ,JUOSTOS IR
o GRANDINES KEITIMAS® pateiktus nurodymus vél uzdékite
Aukstapjovés pjtklo grandine.
netinkamai
piauna. = Sudilusi grandiné. = |$imkite sudétine baterijg ir pagal skyriuje ,JUOSTOS IR

GRANDINES KEITIMAS® pateiktus nurodymus pakeiskite
granding.

Patikrinkite alyvos lygj. Jei reikia, pripildykite alyvos bakel].

ISimkite sudétin baterija ir pagal skyriuje ,JUOSTOS IR
GRANDINES KEITIMAS® pateiktus nurodymus veél uzdékite
pjtklo grandine.
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PROBLEMA | PRIEZASTIS SPRENDIMAS
= Patikrinkite, ar grandiné néra | = ISimkite sudéting baterijg ir vél itempkite pjuklo granding;
pernelyg jtempta. zr. nurodymus skyriuje ,GRANDINES [TEMPIMO
. REGULIAVIMAS".
Juosta ir
grandiné jkaista | = Grandinés alyvos bakelis yra | m |pilkite juostos ir grandinés alyvos.
bei riiksta. tuscias.
= Nedvarumai pjovimo juostos | = [3valykite neSvarumus i$ griovelio.
griovelyje.
GARANTIJA
EGO GARANTINE POLITIKA

Norédami suZinoti visas EGO garantinés politikos salygas, apsilankykite interneto svetainéje egopowerplus.com.
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|ZLASIET VISUS NORADIJUMUS!

IZLASIET LIETOTAJA ROKASGRAMATU

A Citi riski! Personam, kuras lieto elektroniskas
ierices, pieméram, elektrokardiostimulatorus, pirms $is
ierices lietoSanas jakonsultéjas ar savu arstu. Elektriska
aprikojuma darbiba sirds elektrokardiostimulatora tuvuma
var radit stimulatora darbibas traucgjumus vai klimes.

A\ BRIDINAJUNS! Lai garantétu droibu un uzticamibu,
ierices remontu un tas detalu nomainu uzticiet veikt tikai
kvalificétam servisa tehnikim.

DROSIBAS APZIMEJUMS

DroSibas apzimé&jumi ir paredzéti, lai pieverstu jasu
uzmanibu iespéjamiem apdraudéjumiem. Pievérsiet
uzmanibu dro$ibas apzimé&jumiem un to skaidrojumiem,
un izprotiet tos. Bridinajumu apziméjumi pasi par sevi
nenovérs apdraudéjumu. Tajos ietvertie noradfjumu un
bridinajumi neaizstaj atbilstoSu negadijumu novérsanas
pasakumu Tsteno$anu.

A\ BRIDINAJUMS! Pirms &7 instrumenta lietosanas
izlasiet un izprotiet visus $aja lietotaja rokasgramata
ieklautos droSibas noradfjumus, tostarp visus droSibas
bridinajuma apziméjumus, pieméram, BISTAMI'",
,BRIDINAJUMS!” un ,UZMANIBU!". Visu turpmak
uzskaitito noradijumu neievéro$ana var izraistt elektriskas
stravas triecienu, aizdeg$anos un/vai smagus miesas
bojajumus.

SIMBOLA NOZIME

DROSIBAS BRIDINAJUMA APZIMEJUMS: Norada
signalvardu BRIESMAS, BRIDINAJUMS VAl UZMANIBU;
var bt noradits kopa ar citiem apziméjumiem vai
piktogrammam.

A\ BRIDINAJUMS! Jebkura
elektroinstrumenta lietoSanas laika acls var
ieklat sveSkermeni, kas var radit smagu acu
traumu. Pirms elektroinstrumenta ieslégSanas
vienmér uzvelciet aizsargbrilles vai
aizsargbrilles ar sanu aizsargiem un, ja
nepiecieSams, pilnu sejas aizsargmasku.
lesakam izmantot aizsargmasku ar plasu
skata lenki, ko uzvelk virs parastajam brillem,
vai ar standarta aizsargbrilles ar sanu
aizsargiem.

DROSIBAS INSTRUKCIJA

Saja lapaspusé ir paraditi un aprakstiti drosibas
apziméjumi, kas var bt noradtti uz T izstradajuma. Pirms
iekartas montazas un lietoSanas izlasiet, izprotiet un
ievérojiet visus uz iekartas sniegtos noradijumus.

Drodibas Norada uz iesp&jamu
bridinajums miesas bojajumu
risku.
Lai mazinatu traumu
ra$anas bistamibu,
Izlasiet uniz- | pirms 8T izstradajuma
protiet lietotaja | lietoSanas ta
rokasgramatu | lietotajam jaizlasa
un jaizprot operatora
rokasgramata.
Valkat ciesi piegulosas
) Xﬁlkzjl'\?;:w aizsargbrilles, ausu
@ aizgar lidze- ieliktnus vai austinas
Kus 9 un aizsargcepuri ar
: zoda siksnu
Aizsargajiet savas
rokas, valkajot cimdus,
kad darbojaties ar
Zagi vai ta kédi.
Valkajiet Neslido$i augstakas
aizsargcimdus | aizsardzibas pakapes
aizsargcimdi palidz
labak satvert
instrumentu un
aizsargat jusu rokas.
Lietojot S0 aprikojumu,
gf(l);aé':; valkajiet droSibas
P apavus ar neslidosu
P zoli.
Lai novérstu
elektroSoka bistamibu,
nestradajiet tuvak
par 15mno
leveroiiet ol elektroenergijas
A otiokam crogy | Parvades gaisvadu
attalumu no [inijam. Saskare ar
I: 5 elekiropar- elektroparvades
0 vades finijam. !lnuam vai darbarika
izmanto$ana to
tuvuma var radit
smagas traumas vai
elektroSoku, kas var
izraistt navi.
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Sis izstradajums
C € CE atbilst piemérojamam
EK direktivam.
Elektrisko
izstradajumu
Ei atkritumus nedrikst
izmest kopa ar
EEIA sadzives atkritumiem.
I Nogadajiet uz
pilnvarotu parstrades
punktu.
Garantétais skanas
La intensitates limenis.
Troksnis Trok3na emisija vidé
XXJB atbilstosi Eiropas
Kopienas direktivai.
vV Volti Spriegums
mm Milimetrs Garums vai izmérs
cm Centimetrs Garums vai izmérs
kg Kilograms Svars
Apgnemenu Rotacijas atrums bez
n, skaits bez
slodzes slodzes
... Imin Minaté Apgriezieni minaté
I Lidzstrava Stravas veids vai
=== raksturojums

SVARIGAS DROSIBAS INSTRUKCIJAS

A\ BRIDINAJUMS! Izmantojot elektriskas darzkopibas
ierTces, vienmér veiciet pamata piesardzibas pasakumus,
lai mazinatu aizdeg$anas, elektrosoka, traumu rasanas
draudus, un ieverojiet talak sniegtas norades.

RUPIGI IZLASIET PIRMS LIETOSANAS
SAGLABAJIET TURPMAKAM UZZINAM

A BISTAMI! Nedarbinat tuvu elektroparvades linijam!
lerice nenodrosina aizsardzibu pret elektroSoku,
nonakot saskaré ar elektroenergijas parvades gaisvadu
[nijam; izlasiet vietéjos noteikumus par droSu attalumu
no elektroenergijas parvades gaisvadu ITnijam un pirms
darbarika lieto$anas ienemiet drodu darba stavokli.

r
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ZARU ZAGA DROSIBAS BRIDINAJUMI

Nepielaujiet, ka zaru zaga darbibas laika kada
kermena dala nonak saskaré ar zaga kédi. Pirms
zaru zaga iedarbinasanas parliecinieties, vai zaga
kéde ne ar ko nesaskaras. Tikai uz mirkli noversot
uzmanibu zaru zaga darbina$anas laika, jlsu drébes
vai kermena dalas var iekerties kéde.

Izvairieties no nejausas saskares ar stacionaro zaga
kedi vai vadotnes sliedes linijam. Tas var bt |oti asas.
Darbojoties ar zaru zagi, ta kédi vai vadotnes sliedi,
vienmér valkajiet cimdus un garas bikses vai virsvalkus.

Vienmér turiet zaru zagi ta, lai viena roka turétu
aizmuguréjo rokturi, savukart otra roka — priek$éjo
rokturi. Darbinot k&des zagi ar vienu roku gan
operators, gan paligi un citi apkart esosie cilvéki var gat
smagus ievainojumus.

Turiet elektroinstrumentu tikai pie izolétajam
satverSanas virsmam, jo zaga kéde var saskarties
ar apsléptiem vadiem. Ja zaga kéde pargriez ,dzivu”
vadu, elektroinstrumenta atklatas metala dalas
,atdzivojas” un operators var sanemt elektro$oku.

Valkajiet aizsargbrilles un dzirdes aizsarglidzek|us.
leteicams lietot ari galvas, roku, kaju un pédu
aizsarglidzek|us. Atbilsto$a aizsargapgérba valkasana
samazinas ievainojumu gasanas risku, ko rada lidojosi
gruzi vai nejausa saskare ar zaga kédi.

Nedarbiniet zaru zagi, atrodoties koka. Zaru zaga
darbinasana, atrodoties koka, var izraisrt ievainojumus.

Vienmér saglabajiet atbilstoSu staju un darbiniet
zaru zagi tikai, kad stavat uz stabilas, dro$as un
lidzenas pamatnes. Slidenas un nestabilas pamatnes,
pieméram, kapnes, var izraistt lidzsvara un vadibas par
zaru zagi zudumu.

Nekad nedarbiniet zaru zagi, kas ir bojats vai
neatbilstosi noreguléts, vai ari nav pilniba un drosi
samontéts. Parliecinieties, ka zaga kéde partrauc
kustéties, kad tiek atlaists palaiSanas mehanisma slédzis.

Pirms zagésanas parbaudiet, vai zagéjamaja
materiala nav naglas, stieples vai citi svesSkermeni.

Zagéjot nospriegotu zaru, uzmanieties no ta
atleksanas. Atbrivojot koka Skiedras uzkrato
saspringumu, nospriegotais zars var trapit operatoram
un/vai likt zaudét vadibu par zaru zagi.

Esiet oti uzmanigi, zagejot krimajus un jaunus kokus.
Tievais materials var saskarties ar zaga kédi un ta rezultata
triekties jasu virziena vai likt jums zaudét lidzsvaru.

Agresiva vai nepareiza zagé$ana, ka ari zaru zaga

neatbilsto$a lietoSana var izraisit sliedes, kédes un/
vai kézratu priekslaicigu nodil$anu, ka ari kédes vai
sliedes bojajumus, ka rezultata var rasties atsitiens,

kédes sviediens vai materiala izmes$ana.
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= Nekad nelietojiet vadotnes sliedi ka sviru. Saliekta
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vadotnes sliede var izraistt sliedes, k&des un/vai
kézratu priekslaicigu nodilSanu, ka art kédes vai sliedes
bojajumus, ka rezultata var rasties atsitiens, kédes
sviediens vai materiala izme$ana.

Parnésajiet zaru zagi aiz rokturiem ar abam rokam
un tikai tad, kad tas ir izslégts. Pirms zaru zaga
transportéSanas vai novietoSanas glabasana vienmér
uzlieciet vadotnes sliedes parsegu. Pareiza apieSanas
ar zaru zagi samazinas nejausas saskares iesp&jamibu.

Kamér asmeni nav apstajusies, neméginiet iznemt
apgriezto materialu vai neturiet apgriezamo
materialu ar rokam. Pirms iestrégusu materialu
iznemsanas parliecinieties, ka ieslegSanas /
izsleg$anas slédzis atrodas izslégta stavokli. Zaga
kéde turpina kustéties arT péc tam, kad ir izslegts
slédzis. Ja zaru zaga darbinasanas laika kaut uz mirkli
zaudesiet uzmanibu, varat gt smagas traumas.

levérojiet e|loSanas, kédes spriegoSanas un
piederumu mainas noradijumus. Neatbilstosi
nospriegota vai iee|lota kéde var saliizt vai palielinat
atsitiena risku. Lai ierice darbotos labak un tiktu
mazinats traumu g$anas risks, uzturiet griezéjmalu
asu un tiru.

Rokturiem jabut sausiem, firiem un uz tiem nedrikst
bit ella vai smérviela. Taukaini, ellaini rokturi ir slideni,
ka rezultata varat zaudét vadibu par zagi.

Zagejiet tikai kokmaterialus. Neizmantojiet zaru zagi
tam nepiemérotiem nolukiem. Pieméram, neizmantojiet
zaru zagi plastmasas, akmens vai no koka neizstradatu
celtniecibas materialu zagésanai. Zaru zaga lietoSana
neparedzétiem mérkiem var radit bistamas situacijas.
Nelietojiet zaru zagi sliktos laikapstak|os, jo ipasi
zibens iespéjamibas gadijuma. Tas samazinas risku,
ka iericé ekspluatacijas laika var iespert zibens.

Ikreiz, kad noliekat mala darbariku, apturiet zaga
motoru un iznemiet akumulatora bloku.

Uzglabajiet ierices iekstelpas, ieslégtas tuksgaita.
Kad ierices netiek lietotas, tas jauzglaba telpa — sausa,
augsta vai nosledzama un bérniem neaizsniedzama
vieta, pirms tam iznemot akumulatora bloku.

Parbaudiet bojatas dalas. Pirms izstradajuma
lietoSanas riipigi japarbauda, vai bojatais aizsargs un
citas dalas spés darboties pareizi un veikt paredzéto
uzdevumu. Parbaudiet kustigo dalu salagojumu, dalu
iespé&jamo saskari; parbaudiet, vai dalas nav saltizu$as,
parbaudiet stiprinajumus un jebkadu citu stavokli, kas
var ietekmét darbarika darbibu. Aizsargu vai jebkuru
citu bojatu dalu drikst labot vai nomaintt tikai pilnvarota
servisa centra, ja vien $aja rokasgramata nav noradits
citadak.

A\ PAPILDUS DROSTBAS NORADIJUMI PAR ZAGI
AR PAGARINATO KATU

Neuzladéjiet akumulatoru bloku lietdi vai mitras
vietas.

Iznemiet akumulatora bloku no instrumenta pirms
atbrivojaties no ta.

No akumulatora jaatbrivojas dro$a veida.

Nemetiet akumulatoru uguni. Akumulatora elementi
var uzspragt. Ipadus noradijumus par atbilstodu
atbrivoSanos no akumulatoriem mekIgjiet vietéjos
normativos.

Neatveriet un nebojajiet akumulatoru. Elektrolits, kas
izplast, ir korozivs un var radit acu un adas bojajumus.
Norijot var bat toksisks.

A UZMANIBU! Elektrolits ir at$kaidita sérskabe, kas
ir kaitiga adai un acim. Tai piemit elektrovaditspé&ja un
ta ir koroziva.

n Rikojieties ar akumulatoriem |oti uzmanigi,

neveidojiet isslégumu ar materialiem, kas vada
elektribu, pieméram, gredzeniem, rokasspradzém
un atslégam. Akumulators vai vads var parkarst un
radit apdegumus.

Ar akumulatoru darbinamiem instrumentiem

nav jabat pievienotiem stravas avotam, tapéc

tie vienmér ir gatavi darbam. Pat, ja darbariks
nedarbojas, vienmér sargieties no iesp&jama
apdraudéjuma. leverojiet piesardzibu, veicot apkopes
vai uzturéSanas darbus.

Pirms apkopes un uzturé$anas darbu veik$anas,
tiriSanas vai darbarika iestrégusa materiala
iztiriSanas iznemiet akumulatora bloku.

Rezerves dalas — veicot apkopes darbus, vienmér
izmantojiet identiskas EGO rezerves dalas. Citu
piederumu vai piericu lietoSana var palielinat traumu
gusanas iespé&jamibu.

Nemazgajiet ar $|ateni; nepielaujiet Gdens iek|iSanu
motora un elektriskajos savienojumos.

Gadijumos, kas nav aprakstiti Saja rokasgramata,
esiet uzmanigi un rikojieties pratigi. Lai sanemtu
palidzibu, sazinieties ar EGO apkopes centru.
Saglabajiet $o noradijumus. Vairakkart parlasiet un
izmantojiet So instrukciju, lai sniegtu noradijumus citiem,
kas izmanto 3o ierici.

Ja kadam aizdodat $o ierici, iedodiet lidzi arT

§Ts instrukcijas, lai nodro$inatu pareizu ladétaja
izmanto$anu un nerastos traumu g$anas bistamiba.
lzmantojiet tikai A2 attéla uzskaititos akumulatora
blokus un ladétajus.
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SAGLABAJIET $0S NORADIJUMUS!

PIEZIME! IZLASIET PAGARINAJUMA
INSTRUMENTGALVAS OPERATORA
ROKASGRAMATA SNIEGTOS PAPILDU
SPECIFISKOS DROSIBAS NOTEIKUMUS.

SPECIFIKACIJAS

Vadotnes sliedes garums 250 mm
Kédes solis 3/8"(9,5 mm)
Kédes mérinstruments 1,1 mm
i Ls . AC1000/
Zaga kédes veids AC1001
. . AG1000/
Vadotnes sliedes veids AG1001
Kédes ellas tvertnes ietilpiha 150 ml
leteicama darba temperattra -10°C-40°C
leteicama uzglabasanas temperattira -20°C-70°C
Svars (ar kédes apvalku) 2,0kg
o . . 98.54 dB(A)
lzméritais skanas intensitates limenis L, K=2.3 dB(A)
Trok8na spiediena limenis pie lietotaja | 85 dB(A)
auss L, K=2.5 dB(A)
Garantétais skanas intensitates imenis L,
(izmérits saskana ar 2000/14/EK) 101 dB(A)
e . 1.2 m/s?
Vibraciias PriekSgjais rokturis K=1.5 mis?
ietekmes
I . 2
novertejums a,, Aizmugurgjais rokturis }1(:21n;/?n /52

u |epriek$ minétie parametri ir parbaudti un izmériti,
izmantojot kopa ar pagarinajuma instrumentgalvu
PPX1000.

= Noradita vibraciju kopgja vertiba ir izmérita saskana ar
standarta parbaudes metodi un var tikt izmantota, lai
salldzinatu vairakus instrumentus.

= Deklaréto vibraciju emisijas vértibu var arf lietot

iepriek3gjai vibraciju iedarbibas novértésanai.
PIEZIME! Vibraciju emisijas faktiskaja
elektroinstrumenta darbina$anas laika var atSkirties no
noraditas vertibas. Lai pasargatu operatoru, lietotajam
javalka cimdi un dzirdes aizsarglidzekli atbilstosi
patiesajiem darba apstakliem.
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[EPAKOJUMA SATURA SARAKSTS (A1ATT)

Sim zaru zagim ieteikta sliede un kéde

DALAS NOSAUKUMS
Vadsliede

MODELANUMURS
AG1000/AG1001
AC1000/AC1001

Zaga kede

APRAKSTS

PARZINIET SAVA ZARU ZAGA PALIGIERICI (A1 att.)
Zaga kede
Vadsliede

Varpsta

Ellas tvertnes vacin$
Ellas tvertne

Kézrata parsegs
Spriego$anas skrive
Zagesanas balsteni
Sliedes uzgrieznis
10. Kédes parvalks

MONTAZA

A\ BRIDINAJUNS! Ja kada dala ir bojata vai trikst,
nedarbiniet S0 izstradajumu, kamér nav nomainita
bojata dala. Darbinot So izstradajumu ar bojatam

vai trikstoS8am dalam, varat giit smagus miesas
bojajumus.

© e N ook w2

A\ BRIDINAJUMS! Nemaginiet parveidot $o
izstradajumu vai radit piederumus, kurus nav ieteicams
izmantot kopa ar $o zaru zagi. Jebkadi $adi uzlabojumi
vai parveidojumi uzskatami par neatbilsto3u lietoSanu
un var radrt bistamus apstaklus, kas var izraisit miesas
bojajumus.

ZARU ZAGA PALIGIERICES PIESTIPRINASANA
TELESKOPISKAJAI INSTRUMENTGALVAI

Si zaru zaga paligierice ir paredzéta lietosanai kopa ar
EGO 56 V LITIJA JONU teleskopisko instrumentgalvu

PPX1000.

Izlasiet pagarinajuma instrumentgalvas PPX1000 lietotaja
rokasgramata sadalu ,PALIGIERICES PIESTIPRINASANA
TELESKOPISKAJAI INSTRUMENTGALVAI'".

A\ BRIDINAJUNS! Ja paligierice un instrumentgalva
netiek piestiprinata atbilstosi iepriek§ noraditajam, var
rasties smagas traumas vai naves iestasanas.
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A\ BRIDINAJUMS! Nekad nepiestipriniet vai
nesalagojiet paligierici, kamér darbojas instrumentgalva
vai, ja taja atrodas akumulators. Ja motors netiek
apturéts un nav iznemts akumulators, jus varat gat
smagus miesas bojajumus.

EKSPLUATACIA

A BISTAMI! Nekad negrieziet elektroparvades

[Tniju, elektrisko vadu vai citu elektrisko avotu tuvuma.

Ja sliede un kéde iekeras elektriskaja vada vai ija,
NEPIESKARIETIES SLIEDEI, KEDEI VAI ALUMINIJA
CAURULEI! TAS VAR ELEKTRIZETIES UN KLUT

LOTI BISTAMAS! Turpiniet turét zaru k&di aiz izoléta
aizmuguréja roktura vai drosa veida nolieciet to uz zemes
un projam no sevis. Pirms méginat atbrivot sliedi vai kédi
no linijas vai vada, atvienojiet stravas padevi bojatajai linijai
vai vadam. Saskare ar sliedi, k&di, ka arf citam zaru zaga
stravu vado$am dalam vai spriegumaktiviem elektriskajiem
vadiem vai [inijam elektroSoka rezultata izraisis naves
iestaanos vai smagus miesas bojajumus.

A\ BRIDINAJUNS! Saglabajiet modribu visu
griezéjinstrumenta lietoSanas laiku. Neaizmirstiet, ka
pat mirklis neuzmanibas var izraisTt nopietnu traumu.

A\ BRIDINAJUMS! Vienmar valkajiet aizsargbrilles,
ka ari dzirdes aizsarglidzeklus. So noteikumu
neievéro$anas rezultata acts var nonakt sveskermeni
vai arf jus varat gat citas smagas traumas.

Pirms katras lietoSanas parbaudiet visu ierici, vai ta
nav bojata, vai tai nav trokstoSu vai atskravéjusos dalu,
pieméram, skrives, uzgriezni, bultskrves, vacini utt.
Stingri pievelciet visus stipringjumus un vacinus un
nedarbiniet izstradajumu, kamér nav nomainitas visas
trikstosas vai bojatas dalas.

A\ BRIDINAJUNIS! Lai izvaifitos no smagam
traumam, pirms trimmera apkopes, tiriSanas,
papildieriéu nomainas vai nogriezta materiala
iznem$anas iznemiet no ta akumulatoru bloku.

PIELIETOJUMS

So elektroinstrumentu var lietot talak noraditajam mérkim:
= atzaro$anai,

= zaru apgrieSanai.

PIEZIME! Instrumentu drikst izmantot tikai

aprakstitajam mérkim. Izmanto$ana jebkada cita veida
ir uzskatama par neatbilsto3u.

ELLAS TVERTNES UZPILDISANA AR SLIEDES UN
KEDES SMERVIELU (B attéls)

A\ BRIDINAJUNS! Nesmékgjiet, ka arf nenovietojiet
uguni vai atklatu liesmu ellas vai zaru zaga tuvuma.
Ella var iz|akstities un izraisit ugunsgréku.

PIEZIME! legades bridT zaru zagt nav iepildita ella.
Pirms lietoSanas tvertné noteikti ir jaiepilda kédes ella.
Kédes kalpo$anas laiks un grieSanas jauda ir atkariga
no optimalas ello$anas. Darbibas laika kede tiek
automatiski ieellota ar kédes ellu. Vienmér pievérsiet
uzmanibu smérellas limenim darba laika un, ja
nepiecieSams, uzpildiet tvertni savlaicigi.

1. Iznemiet no instrumentgalvas akumulatoru bloku.

2. Laiellas tvertné neiekristu netirumi, notTriet el|as
tvertnes vacinu un vietu ap to.

3. Novietojiet zaru zaga paligierici taisni un pagrieziet
ellas tvertnes vacinu pretgji pulkstenraditaja kustibas
virzienam, lai to nonemtu.

4. Uzmanigi iepildiet sliedes un kedes ellu tvertné
[idz tvertnes kaklinam. Rikojieties uzmanigi, lai ella
neiz8lakstitos no atveres. Noslaukiet visu lieko eflu un
aiztaisiet ellas tvertnes vacinu.

PIEZIME! Eljas plismas atrumu var noregulét,
pagriezot reguléSanas skrivi pretéji pulkstenraditaja
kustibas virzienam, lai palielindtu ellas plismas
padevi, vai arT pulkstenraditaja kustibas virziena, lai
samazinatu ellas plismas padevi (B attéls).

| B-1 | ReguléSanas skrive

PIEZIME! Nelietojiet netiru, lietotu vai piesarnotu ellu.
Tas var sabojat sliedi vai k&di.

SAGATAVOSANA GRIESANAS DARBIEM (C attéls)

Informaciju par atbilsto$u droSibas aprikojumu skatiet §Ts
rokasgramatas sadala ,Svarigi drosibas noradijumi”.

= Paceliet vadotnes sliedes galu, lai parbaudttu, vai ta
kéde nenokarajas. Kede ir pareizi nospriegota tad, ja
ta nenokarajas vadotnes sliedes apak$pusé un ciesi
piegul, tacu to var kustinat ar roku bez sakerSanas.

Ja ir japielago nospriegojums, izlasiet instrukcijas par
pielago3anu 8is rokasgramatas sadala APKOPE zem
virsraksta ,SLIEDES UN KEDES NOMAINA.”

Pirms lietoSanas parbaudiet parsega skrives
nospriegojumu. Ja ta ir atskrivéjusies, stingri pievelciet
to, pagrieZot pulkstenraditaja kustibas virziena.

Parbaudiet, cik asi ir zaga kédes griezéjzobi un
parliecinieties, vai kéde ir pietiekami labi iee]lota.
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= Lai nodrosinatu maksimalu satvérienu un aizsardzibu,
valkajiet neslidoSus cimdus. Nekad nestaviet tiesi
zem zara, kuru zagéjat. lenemiet droSu poziciju un
[idzsvarotu kermena staju. Uzmanieties no $kérsliem,
pieméram, koku celmiem, sakném un gravjiem, kur jas
varat paslidét vai paklupt.

Satveriet ierici pareizi ikreiz, kad darbojas motors.
Turiet ierici stingri satvertu ar abam rokam.
Izpildiet PPX1000 lietotaja rokasgramatas sadala
, TELESKOPISKAS INSTRUMENTGALVAS
TURESANA".

Uzlieciet plecu siksnu ekspluatacijai labaka

un dro$aka stavokit. Noregulgjiet siksnu érta
darba pozicija. Lai plecu siksnu piestiprinatu pie
pagarinajuma instrumentgalvas, izpildiet PPX1000
lietotaja rokasgramatas sadala ,PLECU SIKSNAS
UZSTADISANA’ sniegtos noradijumus.

A\ BRIDINAJUMS! Plecu siksnai i arf atras
atbrivoSanas mehanisms bistamam situacijam. Avarijas
situacijas gadijuma nekaveéjoties nonemiet siksnu no
pleca neatkarigi no ta, kada pozicija ta atrodas.

ELEKTROINSTRUMENTA PALAISANA/
APTURESANA

Izlasiet pagarinajuma instrumentgalvas PPX1000
lietotaja rokasgramata sadalu ,INSTRUMENTGALVAS
PALAISANA/APTURESANA’.

GRIESANAS PAMATPANEMIENS (D un E attéls)

leverojiet zemak sniegtos noradijumus par to, ka novérst
koku vai krimu mizas bojasanu. Nezaggjiet virziena uz
priekSu un atpakal.

1. Pirmajam zagéjumam nav jabat dzilam (1/4 no zara
caurméra), un tas ir javeic no zara apak3puses
galvena zara tuvuma vai pie stumbra.

2. Otrais zagejums javeic no zara augspuses, talak no
stumbra neka pirmais zagéjums. Turpiniet zagésanu
cauri zaram, [idz zars sak noliekties no koka. Zaram
kritot, esiet gatavi noturét darbariku lidzsvara.

3. Beigas zaru parzaggjiet lidztekus stumbram.

PIEZIME! Veicot otro un p&déjo griezienu (abus no
zara augspuses), zagésanas balsteni atspiediet pret
zagéjamo zaru (E attéls). Tadgjadi zars tiks stabilizéts
un bs vieglak zagét, darbariku viegli spiezot uz leju.
Pieliekot parak lielu spéku, varat sabojat sliedi, kedi
vai motoru.

4. Tiklidz zagejums ir pabeigts, atlaidiet uz
instrumentgalvas spradu.
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PIEZIME! Neievarojot pareizu zaga$anas proceddru,
sliede un kéde var saliekties un iekerties vai iesprist
zara. Ja tas notiek:

1. Apturiet motoru un iznemiet akumulatoru bloku.

2. Javarataizsniegt zaru, tad to paceliet uz augsu,
vienlaikus pieturot zagi. Sadi var atbrivot kédi un
iznemt zagi no griezuma.

3. Jazagi tomér neizdodas atbrivot, tad izsauciet
profesionalu meistaru.

ATZAROSANA UN ZARU APGRIESANA (F attéls)

87 zaru zaga pierice ir paredzéta mazu un lielu zaru,

kuru diametrs sasniedz 20 cm, zagésanas darbiem.

Lai zagésanas darbi butu veiksmigi, ieverojiet turpmak

noraditos piesardzibas pasakumus.

1. Rupigi izplanojiet, ka veiksiet zagésanu. Apsveriet,
kada virziena kritis nozagétais zars.

A\ BRIDINAJUMS! Dazkart zari var krist neparedzéta

virziena. Nestaviet tiesi zem zara, kuru zaggjat.

2. Vistipiskakais zagésanas panémiens ir turét ierici 60°
vai $auraka lenkT pret zemi. Ta ka zaru zaga varpstas
lenkis pret zemi palielinas, tad ir gratak izdarit pirmo
griezienu (kas veicams no zara apakspuses).

3. Garaki zari ir jazagé vairakos piegajienos.

4. Vispirms ir janozagé zari, kas atrodas zemak par citiem,
jo tad augstakiem zariem bs brivaks cel$, kur krist.

5. Stradajiet Ienam, stingri turiet zagi ar abam rokam.
Saglabajiet stabilu poziciju un lidzsvaru.

bistami! Tada veida darbi ir javeic profesionaliem.

7. Neizdariet beidzamo zag&jumu, kurs javeic lidztekus
galvenajam zaram vai stumbram, kamér vél neesat
nozagejusi lielako zara dalu un tadéjadi samazinajusi
ta svaru. Pareizas zagé$anas gadijuma tiek novérsta
mizas noplé$ana no stumbra pie zara pamatnes.

8. Neizmantojiet zaru zagi koku gasanai un stumbra
sagarumos$anai.

9. Lai novérstu elektro$oka briesmas, nezagéjiet tuvak
par 15 m no elektroparvades ITnijam un nelaujiet
nepiedero$am personam atrasties tuvak par 15 m no
zagésanas vietas.

APKOPE

A\ BRIDINAJUNS! Pirms ierices parbaudisanas,
timSanas vai apkopes darbu veikSanas apturiet motoru,
pagaidiet, lidz apstajas visas kustigas dalas, un iznemiet
akumulatora bloku. So noradijumu neievaro$ana var radit
smagus miesas bojajumus vai kaitéjumu fpaSumam.
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A\ BRIDINAJUNS! Veicot ierices apkopi, izmantojiet
tikai identiskas rezerves dalas. Jebkuru citu dalu
izmanto$ana var radit apdraudéjumu vai izstradajuma
bojajumus. Lai ierices darbiba batu droSa un uzticama,
visus izstradajumu remontdarbus, iznemot $ajas
apkopes instrukcijas noraditos, veic kvalificéts servisa
specialists.

VISPAREJA APKOPE

izmantojot, var tikt sabojatas. Lai notiritu netirumus,
puteklus, ellu, smérvielas u.c., izmantojiet tiras lupatinas.

IERICES TIRISANA

= Pé&c katras lietoSanas reizes iznemiet lauka akumulatoru
un ar mikstu suku iztiriet no k&des un vadotnes sliedes
gruzus. Noslaukiet zaru zaga virsmu ar tiru dranu, kas
samitrinata ar maigu ziepju Skidumu.

Nonemiet kéZrata parsegu un péc tam ar mikstu suku

notiriet gruzus no vadotnes sliedes, zaga kédes,
kézrata un kézrata parsega.

Vienmér, kad mainat zaga kédi, iztiriet koka skaidas,
zagskaidas un netirumus no vadsliedes rievas.

Apskatiet no motora korpusa iekSpuses dzeséSanas
atveres, un izfiriet tajas sakrajusos netirumus ik péc
divam nedélam (G attéls).

PIEZIME! Netiriet plastmasas korpusu un rokturi ar
kodigiem tiriSanas Iidzekliem. Plastmasas dalas var
sabojat ar zindmam aromatizétam ellam, pieméram,
priezu un citrona.

SLIEDES UN KEDES MAINA

A\ BRIDINAJUNS! Nekad nepieskarieties vai
nereguléjiet kedi, kamér darbojas zaga dzingjs. Zaga
kéde ir |oti asa; veicot kédes apkopi, vienmér valkajiet
aizsargcimdus.

PIEZIME! Mainot vadotnes sliedi un k&di, vienmér
izmantojiet ieteikto sliedes un kédes kombinaciju, kas
noradita §Ts rokasgramatas sadala ,Sim zaru zagim
ieteikta sliede un kéde”.

Nodilusas sliedes un kédes demontaza (H attéls)

1. Iznemiet akumulatoru, |aujiet zaru zagim atdzist un
pievelciet ellas tvertnes vacinu.

2. Novietojiet zaru zaga pierici uz saniem ta, lai kézrata
parsegs batu versts uz augsu.

3. Uzvelciet cimdus. Izmantojot kombinéto uzgrieznu
atslégu, kas ieklauta instrumentgalvas komplekta,
atskrivéjiet sliedes uzgriezni pretéji pulkstenraditaja
kustibas virzienam, lai to iznemtu no kéZrata parsega.
NotTriet kéZrata parsegu ar sausu lupatinu un
saglabajiet to ierices salikSanai.

4. Nonemiet no montazas virsmas sliedi un kédi.
Nonemiet sliedei nodiluSo kédi.

PIEZIME! Ja rodas griitibas no montazas virsmas
nonemt sliedi un kédi, novietojiet zaru zagi vertikali, lai
ar vienu roku pieturétu sliedi, un ar otru roku atskravétu
spriegoSanas skravi, pagriezot pulkstenraditaja
kustibas virziena (| attéls), un péc tam nonemiet sliedi
ar kedi.

PIEZIME! Saja mirklT ir lietderigi parbaudtt, vai kézrats
nav nodilis un bojats.

Jaunas sliedes un kédes montaza

1. Novietojiet jauno zaga kédi cilpa uz lidzenas virsmas
un iztaisnojiet visus mezglus (J att.).

2. levietojiet kédes piedzinas posmus sliedes gropé.

K-1 |Kedes piedzinas posmi
K-2 |Vadotnes sliedes rieva

3. Pieturiet kédi uz vadotnes sliedes un uzlieciet cilpu
apkart zaru zaga kézratam (K attéls).

PIEZIME! Zaga k&de ir iegravétas nelielas virzienu
norado$as bultinas. Darbarika korpusa ir iestradata

vél viena virziena bultina (L att.). Uzstadot zaga kédi

uz kezrata, parliecinieties, ka bultinas uz zaga kédes ir
VERSTAS taja paga virziena, kur bultina uz korpusa. Ja
tas ir vérstas pretéjos virzienos, apgrieziet zaga kédi un
vadotnes sliedes sistému otradi (M att.).

L-1 |lzlidzinaSanas izcilni
L-2
L-3
L-4
L-5

Kézrats

SpriegoSanas skrive
SpriegoSanas tapa
Vadotnes sliedes rieva

4. Novietojiet sliedi uz montazas virsmas, parbidot
vadotnes sliedes rievu pari izlidzinaSanas izcilniem,

[z sliedes aizmugures dalas apak$éja cauruma
iespéjams ievietot spriegojuma tapu (L attéls).

PIEZIME! Ja rodas gritibas ievietot spriegojuma
reguléSanas tapu cauruma, noreguléjiet spriegojuma
skrdvi pareizi, I1dz spriegojuma tapa atrodas tieSi
cauruma.
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5. Uzlieciet atpakal kéZrata parsegu, ievietojiet sliedes 2. Vienmér pirms zaru zaga pierices novietoSanas
uzgriezni caur montazas atveri un pieskravéjiet ar glabadana vai transportéSanas uzlieciet vadotnes
kombinéto uzgrieznu atslégu, lai vadotnes sliede tiktu sliedei un kédei vadotnes sliedes parvalku. Rikojieties
uzstadrta tai paredzeta vieta. uzmanigi, lai izvairitos no asajiem keédes zobiem.

6. Noregulgjiet kédes spriegojumu, ievérojot sadala 3. Pirms uzglabasanas rlpigi notiriet zaru zagi.

KEDES SPRIEGOJUMA REGULESANA” sniegtas Glabajiet zaru zagi telpas sausa vieta, kas ir slégta
norades. un/vai nav pieejama bérniem, un sargajiet no

kodigiem Iidzekliem, pieméram, darza kimikalijam un

7. Pieturiet vadotnes sliedes galu uz augdu un kartigi ) h
pretapledojuma saliem.

pievelciet kézrata sliedes uzgriezni.

4. Jazaru zaga pierice tiek nonemta no instrumentgalvas
un uzglabata atseviski, uzlieciet uzgali uz pierices
varpstas, lai savienotajapskava neieklatu netirumi.

PIEZIME! Lai paildzinatu vadotnes sliedes
kalposanas laiku, ik pa laikam apgrieziet sliedi
otradi.

Apkartéjas vides aizsardziba

KEDES SPRIEGOJUMA REGULESANA Neizmetiet elektroierices, akumulatora

A uzmaNiBU! Zaga kéde pirms lieto$anas ir pareizi ladetaju un baterijas/uzladgjamos
janospriego. akumulatorus majsaimniecibas
atkritumos!

1. Pirms kédes spriegojuma regulésanas apturiet zaga
motoru un iznemiet akumulatora bloku.
: ]

2. Atskravéjiet sliedes uzgriezni ar roku.

3. Turiet sliedes galu uz augu un noreguléjiet
spriego$anas skravi, [1dz tiek sasniegts sekojosais (N
attéls):
= kédes nokare sliedes vidusdala ir apméram 1,3 mm

(O attéls)
m Uzvelciet cimdus un parliecinieties, vai kédi var
pavilkt ap sliedi vienmérigi ar diviem pirkstiem.

4. Péc kédes spriegojuma noregulé$anas nolieciet
sliedes galu uz augsu un pievelciet parsega uzgriezni.

PIEZIME! Ja kédes nokare sliedes vidusdala
nav apméram 1,3 mm, vélreiz noreguléjiet kédes
spriegojumu.

VADOTNES SLIEDES KEZRATA ELLOSANA

Vadotnes sliedes gala ir kéZrats. To ieello katru nedélu ar
kédes ellu, ko iepilda elloSanas atveré ar smérvielu §lirci
(nav ieklauta), lai pagarinatu sliedes kalpo$anas laiku (P
attéls). Pagrieziet vadotnes sliedi un parliecinieties, vai
elloSanas atverés un kédes rieva nav gruzu.

P-1 |ElloSanas atvere
P-2 |Kézrats vadotnes sliedes gala

TRANSPORTESANA UN UZGLABASANA

1. Neuzglabjiet vai netransportéjiet zaru zaga pierici,
kamér ta darbojas. Vienmér pirms novieto$anas
glabasana vai transportéSanas iznemiet akumulatoru.

ZARU ZAGA PIERICE — PSX2500 1 9 3
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KLUDU NOVERSANA

PROBLEMA | CELONIS RISINAJUMS

= Zaru zagi nav ievietots = |evietojiet zaru zagT akumulatora bloku.
akumulatora bloks.

Starp zagi un akumulatoru nav | = Iznemiet akumulatoru, parbaudiet kontaktus un ievietojiet
elektriska savienojuma. atpakal.

Akumulatoru bloks ir izladgjies. |m Uzladgjiet akumulatoru bloku.

Pirms palaides sledza

Nospiediet blokéSanas sviru un turiet to, tad nospiediet

nospie$anas nav nospiesta parslédzéju, lai ieslégtu zaru zagi.
Nedarbojas blokésanas poga.
motors. = Akumulatora bloks vai » Laujiet akumulatoram vai instrumentgalvai atdzist, Iidz
instrumentgalva ir parak karsta.| temperatdra nokritas zemak par 67 °C.
= Koka iestrégusi zaga kéde. = Atlaidiet sl&dzi, nonemiet zaga kédi un vadotnes sliedi no koka un
péc tam no jauna ieslédziet zaru zagi.
m Gruzi sliedes rieva. = Piespiediet zaga kédi pret koku, kustiniet zaru zagi uz priek$u un
aizmuguri, lai atbrivotos no gruziem.
= GruZi kezrata parsega. = |znemiet akumulatora bloku, p&c tam nonemiet kézrata parsegu
un iztiriet gruzus.
Motors = Kéde neiedarbina piedzinas = |znemiet akumulatora bloku, uzstadiet atpakal kédi,
darbojas, bet kéZzratu. parliecinoties, ka kédes piedzinas posmi pilniba atrodas uz
k&de negriezas. kéZrata.
= Nepietiekams kédes = |znemiet akumulatora bloku un atkartoti noreguléjiet kedes
spriegums. spriegojumu, ievérojot sadala ,KEDES SPRIEGOJUMA
REGULESANA” sniegtas norades.
= Trula kéde. = Kédes zobu uzasinasanu uzticiet kvalificétam servisa specialistam.
= Kéde uzstadita uz otru pusi. = |znemiet akumulatora bloku un atkartoti uzstadiet zaga kedi,
Zaru zadis ieverojot sadala ,SLIEDES UN KEDES NOMAINA” sniegtas

nezage pareizi. norades.

Nodilusi kéde.

Iznemiet akumulatora bloku un atkartoti uzstadiet kédi, ievérojot
sadala ,SLIEDES UN KEDES NOMAINA” sniegtés norades.

Sausa vai parak izstiepta kéde. | m Parbaudiet ellas limeni. Ja nepiecieSams, uzpildiet tvertné ellu.

Kede neatrodas sliedes rieva. | = Iznemiet akumulatora bloku un atkartot uzstadiet zaga kédi, ievérojot
sadala ,SLIEDES UN KEDES NOMAINA" sniegtas norades.

Parbaudiet, vai kede nav parak | |znemiet akumulatora bloku un atkartoti nospriegojigt'zéga kédi,
cieSi nospriegota. ieverojot sadala ,KEDES SPRIEGOJUMA REGULESANA’

Pl

Sliede un kéde . -
sniegtas norades.

ir karstas un
ddmo.

Kédes ellas tvertne ir tukSa. = Uzpildiet sliedes un kédes smérvielu.

Gruzi vadotnes sliedes rieva. |m Iztiriet gruzus no rievas.

GARANTIJA
EGO GARANTIJAS POLITIKA
Lddzu, apmeklgjiet fimekia vietni egopowerplus.com, kur pieejama pilna EGO garantijas politikas noteikumu un nosacijumu versija.
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MeTappaon Twv TPWTOTUTIWY 0dNYIWV aTmo Ta ayyAIKa

AIABAZTE OAEZ TIZ OAHIIEZ!

AIABAZTE TO EFXEIPIAIO XPHZHZ

A YtroAeimropevol Kivduvol! AvBpwol TTou gépouv
NAEKTPOVIKEG TUOKEUEG OTTWG BNUaTODOTES TIPETTEN VAl
oupBouAelovTal Toug yIaTpoUg TOUG, TIPIV TN XPAON auTod
TOU TTP0i6VTOG. H Acitoupyia nAektpoAoyikoU e§omAiguol
KOVTa o€ BnuarodoTn uTropei va TTPOKaAETE! TTapePBOAEG 1y
BAGBN aTo BnuaTodoTn.

A MPOEIAOMOIHZH: Mpokeiyévou va dlao@alioTe
n acaAeia Kai n aglomiaTia, OAEG 01 ETTIOKEUES Kall 01
avTIKATaOTACEIG TIPETTEI VAl TIpayaToTTolo0vTal aTTO
€CEIDIKEUPEVO TEXVIKO TEPPIG.

LYMBOAO AZQAAEIAZ

O okomdg Twv gupBOAWY aoaAelag eival va oag
€TMOTACOUV TNV TIPOCOXT| O EVOEXOHEVOUG KIVOUVOUG.
Mpoaégre kal katavonate Ta oUPBoAa acpdAeiag Kai

TIG £TMEgNYATEIS TTIOU Ta GuvodeUouv. Ta oURoA
TrpoeIdoTroinang amé péva Toug dev e§aheipouv kavévav
Kivouvo. O1 0dnyieg kal 01 TTPOEIBOTIOINTEIG TTOU TIAPEXOUV
dev utrokaBioTolv Ta katdAAnAa pérpa TpoAnWNg
ATUXNHATWV.

A MPOEIAOMNOIHZH: BeBaiwdeite o1 Exete

diapdael kal katavornael OAeG TIG 0dnyieg aoPaAeIag

070 TTAPOV EYXEIPIDIO XEIPIOTH, GUPTIEPIAABAVOpEVIWY
OAwv Twv oupBoAwv aopdaAeiag 6Twg «KINAYNOZ»,
«MPOEIAOMOIHZH» ka1 «MPOZOXH», TpoTol va
XPnaolpotoIaeTe autod To epyaAeio. H pn thpnan dAwv Twv
TapakdTw odnylwv uTropei va odnynaoel o€ nAektpomAngia,
TIUpKayId Kai/fj copapd TpaupaTIouO.

ENE=HrHZH ZYMBOAQN

ZYMBOAO MNPOEIAOMOIHZHZ AZOAAEIAL:
YmodnAwver KINAYNO, NMPOEIAOMOIHEH
MPO®YAAZH, eviy uTropei va xpnoiyoTroleital o€
ouvouao6 pe aAa oUpBoAa i eikovoypdupara.

A\ MPOEIAOMOIHEH: H Asoupyia
NAEKTPIKWV EPYaAEiwV UTTOPET va TTPOKAAEDEI
TNV EKTOSEUTN EEVWV QVTIKEIUEVWY OTA HATIC
oag, e amotéAeapa aopapd TpaupaTiaud.
[MpoToU EEKIVATETE TN XPAON TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou, OPATE TTAVTA TIPOCTATEUTIKG
yuaNid fi yuahidl ge TTAEUpIKN TTpoaTaacia kai,
€pOOoOV amalTeiTal, TAfPN TPOCTATEUTIKA
TPOCWTTIOA. ZUVIGTOUWE I TTPOCWTTIdA
aopaleiag eupeiag 6paang, yia xpRon Tavw
amé yuahid A Ta GUVABN TTPOCTATEUTIKA
yuaAid pe TTAEUpIKA TTpoaTaaia.
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OAHIIEZ AZQAAEIAZ

AuTi n aeAida ameikovider kal Teplypagel Ta oUPBoAa
QAOQANEING TTOU PTTOPET VO UTTAPYOUV ETTAVW OTO TTPOIGV.
AlaBadere, katavoeite kal TNPEiTe OAeG TIG 0dnyieg emavw
07N PNXavn, TPOTOU ETTIXEIPAOETE Val TN GUVAPHOAOYATETE
f} va TN XPNCIMOTIOINTETE.

Mpoeidomoinan | YmodnAwvel duvnTiko
A acpaAeiag Kivduvo TpaupaTiopoU.
[Mpokeipévou va
elwBei o kivouvog
AlaBaaoTe kal TPAUNATIONOU, 0 XPROTNG
KaTavornaTe TIpETTEN vl BlaBAaEl
0 €YXEIPIDIO Kall va KOTavonoel
xpong T eeIPidIO prong
TIPOTOU XPNTIUOTIOINTEI
QuTo TO TIPOIGV.
®opdre yuahid
Popare aogaeiag pe aTevi
TIPOCTATEUTIKA | €QAPHOYR, WTOACOTTIOES
yuahid kai 1) wroTpoCTaTia, Kal
Kpavog KPAvOG WE IMAvVTa yia TO
oayovl.
MpoaTarevete Ta xépia
0ag e yavia karé 1o
XEIPIOPS TOu TTpIOVIOU
Bopdre kai Tng aAuoidag. Ta
TIPOOTATEUTIKA | avTIONIGBNTIKG yavTia
yavtia yia Bapiég epyaaieg
BeATiwvouv To KpdTnua
Kkal TrpoaTaTedouy Ta
Xépla oag.
. dopdre ¢oples GVTIO)\IOGr]TVIKél
X utrodApaTa aoPaAeiag
uTrodfuaTa X .
‘:9 . OTaV XPNOIUOTIOIEITE
acpaAeiag . .
auTto Tov EE0TTAIOO.
[Mpokelpévou va
amogeuyBei n
nAektpotTAngia, un
XPNOIUOTIOIE(TE TO
Alatnpeite nAekTpIKS pyaleio
/[1\ ETTOPKN €106 15 m amo evaépia
améoTaon KOAWSIa NAEKTPIKOU
amd kaAwdia pedpatog. H emaen A n
&D NAEKTPIKOU xpron kovtd o€ KaAwdia
pelpaTog NAEKTPIKOU PEUUATOG
UTTOPET va TIPOKOAEDEI
ooBapd TpauuaTioud
i NAekTPOTTANGa e
amoTéAeapa To Bavaro.
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C€

Autd 10 TTPOidV
OUHMOPQWVETAI HE TIG
€QUPUOTTEEG 0DNYiES
g EK.

)i

Ta amépAnTa

€100V NAEKTPIKOU

Kai nAekTpovikoU
eEoTTANIOPOU dev TTpETTEN

AHHE va aTroppITITOVTal OTa
[ oIKIakd amoppipuarTa.
MNapadwaoTe Ta o€
eouaiodotnuévn povada
avakUkAwong.
Eyyunuévn otéBpun
nXNTIKAG 10XUOG.
L 6puBo Exmopmég BopUpou ato
XX ® pupos TepIBAAAov oUpQwva
e TV 0dnyia g
Eupwmaikrg Evwong.
Vv Volt Taon
mm XiNlogTd MAkog i péyeBog
cm EkatoaTd Mnkog 1 péyebog
kg KiAé Bapog
n Tayotnta Tax0tnTa TEPIOTPOPAS,
0 XWpig gopTio XWpig goprio

... Imin | Ava Aerto

ZTPOPEG avdl AeTrTd

Tuvexég pelpa

TUTOG A XapaKTNPIOTIKG
pedpaTog

m ZHMANTIKEZ OAHTIEZ AZQAAEIAZ

A MPOEIAOMOIHZH! Otav xpnoiuotoleiTe
NAEKTPIKA epyaleia KryTTou Ba Trpémer va
AapBavere Tig Baoikég TPOQUAALEIS aoPaAeiag,
waTe va eAayiaTotroinBei o Kivouvog
TIUpKAYIAG, NAekTpoTrANgiag Kal TpauPaTIoPWY,
oupTepIAauBavopévwy Kai Twv akdAoubwv:

AIABAZTE NPOZEKTIKA MPIN AMO TH XPHZH
OYAAZTE A MEAAONTIKH XPHZH

A KINAYNOZ! Mn 6étete o€ Aeimoupyia kovtd

o€ KaAwdia nAekTpIkoU peuparog. H povada dev
£xel oxedIOOTEl yIa TNV TTapoXN TPOCTaATiag amd
nAekTpoTAngia o€ TEPITITWON ETAPAG e EvaEpIa

KaAWdIa NAEKTPIKOU PEUNATOG. ZUUBOUAEUTEITE TOUG
TOTTIKOUG KAVOVIGHOUG YId TIG OTTOOTATEIG A0PAAEING
amé evagpia KaAwdIa NAEKTPIKOU PEUHATOS Kal
diacahidete 6T n 60N Aermoupyiag eival acanig
TIPOTOU Va XEIPIOTEITE TO NAEKTPIKO Epyaeio.

A\ POEIAOMOIHZEIE AZ®OAAEIA A MPIONIA
ME KONTAPI

u Alatnpeite OAa Ta péAN TOU GWPATOG OOG HAKPIA
aTro TO PIOVI HE KOVTApI, OTAV aUTO BpioKeTal o€
Aeiroupyia. MpoToU evepyoTTOINOETE TO TPIOVI PE
KovTdpl, Befaiwdeite OTI B PpiokeTal o€ ETAPNA
HE Kavéva avTikeipevo. Mia aTiyun ampooegiag kara
N XPAON TTPIOVIWY UE KOVTAPI UTTOPET VO TIPOKAAEDEI
EUTTAOKT TWwV POUXWV ) TOU OWHATES 0ag 0TV
ahuaida.

Amro@elyete un nBeAnpévn eTaQn e TN oTaBEPR
aAugida 1 TIg payeg 0dnyNTIKAG PIrapag. Autd
uTopei va gival oAU aixunpd. Popdre mavia yavria
Kal pakpid mavieAdvia f poaTtacia modiwy otav
XEIPiCeaTe 1o PIGVI g KovTApI, TNV aAuaida A TV
0dnynTikA prépa.

Kpardre TavToTE TO TPIOVI PE KOVTAPI LE TO €va
Xép1 oTnV Tiow xeipoAapn kai To Ao xépl oTnV
pmpooTivi XelpoAaBn. Ao Aeitoupyia pe To éva
XEPI PTTOPET va TTPOKUWE GOPAPAS TPAUPATIONOG
070 XEIPIOTA, 0TOUG BonBoUg fi/kal oToug
TIOPEUPITKOUEVOUG.

Kpardre 10 nAekTpIkd epyaAeio povo amo Tig
povwpéveg xeipohapég, yiati n aAugida ptropei va
£p0el o€ emaQN pE KPUPEG KAAWBIWOEIG. AV pia
aAuaida Trpioviol €pBel o€ eTagn Pe NAEKTPOPOPT
KaAwdIa, evOExeTal T PETAANIKG pEPN TOU NAEKTPIKOU
gpyaheiou va karaaTolv Kal autd nAekTpo@dPa Kal va
TIPOKAAEGOUV NAEKTPOTTANGial OTOV XEIPIOTH.

®opdare TPOOTATEUTIKG YUaAIG KAl WTOTTPOCTATIC.
ZuvVIOTATOI TTEPQITEPW TTPOCTATEUTIKOG ESOTTAIOHOG
Y10 70 KEQAAI, Ta XEpIQ, TOUG HNPOUG Kal Ta TTodIa.
O emapkAG TTPOCTATEUTIKOG POUXIOHOG Ba HEIWOE

TOV KivOUVO TPAUPATIOHOU aTTd eKOPEVIOVI{OpEV
Bpavapara A Tuxaia magr ue 10 aAugotpiovo.

Mn XpNGIHOTTOIEITE TO TIPIOVI PE KOVTAPI EVW
BpiokeoTe wavw o€ SévTpo. H xprian Tou TIpioviol
e kovTapI eV BpiokeaTe Tavw ae dEvipo augvel Tov
Kivduvo TpaupaTiopou.

AlaTnpeite WAVTOTE KOAG TIaTNHA KO
XPNOIHOTIOIEITE TO TIPIOVI PE KOVTAPI HOVO, EQOTOV
OTéKEOTE O€ OTABEPD, ATPAAEG Kall ETTiITESO £D50¢OG.
O1 ohioBnpég kar aoTabeig EMQAVEIEG, OTTWG OKAAEG,
uTTOpOUV Va TIPOKAAETOUV ATTWAEIC ITOPPOTTIAG Kall
amwAela eAEyxou Tou TTpIovIoU e KOVTApI.
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Moté pn xe1pileoTe éva PIOVI PE KOVTEpI TTOU
gival xahaopévo, AdBog puBuiopévo i Sev gival
ouvappoloynuévo TARPWG Kal P AoPAAEia.
BeBaiwbeite 611 N ahuaida akivnrotoieital JOAIG
amodeaPEUTETE TO SIAKOTITN OKAVOAANG.

EmiBewpeite To TEPdYIO0 ETESEPYQTiOg Yia KOPPIA,
oUppara ) GAAa §Eva avTIKEIPEVD TTPIV TNV KOTTA.

‘Orav k6BeTe kKAaSIG UTS TAON, AapBdvere umoyn
oag To Tivaypa pog Ta migw. MOAIG n éviaon Twv
IVQV Tou EUAou ameAeuBepwbEi, To KAadI eival TBave
Va XTUTTAGEI TO XEIPIOTA Ka/fy va B€ael To TIpIdvI We
KOVTAPI EKTOG EAEYXOU.

Na gioTe 1B10iTEPO TTPOTEKTIKOI KATA TV KOTTH
kAaSiwv kai devBpuAAiwv. To AeTTé UAIKO eivail
moavo va eykAwBIoTel 0TV aAuaida Kai va
EKOPEVOOVIOTET TIPOG TO PEPOG 0aG fy va aag KAVEN va
XAOETE TNV 100pPOTTial 0.

EmiBeTikA A Bicun koTrA A KaTdxpnan Tou TpIoviol
HE KOVTApI UTTOpEi va TTpoKaAéoel TpOwpn PBopd
G pTrapag, Tng aAuaidag A/kal Tou odovToTpoyou
KaBwg Kai odaipo Tng aAugidag i TNG PIapag pe
ouvémeia omioBoAdKTIONa, EKTOEEUON TG aAuaidag
1} Tou UNIKOU.

MoTé pn Xxpnaoipotrolgite TNV 08NyNTIKA PITdpa cav
poxAS. Mia Auyiopévn odnynTikr UTrapa UTmopei va
TIPOKAAETE! TIPOWPN PBOPA TG PTTdipag, TG aAuaidag
fi/kal Tou 0dOVTOTPOXOU KABWG KaI OTIACIHO TNG
ahuaidag A NG pmdipag e guvémela omoBoAdKTIoNa,
ek10Geuan g aAuaidag fy Tou uhikoU.

MeTa@EpETE TO TIPIOVI PE KOVTAPI
ammeEVEPYOTTOINPEVO Kal HE Ta 800 XEpia aTIg
XeipoAaBég. Otav petagépete fi amobnkelete 10
TIPIOVI WE KOVTAPI, TOTTOBETEITE TIAVTOTE TO KAAUMPA TG
0dnynTIKAG PTdpag. O owaTog XEIPITUAS TOU TIPIOVIoU
e KovTap! Ba pelwael TV mBaveTnTa TUXaiag ETAPAS
Je TNV KivoUpevn aAuaida.

Mnv aTrOpPOKPUVETE f} NV TIAVETE TA KOPPEVA
utroAgippaTa Komng 6Tav ol Aemideg KivouvTal.
BeBaiwBeite 611 0 diakOTTNG BpiokeTal 0TN BEoN
QTTEVEPYOTTOINONG TTPOTOU VO ATTOPAKPUVETE TO
eykAwpiopévo UAIké. H aluaida ouveyilel va Kiveital
agortou amevepyotroinBei o diakdTng. Mia aTiyui
aTTPOCESiag KaTé TN XPraN TPIOVIOU PE KOVTAPI YTTOpE]
va TTPOKaAEéTEl coBapd TpauUPATIOUO.

AkoAoubeite TIg 0dnyieg OV aPopPOUV OTN

Aitravan, To Téviwpa NG aAucidag kai TN aAAayi
e§aptnudTwv. H kakwg Teviwpévn 1 Aimraopévn
aluaida pTropei eite va oTdaoel €ite va augfoel Ty
mlavotnTa 0TIoBOAAKTIONATOG. AIGTNPEITE TIG AKMES
KOTIG auxpunPEéS Kal kaBapég yia KaAutepn amddoan kal
Y10 VO PEIWOETE TOV KivOUvo TpaupaTiopou.
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Alotnpeite TIg XeIpoAaBég aTEYVEG, KaBapég Kal
aTropaKpUVeTE TUXOV Addia kai ypdoa. Or ohiabnpég,
Aadwpéveg xelpoAaBés yAIGTpoUV Kal Tipokaholv
amwAeia eAEyxou.

KoBete povo §UAo. Mn xpnoipotroigite To TpI6VI

HE KOVTApI YIa GAAEG XPATEIG EKTOG OTTO TV
mpoBAeTropevn. Na Tapddelypa: un XpnoIKoTIoIEiTE
TO TIPIGVI HE KOVTAPI YIa TNV KOTI TTAQOTIKOU,
OKUPOBEUATOG Ay N EUAIVWY OIKODOUIKWY UAIKWV.

H xprion Tou TrpiovioU We KovTép! yia epyaaieg
DIPOPETIKES ATTO AUTEG YIa TIG OTTOIES TIPOOPICETal €ival
Bavo va odny\oel o€ EMIKIVOUVEG KATAOTATEIG.

Mn xpnoigoToigiTe TO TPIOVI PE KOVTAPI UTTO KAKEG
KQIPIKEG TUVONKEG, EI5IKG OTAV UTTApP)XE KivOUVOg
aoTpatwv. ETol peiwverar o kivduvog va oag
XTUTIOEI KEPAUVOG.

ZRAVETE TOV KIVNTAPA KOl OQAIPEITE TN oUOTOIXiO
PTTOTAPIWY OTTOTE ATTOPAKPUVECTE OO TO
NAeKTPIKG epyaheio.

AmroBnkeUeTe Ta NAEKTPIKG EpyaAeia TToU e
XpnoipotrololvTal o€ ETWTEPIKO Xwpo. OTav o¢
XPNOIWOTIOIEITE Ta NAEKTPIKG epyaleia Ba TTpETTEl

va T amoBnkeUETe 0 ETWTEPIKG XWPO, OE TTEYVO,
AVUYWUEVO N KAEIBWEVO OnEio, EXOVTAG AQAIPETE TN
ouaToIXia PTTaTaPIWY Kal pakpid aTmd Ta raidid.

EAéyxere yia @Bappéva e§apthpara. Mpotol va
XPNOILOTIOINTETE TIEPAITEPW TO TIPOIGV, EAEYXETE
TIPOTEKTIKA TNV KAAUTITPA 1) GAA ECapTApATA PE {NpId,
WaTE va TPoadIopioETe €AV Ba AEITOUpyRoOUY OCWOTA
Kkai Ba avrammokpiBolv aTn Aimoupyia yia v omoia
TpoopilovTal. EAEyxete v euBUypAupIoN A EUTTAOKN TwV
KIVOUPEVWY ECAPTNHATWY, YIO OTTAOMEVA EGaPTANATA,
Ka yia omroladrTroTe GAAN KaraoTaan Tou Ba Popoloe
va emnpedioel Tn Aeiroupyia Tou nAekTpIKoU epyaAgiou.

H kaAUTITpa A omroiodrTroTe GAAO TUAKG e {nuid Ba
TIPETTEI VOl ETTIOKEUAOTEI CWOTA 1) va VTIKATAOTABE O
€§oua10d0TNEVO KEVTPO OEPPIG, EKTOG €AV aVaPEPETal
SIAQOPETIKG OTO TIAPOV EYXEIPIDIO.

A\ ENINPOSOETES OAHIIES ASOAAEIAS FIA
MPIONI ME NPOEKTAZH

Mn @opriete Tn cuaToIyia pmartapiwv atn Bpoxn f
O€ UYpEG TOTTOBEDIEG.

AQaIpéOTe TN GUOTOIYiA PHTTATAPIWV TIPIV ATTO T
8108g0n TNG GUOKEUAG.

H ouaToiyio pmatapiwy TPETTEl Vo aTTopPITITETAI
pe ao@daA&ia.

Mnv aTroppiTITETE TIG GUOTOIXiEG HTTATAPIWV OTN
QwrTid. Ta gToIkeia prmopei va ekpayouv. EAEyxeTe Toug
TOTTIKOUG KaVOVIGHOUG Yo eVOEXOHEVEG EIBIKEG 0DNYiES
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= Mnv avoiyeTe i} TOPAPOPPWVETE T GUCTOIXid
prrarapiwv. O nAekTpoAUTNG TTOU aTTodeEUETAl
eival S1aBpwTIkGG Kal pTropei va pokahéael BAGRN

oTa pdria A o dppa. Mmopei va eival Togikdg o€
TIEPITITWOT KATATTIOONG.

A MPOZOXH! O nAektpoAUTNG €ival éva apaid
Benko o€u emBAaBég yia To dépua kai Ta paria. Eival
NAEKTPIKA aywyIKo Kal S1aBpwTIKO.

u [lpooéyeTe KATd TO XEIPIOPO CUTTOIXIWV
PTTOTOPIWY, WOTE VO uNv BpayukukAwBEi n
OUOTOIXi0 PTTOTOPIWY PE AYWYIPA UAIKE, 6TTWG
SayTulidia, BpayioAia kai kA€iBId. H ouaToiryia
pTatapl@v 1 o aywydg ptopei va utrepBeppavBolv kal
va TIPOKAAETOUV eykalpara.

Ta nAekTpIKA €pyalEia Pe guoToIxia HTTATAPIWV
e xpe1dderal va ouvdeBolv o€ nAekTpIKi TPIla.
'’ auto Kai BpiokovTal TTAVTOTE € KATAOTAON
Aeimoupyiag. Mpoaéxete mMBaAvVOUS KIVOUVOUG akopa
Kkai 61av 1o epyaheio 8¢ Acitoupyei. Mpoagxete 6Tav
TIPaYHATOTIOIEITE GUVTAPNGT 1) OEPPIG.

AQaIpEiTE T GUOTOIXiO PTTATOPIWY TIPIV ATTO TO
oépPig, Tov KaBapIopO6 ) TNV ATTOUAKPUVAT UMKWV
aTé 10 NAEKTPIKO EpyaAEio.

AvtaMAakTikd — Katd T guvtipnan Tou nAektpikou
epyaAeiou, XpPNOILOTIOIETE POVO i1 AVTAAACKTIKG
¢ EGO. H xprion omoloudrjmote GMou agecoudp
1} TTPOCAPTAKATOG PTTOPET Va AUgATE! TOV KivOuvo
TPAUPATIOHOU.

Na pnv mAéverar pe AdoTixo. AmopuyeTe TNV
€l0¥wpnon vepol oTov KIVNTAPA Kall TIG NAEKTPIKEG
ouvdéaeig.

Edv mpokUyouv KaTaoTaaelg Tou dev KaAUTrTovTal
OTO POV EYXEIPIBIO, TTPOCEXETE KOl KPIVETE
owoTd. ETkoIvwviaTe pe To KEVTPO OEPRIG TNG
EGO yia BonBeia.

Duhdgre auTég TIG 0BNYieg. AVaTpEXETE OE QUTEG OUXVA
Kal XpnaIUOTIOIRGTE TIG yia va KaBodnynoete GAAoug Tou
EVOEXETQI VA XPNTILOTIOIROOUV aUTO TO EpyaAEio.

Edv daveioete autd 1o epyaheio ot kamolov dAAo,
daveioTe Kal AUTEG TIG 0dNYiES, WOTE VOl ATTOTPEWETE
TNV KaTéiypnon Tou TPOIGVTOG Kal évav Teave
TPOAUUATIOHO.

Na xpnoipoTolgital Jovo pe TIG CUCTOIXIEG HTTATAPIWY
Kal TOUG QOPTIOTEG TIoU avagépovTal atnv Eik. A2

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHTIEZ

ZHMEIQZH: BA. EFXEIPIAIO XPHZHZ TOY
KONTAPIOY IZXYOZ I'lA ENINPOZOETOYZ
EIAIKOYZ KANONEZ AZOAAEIAL.

TEXNIKEZ NPOAIArPAGEL

MrAKog 0dnynTIKAG HTTapag 250 mm
Brua aAuaidag 3/8"(9,5 mm)
‘Evdein ahuaidag 1,1 mm
Tomog aAuaidag Trpioviou ﬁg 88?/

, A AG1000/
TUtog 0dnynTikAG PTTéipag AG1001
Xwpnrikémrta pedepfoudip Aadiod 150 ml

aluaidag

TuvioTwyevn Beppokpaaia Aeitoupyiag | -10°C-40°C

YuvioTwyevn Beppokpaacia amobrikeuong | -20°C-70°C

Bapog (e BAkn aAuaidag) 2,0kg

. . , , 98.54 dB(A
MeTpnpévn a1a8un nxnTIkAg 10x00g L, K=23 dB(( A))

2106uN NXNTIKAG Trieang aTo auti Tou 85 dB(A)
Xewpiom L, K=2.5 dB(A)

Eyyunpévn a1aBpn nxnrikig 1oxoog L,

‘ : 101 dB(A)
(peTpnuévn kard 2000/14/EK)
. .| 1.2m/s?
MmpooTivi| XelpoAa
AgoAsynon POTTIVA YEIPOAGBA |1 5 e
doviigEwv a,; ] ] 12me
MNiow xeipoAapn Ket 5 mie?

u O1 TTapamavw TTAPALETPOI EXOUV DOKILATTE! Kal
ueTpnBei pe e€omAioud kovtapiol ioxUog PPX1000.

= H avagepdpevn GUVOAIKN TIUA KPaBATHWY EXEl
peTpnBei alpQwva pe TV TTPATUTN PEBOGO EAEYXOU
Kal PTropei va xpnaoipomoin6ei yia Tn aUyKpion evog
epyaAeiou pe kamolo GAAo.

= H avagepopevn auvolikn TIUA Kpadaouwy YTropei
va XpnaolyotoinBei, Emiong, yia TNV TTPOKATAPKTIKY
aglohoynon Tng ékBeang.

THMEIQZH: O1 exmopmég kpadaopwy Kard T Sidpkeia
NG TTPAYMATIKAG XPAONG ToU NAEKTPIKOU epyaAeiou

uTopei va dlagépouv amd Tn dnAwpEvn TIA oTNv

otoia xpnaiuoTToiEiTal To epyaAeio. Ma my pooTadia
TOU XEIPIOTH, TIPETTEN VA XPNOIOTIOI00VTal YAVTIC KOl
TIpOCTaCia TG aKoNg OTIG TIPAYUATIKEG GUVBIKES XPrONG.

KATAAOTOX EZAPTHMATON ZYZKEYAZIAZ
(EIK. A1)

Mporteivopevn prapa kai aAugida yio auté To TPIOVI
pE KovTapI
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ONOMA E=APTHMATOZ | APIOMOX MONTEAQY
OdnynTikr umapa AG1000/AG1001
Ahuaida Trpioviol AC1000/AC1001

MEPITPAOH

TNQPIZTE TO TPOZAPTHMA MPIONIOY ME
KONTAPI (Eik. A1)

Aluaida Tpiovio’

OdnynTike pmméipa

Agovag

Kaméki pedepBoudip Aadiol
PelepBoudip Aadios

Kaméki odovtotpoyoU aAugidag
Bida téivuong

AKUEG TEpayIopoU

Maguédr prrapag

10. Onkn aAuaidag

ZYNAPMOAOTHZH

A\ NPOEIAONOHEH: 3¢ TIEPITITWAT) TIOU

KGTmola amo Ta eCapTANATA £XOUV UTTOOTE! {NUIA A
A€iTTouV, {n XpnGoIWOTIOINTETE TO TTPOIdV, PEXPI va
avTikaraoTabolv. H xprion autol Tou TTpoidvTog pe
@Bappéva 1y EAAITT ECapTAROTA UTTOPET VO EXEI WG
amotéAeapa ooBapd TpaupaTIopo.

© © N oo g DN~

A MPOEIAOMOIHZH: Mnyv emixelproeTe va
TPOTTOTIOINCETE AUTO TO TTPOIOV I VA XPNOIHOTIOIRCETE
e¢aptApaTa TTou 8EV GUGTAVOVTAI YIa XPHAOT HE QUTO
TO TTPI6VI e kovTdpl. KaBe rapdpola petarpotm A
TPOTIOTIOING GUVIOTA KATAXENGON KAl UTTOPET va
dnuioupynaoel emikivduveg KataoTaoelg e emakdAoubo
TPOAUUATIOWO.

LYNAEZH TOY MPOZAPTHMATOZ MNPIONIOY ME
KONTAPI £TO THAEZKOIMIKO KONTAPI IZXYOZX
Autd TO TIPOCAPTNMA TTPIOVIOU UE KOVTAPI EXEl OXEDIATTET
yia XPAoN HE TO TRAETKOTTIKG KOVTApI 10XU0G 56V 16vTwv
ANiBiou PPX1000 g EGO.

AkohouBnaTe Tig 0dnyieg G evotntag «ATTACHING AN
ATTACHMENT TO THE TELESCOPIC POWER POLE»
TOU EYXEIPIBioU Xpriang Tou kovTapiol ioxuog PPX1000.
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A MPOEIAOMOIHZH: Edv dev aogahioete T0
TIPOCAPTNHA KOl TO /KOVTAPI ETTEKTAONG OTTWG
QVOAQEPETAI TTAPATTAVW UTTOPET va TTpokAnBei aoPapog
TPAUPATIONOG f) BAvVaTOG.

A\ NPOEIAONOIHEH: Mot NV TTPOCaPTATE )
PUBpiETE OTTOI0OATIOTE TIPOGAPTNUA EVW AEITOUPYE
N NAEKTPIKA KEQAAR i pe TOTTOBETWEVN TN CUCTOIXIO
utrarapiwv. Edv 6 ofnoete Tov KivnTApa Kal Oev
QQAIPETETE Tr) GUATOIKIO PTTATAPIWY, EVOEXETAI VOl
mpokAnBei coBapdg TpaupaTIoPAG.

AEITOYPTIA

A KINAYNOZ: Mnv koBete kovtd ae kahwdia nAekTpIKoU
pedpaTog, nAekTpIKG KaAWSIA f) GAEG NAeKTPIKEG TMVES. EdV
n paPdog kai n aAuaida prAokdpouv ae nAekTpIkG kaAwdia
1} ypappég, MHN AFTIZETE THN MMAPA, THN AAYZIAA
"H TO AAOYMINENIO KONTAPI! MMOPEI NA TINOYN
HAEKTPO®OPA KAI EZAIPETIKA EMIKINAYNA.
ZuveyioTe va KpaTdTe TO TIPIGVI JE KOVTAP! OTTO TN HOVWHEVN
Triow XelpoAaBn 1 amoBéaTe To Pe aoPaAA TPGTIO Kal
amopakpuvBeite ammo autd. Alakoyrte v Trapoxr peUpaTog
TIPOG TV KATEGTPAUWEVN YPAUWA ) TO KATEGTPAUWEVO
KOaAWAIO TTPOTOU ETTIXEIPATETE VA ATTOdETPEUTETE TNV TP
kai Tnv aAuaida amoé autd. H emaen e tn pdpdo, v
aluaida, aMa aywyipa egaptiuaTa Tou TpiovioU e KovTdp!
i HE NAEKTPOQAOPA KAAWDIA I} YPOUUES UTTOPET VOl ETTIQEPEI
Bavaro Adyw nhektpotrAngiag i coBapo TpaupaTiopo.

A MPOEIAOMOIHZH: H €foikeiwaon oag pe auto
10 TIPOIGV O Ba TTPETTEN va Gag KAvel AiyoTePO
pooeKTIKOUG. OuunBeite TTwg éva KAGT A
OEUTEPOAETITOU OTTPOCTESiaG PTTOPET VOl TIPOKAAEDE!
goBapd TPAUNATIGHO.

A MPOEIAOMOIHZH: Gopdre TAVTA TTPOCTATEUTIKA
yuaAid kai wroacTrideg. Xy avtibern mepimTwon,
evOEXETaI VO UTIAPEET EKTOSEUDT QVTIKEIEVWY OTAl
pama oag kai aAoi mlavoi coBapoi TpPaUPATIGHOI.

Mpiv amo kaBe xprion, eEAEyxeTe TARPWG TO TTPOIGV yia
@Bapuéva, EAITTA A xahapd egaptiparta, 6TTwg, Pideg,
maguadia, Toulovia, TTwpata, KTA. ZuoQigte pe aopaAeia
6AOUG TOUG GPIVKTAPES Kall Ta TIWPATA Kal Un BéaeTe o€
AeiToupyia To TPOidv TTPoTOU Va amokataaTaBolv OAd Ta
eA\ITT 1) @Bappéva egapTripaTa.

A MPOEIAOMOIHZH: Mpokeipévou va amo@euyBei
00BapdG TPAUNATIONOG, ATTOgUVEDTE TN GUTTOIYia
PTTaTaPIWY aTrd TO NAEKTPIKG EPYaAEio TIpIV

amoé T guvtpnan, Tov KaBapiopd, v aAAayr
TIPOCAPTNHATWY A} TNV aQaipean UAIKOU aTrd Tn
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EOAPMOIEZ

Mropeite va xpnaoIPoTIoINCETE QUTO TO TTPOIGV yIa TOUG
akoAouBoug akotoUg:

= Agaipean kAadiwv
n K\GOepa

ZHMEIQZH: To epyaheio pétel va xpnaipoToieital
povo yia v mpoPAETTOeVn Xprian. OmoiadAmote GAAN
Xpron Ba ekAn@BEi wg katayxpnaTIKH.

NAHPQZH TOY PEZEPBOYAP AAAIOY ME
AINANTIKO MNAPAZ KAI AAYZIAAZ (Eik. B)

A MPOEIAOMOIHZH: Mnv kamvidete 1) TAno1adete
QuTIA A PAGYa KOVTA aTa AGSIO ) TO TTPIOVI PE KOVTAPL.
To A&dI utropei va diappeloel kai va TpokAnBei
TTUpKaYIQ.

ZHMEIQZH: To mpidvi e kovTapi Oev ival yepdro Pe
Aad1 karé v ayopd. Eival amapaimTo va yepioete
10 pedepPoudip pe AadI ahuaidag Trpiv ammd T xprom.
H diapkeia {wig NG aAuaidag kai n amédoan KoTmg
e¢aptwvral amé m BéATioTn Aimavon. H ahuaida
Nimmaivetar autépara pe Addi aAuaidag katé m
didipkela G Aermoupyiag. Aappdvere mavra uméwn ™
0TG6WN Tou AImavTikou Aadiou katd Tn S1dpKela TG
epyaaiag kai Eavayepilete éykaipa 1o peepfoudp.

1. AQaIpéaTe TN GUCTOIKIO UTTATAPIWY ATTO TO KOVTAPI
10%00G.

2. KaBapioTe 10 kamdki Tou pedepBoudp Aadiol kai To
XWPO YUpWw OTT6 aUTO, WATE vVa Unv TEGOUV pUTIOI
uéoa o€ auto.

3. TomoBetAaTe KATAKOPUPA TO TIPOCAPTNHA TIPIOVIOU
€ KOVTAPI KOl TIEPIOTPEWTE TO KATTAKI TOu pedepBoudip
AadioU apIoTEPOOTPOPA YIa VO TO APAIPETETE.

4. ZupmAnpwoTe TTPOTEKTIKA T0 AGdI PTIAPAg Kal
aluaidag ato pelepPoudp, péxp! T Aaipd Tou
peCepPoudp. Mpoatgre va pn diappeloer AGdI amoé
0 Avolypa. ZkoutriaTe Tuxdv utrepBaihov AddI Kai
KAeioTe To kamaki Tou pedepBoudp Aadiol.

ZHMEIQZH: H ava)oyia Aadiol emdéxetal
TIpoCappoyn, TEPIoTPEPOVTAG T Bida puBuIoNng
apIaTepdaTPOPa yia algnon TG ToadTnTag Aadiou Kai
Oegi60TpoPa yia peiwan G ToadTTag Aadiou (Eik. B).

| 81 Biga poBuiong |

ZHMEIQZH: Mn xpnoipoToleite Bpopika,
Xpnaigotroinpéva fy ke Ao €idoug empodAuvan Aadia.
Mmopei va TpokAnBei gnuic atnv pmdipa i v auaida.

NPOETOIMAZIA T'A THN KOIH (Eik. C)

Avarpégre oTnv EvATTA «ZNUAVTIKEG 03NYieG aaPAAEIagy
TIAPATIAvVW GTO TIAPOV EYXEIPIBIO Yia ToV KatdAAnAC
€¢oTAIopd aopaAeiag.

® XNKWOTE TNV GKpn TG 0dnyNTIKAG PTTEpaAg yia val
eAEyEeTe eav urapyel xaAdpwon e ahuaidag. H
aluaida eival Tavuopévn owaoTa 6Tav Oev UTIAPYEl
16Y0G TNV KATW TTAEUPA TNG 0ONYNTIKAG MTTAPAG

Kai n ahuaida givar Teviwpévn, waTéoo UTTopE va
TIEQIOTPOPET JE TO XEPI XWPIG va Jaykwvel. Edv n
Tavuan amartei piBUIon, avarpédre oTnv evotnTa
«ANTIKATAZTAZH THZ MMAPAZ KAI AAYZIAAZ»
Kkai otV evomnta «ZYNTHPHZH» aTo Trapév eyxelpidio
yia 0dnyieg puBuIoNg.

ENéyxete TV TGvUON TNG Ridag KATTaKIOU TIPIV OTT6 TN
xpnon. Eav eivar xahapn, cuogigre pe aocpaheia m
Bida kammakiol, TEPITTPEPOVTAG BECIOTTPOPA.

EAéyEre eciv n 0d6vTWwan KotrAg eival aixunpr oTnv

aluoida kai BeBaiwbeite 611 N aAuaida éxel Aimraveei
KaAd.

®opare avtioAioBNTIKA yavTia yia péyiaTo Kpdmua

Kai TpoaTaaia. Mn oTéKeOTe TTOTE AKPIBWS KATW

amd 1o kKAapi TTou kOReTe. BePaiwbeite 611 aTéKEDTTE

pe ao@aheia kai IcoppoTria. MpoatxeTe Ta ePTmodIa,
OTTWG, KOUUEVOUS KOPUOUG, PICes Kal XavTaKia, Ta oTroia
Ba pymopouoav va aag KAvouv va OTPAROTIATACETE
OKOVTAWETE.

Kpardre owoTd T xelpohapr) g povadag étav
Aermoupyei o KivnTApag. Kpatdre yepd T povada Kai
ue Ta 800 xépia. AkoAouBnaTe TIG 0dnyieg TG EvOTNTAG
«KPATHMA TOY THAEZKOMIKOY KONTAPIOY
IZXYOZ» Tou eyxelpidiou xprong PPX1000

l'a ac@aAéatepn kai KaAiTepn Aeimoupyia, ToTToBeTAOTE
TOV IMAVTa WHOU eykdpala aTov wio. PubuioTe

TOV IMAVTa WHOU Ot Jia Gvetn Béan Aeitoupyiag.
AxkoloubnaTe Tig 0dnyieg Tng evotntag «MPOXAPTHEH
TOY IMANTA QMOY» Tou eyxelpidiou xpnatn
PPX1000 yia Tv TTpog@ipTnan Tou IMAvTa WHOU OT0
KOVTap! 10X00G.

A MPOEIAOMOIHZH: O 1pdvrag wyou eival
ETIONG £VOG PNXAVIOHOG YPrYoPNS aTTOBETUEUONS
0¢€ €TMIKIvOUVN KATAOTAO. Z€ ETTElYOUTA KATATTAON,
aQaipéaTe ToV O TOV WHO Tag APETWG, avepTnTa
amo ) Béan Tou.

ENEPIOMOIHZH/ANENEPIOMNOIHZH TOY
EPIAAEIOY

AxohoubiaTe Tig 0dnyieg Tng evotntag «ENEPTOMOIHZH/
ANENEPTOIMOIHZH TOY KONTAPIOY IZXYOZ» Tou
eyxelpIdiou xpriang Tou kovtapiou ioxuog PPX1000.
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BAZIKH AIAAIKAZIA KOMHZ (Eik. D & E)

AkoAouBnaTE T TTAPAKATW BAUATA YIa VO ATTOTPEWETE TN
{nuic aTo @Aoid Tou Bévtpou f BGuvou. Mnv TrpiovideTe
TIAAIVOPOpIKG.

1. Kavre pia Tpwn em@aveiakn kot (1/4 mg
diapétpou kAadiol) oty kaTw TAeupd Tou kKAadIod
KOVT& 070 KUPIO KAQDT A} GTOV KOPHO.

2. Kavre pia de0tepn Kot ammd v Gvw TAEupd Tou
KAadI0U EGw aTIO TV TIPWTN KOTT. ZuvexiaTe TV
KOTTA 070 KAQGi (WOTTOU Va aTToKOTIE aTTd TO JEVTPO.
Na €ioTe TIPOETOINACEVOI VOl E§ICOPPOTIATETE TO
Bapog Tou nAekTpIkoU epyaAeiou 6Tav TEDEI TO KADI.

3. Kavre pia eI KOTTH KOVTA OTOV KOPUO.

THMEIQZH: MNa Tn deutepn Kail TeAik kot (amd T0
Tavw PEPOG Tou KAwvapiol 1 khadiov), SiatnpriaTe TIg
QKUEG TEPaKIoOU Trévw aTo KAadi Tou KoBetal (EIK.
E). E1o1 6a oTaBepotoinBei 1o kAwvdp! Kai n kot

Ba ival o €UKoAN pe pia EAagpid Trieon Tpog Ta
KaTw. EGv aoknoeTe TepiaadTepn dUvapn eVOEKETAI Va
uTrooTEl {nUIG N pTTapa, n aAucida A o KIvnTHPAG.

4. AmodeapelaTe T oKaVOAAN aTo KOvTAp! 10X 00G HOAIG
ohokAnpwBEei n kotm.

IHMEIQZH: Edv dev proete Tig owaTég diadikaaieg
KoTAG Ba TTpokAnBei urAokdpioua TG pméipag kai Tng
ahuaidag kar paykwpa i eykAwpBIoudg Toug aTo kAapi.
Eav oupBei kar étolo:

1. ZBACTE TOV KIVATAPA KAl aQaIpETTE TN GUCTOIXiC
HTTATAPIGY.

2. Eav gravere 1o kKAwvap! amo To £3a¢0g, avaonKwoTe
10 KAwVAp! vy kpardre To Tpidvl. ETol Ba
amodeapeuTel n uTrAoKr Kai Ba ameAeubepwBei 1o
TPIOVI.

3. Eav 1o mpi6vi ouveyidel va eival eykAwBIopévo,
KaAéoTe emayyeAuatia yia Boneeia.

AMOKAAAQZH KAI KAAAEMA (Eik. F)

Autd TO TIPOCAPTNMA TTPIOVIOU UE KOVTAPI EXEI OXEDIAOTET

I TNV KOTT MIKPWY KAGBIWV Kal KAWVAPIWV HE SIAPETPO

éwg 20 cm. Tia kaAUTepa amoTeAéapara, AapBAVETE Ta €8S

TIPOANTITIKG péTpa.

1. ZxedIGOTE TTPOOEKTIKA TNV KOTTH. EXETE €mMiyvwon g
KkareuBuvang oTnv omoia Ba Téael To KAGI.

A MPOEIAOMOIHZH: Ta kAadIa pmropei va Tégouv
TTPOG U avapevOpeveg kateuBuvaelg. Mn aTékeaTe
akpIBwg kaTw amo To KAadi Tou Ba KoTTEi.

2. HouvnBéaTepn eappoyr KOTTAS gival n ToToBETNoN
NG Hovadag ae ywvia 60° i pikpdTepn. Kabug n
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ywvia Tou Ggova TTPIoVIOU HE KOVTAP! WG TTPOG TO
£dapog augaveral, n SUKOAIa TG TTPWTNG KOTIAG
(amd TV kdTW TAEUPA TOU KAaBI0U) augaveTal.
3. ATIOPOKPUVETE Ta MOKPIG KAABIG OTaBIOKA.

4. KoBete mpwra T KATW KAASIG (WOTE VA AQYAVETE OTA
Tévw KAGBIA TIEPITOTTEPO XWPO VIO Va TTEETOUV.

5. Naepydleate apyd, diatnpuwvtag yepd Kai Ta dUo
xépia aTo TpIdvI. Na OTEKEDTE KAl VOl I00PPOTIEITE
KOAQ.

6. Mnv k6Bete amd akaha yiati auTd gival 5aIpeTIKA
€TMIKivOUVO. AQIVETE TETOIOUG €iDOUG EPYaTieg yia
€TayyeApaTieg.

7. Mn diggayere v 100eTimedn ko diAa aTo KUpIO
KAapi A TOV Koo TIPOTOU Val EXETE KOWeI TOTO aTTd TO
KAapi WATE va PeEIRaETE To Bapog. H Tpnon owoThg
S1adikaaiag kotg Ba euodioel To EepAoldioua Tou
@hol10U aTrd 10 KUPIO OTEAEXOG.

8. Mn XpnOIMOTIOIEITE TO TTPIOVI e KOVTApI yIa
uhotéunan A Tepayiopo.

9. Mpoxkelpévou va amoeuxBei N nAektpomAngia, un
XPNOIHOTIOIEITE TO NAEKTPIKO epyaleio evidg 15 m amod
evaépia KaAwdIa NAEKTPIKOU peUPATOG Kal diaTnpeiTe
TOUG TIAPEUPITKOUEVOUG O€ ATTOaTAON TOUAGYIOTOV
15m.

LYNTHPHZH

A MPOEIAOMOIHZH: Mpiv amé Tov éAeyxo, Tov
kaBapiopo f T auvthpnon g Hovadag, ofAaTE Tov
KIVNTAPO, TEPILEVETE WOTTOU VO aKIvToTroinBolv dAa
T0 KIVOUEVD ECAPTARATA KOl AQAIPETTE T GUATOIKIa
pTrarapiwy. H un tHenon Twv odnyiwy ptopei va
odnynoel ae oofapd TpaupaTiopd 1 UAIKEG nuIEG.

A MPOEIAOMOIHZH: Kard tn auviripnon Tou
epyaAeiou, xpnaipotoieite povo idia aviarhakTikd. H
XPAon otmolwvdAToTe AAWV EEAPTNHATWY PTTOPET VO
eivan emkivouvn A va TpokaAéaer {nuid oTo TTPOoi6V.
[Mpokelpévou va S1a0@aAIaTEl N ACPAAEI Kal N
aglomiaTia, OAES o1 ETMIOKEUES TTOU Dev avapéPoVTal O€
auTég TIG 0dnyieg ouvThpnang TEETEN va die¢dyovtal
amo egeIBIKEUPEVO TEXVIKO TEPPIG.

FENIKH ZYNTHPHZH

AToQeUYETE TN XPrON DIGAUTWV KaTd TOV KaBapIoPd
Twv TAAOTIKWY e§apTuaTwy. Ta TepIoaéTepa TTAACTIKG
eival eutradn atn xpron d10edpwv TOTTWV dIAAUTLV

TOU ETTOPIOU KAl KATAOTPEPOVTAl T T XPriaN TOUG.
Xpnaiyotroigite kaBapod Travi yia v amoudkpuvon

MPOZAPTHMA MPIONIOY ME KONTAPI — PSX2500
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KAGAPIZMOZ THZ MONAAAZ

Meté amo kdBe xprian, AQaIPEITE TN GUCTOIXia PTTATAPILY
kal kaBapidete Ta uToAEippaTa amo Ty aAuaida kai v
odnynTIKA Uéipa pe pia pakakn Bodptaa. ZkouTridete My
ETMIQAVEIQ TOU TTPIOVIOU e KOVTAPI HE Eval kaBapd Travi
Bpeypévo pe Ama aamouvada.

AtopakpUVeTe TO KATTAKI 080vVTOTPOXOU OAUCIdAG Kal
KATOTIV XPNOIMOTIOINGTE pia PaAakr Bouptoa yia

VO OTTOMOKPUVETE UTTOAEIMPATA aTTO TV 0dNYNTIKA
umapa, Ty aAugida, Tov 0dovToTPOXO Kal TO KATTAKI
0d0vT0TPOXOU OAUTIdAG.

KaBapidere mavTa Ta pokavidia, Tn okévn TpIoviouaTog
Kkai Toug pUTTOUG aTé TNV EYKOTI 0dNyNTIKAG HTTapag
otav avtikabiotdre Tnv aAuaida.

MapakahoUpe, EAEYXETE TO TTACITIO TOU KIVATAPA OO Tal
avoiypara wogng kar kabapidete Ta uTTOAEippaTa KGBE
d00 £Bdouades (Eik. G).

IHMEIQZH: Mn xpnoiyotolnoete 5paaTikd
QTTOPPUTIAVTIKA GTO TTAAGTIKG TrEpiBANUa T
XEIPOAQPH). AuTd pmropolv va KaTaoTpapouy atmd
opIoPéva apwpaTiké EAaia, OTwg Tedkou Kai Aepoviou.

ANTIKATAZTAZH THZ MNAPAZ KAI THZ AAYZIAAZ

A\ NPOEIAONOIHEH: Mot unv ayyidete i pubpiete
v aAucida evw Aerroupyei o kivtipag. H aAuaida
eival e€aipeTikd arxunpr). Popdre mavTa TPOCTATEUTIKA
yavTia éTav TPayuaAToTIOIEITE TUVTAPNON 0TV
aluaida.

ZHMEIQZH: Otav avtikaBioTare Tov 0dnynTikA
uTapa kai v aAuaida, XpnoIHoTIOIETE TTAVTA TOV
KaBopIopévo ouvBuaopod UTTapag kai aAucidag mou
avagépetal gto amdamacya «Mpoteivopevn papdog
Kal aAugida yio auTo TO TIPIOVI PHE KOVTAPIN.

AmoouvappoAdynan @Bapuévng pTrdpag Kai
aAuaidag (Eik. H)

1. A@aipéaTe TN gUCTOIKia UTTATAPIWY, AYACTE TO TIPIOVI
JE KOVTAPI Va KPUWOEN Kl GUOQIETE TO KATIAKI TOU
peCepBoudp Aadiou.

2. TomoBetAaTe 10 TIPIGVI e KOVTApI OTa TTAGYIO E TO
TAQiVO kamaki 0dovToTpoxoU aAuaidag va BAETE!
TTPOG Ta ETTAVW.

3. ®opdre yavtia. Me xpAon Tou TTapeXOHEVOU g TO
KOVTApI 10XU0G GUVOUAOTIKOU PnxavikoU KAEIdI00,
EefIdwoTe apiaTepdaTPOPA TO TAgIUGdI PTTAPAG,
WATE VAl TO aaIpéTETE AT TO KATTEKI 03OVTOTPOXOU
aluaidag. KaBapiaTe 1o kamdki odoviotpoyol
aAuaidag pe éva ateyvo Travi Kal amodnkeloTe 1o yia
TNV ETAVACUVOPUOAGYNON.

4. ATopakpUVETE TN UTTapa Kal TR aAugida amd Ty
€m@avela ToTToBETNONG. ATTOUaKPUVETE TN PBAPUEVN
ahugida amoé Ty pmépa.

THMEIQZH: Edv umrapyouv duokoAieg kard Thv
QTTOHAKPUVAT TG UTTAPAS kal aAugidag amoé v
emipaveia TOToBETNONG, TOTTOBETATTE KATAKOPUPA
TO TTPIOVI E KOVTAPI, OTNPIETE e TO Eva XEPI T
pmépa kai va Aaokapete T Bida Tavuong aAuaidag
apioTepdaTpo@a pe 10 aMo xépr (Eik. 1), kai katotmv
agaipéaTe T udpa pe TV aAuaida.

THMEIQZH: Eivai kaAr oTiyur va eAéygeTe Tov
000vTOTPOX6 00NYOU Yia UTIEPROAIKY @BOPd Kal {NUIES.

ZuvappoAoynon véag pmapag Kai aAuoidag

1. AmAworTe T véa aAuaida o€ pia Bnhid Tavw o€ pia
€TITEdN EMQAVEIT KAl I01WATE TUXOV TOAKIOEIS (EIK.
J).

2. TomoBetraTe 1o aUvdeapo 0dnyol auaidag atnv
€YKOTTF) 0dNYNTIKAG PTTAPAG.

K-1 | Z0vdeapol 0dnyol aAuaidag
K-2 |Eykom} 0dnynTIKAG pmméipag

3. Kpariote v ahugida oty B€on g TaAvw aTNV
0dnynTIKA Umdpa kai ToofeTaTe TRV BnAId yUpw
amé Tov 0d0vToTPOXS TOU TIPIoVIOU pE KovTap! (EIK.
K).

IHMEIQZH: Ymapyouv piKpd BéAn KaTteuBuvang
xapaypéva atnv aAugida. AAo éva ao Béog
kareBuvang UTTAPXEl XOPAYLEVO OTO GWHA NAEKTPIKOU
epyaheiou (Eik. L). Otav kavete BnAid g aAuaidag
aToV 000VTOTPOXO, £6a0QaAiaTE OTI N kaTEUBUVON

Twv Behwv atnv aAuaida 6a ANTIZTOIXOYN otnv
kare0Buvan Tou BEAOUG OTO GWHA TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou. EGv BAéTouv o€ avtiBeTeg KateuBuvoelg,
yupioTe avamoda v aAuaida Kai Tn S1aTagn
odnynTikAg pmapag (Eik. M).

L-1 |MpoeCoxég eubuypdupiong
L-2 |OdovToTpoy6g

L-3 |Bida tévuang

L-4 |Mepbvn Téivuong

L-5 |Ymodoxn odnynTikig pmépag

4. TomoBeTAOTE TNV O3NYNTIKK UTTAPA GTNV ETIPAVEIQ
TomoBéTaNg wlwvTag TNV UTTEd0X 1 0BNYNTIKAG
umapag Tavw amo TIg MPOECOXES EUBUYPAUMIONG,
dlag@ahigovrag 611 n TEPOVN TAVUONG EXEI
T0Tm06€ETNOEI OTNV KATW 0TI OTO TEAOG TNG PTTapag
(Eik. L).
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ZHMEIQZH: Eav umrapyel duakoAia katd Ty e10aywyn
NG MEPAVNG Tévuang aTny o, pubuiaTe T Bida
TAVUONG, WOTIOU N Tepdvn TAvuong va Ppebei akpifug
péoa otV OTT.

5. EmavacuvapuoloynaTe 1o KaTraKi 080vToTpoYXoU
aAuaidag, TOTTOBETAOTE TO TTAgIUAdI uTTdpag otV
OTTf TOTIOBETNONG, KAl CUCYIETE TO PE TO TUVBUATTIKG
pnxaviké KAEIBI yia va diacg@aioete 611 n odnynTIKA
pmapa éxel TomobetnBei o BEan TNG.

6. PuBpiote v 1@vuon aAuaidag cUPewva Pe TV
evotnTa «PYOMIZH THE TANYZHEZ AAYZIAAZ».

7. KpamaTe Tnv dkpn TG 0dnynTikAg Pmépag
Karakdpuea kai ouaicre pe aopdAeia o TagIudd!
pméipag Tou odovtotpoxoU aAuaidag.

ZHMEIQZH: MNa va emipnkovere Tn Sidpkeia {wng
NG 08NYNTIKNG UTTAPOG, OVTIOTPEPETE TOKTIKA TNV
pTrapa.

PYOMIZH THZ TANYZHZ AAYZIAAZ

A MPOZOXH: H aAuaida mpémel va xel Tavubei
owaTa TpIv amo Tn XprHon.

1. ZBACTE TOV KIVATAPA KAl aQaIpETTE TN GUGTOIXiC
pTraTapiwy potol va pubpiceTe TNV Tévuan
aluaidag.

2. ZeB1dwaTe T0 TagIPAd! PTapag wg To anpeio
oU0QIENG HE TO XEPI.

3. Kpariate ™ pUm TG PTéipag Tpog Ta Emavw Kal
puBpiaTe T Bida TAVUONG PEXPI Va I0XUCOUV Ta
akdhouba (Eik. N):

m H koihid Tng aAuaidag aTo kévTpo Tng uTrdpag eival
miepimou: 1,3 mm (Eik. O)

u Qopare yavria kai BeBaiwBeite 611 N ahuaida
UTTOPE va TPABNXTE KATA MAKOG TG HTTAPAG HE
6uo dayTuha.

4. AgoU ohokAnpwaeTe TV T@vuon aAuaidag, kpathaTe

N pOTN TNG PTIEPAG TPOG T ETTAVW KAl CUCPIETE TO

Tragiuad! Tou KaTrakiou.

IHMEIQZH: Edv n kolAitt Tng aAugidag aTo KEVTPO Tng
pmdpag dev eival mepitou 1,3 mm, emavaAdBere ™
pUBYION TNG TAvuang aAuaidag.
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NINANZH OAONTOTPOXOY ZTHN OAHIHTIKH
MMNAPA

H odnynTikA pmmépa éxer évav odovioTpoxd athv

axpn. Auté ipémer va Airaiverar eBdopadiaia e AGd
aluaidag aTnv ot Airavang e ouplyya ypdoou (dev
mepIAapBaveTar) woTe va aparadei n dicipkeia {whg TG
0dnynTIkAG Urdpag (Eik. P). TupioTe v odnynTikr umépa
kai eAéygre edv o1 oTéG AiTravang Kai n ykoTr aAugidag
eival eheUBepeg amo pUTToug.

P-1 |Omm Aimavong
P-2 |080vT0TpOY6G GTNV GKPN TG 0dNYNTIKAS UTTEPAS

META®OPA KAI ANOGHKEYZH

1. Mnv ammoBnKEeUETE A LETAPEPETE TO TIPIOVI LE KOVTAPI
otav auto Bpioketal ae Aeiroupyia. ATTopakpUvETE
TIAVTa TN GUOTOIXia PTTATOPIY TIPIV ATT6 TNV
amoBrkeuan A T peTagopd.

2. TomoBereite mavta Tn BAKN 0ONYNTIKAG PTTAPAG TIAVW
TNV 0dNyNTIKA UTTépa kai Tnv aAuaida mmpoTol va
QToBNKEVUTETE 1) LETAPEPETE TO TTPOTAPTNUA TTPIOVIOU
ue kovtdpl. Na €igTe TTPOTEKTIKOI Kall VOl ATTOPEUYETE
NV aixunper 0d6viwan g aAucidag.

3. KabBapioTe 10 TTPI6VI e KOVTAPI ETTIPEAWS TTPIV ATTO
TV amoBAKeuan. AToBnkeUeTe TO TTPIOVI HE KOVTAPI
O€ ETWTEPIKO, OTEYVO XWPO TToU KAEIDWVEI Ka/f dev
eival TpooBaaipog amd Taidid Kai dlaTnpeite T0
pakpid atmd diapwrikEG ouaieg, OTIWG XNMIKES OUTIES
Ka arotaywriké GAata KATIoU.

4. Edv 10 TpoadipTnua rpiovioU e kovidpl agalpeBei
amd TV NAEKTPIK KEQAAR Kal ammobnkeuTel
EeXxwPIOTA, TOTIOBETADTE TO TEPUATIKG TIWHA ETTAVW
aTov Ggova Tou TTPOCAPTALATOS WATE Va Unv
€10€ABouv pUTTol aTo GUCEUKTN.

MpooTacia Tou mepifdAAovrog

Mnv amoppiteTe nAekTpOAOYIKO
€oTAIod, TO QOPTIOTH PTTaTAPIag Kal TI
ouaTolyieg Pmmatapiwv/
ETTaVaQOPTICOHEVES UTTATAPIEG OTa
oIKIakd amoppiyparal

MPOZAPTHMA MPIONIOY ME KONTAPI — PSX2500

203



=60

ANTIMETQMIZH NPOBAHMATQN

Aeitoupyei ahhd
n aAuaida dev
TEPIOTPEPETA.

0dovToTpOoXO 00NY0U.

MPOBAHMA | AITIA ANTIMETQMNIZH
= H guaTolyia prarapiwy 6ev = TomoBeTaTe T GuaTOIXia UTTATAPIWY GTO TTPIOVI e KOVTAPI.
£xel TpooaptnBei aTo TPIGVI
JE KOVTApI.
m eV UTTAPXEI NAEKTPIKN = ATIOPOKPUVETE TN guaTOIKia PTTaTapiwy, EAEYETE TIG ETTaPES Kall
€T0QN HeTagy TpIovIoU Kal EYKATAGTATTE T GUCTOIYIA UTTATAPIWY €K VEOU.
GUaTOIYiag UTTATOAPIWY.
= H guaoTolyia umatapiwv éxel | = PoptioTe T GUCTOIKIA PTTATAPIWV.
adeldoel.
m To kouptri amac@dhiong dev | m MiEaTe T0 HoxAd ac@daAiong kai SlaTnpAaTE TV THIETPEVO, Kal
TIaTABNKE TPIV OO TNV TTiEDN 0T OUVEXEIQ, TTIEDTE TN OKAVOGAN YIa VO EVEPYOTIOINTETE TO
O kivnmpag d¢ NG oKaVOAANG. TIPIGVI pE KOVTApI.
Aermoupyef. = H ouoTolyia pmmarapicy = AQRiOTE VO KPUGTEL 1) GUOTOIXIT LTTATAPIGV ) N NAEKTPIKH
N NAEKTPIKA KEQAAR ExOuv KEPAAR, WaTTOU N Beppokpaacia va Téael kaTw amo Toug 67°C.
uTiepBeppaVOE.
= H ahugida éxel paykwaoel gto | m ATodeapeloTe T okavodAn. Amopakplvete Tnv ahuaida kai v
guho. odnynTIKA UTréipa ammd To §UAO, KOl 0T CUVEXEID, ETTAVEKKIVAOTE TO
TIPIOVI e KOVTAPI.
= YToAeiupaTa oTnv eyKotm u [i¢ote TV aAugida oTo UAO, PETAKIVATTE TO TIPIOVI g KOVTAPI
uTapag. THOoW KAl EUTTPOG VIO VOl ATTOPAKPUVETE T UTTOAEIMA